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בספר וה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (19015%0/60 
5 0) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 


הודעה 
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ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. 
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חלק 1: התחלה 


פרק 1: מדוע להקים 7 1:1 23 


שיתוף בחשבון האינטרנט 0 
אל תדאג אס קו הטלפון תפוס 0 
קבלת תמורה מלאה מספק השירות ל 
הפקת המירב מחיבור בפס רחב (0ח03008ז8) 2 
לסיכום 2 

שיתוף מדפסות 2 
חיבור המדפסת ישירות אל הרשת 7 
לסיכום 0 

שיתוף קבצים ותיקיות 2 
הקצ לטלטול דיסקטיס 0 
מציאת קבציס בקלות 1 
יס של גרסאות .ו 
עבודה בצוותא 2 
הגנה על מסמכיס חשוביס 2 
לסיכום 2 

שיתוף כונני תקליטורים וכוננים ניידים 2 
הק לטלטול תקליטוריס .3 
שימוש בכונן 0ו2 2 
לסיכום .4 25 

תקשורת עס אחרים סש 0 כ 
שימוש בתקשורת-פניס אלקטרונית 0 
שליחת דואר, הודעות ותזכורות 0 
לשמור על קשר 6 
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לשחק משחקיס קבוצתייס 7 
הכנה למשחקיס רבי משתתפיס 7 
לסיכוס .37 

גישור בין מחשבי ₪86 ו- 06 2 

וכעת הצד החינוכי 2 


פרק 2: חיבור ללא רשת.::הי:::י::ו:וווו:וווווויי:יייי:ייי:ווי:תיום: 139 


כשברצונך לשתף מדפסת בלבד בג 39 
שימוש בתיבות מיתוג למדפסת ב 9ב 
שימוש בתיבת מיתוג אוטומטית 4 

כאשר אתה זקוק למאגר 80660) ל 
הגדלת הטווח 6 

יצירת חיבור ישיר שש ב 7 
רק כבל אחד - ו 
התקנת תוכנה הכלולה ב- 5אוסחו/\ 7 
בחירת פרוטוקול תקשורת 0 
הקמת חיבור כבל ישיר -- 0 

שימוש בחיבור כבל ישיר ב 
חיבור כבל ישיר עס 2000 פאוססחו/\ 57 

בחירת פרוטוקול 7 
הפעלת פונקציית השיתוף 0 
תוכנה נוספת לחיבור ישיר 1 

דרך נוספת לשיתוף קבציס ומדפסות 0 6 

קישור אלחוטי עס אינפרא-אדום (15) 7 

מה תוכל לעשות עם מעבד ישן 6 

לסיכוס 0 

פרק 3: תכנון הרשת .:..:.א:::ווא.וווואיייובואיייוופאייייום-יי....2. 72 

הקדמה קטנה על רשתות ל 

קביעת השליטה ברשת 2.4 
להשוות את תנאי המשחק 7 
שרת/לקוח ובג ל 

כיצד לחבר את המחשבים 0 ב ל 

הבנת פעולתן של תוכנות רשת ...1 
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מנהלי התקן לרשת (דרייבריס) 2 ב 1 


מערכות הפעלה לרשת 0 


לסיכום 8 


חלק 2: התקנת חומרה 


פרק 4: רשתות זסחיוסתז הההההההההההההההההההההה ה ה ההההה םהה[ ההההה הוה הווה 55 


סוגי כבלים .86 
כבל סיב-אופטי לה 
לסיכום 7 


פרק 5: רשתות שאינן זסחיוסתז ההההההההההההההההההההההה|ההה ה הוה הווה 1 


רשת קו טלפון 2 
בעד ונגד רשתות קו טלפון מ 
בחירת מערכת רשת קו טלפון 7 

ערכת אזסצ\ז6\ 6וחס1] +הוסקץחה של אינטל 9 

רשת אלחוטית א 
בעד ונגד רשת אלחוטית 0 ו ל 
בחירת מערכת אלחוטית ב 

מערכת 66זח6וחסו] של חברת 8ו60חחטוטוא ההסוחפוס 1 

רשת קו חשמל 1 

בעד ונגד רשתות קו חשמל 1 
ערכת רשת 6חווזסאוסק +וסס55ב3ק 1 

כבל ישיר בחיבור 58 1 
מערכת 60חח60 ז60זום 58 1 
אחו 21 1 
אחו [חס6ה 5 5 5 ספ 5 מש פוש ב ל 085 

חיבור רשתות מסוגיס שוניס 1 


פרק 6: התקנת כרטיסי רשת ההההההההההההההההההההההההה|ה|הההה ה ה ה ההות 11 


האס המחשבים שלך מוכנים להיות מחשבים ברשת: 111.4 
עבודה ברשת ללא כרטיסיס 1 
איש מקצוע או הרכבה עצמית! 1 
התקנת כרטיס רשת בעצמך 1 
מציאת איש מקצוע שיבצע עבורך את העבודה 11 
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קנייה והתקנה של כרטיס רשת 7 
כרטיסי הרשת ב 
שימוש באפיק המתאים 0 

חיבור מחשב נישא 0 
רכזת (פטח) 0 
הערכה השלמה והכוללת 7 


התקנת הכרטיס 0 
התקנת כרטיסים מסוג 158 כ 


פרק 7: פריסת הכבלים ה,הההההההההההההההה ה הההההה ה ההההה ה ה ההההה התה ההות 129 


פריסת כבליס בתוך אותו חדר ה 
פריסת כבליס בין חדריס -- ו 
פריסת כבליס בין חדריס סמוכיס 0 


פריסת כבלים בין חדרים שאינס סמוכיס 


שימוש בכבלי זוג שזור 0 
קביעת הדרגה 7-ו 
רישות ללא רכזת - 0 
מיקוס הרכות ל 
הכנת כבלי רשת בעצמך 0 

שימוש בכבל 50167060 קואקסיאלי דק 8 
הכנת כבל קואקסיאלי בעצמך 7 
חיווט טוב פירושו רשת טובה 1 

השתמש במקטע אחד של כבל 0 
הימנע מכיפופים בפינות חדות ב 
הקפד על מראה מסודר - 0 
אל תדחוף כבליס בכות 7 
סטאלבאנד 0 

אבזור נוסף ש וט שש 0 שומ סוב שש 2/0756 

הרחבת הרשת ב 

החלופות לשימוש ברכזות ה 

לסיכום 0 
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חלק 3: התקנת תוכנה 


פרק 8: התקנת התוכ(ה:::::::,וווווווווווווווווווייייוווווווווו:::. 1417 


התקנת הדרייבריס לרשת :4 ואייאיא4. ...147 
טעינה אוטומטית של דרייבריס 1 
התקנת דרייברים באופן ידני 149 

התקנה ידנית של דרייבריס 1 
התקנה ידנית של דרייברים עבור 2000 פשוסחו/\ 1 
התקנת דרייברים עבור כרטיסי רשת שאינס תואמי הכנס-הפעל 1 
בדיקת ערוצי 180 וכתובות 1/0 1 
בדיקת ערוצי 180 וכתובות 1/0 למשתמשל 2000 5שססחו\ ו 
בדיקת התנגשויות חומרה 1 

הגדרת תצורת פאוס6חו/\ לעבודה ברשת 1 

הוספת לקוח רשת אייל ...156 
הוספת לקוח רשת ב- פשוסח!/\ 1 
הגדרת תצורת לקוח רשת ב- 2000 פאוססחוז/\ 5 

התקנת פרוטוקוליס 0 
התקנת פרוטוקולים ב- פווספחו/\ .159 
התקנת פרוטוקוליס ב- 2000 פשוספחו/\ 7 

בחירת שירותי רשת 1 
בחירת שירותי רשת 1 
בחירת שירותי רשת ב- 2000 פשוסחו/\ 16 

יהוי המחשב ברשת 1 
זיהוי המחשב 1 
זיהוי המחשב ב- 2000 5אוס0חו/\ 1 

הגדרת תצורת ק1/קסך 1 
קביעת כתובות ק] 1 
הגדרת תצורת ק1/ק6ד ב- 2000 פצשססחו/\\ 1 

ברוך הבא לשכונה! 1 
גישה לרשת עס א9 פאוססחו/\ .170 
גישה לרשת עס 6 פאוססחו\ 1 
גישה לרשת עס 2000 פאוססחו\ 1 

פתרון בעיות 1 
בדיקת השכניס ברשת (סססחז0ססח6/8\ אזסצססא) 1 
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בדיקת הגדרות הרשת 1 


אבחון התנגשויות חומרה 1741 
פרק 9: יצירת 5ר(5ל? .175.12 
מה בפרופיל 500 0 55 6 0 1 
הפעלת פרופיליס 17 
הוספת משתמשים 1 

הוספת משתמשים בעת הכניסה למערכת (חס פָ10) 1 

הוספת משתמשים באמצעות לוח הבקרה 1 

שינוי הגדרות משתמש 1 
התחברות כמשתמש אחר 1 

לקוח חספָס] ץ|והחה=] 6050 1 

איתור הקבציס שלך 1 
שינוי סיסמאות 18 

אם שכחת את הסיסמאות 1 

מחיקת כל הפרופילים ...186 
פרופיליס ב- 2000 5אוסחחז/\ 1 
פרק 10: למד כיצד לשת(....999999999900999ו11115116555550055999 193 
הפעלת שיתוף קבצים 1 
שיתוף וגישה למשאבי רשת 1 

שיתוף כונניס .[[/-//-/ 0 

שיתוף תיקיות 1 

גישה אל תיקיות או כונניס משותפיס 1 

5 פאוססחו/\ ו- 98 5צוססחו/\\ 200 
6 פאוססחו/\ 5 2 
גישה למשאביס באמצעות סייר פ5אוססחו/\ 2 
גישה למשאבים עס פקודות הפעלה וחפש 2 
גישה למשאבים באמצעות סיסמה 0 
הפיכת השיתוף נוח יותר 2 
יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה 20 
הוספת משאבים משותפים לתיקיה מועדפים 2 
מיפוי כונני רשת ותיקיות 20 
עבודה עס קבציס שאינס במחשב שלך 21 
פתיחת קבציס מרוחקיס מתוך יישוס 2 
שמירת קבציס מרוחקים מתוך יישוס 7[ || 
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שמירה של קוב לקריאה בלבד 2 
הימנעות מכפל גרסאות 2 
העתקה והעברה של קבציס מרוחקיס 216 
העתקת קבצים בין מחשביס 7 
העברת קבצים מרוחקים - 0 
מחיקת קבצים מרוחקים 1 
שיתוף עס 2000 פוסטחו/צ\ 7 
הפעלת שיתוף קבצים | 
שיתוף כונניס | 
שיתוף תיקיות ל 
שיתוף תוכניות 0 
מה ניתן לשתף! 20 
הפעלת תוכנה מרחוק 2 
שיתוף קובצ נתוניס (6!ו= 08%8) 2 
גיבוי קבציס חשוביס .| 
שימוש בכונניס ניידיס 230-042 
שמירת קבצים מרחוק 2 
שימוש בתוכנת 886600 50%סז6וו] 0 
סיכוס 2 


חלק 4: הפעלת הרשת 


פרק 1: הדפסהת דרך הרשת ההו,ה,,ההההההההההההה ה הההה םהה[ הה ה ה ההות 27 


יבירת שיתוף מדפסות 


התקנת מדפסת 


התקנת מדפסת 


טיפול במדפסות בעייתיות 


שיתוף מדפסות 
הפרדת עבודות הדפסה 0 


שיתוף מדפסות בסביבת 2000 פאוססחו/\ 


התקנת דרייבריס למדפסת משותפת 


בחירת מדפסת שונה ברשת 
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שימוש בקיצורי מדפסות 2 


חיבור מדפסות ישירות לרשת 50 
התקנת שרת כיס להדפסה 2 
הגדרת שרת הדפסה חיצוני 7 

פרק 12: הודעות ודואר אלקטרוני ברשת........111111166555555666 257 

שליחה וקבלה של הודעות מיידיות 7 
הפעלת קטקססחו/\ ה[ 
התקנת קטסססחו/\ 2 
השימוש ב- קטסססחו/\ 7 

דואר אלקטרוני ביתי 0[ 
שרתי דואר ולקוחות דואר אלקטרוני 6 
6 ווה 050%זסו!! 26 
התקנת תוכנה 05%01166ק |ו13] 050%זסו ו 2 

יצירת שירות הדואר ל 
הוספת משתמשים לשירות דואר 0 
התקנת 8חו165530! 5ששססחו/צ\ 2 
הוספת 131 11670508 לפרופיל שלך 2 
שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני 2 
יצירה ומיעון הודעה 2 
צירוף קובצ ל 
שימוש באפשרויות מיוחדות בהודעה בש שש 7 
שליחת ההודעה 0 2 
קריאת הודעות של משתמשיס אחרים 2 
חלוקת הודעות לתיקיות 2 

אססוטס ל ל 2 מ ל וש טש לט סומע שוש ל שמ 2 
בחירת שירות דואר | 
עבודה עס פרופיליס 2 

יצירת פרופיל 2 
הוספת שירות |181] 1670508 לפרופיל שלך 20 
שימוש בפרופיל שונה 7 
הסרת פרופיל 2 
ספר הכתובות של א>ססשטס 2 
פתיחת ספר הכתובות 7 
הוספת ספר כתובות אישי לפרופיל שלך 7 
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שליחת הודעה -/ 0 
קריאת הודעה || 
שימוש בתוכנת שרת דואר שיתופית | 


פרק 3 אינטרנט דרך הרשת:::,,ייייווווווווויוווווווווווווווו::: 207 


חלופות לשיתוף התחברות לאינטרנט ב 
הכנת המודסם לשיתוף 0 
בדיקה ש- ק1/ק6ד מותקן במערכות 1!!6/א9 פצשסטחו/\ 8 
בדיקה ש- ק69/1ד מותקן במערכות 2000 5אוס0חו/\ 0 

שיתוף התקשרויות לאינטרנט (פַחו81ח5 0 660 ה 60 66חז%6ח1) יי 
התקנת פַחו1ז3ח5 6600 חהח60 6%חזסשח1 א 

חסטו0ם 0ח5660 98 פטססחו\\ 0 


6 פשוססחו/\ 0 


כוונון שיתוף התקשרויות לאינטרנט (0ח1ז8ח5 ח6600חח60 ז6חזוסזח1) 


הגדרת מחשבי לקוח 0 
הפעלת אשף שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט - 0 
כתובות רשת סטטיות 0 
חסימת 65וזס ל 
התחברות לאינטרנט באמצעות שיתוף התקשרויות לאינטרנט ה 
שיתוף התקשרויות באינטרנט ב- 2000 פשוסבחו/\ - 0 
פתרונות תוכנה אחריס לשיתוף חיבור אינטרנט 0 
שיתוף חיבור אינטרנט בחומרה ו 
שיתוף חיבור אינטרנט בפס רחב 0 
0 65086זק ]םאץ2 ו 

הנתב 9100 8ו6%00 05 

500 0זהטסחִ86ּ/\ ל 
אבטחת מידע באינטרנט 0 
הפסקת שיתוף קבציס באינטרנט 0 
יצירת ||6\\8זו= 0 


פרק 14 משחקים ברשת ההההההההההההההה ה ההההההה ה הההה םהה הההה התה ההות 25 


משחקי יחיד ומשחקי רשת ב 
הכנה למשחקי רשת ל ו 
בחירת משחקי רשת 7 
התקנת משחקיס בתצורת רשת ב 

הפעלת משחקיס ברשת ה[ 
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5 0 
0 חזססה|טרחו5 %ח8ו!= 0 
תופעות לא צפויות ברשת 6 


חלק 5: הרחבת הרשת 


פרק 5 מחשב נייד וחיבור ל 27 


הצטיידות לדרך || | 2 
חיוג אל ספק האינטרנט שלך 2 
יצירת חיוג נוסף לרשת אא וררוראיאלרע ול האליאליאצו או 4-....341 
יצירת התקשרות חדשה בסביבת 116/א9 5אוססחו/\ 2 

יצירת התקשרות בסביבת 2000 פססחוו\ 342-210 
התחברות אל הרשת הביתית .4 
התקנת שרת חיוג סיאולו אטויליינב אלו 345.44 
הכנה להתקנת שרת חיוג 7 
התקנת שרת חיוג בסביבת 116/א9 5אוססחו/\ 34 
הפעלת שרת חיוג 2 
התקנת תוכנת שרת חיוג בסביבת 2000 5אוס0חו/\ 34 
הכנת מחשב נייד בסביבת %6/א9 פטוסבחו/\ 1 
הכנת מחשב נייד בסביבת 2000 פאוס0חו/\ 52 
גישה מרוחקת למחשב הביתי ו 
פרק 16: הרשת הביתית בעתיד :::.:.ייי:באאייי ...21 255 
שליטה על בית מרושת ל בד 
הכנת הרשת לעתיד 0 
הכנת חיוט לאינטרנט מהיר 2 
מב 2 
וב 7 
מודמי כבליס ל ו פוב 0 65605 6 264 
האינטרנט חיומיומי - 1 
מתקני התכנסות: התקני העתיד | 
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נספח: התקליטור המצורף הההה,ההההההההההההההההה ה ה הההההה|ה|ה ה ה ה הווא 207 


הקבציס הקשוריס לספר זה .268.51 
ה - התקנה 200 
קטלוג !ואדה 0 כ 2 
מה עוד בתקליטור! - | 
התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5.5 זסזס|קאם 6%חז6זח1 0506%ז6וו 1 
תיקיה ראשית 6ז50\9 (הרשימה חלקית ועשויה להשתנות) 2 


אינדקט ה,הההההההההההההה ה ההההה ה ה ההההה ה ה ההההה ה ה הההם ה ה הההה םהה הההההההההווו 223 
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הקדמה 


נסה לדמיין מצב עתידי בו אתה יכול לשתף קבצים, מדפסות, קו טלפון ומודס מכל 
חדר בביתך. ביןו אס אתה בבית או בכל מקום בעולסם, תוכל לראות ולדבר עס בני 
משפחתתך בוועידת וידאו מבלי לקוס מהכיסא וללא כל צורך בשיחת טלפון יקרה. תוכל 
לשחק משחקים עם בני משפחתך ולעזור להס בשיעורי הבית, גם כאשר אתה רחוק 
מהם. אין זה עתידני, הדבר יכול להתממש כבר עכשיו, בהווה. יתרונות טכנולוגייס 
אלה אפשרייס בעזרת רשתות מחשבים. 


חיבור המחשביסם בביתך לרשת אינו קשה ואף אינו יקר, כל אחד יכול לעשות ואת 
בעלות קטנה. למעשה, ברכישת כבל בודד העולה פחות מ- 520 (שיס לב, כל המחיריס 
הנקוביס בהמשך נהוגים בארהייב) תוכל ליהנות מיתרונות הרשת, ואס תשקיע 
כ- 5100, תוכל ליהנות כמעט מכל יתרונות הרשת. אס במחשביס שלך מותקנת מערכת 
הפעלה פוססחו/\ מבית 6ספסזסו, הרי שיש לך כבר את כל התוכנה הדרושה, ויכולת 
הרישות היא חינס (איזה עולס נחמד!). 


בעבר, אפילו לפני 10 שניס, רשת מחשביס אכן היתה עסק יקר ומורכב להקמה 
והפעלה. היה עליך להיות בעל ידע רב במחשוב ולהוציא סכוס כסף נכבד כדי להקיס 
רשת, ואפילו רשת פשוטה. כל זה היה בעבר, כיוס אס מישהו יאמר לך שהקמת רשת 
היא עסק מסובך, כדאי שתאמר לו שאנו כבר במילניוס חדש ושדבריס רביס השתנו. 


בספר וה תלמד על חיבור המחשביס בביתך ברשת, החל משיתוף קבציס פשוט בעזרת 
כבל בודד ועד מערכות מתקדמות יותר אשר מחברות את כל המחשבים בבית. תלמד 
על רשתות הפועלות באמצעות כבליס ועל רשתות הפועלות ללא חיווט כלל, כלומר 
רשתות אלחוטיות. גסם תלמד לרתוס לשירותך את יכולות הרישות המובנות במערכת 
ההפעלה פווספחו)\. תוכל לבחור את פתרון הרשת התואס את צרכיך וביתך במדויק, 
ולחבר לרשת אחת מחשבים אישייס מבוססי פווספחו/\ וגם מחשבי הפסטחו36ּ1! 6|ססה. 


למערכת ההפעלה פצוספחו/\ גרסאות שונות. קיימות גרסאות של פווספחו/\ המיועדות 
עבור צרכניס ביתייס ומשרדיס קטניס. גרסאות אלו נקראות זסו50ח0ס6 פשססחו/\ 
וכוללות את א9 פשוסבחו/\ 0ס5סזסו1\ ואת (₪6) חסטוסם התטוחחס6ו!ו\ 5אוססחו/\\ 50סחסוו. 
בספר זה אתייחס למושג פטוסשחו\\, במקומות בהם תכונה או טכניקה משותפים לכל 
גרסאות פאוססחו/\ הרשומות לעיל. כאשר אדון בתכונה הישימה בגירסה מסוימת של 
5וססחו/\, אך לא בכולן, אציין את הגירסה המסוימת במפורש. 


משפחה נפרדת של גרסאות פוססחחו/\ מיועדות עבור עסקים. גרסאות אלו 
כוללות את 2000 פשססחו/\ 508סז6וא ואת הקודמות לה, 567/68 דא 5אוססחו\\ %/6050וז 
ו- ח56000אזס/\ דא פעוססחו/\\ 50%סזסו1]. ל- 2000 פאוססחוצ\ עצמה יש שתי גרסאות עיקריות: 
[008ו01655זק 2000 5אוס0חו/\ = ו- ז7/6ז56 2000 פוססחו/\ (כאשר למשפחת השרתים יש 
גרסאות נוספות, אך לא נדון בהן בספר זה). ז567/6 2000 פאוססחו/ש, זסעז56 דא פשוספחו/\ 
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ו- ח50800\זס/\ דא פאוססחו/\ מיועדות לרשתות בינוניות וגדולות, ומכיון שכך גס בהן 
לא נדון בספר זה. |8ח0ו0+655זק 2000 פצוספחו/\ יכולה לשמש כמערכת הפעלה הן 
לשימוש ביתי והן לשימוש עיסקי. על השימוש בה נדון בחלק הדן ברישות הבית. כאשר 
מופיעה בספר זה התייחסות ל- 2000 5אוסחו/\ הכוונה היא 
ל- 06551008 2000 פשססחוצ\. 


בפרק הראשון תלמד מדוע כדאי לך לחבר את המחשבים בביתך לרשת. יוסברו בו גס 
היתרונות העיקריים של רישות, כגון שיתוף מדפסות וקבצים, שליחה וקבלת דואר 
אלקטרוני ומשחק במשחקי מחשב מול בני המשפחה. בפרק השני תמצא דרכיס 
מהירות ולא יקרות לשיתוף קבציס ומדפסות, גס ללא רשת. 


בפרק השלישי תלמד על סוגי הרשתות השונות ועל הדרכיס השונות לחיבור מחשבים: 
עס ובלי כבלים. עס מידע וה תוכל להתתיל בתכנון ראשוני של הרשת הביתית 
העתידית שלך (וכדאי שתדע מראש - תכנון הוא גורס מכריע בהצלחת יצירת הרשת 
שלך). הפרק הרביעי עוסק ברשת הפופולרית ביותר, האטרנט טפחזפחשם), בה 
המחשביס מחובריס בעזרת כבלים. 


בפרק החמישי תלמד על החלופות לרשת מסוג אטרנט, וביניהן חיבור מחשביס 
באמצעות מערכת הטלפוניה הקיימת בביתך ושימוש בקווי החשמל העובריס בביתך. 
עושים זאת ללא תחיווט כלל, אלא בעזרת משדר רדיו ושימוש בכבליס 
מיוחדיס שמחברים מחשבים דרך יציאות (פווסס) האפיק הטורי האוניברסלי - ₪58 
(805 |5618 |58זסטוח)) שלהס. 


הפרק השישי עוסק בבחירה והתקנה של רכיב חשוב, הנקרא כרטיס ממשק רשת - 
6 (0870 %671866ח1 אזסש6א). אס הינך חושש לפתוח את מארז המחשב ולהתקין 
כרטיס חדש, תמצא בפרק זה מידע אודות מתאמים (%675ק808) המתחבריס ליציאות 
8, וכיצד לבחור כרטיס מתאיסם שיותקן לאחר מכן במחשב על ידי איש מקצוע. 


בפרק השביעי תלמד לחבר את המחשבים בביתך בעזרת כבלים. כאן תלמד עוד על 
סוגי כבלים לרשתות וכיצד לפרוס אותס מחדר לחדר. בפרק שמונה תמצא הדרכה 
להתקין את רכיבי התוכנה הדרושיס להפעלת הרשת. 


שיתוף מחשב ומשאביו עס בני משפחתך הוא הנושא הנדון בפרקים תשע, עשר ואחת 
עשרה. בפרק תשע תלמד ליצור ולהשתמש בפרופילים (0665זק) שמאפשרים לכל אחד 
מבני המשפחה לשמור על הגדרות המותאמות אישית עבורו באותו מחשב. בפרק עשר 
תגלה כיצד לשתף דרך הרשת מסמכים, גרפיקה, תוכניות וקבציס אחריס עס בני 
משפחתך; אגב, זו אחת הסיבות הטובות להקמת רשת. כמו כן, תלמד כיצד לגבות 
קבציס לשמירתס ולאבטחת הנתוניס שהס מכילים. שיתוף מדפסות מתואר בפירוט 
בפרק אחת עשרה. הודות לרשת באפשרותך להשתמש בכל מדפסת המחוברת לרשת 
הביתית שלך, ללא צורך בהעברת דיסקיס ומדפסות מחדר לחדר. 


פרק שתיים עשרה דן בתקשורת המשפחתית - שימוש ברשת לשליחת מסרים (דואר 
אלקטרוני) אה לזה. תלמד לשלוח הודעות מוקפצות (6558865 קט-קסכ), אשר מכניס 
אותן לעיתיס גם יימתפרצות'י וליצור משרד דואר ביתי. בפרק שלוש עשרה תגלה את 
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השימוש האולטימטיבי בשיתוף: כיצד לבנות את הרשת שלך, כך שכל אחד מבני 
המשפחה יוכל לגלוש באינטרנט בו-זמנית באמצעות קו טלפון אחד ומודס אחד, דרך 
חיבור לרשת הכבליס או דרך חיבור קו מנוי דיגיטלי - 051 (6ח11 ז5605601006 |פסוףוס) 
מסוג כלשהו, כמקובל על ידי ספקי השירות. 


פרק ארבע עשרה שס דגש על בידור. תלמד כיצד לשחק במשחקי מחשב על ידי גישה 
לאתריס ברשת לעידוד תקשורת ביו-אישית ולתחרות, או סתס לשס ההנאה. 


אס אתה נוסע לרגל עסקים או מטייל בעולס, בוודאי תרצה לקרוא את פרק שבע 
עשרה. בו תלמד כיצד לשמור על קשר עס משפתתך וכיצד לגשת למחשב שלך ברשת 
הביתית, בעודך בנסיעה. 


לבסוף, בפרק שמונה עשרה תתקור את העתיד המרתק ברשתות. תגלה מה חדש 
באוטומציה של בתים, תלמד על אפשרויות לחיבור אינטרנט מהיר, ותגלה מה צופן 
העתיד לרשת הביתית שלך. 


השתמש בספר זה כמדריך אישי ליצירת רשת ביתית ולשימוש בה, ועשה זאת בהנאה! 


גרסאות 5עשסשחו/\ 


מערכת הפעלה פאוספחוש\ משווקת במספר גרסאות: 95 פאוססחו/\, ‏ 98 פאוספחו/ו, 
חסטו0= 560000 98 פאוססחו/\, 16 פאוססחו/\ ו- |8חסו655)סזק 2000 פשסטחו/\. ואם זה לא 
מספיק הרי ניתן לבחור במימשק אנגלי או במימשק עברי (לחצן +53 במימשק אנגלי 
הוא לחצן התחל במימשק עברי). חברת 670506 מחלקת ייבגדוליי את עולס המערכות 
לשניים: המערכות הבייתיות הן: 95 פאוססחו/\, | 98 פשססחו/\ ו-6 פשססחו/\ 
והמערכות המשרדיות הן |008ו655)סזק 2000 פ5אוססחו/\. יש הרבה דבריס משותפים בין 
מערכות הפעלה אלו. למשל, בכולן יש את הסמל המחשב שלי על שולחן העבודה. אבל, 
יש גס הרבה שינויים ותוספות. למשל, 98 פווססחוש\ תומכת בהתקני ץ8!ם 8 פָטוס ואילו 
5 פ\וס6חו)\ לא. באופן חריג |003ו655)סזק 2000 פוספחוצ\ יותר שונה מכל השאר ולכן 
נקדיש לה בהמשך הספר חלקיס נפרדים. הרבה חושביס ש-הטוחח6!!וו\ 5שוססחו/\ 
(ובעברית : חלונות מילניום) זה 2000 פאוססחו/\ - זר טעות! חטוחחם6!!ו 5אוסחוצ\ זה 
6 פצוססחו\\ זה חלונות מילניוס ו-2000 פווספחו\\ זה 2000 פאוססחו/\. כמו כן, רביס 
לא יודעים באיזו מערכת הפעלה הס משתמשים ולכן שווה לדעת לפני שמתחיליס 
לפעול. בדיקה פשוטה. לחצו על לחצן +5191 או לחצן התתל (תלוי בסוג המימשק) 
וקראו מה כתוב בצורה אנכית בצד התפריט שנפתח. זוהי מערכת ההפעלה 
שברשותכם. עקבו אחר ההוראות שבספר המתאימות למערכת ההפעלה שלכם. 


לעניין המימשק (עברי או אנגלי) מופיעות ההוראות בעברית ובאנגלית, כאשר המסכיס 
הס באנגלית. השינויים בין הגרסאות הס קליס ביותר, ובמקוס שנדרש תוסב תשומת 
ליבך. 


אני מניח שניסיון להראות את כל המסכים בכל הגרסאות בעברית ובאנגלית היה 
מגדיל את היקף הספר ליותר מ-1,500 עמודים. 
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הערות, שאלות, רעיונות 


לא נחסך כל מאמצ להבטחת הדיוק של ספר זה והתקליטור המצורף אליו. אס יש לך 
הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר זה של ההוצאה ולתקליטור המצורף, אנא 
שלח אותס להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות: 


דואר אלקטרוני: |ו.01.60ח06000-8חו , בשורת 516% ציין את המספר 59303 


דואר רגיל: 


הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 
ת.ד. 6108 
הרצליה 46160 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


חלק 1 


התחלה 


פרק 1 


פרק 2 


חיבור ללא רשת יווו'וווו'וווווווווווווווויוווווו'ויווווווויוווויוויוייי 


פרק 3 


תכנון הרשת 'ו'וווו'ו'ווו'וווווו'ויוווווווווויווווווויוווווווווווויוויויי. 
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1 
מדוע להקים רשת? 


בעבר, לפני זמן לא רב, נהגו להתווכח בכל משפחה באיזו תוכנית טלוויוזיה לצפות או 
מי יכה להשתמש במכונית ביוס שישי. כיוס הריב הוא על השימוש בקו הטלפון. 
ילדיך רוציס לשוחח עס חבריהס בצ'אט, אתה רוצה לחפש מידע ובת זוגך רוצה לרכוש 
כרטיסיס לקונצרט באתר המכירות הפומביות, או לתאס פגישה של מועדון העסקיס 
שהיא מנהלת. בני משפחתך עלוליס לריב גס על השימוש במדפסת הצבעונית, או אולי 
על השימוש בכונן קו2 שברשותכסם, המיועד לשמירת קבצים גדוליס. 


כאשר מדובר בצפייה בטלוויזיה, ילדיך יכוליס לצפות בתוכנית מסוימת במכשיר אחד, 
בשעה שאתה יכול לצפות בתוכנית האהובה עליך במכשיר שנמצא בחדר אחר. אך 
כאשר יש לך יותר ממחשב אחד בבית, הפתרון אינו כה פשוט, מפני שרק אדס אחד 
יכול להתחבר בו-ומנית לאינטרנט או להשתמש בכונן התקליטורים (ו0-80ס) כדי 
לשחק במשחק החדש שרכשתס. 


בפרק וה תלמד איך להימנע מבעיות אלו באמצעות רישות (סחואזסשס6ה). כלומר, 
חיבור שני מחשביס או יותר ברשת (כולס מחוברים). כמו כן תלמד על יתרונות נוספיס 
של רישות. לדוגמה, בני משפחתך יכוליס לשחק במשותף במשחק מחשב, תוכל לעזור 
לילדיך בשיעורי הבית שלהס ולעודד תקשורת אישית ותחושה משפחתית, גס כאשר 
בני המשפחה רחוקיס מהבית. 


ראה גם: בפרק 18 תגלה אילו התפתחויות צפויות בעתיד בתחום הרשתות. 


שיתוף בחשבון האינטרנט 


אס ברשותך קו טלפון אחד וחשבון אינטרנט אחד, בוודאי מוכר לך המצב בו אחדים 
מבני המשפחה מתחרים על אותו קו. בלתי אפשרי להתחבר לאינטרנט כאשר מישהו 
אחר משתמש בקו הטלפון. גס אם ברשותך שני קווי טלפון, עדיין קיימת בעיה. מרבית 
ספקי שירותי האינטרנט - 15'5 (זססוטסזק 06וע567 66חזססח1), | החברות המספקות 
שירותי חיבור לאינטרנט, מאפשרים לאדם אחד בלבד להתחבר באמצעות אותו חשבון 
באותו ומן, ללא תלות במספר כינויי המסך או במספר חשבונות הדואר האלקטרוני 
שלך. כדי להוסיף משתמש, תצטרך להזמין חשבון אינטרנט נוסף אצל ספק האינטרנט, 
והדבר הופך לעסק יקר: שני חשבונות טלפון ותשלוס כפול לספק האינטרנט (ראה 
מסגרת : '"האמת על ספקי האינטרנטיי). 
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הערה 


שיתוף בחשבון אינטרנט כפוף לתנאי ההסכם עם ספק האינטרנט, לכן עליך לבדוק את 
הסכם המנוי שלך לפני כן. 


כאשר אתה מחבר את המחשביס בביתך ברשת, תוכל לשתף קו טלפון וחשבון 
אינטרנט אחד לשימוש כל בני הבית. כולס יוכלו להשתתף בציאטים, לגלוש לאתריס 
ואפילו להוריד תוכנות בו-זמנית. למרבה הצער, לשיתוף כזה יש גס מספר חסרונות : 


*= האטת מהירות גלישה והורדת קבצים כאשר מישהו נוסף מחובר באותו זמן. 
עס זאת, לפחות יש באפשרותך להתחבר לאינטרנט ואינך צריך לחכות לילה שלס 
לפינוי הקו. 


האמת על ספקי האינטרנט 


כדי להתחבר לרשת האינטרנט, תודקק לספק אינטרנט שיספק לך מספר הטלפון שלו 
יחייג המודם שלך כשברצונך להתחבר. ישנס ספקי אינטרנט רבים בארצ וביניהם: 
נטוויזין, אינטרנט והב, אינטרנט (6 בזק בינלאומי, ברק און-ליין ועוד. ספקי 
האינטרנט בארצ אינס דורשיס תוכנה מיוחדת לצורך התחברות, וזאת מפני שהס 
משתמשים ברכיבי תוכנה המהווים חלק מ- פטוסטחוצ\. פַחואזסצז6 כ וס היא תוכנה 
המאפשרת לחייג ולהתחבר לרשת - במקרה זה, לרשת האינטרנט. כל ספק שירותי 
אינטרנט בארף מספק ללקוחותיו את הגדרות פחאזסצס6\! 05 וו המתאימות 
להתחברות אליו. לעיתיס תקבל מספק השירות תקליטור הכולל תוכנית המבצעת את 
ההגדרות באופן אוטומטי. לאחר התקנת התוכנה של ספק השירות, כל שנותר לך הוא 
להקליד את שם המשתמש ואת הסיסמה הנכונים, והרי אתה מחובר (ספקי האינטרנט 
יוצאיס מגידרס בניסיון להקל על המשתמש את החיבור אליהם, ולכן יסייעו לך 
בהתמדה כדי שתהיה מחובר אליהם כמה שיותר, שהרי מכאן פרנסתם). 


> ייתכן ותצטרך לרכוש תוכנה או חומרה מיוחדות לצורך שיתוף קו טלפון וחשבון 
אינטרנט אחד. החדשות הטובות הן, שהתוכנה בחינס או אינה יקרה ואס 
ברשותך גירסה עדכנית של פווספחו\\ - היא לא תעלה לך דבר. 


הערה 


במערכות הפעלה חסטוסם 5660000 98 פאוסטחו/\\, הסטוסם והטוהחסווווי! פאוססחו\\ (6ון) 
ו- 2000 5אוסטחו\\ מובנות תכונות של שיתוף מודמים. השימוש בתוכנות אלו ימנע את 
הצורך ברכישת תוכנה או חומרה נוספות כדי לשתף קו טלפון וחשבון אינטרנט. 


הערה 


כדי שלא להרבות במילים נשתמש משלב זה ואילך בקיצורים המקובלים לשמות מערכות 
ההפעלה. מערכת ההפעלה חסטו0ם 506000 98 פשסטחשצ\ תיקרא מעתה 9855 פשססחו\\, 
למערכת ההפעלה חסטוסם הטהחחפו!ון! פאוסטחוצ\ נקרא מעתה 8 פשססחוו\, ואת 

0 פוססחוש\ נשאיר כפי שהיא. 
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אל תדאג אם קו הטלפון תפוס 


כמעט כל המחשביס החדשים מגיעיס עס כרטיסי מודם מותקנים בתוכם, לכן קרוב 
לוודאי שיהיה לך מודס נפרד בכל מחשב בביתך. כדי למנוע קרב על קו פנוי, תוכל 
לחבר את המחשבים בביתך לרשת, ולייעד מודס באחד מהס להיות משותף (60זבח5). 
כלומר, לשמש בני משפחה העובדים על מחשביס אחריס המחובריס לרשת. אס אחד 
המודמיס מהיר מהאחרים, כגון מודס כבלים או מודס 1051, כדאי לבחור בו לשימוש 
המשותף. בפרק 13 תלמד איך לשתף מודמים וחשבונות אינטרנט, אך עתה הבה נראה 
כיצד שיתוף של מודס ברשת יכול לעזור. 


נניח ונעשה שיתוף למודס שבמחשב שלך, כך יפעלו הדברים: בן משפחה נוסף העובד 
על מחשב המחובר לרשת פותח דפדפן או תוכנת דואר אלקטרוני. הדפדפן או תוכנת 
הדואר עוליס, תוך שהס משתמשיס במודס שבמחשב שלך. אס המודם שלך אינו 
מחובר לאינטרנט, הוא יחייג ויתחבר בעקבות הדרישה ממש כאילו אותו בן משפחה 
נכנס לחדרך וחייג בעזרת המודס שלך. 





אס המודס שלך כבר בשימוש והוא משותף למשתמשי הרשת הביתית, בני משפחה 
אחריס הרוציס להתחבר לרשת פשוט מצטרפיס לשימוש זה. הס אינס צריכים לחייג 
בנפרד כדי להתחבר, כי ההתקשרות כבר בוצעה בהצלחה על ידך. הס לא ישמעו צליל 
חיוג כאשר יתחברו, הס פשוט מתחברים, וזהו! 


ואם המחשב שלך כבוי! אין כל בעיה. כל אחד מבני הבית יכול להתחבר דרך המודס 
המותקן באופן מקומי במחשב שלו, כל עוד הקו פנוי. 


קבלת תמורה מלאה מספק השירות 


בשל הדרך בה מתנהל שיתוף בני משפחה נוספים המתחברים לאינטרנט, הס אינס 
צריכים כלל לבצע כניסה (חס 08ס!) למחשב ספק האינטרנט. המשתמש הנוסף אינו צריך 
להקליד שס משתמש או סיסמה, ואף לא יצטרך לחכות לביצוע החיבור. הדפדפן או 
תוכנת הדואר האלקטרוני, פשוט מצטרפיס לאלה שכבר מחוברים. זכור עס זאת, 
שהמשתמש הראשון חייב להפעיל את הקו ולהיכנס לשירות בנוהל המקובל, עס שס 
וסיסמה. 
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מבחינת ספק האינטרנט, אתה משתמש בחשבון אחד ולכן תחוייב עבורו בלבד. אס 
ספק השירות שלך מציע גלישה חופשית ללא הגבלת ומן, הרי שאינך צריך לדאוג. אך 
אס הספק מציע חבילת גלישה לפי שעות וגובה תשלוסם נוסף עבור חריגה, הרי ששיתוף 
הופך לכדאי אף יותר. אס שני אנשים מחוברים בו-זמנית באותו חשבון למשך שעה, 
החיוב יהיה עדיין עבור שעה אחת, ולא שתייס. 


הפקת המירב מחיבור בפס רחב 
(הְחבּטבְבהּסו) 


אס אתה מתחבר לאינטרנט דרך קו מנוי דיגיטלי (051) או דרך מודס ברשת הכבלים, 
שיתוף החיבור עם כל בני ביתך משתלס הרבה יותר. 


מהו ה- 4051 שמספקת חברת ''בזקיי! 


בארצ נהוג חיבור מסוג ‏ |05, שזהו ‏ קו מנןי דיגיטלי אסימטרי 
(6חו 1 560567007 |פסוסוכ 6ושסההתץ15). ומה וה אומר! וה אומר שאין סימטריה בין 
קצב כניסת הנתונים לקצב יציאתס מהמחשב. בעיקרון, מה שמספקת חברת 'יבזקיי 
למנויי שירות 4051 הוא 11805 (1 מגה סימניס/סיביות לשנייה) הנכנסיס למחשב 
(למשל, כשאתה מוריד קוב מהאינטרנט) לעומת 64%6005 (64 קילו סימנים/סיביות 
לשנייה) היוצאיס ממנו (למשל, כשאתה שולח דואר אלקטרוני). אס תשלס מספיק, 
תוכל לקבל קו בנפת (רוחב-פס) גדול יותר, עד 05פו/8. בכל מקרה, מהירות קו 4051 
גבוהה בהרבה מזו של קו אנלוגי רגיל, בו מהירות המודם המירבית המוכרת כיוס היא 
65. 


טוב, אז מה ההבדל בין טו! לבין פוז: 


טוא הוא סימון למגה סיביות (6ופ 0698 מיליון סיביות), סימון בו נעשה שימוש כאשר 
מדובר במהירות תקשורת, ואילו 8 הוא סימון למגה בתיםס (8/65 8ף6!א, מיליון 
בתים), סימון בו נעשה שימוש בעת הגדרת נפתי כונני דיסקיס קשיחים. כדי לסבך את 
העניין עוד יותר אומר, שב- ץ8 אחד יש 5ופ8. 


כצפוי, שירותי קו מנוי דיגיטלי ושירותי חיבור דרך רשת הכבלים עולים יותר מאשר 
חשבון חיוג רגיל, ולפעמיס אף כפול. המודמיס הדרושים בחיבור לספקי אינטרנט 
המספקים קו מנוי דיגיטלי או חיבור כבליס אינס זולים (ובעצם אלה אינס מודמיס 
במובן הרגיל של המילה, אלה כרטיסי רשת). במרבית המחשבים מותקן כיוס מודס 
אנלוגי, ובמחירו הנמוך אין סיבה שתרכוש מחשב בלעדיו. מודס 551 או מודס כבליס 
הס יקרים יותר ובדרך כלל לא רוכשיס אותס אלא שוכרים אותס מספק האינטרנט 
שלך. 
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מה זה מודם, מה זה מודם 150 ומה זה מודם ₪051 או כבלים! 


מודס הוא התקן המתרגס נתוניס מהמחשב (שהס נתוניס דיגיטליים) לאות הניתן 
להעברה בקווי טלפון רגיליםס (אנלוגיס). תהליך וה נקרא קידוד (ובאנגלית 
פחטהוטססו/). מצידו השני של הקו נמצא מודם, המחובר למחשב, המקבל את האות 
האנלוגי מקו הטלפון ומתרגס אותו למבנה נתוניס דיגיטלי, שאותו המחשב המקבל 
מבין. תהליך זה נקרא פענוח (ובאנגלית 8ח80!ט0סו-6כ). כנגזרת של הפעולות אותן 
מבצע ההתקן - נקרא ההתקן מודס (וחסססוז). 


קווי אמ15, 4051 או מודס בכבלים בעצם אינס מבצעיס את ההמרה. קו א155 הוא 
דיגיטלי בשני קצוותיו ואינו צריך לבצע המרת נתונים. חיבורי 8051 ואינטרנט 
בכבליס הס חיבורי רשת לכל דבר, ולכן גס כאן לא מתבצעת המרת נתוניס כלשהי. 
בשל כך, הרי וו שגיאה לקרוא לחיבורי 4051 או חיבורי כבליס מודס, אבל וה השימוש 
הרווח ולכן גס נעשה בו שימוש כאן. 


גם אס יהיה באפשרותך לרכוש מודס לחיבור 051 או לרשת הכבלים, עדיין לא תוכל 
לחברו ישירות לקו הטלפון או לשקע הכבלים כדי להתחבר באמצעותו. לפני שתוכל 
להתחבר לספק האינטרנט המהיר יש להכין את המערכת שלך לכך, והדבר יבוצע בדרך 
כלל על ידי טכנאי מטעמו. גם אס יש לך חיבור אינטרנט מהיר, מרבית הסיכויים שלא 
בכל מחשב בביתך מותקן מודס לחיבור ₪51 או לרשת הכבלים, שיאפשר ליהנות 
מהחיבור המהיר. הדבר מצער, מפני שאינטרנט מסוג 51 או דרך רשת הכבליס פועל 
במהירות גבוהה, עד פי 40 יותר ממודס סטנדרטי, והדבר הופך אותס אידיאלייס 
לשיתוף בין מספר משתמשים. 


באמצעות רשת באפשרותך לשתף מודסם וחשבון אינטרנט יקריס אלה. כל מי שמחובר 
לרשת נהנה מגישה לאינטרנט מהיר בו-זמנית, וכמעט ללא ירידה בביצועים. כך לא 
תצטרך לתכור או לרכוש מודסם נפרד עבור כל מחשב, ואף לא תצטרך לשלס לספק 
האינטרנט שלך עבור הכנה לכל מחשב בבית. 


מודמיס מסוג 51 או עבור רשת הכבליס מתחבריס למחשב דרך יציאת תקשורת 
האטרנט (זסס 6706%ו0= אזסצאססה), כשהם כבר מוכנים לעבודה ברשת. הטכנאי שיישלת 
על ידי ספק האינטרנט שלך יגדיר את תצורת המחשב המחובר אל המודם, כך 
שיתקשר באמצעות כתובת ;1 (|06060זק %6706%ח1). אס המודם של ספק השירות מחובר 
ישירות אל הרשת שלך תצטרך לשלם תוספת חודשית עבור כל כתובת 1 נוספת 
שתקבל. אס תחבר בעצמך את הרשת אל המודס של ספק השירות, כפי שתלמד לעשות 
בספר זה, תוכל לחסוך תוספת תשלום זו ולאפשר לכל מחשב ברשת ליהנות מחיבור 
אינטרנט מחיר. 


לסיכום 


הדרך הקלה לשתף קו טלפון ומודס, היא להשיג תוכנה מתאימה לא יקרה או אף 
בחינס, ולהתקינה במחשב הרצוי מבין המחשבים המחובריס ברשת. בפרק 13 תלמד 
איך להשיג ולהשתמש בתוכנות כאלו. תוכנה כזו מובנית ב- 98 פאוססחו/ש, 
5 פוססחו/\, 6 פאוססחו/צ\ ו- 2000 פשססחו/\. 
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שיתוף מדפסות 


נניח שלמחשב שלך מחוברת מדפסת לייזר, ואילו למחשב של ילדיך מחוברת מדפסת 
צבע. במצב כזה, אס אינך מחובר לרשת וברצונך להדפיס בצבע, יהיה עליך לעשות את 
הפעולות הבאות : 


1. להעתיק את הקוב לדיסקט. 
2 לגשת עס הדיסקט למחשב שבחדר הילדים. 


3 להדפיס את המסמך מהמחשב אליו מחוברת מדפסת הצבע, וואת בהנחה 
שבמחשב וה מותקנת התוכנה הדרושה לך להדפסה. 


לחילופין, יכולת לנקוט את הפעולות הבאות: 
1. לנתק את מדפסת הצבע מהמחשב שבחדר הילדים. 
2 לשאת את המדפסת אל המחשב שלך. 
3 לנתק את המדפסת המחוברת למחשב שלך ובמקומה לחבר את מדפסת הצבע. 


4. להתקין במחשב שלך את הדרייבר (ופעוזם) הדרוש עבור המדפסת, אס זו הפעס 
הראשונה שאתה משתמש בה. 


5. להדפיס את המסמך. 
6. לחזור על התהליך ולהחזיר את המדפסת למקומה המקורי. 
בוודאי יש דרך טובה יותר! 


כאשר אתה מקיס רשת, כל מי שמחובר אליה יקבל גישה לכל מדפסת ברשת, גם אס 
המדפסת מחוברת למחשב אחר. אינך צריך להעביר קבצים או מדפסות ממחשב 
למחשב. להלן מקצת היתרונות של שימוש במדפסת ברשת: 


+ אם ברשותך רק מדפסת אחת, כל מי שמחובר אל הרשת יוכל לעשות בה שימוש. 





ראה גם: תלמד לשתף מדפסות בפרקים 2 ו- 11. 
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+ אם ברשותך יותר ממדפסת אחת, תוכל לבחור את המדפסת הרצויה לך ולהדפיס 
בה. 





מדפסת הזרקת דיו 


כאשר המחשביס שלך מחובריס ברשת, ילדיך יכולים להדפיס את מסמכיהס במדפסת 
הצבע שלך, ואז כל שעליהם לעשות הוא: 


1. לבחור באפשרות הדפסה טחוזס) בתפריט קוב\ (שוו=). 
2. לבחור את המדפסת הרצויה. 
3 ללחוץ על אישור (06). 


אס המדפסת בשימוש, המסמכים ימתינו בתור עד שהמדפסת תתפנה. 


חיבור המדפסת ישירות אל הרשת 


בדרך כלל, מדפסת מחוברת למחשב דרך יציאת המדפסת טזסק זססחוזט) שלו, הנקראת 
גם יציאה מקבילית טזסק ופוופּזהּק). באמצעות חיבור המדפסת ישירות אל הרשת, כל 
מי שמחובר יוכל לגשת אליה דרך הרשת. 


מהס היתרונות בחיבור המדפסת ישירות אל הרשת: כל עוד המדפסת מופעלת, כל מי 
שמחובר לרשת יוכל להשתמש בה. אס המדפסת מחוברת אל אחד המחשבים, אותו 
מחשב יצטרך להישאר מופעל כל זאמן שהמדפסת מופעלת ומישהו מתכוון להשתמש 
בה. 
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חיבור המדפסת ישירות אל הרשת יכול לחסוך ממך בעיות העלולות לצו אס תשתמש 
ביציאת המדפסת של המחשב עבור יותר מהתקן אחד. ייתכן ויש לך, בנוסף למדפסת, 
גם כונן 210 (למשל של חברת ה60חס1), סורק וחומרה נוספת המחוברת ליציאת 
המדפסת. בדרך כלל, הכל פועל כראוי, אך אס תנסה להשתמש בשני התקניס 
בו-זמנית, עלולות לצו בעיות. אם למשל, תנסה להדפיס מסמך ובמקביל לגשת אל 
כונן קו2, המערכת עלולה להיתקע. על ידי חיבור המדפסת ישירות אל הרשת, תימנע 
מהבעיה בכך שלא תצטרך לחבר אותה ליציאה המקבילית של המחשב. 


לסיכום 


רישות המחשבים יכול לחסוך ממך הן את ההוצאה הכרוכה בקניית מדפסת נוספת והן 
העברת דיסקטים ומדפסות ממחשב למחשב. תוכל להשתמש בכל מדפסת המחוברת 
למחשב ברשת, ובכך להפיק את המירב מהשקעתך. 


שיתוף קבצים ותיקיות 


אס יש לך יותר ממחשב אחד בבית, במוקדס או מאוחר תצטרך לשתף ביניהס קבצים. 
לדוגמה, בן או בת הזוג עשוייס להשתמש במחשב שלך למטרה כלשהי, בשעה שאתה 
רוצה לעבוד על מסמך ששמרת בדיסק הקשיח שנמצא באותו מחשב. 


אס אינך מחובר לרשת, תצטרך לעשות את הפעולות הבאות לפני שתוכל לעבוד: 
1. לבקש מבן או בת הזוג להפסיק לעבוד לרגע. 
2 להעתיק את הקוב לדיסקט. 
3 לגשת למחשב אחר בבית ולהעתיק אליו את הקוב מהדיסקט. 
4. לעבוד על המסמך השמור שלך. 


הקץ לטלטול דיסקטים 


כאשר המחשביס שלך מחוברים לרשת, תוכל להעניק למשתמשים נוספים ברשת 
הרשאות גישה לקבצים ולתיקיות הנמצאים במחשב שלך. אס משתמשים אחריס 
העניקו לך הרשאות מתאימות, גסם אתה תוכל לגשת לקבציס שבדיסק הקשיח שלהם. 
הגישה לקבציס אלה תהיה דומה לגישה אל קבציס במערכת שלך. תוכל להעתיק או 
להעביר קובצ ממערכת אחת לאחרת, או למחוק קובא. כך אתה נמנע מהעברת 
דיסקטיס וגס יכול להעתיק או להעביר בקלות קבציס שגודלס עולה על קיבולת של 
דיסקט. 


האס פירוש הדבר שכל אחד יכול לקרוא את קבציך האישיים! כלל לא! ביכולתך 
לקבוע למי תהיה גישה לקבציס שלך והאס משתמשים אחרים יוכלו לקרוא בהסם או 
אף לשנות או למחוק אותס. 
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מציאת קבצים בקלות 


מאחר ואין צורך להעביר קבציס ממחשב אחד למשנהו, ביכולתך לקבוע מיקום מיועד 
למסמכים מסוימים. לדוגמה, תוכל לשמור את כל המידע על תקציב משק הבית 
במחשב שבחדר המשפחה, לשמור מידע על השקעות במחשב שבחדר העבודה, וקבצים 
בנושאיס שוניס ומשחקיס תוכל לשמור במחשב של החילדים. 


כאשר תודקק למסמך מסוים, תדע בדיוק היכן למצוא אותו. ואס אינך זוכר באיוה 
מחשב נמצא הקוב, ביכולתך לחפשו באמצעות שימוש בפקודה חפש (0חו=) שבתפריט 
התחל (טחסח +5001). ב- 2000 פשוספחו/\ עליך להשתמש בפקודה 68ז5698 שבתפריט 
+ 


ים של גרסאות 


ייתכו שתחשוב שאין וו טרחה גדולה להעתיק קובצ לדיסקט. ייתכן שלא. אך אפילו אס 
אי הנוחות שבהעתקת הקובצ אינה מטרידה אותך, אתה עלול למצוא את עצמך מבולבל 
מרוב גרסאות. לפניך תסריט שאולי יישמע לך מוכר. 


קוב העבודה הסמינריונית של בן/בת הזוג שמור במחשב שבחדר המשפחה. בן/בת הזוג 
מבקשיס ממך שתקרא בעיון את העבודה וגס קצת תעצב אותה. לך נוח לעבוד על 
המסמך דווקא בחדר העבודה. לשס כך, אתה מעתיק את הקובצ לדיסקט ומעביר אותו 
לדיסק הקשיח במחשב שבחדר העבודה. אתה מוסיף משהו לקוב\, משנה כמה דבריס 
ואולי אף מוחק דבר או שניים, וא שומר את השינוייס בדיסק הקשיח שבמחשב המצוי 
בחדר העבודה. בעוד אתה עובד בחדר זה, בן או בת הזוג מחליטיס לעשות גם כן שינוייס 
בקובצץ והדבר נעשה כמובן בחדר אחר ועל קובצ אחר, מקביל אבל אינו זהה. עכשיו יש 
לכס שלוש גרסאות של העבודה הסמינריונית: זו שבמחשב בחדר המשפחה, זו שבדיסקט 
וזו שבמחשב בחדר העבודה. וכמובן שהן שונות זו מזו. 


כאשר המחשביס מחובריס ברשת, ביכולתך לגשת למחשב שבחדר העבודה מכל מחשב 
אחר בבית, וכך לשנות דבריס בקובץ אשר נשאר במיקומו המקורי. אס מישהו אחר ינסה 
לגשת לקובצ בזמן שאתה עובד עליו, הוא יקבל הודעה שהקובצ נמצא בשימוש. כאשר 
תסייס לעבוד על הקוב תוכל להיות סמוך ובטוח שכל מי שיעבוד עליו אחריך יעבוד על 
הגירסה העדכנית ביותר. 


עבודה בצוותא 


רישות מחשביס מאפשר לשתף קבצים, ולכן תוכל לשתף פעולה עס בני משפחה נוספים. 
לדוגמה, לאחר שערכת שינוייס בקובץ התקציב, בן או בת הזוג יוכלו לבחון אותס. 
ביכולתך לבדוק את שיעורי הבית של ילדך, להציע שיפורים ולאפשר לו לערוך תיקוניס 
לפני הדפסתס למסירה למורה. 


מרבית התוכנות לעיבוד תמלילים מאפשרות לשתף פעולה באמצעות מעקב אחר 
שינוייס. סימוני תיקון מהדורה (8765 חסופוטסא) במסמך, מראים את הטקסט 
שברצונך למחוק מבלי למחוק אותו בפועל. הס יכוליס גם להצביע, באמצעות צבע 
ועיצוב, על טקסט שהוספת. תרשים 1.1 מראה מסמך שנערך בעזרת סימוני תיקון 
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מהדורה: קל להבחין בשינוייס, ואף ניתן להכלילס בקלות במסמך הסופי. ביכולתך גס 
להוסיף ביאור (זחסוחוחסס), זוהי הערה קצרה שאינה מופיעה על המסך ובמקומה מופיע 
סימון בצבע או בראשי תיבות. כדי להציג את חלונית הביאור, עליך להצביע על סימון 
הצבע או ראשי התיבות, ואז תיפתח תיבת טקסט קטנה הכוללת את ההערה. 


ביאור 


[א. קובץ עריכה מצוגה הופפה עצוב כלים טבלה סלון ערה 


5 1-5 








אבא 
עבודה יפה,, 
אורן 


הכלב לאקי 


הכלב לאקי הוא הכלב הטוב ביותר בעולם. הוא 
אדיב, וגם חבר נהדר. הוא שומר על הביהת שלנו 
כאשר אנחנו לא בבית , והוא שומר עלי כשאני 
בבית, או משחק בחצר. 

אני מנסה לטפל בו טוב ככל האפשר. אני לוקח 
אותו לרופא לפחות פעם בשנה והוא מקבל את 
האוכל הטוב ביותר וגם ויטמינים. אני תמיד דואג 
שלאקי היקר יעשה כמה שיותר ספורט-ובגלל-ה 


4 
מצלים- לברוה.- בדרר-כלל+. ללאקי תמיד יש 
קערת מים רעננים מוכנה עבורו. 
כאשר אנו יוצאים לחופשה אני תמיד לוקח א 
הכלב-שפילאקי איתי, או שאני מבקש מהווט 
שיטפל בו עד 
כלב כמו לאק 
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טקסט שנוסף טקסט שנמחק 


תרשים 1.1: עבודה משותפת על מסמך ברשת. 


הגנה על מסמכים חשובים 


אם ברצונך רק עותק עבודה אחד של קוב>, תוכל לשמור עותקי גיבוי (קט866ם) 
במחשבים אחרים. כך שאם אחד הדיסקים הקשיחים מתקלקל והקובצ המקורי 
מושחת או אובד, תמיד תהיה לך רשת ביטחון. 


עליך להקפיד תמיד לגבות קבציס חשוביס. אס הס מספיק קטנים, ביכולתך להעתיקם 
לדיסק קשיח במחשב אחר, לטייפ גיבוי, לדיסק אופטי, לדיסק 210 או לדיסקט. תוכל 
גס לצרוב נתוניס בתקליטור מתאים מדי פעם. אס הקוב המקורי נפגע, כל שעליך 
לעשות הוא לאחזר את עותק הגיבוי. כאשר אתה מחובר לרשת, נוח מאוד לגבות 
קבציס בדיסק קשיח אחר במערכת, ובכך לנצל את גודלם של כונני דיסקיס קשיחים 
במחשביס החדישים. העברת קוב ממחשב אחד למשנהו ברשת מהירה יותר מאשר 
גיבוי על סרט גיבוי או סדרה של דיסקטים. בנוסף, גרסת הגיבוי ומינה לכל אחד 
ברשת. 
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לסיכום 


בעת הקמת רשת אתה חוסך זמן ובעיות באמצעות שיתוף קבצים, והכל בביטחון 
ותוך שמירה על מלוא הפרטיות. ביכולתך להימנע מריבוי גרסאות של אותו קוב\, 
לאתר קבציס בקלות ולגבות קבציס להגנתס. כאשר הדיסק הקשיתח שלך התמלא, 
ביכולתך לחסוך שדרוג לדיסק גדול יותר, על ידי שמירת הקבציס שלך במחשב בו 
יש מקום אחסון פנוי. אפשרות זו חוסכת זמן וכסף. 


ראה גם: תלמד לשתף מסמכים בפרק 10. 


שיתוף כונני תקליטורים וכוננים ניידים 


כונני תקליטורים (וזסא-60) וכוננים ניידים, כגון כונני ק21 ו- 50067015%5, הס 
ברכה אמיתית למשתמשי מחשב. הס מאחסנים כמות עצומה של מידע, הס 
מהירים, בטוחים ונוחים לשימוש. כיוס מרבית המחשבים מגיעים עם כונני 
תקליטורים, ורביס אף מגיעיס עס דיסקים קשיתים נשלפים. 


הקץ לטלטול תקליטורים 


אנשיס רביס משאיריס באופן קבוע תקליטורי אנציקלופדיות או תקליטורי מידע 
אחריס בכונן התקליטוריס שלהס. כאשר הס מחפשים מילה, מפה או כל מידע 
אחר, המידע זמין ומהיר. 


באמצעות רשת תוכל לגשת לכל כונן תקליטורים בכל מחשב ברשת. כך תוכל 
להשאיר את תקליטור האנציקלופדיה, או כל תקליטור אחר בכונן התקליטוריס 
של אחד המחשבים, ולגשת אליו מכל מחשב אחר ברשת. 
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שימוש בכונן כו2 


כונן קו2 הוא אחד התוספות היותר טובות שביכולתך להוסיף למחשב שלך. בדיסקטי 
קו2 החדישיס תווך האחסון (60/9ו 6ַ019ז5) מאפשר לאחסן עד 250%!8 של נתוניס - 
כולו על יחידת אחסון קטנה מספיק, המתאימה לכיס החולצה! 


כמובן שדיסקטי 210 אינס הדיסקטיס/תקליטורים בעלי קיבולת גדולה היחידיס 
בנמצא. דיסקטי א87015ק50 למשל, פופולרייסם בקרב משתמשי מחשב 86ו. במחשבי 
6 לא מובנה כונן דיסקטיס רגיל, ולכו משתמשיס רבים רוכשים כונן 5067615% 
אשר מתחבר ליציאה 58 (5שם |568 |הפזסטוח) של ה- 86ו, ואשר יכול להכיל 
8 של נתוניסם בדיסקט קומפקטי אחד. בנוסף, כונני |אווס של חברת 100608 
יכולים להכיל 408 לדיסקט, וכונני 282 שלהס יכוליס להכיל עד 268 של נתוניס 
ביחידת אחסון ניידת אחת. 


יש גס כונן לכתיבה חוזרת הידוע בשס צורב (שוח-60). צורב מאפשר לצרוב נתוניס 
בתקליטור (פ6) שניתן להשתמש בו כמעט בכל מחשב. ייתכן ולא תוכל לצרוב מידע 
ישירות בצורב שמחובר למחשב אחר ברשת, אך תוכל להעביר בקלות את הקבציס 
ברשת אל המחשב אליו מחובר הצורב, וכך תוכל לצרוב אותס על התקליטור. תוכל 
להשתמש בתקליטור זה בכל מחשב בעל כונן תקליטורים (0%ח60-5), הנפוצ הרבה יותר 
מאשר כונני כו2, 282 ו- !א!01, 6701565קט5 ואמצעי אחסון ניידיס נוספים. 


דיסקטיס ותקליטורים ניידיס מצויניס לגיבויים, ולהעברת קבציםס שגודלס עולה על 
קיבולת של דיסקט 3.5 אינצי. הס מצויניס גס לשמירת קבצים שאינך וקוק להס 
לעיתיס תכופות, אך בכל ואת ברצונך להשאירס בסביבת העבודה שלך. לכל אחד 
ברשת גישה אל כונן נייד המחובר לאחד המחשבים. כולס יוכלו לגשת לקבצים שעל 
הכונן ואף לשמור עליו קבציס. 


אחדיס מהכוננים הניידים מובניס במחשב. כאשר הכונן מחובר ליציאה המקבילית של 
המחשב טזסק |6ווגּזהּק) עליך להיזהר. אף אחד לא יוכל לגשת לכונן זה כל עוד מתבצעת 
הדפסה מאותו מחשב. 


באפשרותך גס להשתמש בכונניס ניידיסם אשר מתחבריס אל יציאת 058 של המחשב. 
כונניס אלה הס הקליס ביותר לחיבור. הס אינס מתנגשיס עס מדפסות והתקניס 
אחריס המחובריס אל היציאה המקבילית, וניתן לחברס מבלי להפעיל מחדש את 
המחשב. תוכל אף להשתמש בהתקני 58ט, הן על מחשבים אישיים (6) והן על מחשבי 
6 כך שתוכל לשתף את הכונן בין מחשבים, גם אס הס אינס מחובריס לרשת. 


ראה גם: תלמד לשתף כונני דיסקטים ותקליטורים בפרק 10. 
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לסיכום 


באפשרותך לחסוך כסף בקניית כונן נייד אחד ושיתופו עס שאר בני המשפחה. כמו כן, 
ביכולתך לגשת לקבציס שעל התקליטור, ללא צורך בהחלפת התקליטורים בכונן 
התקליטוריס שבמחשב שלך. 


תקשורת עם אחרים 


כשכל אחד יושב מול מחשב נפרד, ואולי אף מחובר לאינטרנט, בוודאי תחשוב שהתוצאה 
היא פחות תקשורת אישית בין בני המשפחה. אמנס הדבר אפשרי, אך אנשיס מתלונניס 
על כך מאז המצאת הפטיפון (כיוס זהו נגן התקליטורים כמובן), הטלוויויה ומשחקי 
וידאו. 


הקמת רשת אולי לא תקרב פיסית את בני המשפחה, אך בהחלט תעודד תקשורת מסוג 
כלשהו (אבא, המחשב שלי לא מצליח להתחבר לשלך, או אמא, המדפסת שלך פועלת!). 


שימוש בתקשורת-פנים אלקטרונית 


באמצעות שימוש במערכת הידועה בשס מערכת הודעות מיידיות ‏ - 18 
(0ח1655801] +ח5%8ח1), ביכולתך לדעת מי מחבריך בעיר או בעולס מחובר כעת 
לאינטרנט (פחו!חס), ולשלוח לו הודעה שתופיע על צג המחשב שלו כמעט באופן מיידי. 
תוכל גס לשלוח הודעות צצות (מתפרצות, 6558065 קט-קסק) ברשת המשפחתתית, 
כמעין אינטרקוס אלקטרוני. התוכנה הנדרשת לכך מגיעה עס גרסאות המשתמש 
הביתי של פוססחו/\ (א9 פשוספחו/\ | ו- ₪6 פאוספחו/\), - אך אינה נמצאת 
ב- 2000 5אוס0חו/\. באפשרותך להוריד מהאינטרנט תוכנה לשליחת הודעות עבור 
0 פמצוססחו)\\. 
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אס המחשב שלך מצויד במיקרופון ורמקולים, יכוליס בני המשפחה גס לדבר זה עס 
זה דרך הרשת, ואס המחשבים שלכם מצוידיס במצלמות - אף תוכלו לראות זה את 
זה. 
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שליחת דואר, הודעות ותזכורות 


אך מה אס האנשיס אליהס אתה רוצה לשלוח הודעות אינס מחובריס לרשת! בעבר 
היית שולח להס מכתב, או משאיר הודעות במשיבון שלהם. בעזרת רשתות, ביכולתך 
לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני בין מחשבי הרשת על ידי יצירת משרד דואר 
(00166 005%) של מיקרוסופט (התוכנה מגיעה עס א9 פווספחו\\, אך לא עס 6 פוספחו/\ 
או 2000 פאוססחו/\). בדיוק כפי שאתה יכול לשלוח דואר אלקטרוני דרך האינטרנט, כך 
ביכולתך לשלוח דואר אלקטרוני למחשב אחר בביתך, שיופיע בתיבת הדואר הנכנס 
(00%ח1) של אותו מחשב. 


על ידי שימוש בתוכנה שתוכל להוריד מהאינטרנט, באפשרותך גס להשאיר תזכורות 
דביקות (0565סח /5066) אלקטרוניות במחשביהס של אנשיס אחרים, ובלבד שהמחשביס 
שלהס מופעלים. תזכורות אלו יופיעו על שולחן העבודה שלהס. 


הערה 


המקורות לתוכנות תזכורות דביקות, כוללים את 006חז6\ של 6זבחפ|ה 
( /החסס.6זהח815. שוצו/ /:קאת) ואת 66סהש5066 של 6ז8ש50 סזסחק 
([ז .60/50 טס תכן. עעע/ / : כססת) - 


דנה, 
תתקשרי לאורן ברגע שתקבלי את ההודעה הזו 
אבא 








ו 


לשמור על קשר 


מעולס לא היה כה קל לבני משפחה הנמצאים בנסיעות לשמור על קשר. על ידי שימוש 
במחשב נישא וחיוג לרשת בביתם, הס יכוליס לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, להעביר 
קבציס ולעדכן את לוח השנה שלהם. ושוב, התוכנה המשמשת ליצירת קשר מגיעה עם 
5וססחו/\ בגרסאות המשתמש הביתי ועס 2000 פשססחו/\. 


לסיכום 


רישות מחשבים פותח בפניך סוגים שוניס של ערוצי תקשורת, שאחרת ייתכן והיו 
סגוריס בפניך. באפשרותך לשלוח הודעות מהירות המופיעות ישירות על המסך 
במחשב האחר, וכן ליצור משרד דואר מתותכס יותר כדי לשלות ולקבל דואר 
אלקטרוני ביתי, ממש כמו דואר אלקטרוני באינטרנט. המשפחה יכולה לחלוק לותח 
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שנה למעקב אחר אירועיס חשובים, ימי הולדת ואירועיס משפחתייס אחרים, וכאשר 
מישהו נמצא בנסיעה או בלימודיס במקוס מרוחק, הקשר המשפחתי יישמר. 


ראה גם: תלמד איך לתקשר דרך הרשת בפרק 12. 


לשחק משחקים קבוצתיים 


האמרה הישנה אומרת: י'יהמשפחה המשחקת יחד נשארת יחדיי. זו סיבה טובה נוספת 
לרישות. משחק הוא סוג של תקשורת, ומשפחות יכולות להשתמש במשחקי מחשב 
להגדלת ומן האיכות שלהן. ילדיס אוהביס לשחק במחשב במשחקי פעולה, בעוד 
ההוריס מעדיפיס משחקי מחשבה כמו ברידג', לבבות או שחמט. 


הכנה למשחקים רבי משתתפים 


ברשת כל בני משפחה יכוליס לשחק זה מול זה במשחקים מכל הסוגים, מרביתס לא 
יקריס, או אף מוצעיס חינס. כל בן משפחה יכול לשבת מול מחשב נפרד, אך לפעול 
בסביבה וירטואלית בה הס יכוליס לראות זה את זה, להתחרות זה מול זה, או אפילו 
לשתף פעולה יחדיו מול יריב משותף. כולס יכוליס לרוצ על אותו מסלול, או לשוטט 
בתמונת נוף מדע בדיונית תוך ניסיון לפתור פזּל יחדיו. 


משחקיס ברשת יכולים לרשוס את הניקוד שלך אוטומטית, וכך לא יתעורר ויכוח מי 
צודק ומי לא, מי ירה ראשון או מי מרמה. משחקיס רביס אף ישמרו את הניקוד, ובכך 
יאפשרו לך לעצור ולהמשיך את המשחק מאוחר יותר מאותה נקודה בדיוק, ואף 
לשמור רשימת תוצאות של המשתתפים, אותה יוכל לראות כל אחד. 


לסיכום 


באמצעות משחקיס אינטראקטיביים יכולה כל המשפחה לחוות הרפתקאות מבלי 
לעזוב את הבית. כך תוכל לקרב בין בני המשפחה גס אס אתס משחקים בחדריס 
נפרדים. אפשר להתחרות בנפרד או בקבוצות וגס להפעיל יותר ממשחק אחד, אס לא 
כולס רוציסם לשחק באותו המשחק. 


ראה גם: תלמד איך לשחק משחקים ברשת בפרק 14. 
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גישור בין מחשבי 6ב₪3 ו- 6 


מדוע איננו יכולים ללמוד לחיות ביחד ובשיתוף! מכיון שיש מחשביס אישייס 06 ויש 
מחשבי 86. כמו היריבות הנצחית בין בית מונטגיו לבית קפולט, משפחותיהם של 
רומיאו ויוליה, שני סוגי מחשביס אלה אינס מסתדרים יחד באופן טבעי. הס 
משתמשיס במערכות הפעלה שונות ושומריס נתוניס בדיסק הקשיח בדרכים שונות. 
מחשב 186 אינו פועל עם פשספחו/\, אלא אס כן תוסיף לו תוכנה וחומרה מיוחדות. כך 
הדבר לגבי תוכנות שאתה מקבל עס המחשב או רוכש עבור מחשב אישי או 86ו, הן 
אינן יכולות לפעול על המחשב האחר. 


הוצאת דיסקט מכונן 86 והכנסתו לכונן של מחשב אישי, למשל, לא בהכרח תאפשר 
לעשות בו שימוש. בגירסה החדשה של מחשבי 86ו, מחשבי 86ו1 הצבעוניים, אין כונן 
דיסקטים (שְסססו) כלל. 


הערה 


מחשבי 66 עם כונן דיסקטים יכולים לקרוא ולכתוב לדיסקטים מפורמטים של מחשב 
אישי. עם זאת, לא תוכל לקרוא דיסקט של מחשב 86י! במחשב אישי, אלא אם כן יש לך 
תוכנה מיוחדת. 


עם ואת, אין וה אומר שמחשב אישי ו- 86 אינס יכולים לחיות יחד בהרמוניה. 
כשהמחשביס שלך מחובריםס לרשת, שני סוגי מחשביס אלה יכולים לדבר זה עס זה. 
ביכולתך לשתף קבציס ומדפסות, ואפילו את חשבון האינטרנט. 


אף שאינך יכול להשתמש באותה תוכנה בשני סוגי המחשבים, תוכנות רבות מגיעות 
בשתי גרסאות. תוכל להשיג את 01866, למשל, בגרסת פווספחו/\ ובגרסת 186!. כך שאס 
תכתוב מסמך בתוכנת סזס/\ או גיליון אלקטרוני בתוכנת |ו6א5 במחשב האישי שלך, 
מישהו אחר בבית יוכל לקרוא ולערוך את המסמך שלך, או את הגיליון האלקטרוני 
במחשב 86 שלו. 


וכעת הצד החינוכי 


באמצעות חיבור המחשבים שלך ברשת, תלמד יותר על מחשבים ותוכנות. תתוודע 
לתפקיד הרשתות ולאפשרויות שהן פותחות בפני המשתמשים לסוגיהם. כל סוגי 
הרשתות, גדולות וקטנות, נהנות מאותס יתרונות ברמות שונות. אס יש לך ילדיס 
מספיק גדולים, תן להס להשתתף בתהליך הקמת הרשת. הם יכוליס לעזור בקבלת 
החלטות, בתהליך החיווט וגם בהתקנת התוכנות. הניסיון ייתן להם יתרון בבית הספר 
ואולי אפילו כיוון לקריירה עתידית. ואם הילדיס בוגריס - הס אפילו יכוליס לעשות 
את כל המלאכה בעצמם, בברכתך כמובן. 


כך או אחרת, חיבור המחשביס בביתך ברשת חוסך זמן וכסף והוא צעד נבון. בפרקים 
הבאיס תלמד לעצב, להתקין ולהשתמש ברשת ביתית, אך תחילה עליך ללמוד לבצע 
מטלות רישות בסיסיות מבלי שתצטרך להקיס רשת. 
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2 
חיבור ללא רשת 


כעת, כשאתה כולך נלהב מרישות, הנה הפתעה קטנה: לעיתים אינך נזקק כלל לרשת. 
ייתכן ואתה מעונייןו רק בשיתוף מדפסת והעברת קבציס ממחשב אחד למשנהו מדי 
פעם, ואינך מעוניין במשחקיס או שליחה וקבלת דואר אלקטרוני בין בני המשפחה. 
אולי אתה מעדיף לתקשר בדרך הטובה הישנה, פניס אל פניס. אס תבחר שלא להקיס 
רשת, אמנס תפסיד את שאר היתרונות שבשימוש ברשת אך עדיין תוכל לשתף מדפסות 
וקבציס, הנושא בפרק זה. 


כשברצונך לשתף מדפסת בלבד 


אס אתה שוקל לשתף מדפסת, עליך לבדוק מהו המרחק בין המחשבים לבין המדפסת. 
אס הס ממוקמים באותו חדר, שיתוף המדפסת ייעשה בקלות רבה, לא תצטרך לרכוש 
התקניסם יקרים לשיתוף מדפסות ולא לפרוס כבליס מחדר אחד למשנהו. 


אס המחשביס והמדפסות ממוקמיס בחדריס שונים, אז האפשרויות העומדות בפניך 
יהיו מעט יותר מורכבות ויותר יקרות. כבל מדפסות הינו כבל עבה, לכן קשה להעבירו 
בקלות דרך קירות או להסתירו לאורך הפנלים. בנוסף, מכיון שרצוי שאורכו של כבל 
מדפסת לא יעלה על 5 מטר (כבל ארוך יותר יגרוס לדעיכת האותות בדרכס למדפסת 
והמשמעות יכולה לנוע משיבוש ההדפסה ועד לאי-הדפסה) תודקק לחומרה נוספת, 
אס ההתקניס אותס אתה מחבר ממוקמיס בחדריס נפרדים, מרוחקים זה מזה. אס 
המחשב והמדפסת מרוחקים זה מזה, ראה ייהגדלת הטוותיי, בהמשך פרק זה. 


שימוש בתיבות מיתוג למדפסת 


כאשר שני מחשביס ומדפסת קרוביס זה לזה, הדרך הקלה ביותר לשיתוף המדפסת 
היא באמצעות תיבת מיתוג למדפסת (ח6זושו5 זסזחוזק). האפשרות הזולה ביותר, היא 
תיבת מיתוג ידנית עס מתג בורר אותו אתה מסובב ידנית. כפי שתראה בתרשים 2.1, 
עליך לחבר כבל ממחשב אחד אל החיבור שבצד 4 של תיבת המיתוג, וכבל שני, 
מהמחשב הנוסף אל התיבור שבצד 8 של התיבה. אז עליך לחבר כבל מדפסת 
מהמדפסת אל חיבור המדפסת שבתיבת המיתוג. חיבור המדפסת מכונה בדרך כלל 
משותף (חסוחוחסס), מכיון שאליו מחובר ההתקן המשותף לשני המחשבים. 
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תרשים 2.1: באפשרותך לחבר שני מחשביס ומדפסת בעזרת תיבת מיתוג (אסם חסזואו5). 


כאשר הבורר במצב , עבודת ההדפסה וורמת ממחשב 4 דרך תיבת המיתוג אל 
המדפסת. כאשר הבורר במצב 8, עבודת ההדפסה זורמת ממחשב 8 דרך תיבת המיתוג 
אל המדפסת. ישנן תיבות מיתוג המסוגלות לחבר שלושה מחשבים, ואף ארבעה 
מחשביס ויותר לאותה מדפסת. 


בכל אופן, לתיבות מיתוג ידניות יש מספר חסרונות. עליך למקס את תיבת המיתוג 
במקוס בו יהיה נגיש למשתמשי שני המחשבים, עדיף ללא צורך בקימה מהכיסא. 
בנוסף, אם אחד המשתמשים שוכח לסובב את הבורר לפני שליחת מסמך להדפסה, 
בהניחו שהמסמך כבר בדרכו אל המדפסת, ולכן סוגר את מעבד התמלילים מבלי 
לשמור את הקובצ, הוא עלול לאבד את המסמך. למרות שבכל גרסאות פ5שספחו/\ 
תופיע הודעת שגיאת מדפסת, אז כבר עלול להיות מאוחר מדי לאחזור המסמך. באותו 
אופן, אס תסובב את הבורר כאשר מישהו אחר מדפיס, אתה עלול לקטוע את עבודת 
ההדפסה. הפרעה לא צפויה וו עשויה לגרוס להצגת הודעת שגיאה נוספת ולמספר 
מבטים נזעמים. עליך לחכות עד שהמדפסת סיימה לחלוטין את עבודת ההדפסה, לפני 
שתסובב את הבורר. 


ולבסוף, ככל שמדפסות הפכו מתוחכמות ומורכבות יותר, עליך לוודא את איכות האות 
החשמלי המגיע אליהן. כבלי מדפסות צריכים לחיות דו-כיווניים ותואמי תקן 
'י1284 =ם=1''. דו-כיווני ((8ח6600זו0ום) פירושו, שהכבל מסוגל לשאת אותות הן אל 
המדפסת והן מהמדפסת, מה שמאפשר למדפסת לעדכן את המחשב לגבי מצב ההדפסה. 
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תואם 1284 1555 פירושו, שהכבל תואס לתקני האיכות המקובלים. כאשר אתה 
מחבר את הכבל, עליך לוודא שכל החיבוריס מהודקיס ושהס אינס יכולים להחליק. 
לא רק שתיבות מיתוג מאריכות את דרכס של האותות החשמלייס אל המדפסת, הן גס 
מוסיפות חיבורים נוספיס שצריכיס להיבדק. הקפד לבדוק אותם באופן קבוע. 


אך יש גס יתרונות, תיבת מיתוג עבור שני מחשביס ומדפסת אחת הנקראת תיבת 
מיתוג 2 ל- 1 (ח16וש5 1 6 2) היא מכשיר וול. השתמש בכבל המדפסת הקיים כדי 
לחבר בין תיבת המיתוג למדפסת. עליך לקנות שני כבליס נוספים (ולא יקרים), אותס 
תפרוס מיציאות המדפסות של שני המחשבים אל תיבת המיתוג. לכבלים אלה מחבר 
(ז60%0חח60) זכר בעל 25 פיניס בשני קצוותיהסם, כפי שמוצג בתרשיס שלהלן, המותאס 
למחבר הנקבה שבגב כל מחשב ובתיבת המיתוג. כך, בעלות נמוכה תוכל לשתף מדפסת 
בין שני מחשבים. 





כדי לחבר מחשבים למדפסת באמצעות תיבת מיתוג, ראה תרשים 2.2 ובצע את 
הפעולות הבאות : 


1. עליך לוודא שהמחשביס והמדפסת כבויים. 


2< נתק את כבל המדפסת מהמחשב, וחבר אותו אל המחבר הנקרא 'סיי או 
'יחסוחוחסס6יי שבתיבת המיתוג. 


3 חבר את אחד הקצוות של אחד הכבלים שקנית, אל יציאת המדפסות שבגב אחד 
המחשביס. 


4 חבר את קצהו השני של אותו כבל אל מחבר ג שבגב תיבת המיתוג. 


5. חבר את אחד הקצוות של הכבל הנוסף שקנית, אל יציאת המדפסות של המחשב 
השני. 


6. חבר את קצהו השני של הכבל אל מחבר 8 שבגב תיבת המיתוג. 
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תרשים 2.2: חיבור שני מחשביס ומדפסת אחת אל תיבת מיתוג. 


אגב, ביכולתך להשתמש בתיבת מיתוג מסוג זה לחיבור שתי מדפסות (לדוגמה, מדפסת 
לייור ומדפסת הזרקת דיו צבעונית) אל מחשב אחד. כדי להתקין את שתי המדפסות, 
השתמש באשף הוספת מדפסת (זטזחוזק 00) שבתיבת הדו-שיח מדפסות (פ5זססחחזק), 
פתח את תפריט התחל (870ז5), בחר בהגדרות (05ח56₪1) ושס בחר מדפסות (פזסזחוזק). 
עליך לבחור את אותה יציאת מדפסת עבור שתי המדפסות, ואז לחבר את תיבת 
המיתוג כפי שמוצג בתרשים 2.3. כאשר המחשב והמדפסות כבויים, חבר את 
המדפסות אל מחברי 4 ו- 8 שבתיבת המיתוג ואת המחשב אל מחבר 6. ה אכן כה 
פשוט. לפני שתדפיס מסמך, בחר במדפסת המתאימה בתיבת הדו-שיח הדפסה של 
היישוס, וסובב את הבורר שבתיבת המיתוג אל אותה מדפסת. בדרך כלל יופיע שדה 
שם (סוחגּא\) עס רשימה נפתחת של מדפסות, בתיבת הדו-שיח הדפסה שביישומים. בחר 
מן הרשימה את המדפסת הרצויה, לפני שתלח על לחצן הדפס טחוזק) שבתיבת 
הדו-שיח. 





תרשים 2.3: תיבת מיתוג יכולה לחבר שתי מדפסות למחשב אחד. 
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שימוש בתיבת מיתוג אוטומטית 


תיבות מיתוג אוטומטיות מתחברות בדיוק כמו תיבות מיתוג ידניות, אלא שאין צורך 
לסובב בהן מתג בורר. תיבת מיתוג אוטומטית היא מעין שוטר תנועה העומד באמצע 
צומת ומווסת את ורס עבודות ההדפסה הזורס אל המדפסת. תיבת המיתוג בוחנת 
באופן אלקטרוני את הכבלים שדרכם זורמות עבודות למדפסת, ומוהה מסמכים 
שנשלחו להדפסה. אם המדפסת תפוסה ובאותו זמן מגיע מסמך נוסף להדפסה ממחשב 
אחר, תיבת המיתוג תעכב את המסמך הנוסף ותסמן ''עצוריי. כאשר המדפסת מתפנה, 
התיבה תסמן ייתורך לנסועיי ותשלח את עבודת ההדפסה הבאה בתור אל המדפסת. 


תיבות מיתוג אוטומטיות יקרות יותר מהדגס הידני. דגמיס מסוימיס יכוליס לטפל רק 
בשני מחשבים ומדפסת, ואחריס יכולים לקשר בין מספר מחשביס ומספר מדפסות. 
לדוגמה, תיבת המיתוג האוטומטית מדגם 6זו2600, המיוצרת על-ידי חברת 
86080 -ז)6|עש6, יכולה לשרת ארבעה מחשביס אליהם מחוברת מדפסת משותפת 
אחת. כדי להתקין תיבה כזו, עליך לחבר כבל מכל מחשב אל אחת מארבע היציאות 
שבתיבת המיתוג, ואז לחבר את הכבל מהמדפסת אל יציאת ה- חסוחוחס6 שבתיבה. 


ביכולתך לכוון את תיבת המיתוג לפעול במצב ידני או אוטומטי. במצב ידני, עליך 
ללחוץ על לחצן שעל-גבי התיבה כדי לשנות מדפסות. במצב אוטומטי, תיבת המיתוג 
סורקת בקביעות את הקווים הנכנסיס בחיפוש אחר פעילות, כלומר עבודות הדפסה 
הנשלחות למדפסת. אז היא שולחת את המסמכים אל המדפסת בסדר שבו התקבלו 
אצלה. 


באפשרותך להשתמש באותה תיבת מיתוג כדי לחבר עד ארבעה התקנים שונים, כגון: 
מדפסת, סורק וכונן קו2, אל יציאת מדפסת אחת (של המחשב). בתצורה זו, תחבר כל 
התקן אל אחת מארבע היציאות שעל תיבת המיתוג, ולאחר מכן תחבר את המחשב 
שלך אל יציאת חסוחוח60 שעל התיבה. 


כאשר אתה משתמש בתיבת מיתוג כדי לחבר מספר התקנים אל מחשב אחד, יהיה וה 
שימושי לציין באילו מן ההתקניס ברצונך לעשות שימוש מתוך פשספחוו\. תיבת 
המיתוג האוטומטית מדגם 36001766 מגיעה עס התוכנה המוצגת להלן. 
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בתוכנה זו באפשרותך לציין האס אתה משתף התקן אחד בין מחשבים מרובים, או בין 


מספר התקנים למחשב אחד. אם תבחר באפשרות 665וש6כ 6!|סטוגווא ַחוהת5 66 6חס, 
תוכל ללחו על 0/80660/ ולציין איזה התקן מחובר לאיזו יציאה. 


| < | םוש 50601 [וחבּ בחובּ!] 





|- 0 56161 1 פה 0 396 1 לג 28 
|- 0ב סז סומש] מב-כוזם ] 0 
| זי 503 ] 5 40 





כדי להשתמש באחד ההתקנים, בחר בו באמצעות לחיצה על הסמל (חס16) 66%זופ36% 
שנמצא בשורת המשלמות (685%081) של פאוססחו/ץ. 


הערה 


כאשר אתה מוסיף כונן סו2 לתיבת המיתוג, אתה חייב לחברו אל יציאה ג, כדי 
ש- פוססחש\ תוכל להבחין בו כראוי. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 














כאשר אתה זקוק למאגר (801/6) 


לא כל תיבות המיתוג האוטומטיות שוות. בחלק מן הדגמים היותר זולים, חסרה 
תכונת מפתח אשר יכולה למנוע עיכוביס בעבודה השוטפת. נניח לדוגמה, שאייל שולת 
ראשון מסמך אל המדפסת. בעוד הנתונים מועבריס אל המדפסת ומודפסים, אתה 
מנסה להדפיס מסמך מהמחשב שלך. מכיוןו שהמדפסת תפוסה, עבודת ההדפסה שלך 
מתעכבת בתור עד שהמדפסת תתפנה. עד שתסתייס עבודת ההדפסה ששלתח אייל 
ותתחיל זו שלך, ייתכן ולא תוכל לצאת מן היישוס בו השתמשת. תיתקל בבעיה דומה 
אם אתה משתמש בתיבת המיתוג לחיבור מספר התקניס אל מחשב אחד. כל עוד 
מתבצעת עבודת הדפסה, לא תוכל לגשת אל התקניס אחריס המחוברים אל תיבת 
המיתוג. לדוגמה, לא תהיה לך גישה אל כונן ה- קו2, או שלא תוכל לסרוק מסמך 
בסורק. 


הפתרון לבעיה וזו הוא המאגר (זפטט). מאגר הוא התקן המכיל זיכרון ומותקן בין 
המחשב למדפסת. כעת, כאשר מתבצעת עבודת ההדפסה שנשלחה על ידי אייל, 
המסמך ששלחת להדפסה מוזן ישירות אל הזיכרון שבמאגר. המחשב שלך יתייחס לכך 
כאילו המסמך נשלח והודפס, ויאפשר לך לעבור לעבודות וליישומיס אחריס. כאשר 
תסתייס הדפסת עבודתו של אייל, המסמך שלך יודפס ישר מזיכרון המאגר. 


חלק מתיבות המיתוג האוטומטיות מגיעות עס מאגר משלהן, המובנה בתוכן. אס 
בתיבת המיתוג שלך אין מאגר כזה, ביכולתך לרכוש התקן מאגר נפרד ולחברו בין 
התיבה למדפסת. 
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הגדלת הטווח 


אף אחד אינו מעונייו לקוס במיוחד ולגשת לחדר אחר כדי לסובב מתג ברירה בתיבת 
מיתוג ידנית. למרבה המזל, קיים סוג מיוחד של תיבת מיתוג אוטומטית, המיועד 
לשימוש עס מחשבים מרוחקים או שנמצאיס בחדריס נפרדים. הדגס הנפו עושה 
שימוש במשדרים (5ז6ווח5ח8) אשר מחוברים אל יציאת המדפסת של כל מחשב, 
ובמקלט (6661/6ז) שמחובר אל היציאה המקבילית טזסק |6ופזהק) של המדפסת. 
המשדריס והמקלט מחובריס באמצעות כבל טלפון רגיל. התקניס כאלה יכוליס לחבר 
עד 30 מחשבים, כשהמרחק הכולל ביניהס הוא 600 מטרים. ה- ז850 |-4-א8ו ומשפחת 
מוצרי אחו|6ז8ח5 של חברת 5/5065 060ח066ם, הס דוגמאות למערכות כאלו. חלק 
ממערכות אלו מאפשרות לך להדפיס מהיציאה הטורית טזסכ |568) שבמחשב אל 
מדפסת המחוברת דרך יציאה מקבילית (וסזחוזק |6!|זכ). 


אם עליך להאריך את המרחק בין מחשב בודד ומדפסת, התקן משדר על יציאת 
המדפסת של המחשב, וחבר מקלט אל המדפסת או אל צד אחד של תיבת המיתוג, כפי 
שמוצג בתרשים 2.4. כבל טלפון המשמש לחיבור המשדר והמקלט יכול לשאת את 
אותות המדפסת למרחק גדול יותר, מאשר כבל מדפסת רגיל. כדי להוסיף מחשב נוסף 
לתצורה הנוכחית, עליך לקנות משדר נוסף. 





תרשים 2.4: הארכת המרחק אל תיבת המיתוג. 


כמן כן קיימיס התקניס אשר מגביריס את האותות הנשלחים מן המחשב שלך, כך 
שתוכל לחברו אל מדפסת הנמצאת במרחק של עד 15 מטרים, באמצעות כבל מדפסת 
תקני. מרבית התקנים אלה מתחברים אל יציאת המדפסת של המחשב, כדי להגביר 
את האות לפני שישודר דרך כבל המדפסת. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


יצירת חיבור ישיר 


אחד היתרונות החשוביס ברישות, הוא היכולת להעביר קבציס בין שני מחשבים. אך 
אס אתה עושה זאת מדי פעס בלבד, ואם שני המחשביס קרובים וה לזה, ישנה דרך 
נוספת לחבר את המחשביס וכך לחסוך כסף. מערכות ההפעלה ₪6/א9 פטוססחוצ\ וכן 
0 פוס6חו/), מאפשרות לחבר שני מחשביס באמצעות כבל אחד פשוט. גו הסיבה 
שחיבור זה נקרא חיבור כבל ישיר (ח6600חח600 680|6 666זום). במערכת כזו, ביכולתך 
להעביר קבצים בין שני מחשביס שאינס מרושתיסם, או שרק אחד מהס מרושת. 


הערה 


באפשרותך לחבר שני מחשבים ישירות וליהנות מכל היתרונות של רשת, ללא השקעה 
כספית גבוהה. זאת באמצעות שימוש בכבל 058 מיוחד ובתוכנה מתאימה. ראה 
"רשתות כבל ישיר בחיבור 058", בפרק 5. 


רק כבל אחד 


כדי ליצור חיבור כבל ישיר, תודקק כמובן לכבל. לשס כך יתאים כל אחד מסוגי 
הכבליס הבאים: 


+ כבל טורי (מוצלב) הח46סחח |וטח. 

*= כבל מקבילי עבור יציאה מקבילית משופרת ₪62 (זזסק ₪65ו!0801ק68 060ח0:אם). 
+ כבל מקבילי 6 (1000!6! 680|6 |הפזסטוחש). 

+ כבל מקבילי תקני או מסוג אם-4 88516. 


מבין הארבעה שצוינו, הכבל מסוג 507 הוא הטוב ביותר עבורך. נתוניס וורמיס טוב 
יותר דרך כבליס מקבילייס מאשר דרך כבלים טוריים (|5088). כמו כן, כבל מקבילי 
מסוג 507 הוא גס זול וקל יותר להשגה מאשר כבל מקבילי מסוג 0%. כבל מקבילי 
תקני או כבל מקבילי מסוג ז1ו4-0 88566 היה נפוץ בעבר אך כיוס קשה להשיגו, והוא גם 
איטי יותר מאשר כבל מקבילי מסוג ק0ם. 


לכבליסם המשמשים לחיבור כבל ישיר יש את אותו סוג חיבור בשני קצוותיהס מאחר 
והס מוכנסים אל אותה יציאה בשני המחשביס. אס יש ברשותך כבל לחיבור בין 
יציאה מקבילית של מחשב אל תיבת מיתוג, תוכל לנסות ולהשתמש בכבל זה לחיבור 
כבל ישיר, אך הוא קרוב לוודאי לא יפעל כראוי. ייתכן והכבל נראה כמו הכבל לו אתה 
זקוק, אך הוא יתקשה לטפל בהעברת קבציס. 


כאשר תרצה לרכוש את הכבל בחנות המחשבים, עליך לבקש ייכבל מקבילי עבור חיבור 
כבל ישיר עם פווססחו/\'יי. קרוב לוודאי שיוצעו לך כבלים מסוג אחו1ק18, הנקראיס 
כשס התוכנה המהווה חלופה נפוצה לתיבור כבל ישיר. 
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הערה 


אם בחנות המחשבים אין כבל עבור חיבור כבל ישיר ועליך להעביר קבצים באופן מיידי, 
כדאי שתשקול רכישת תוכנה להעברת קבצים, כדוגמת תוכנת אחו1ק3! אשר מגיעה עם 
כבל משלה. נדון באפשרויות כאלה בסעיף הנקרא "דרך נוספת לשיתוף קבצים ומדפסות", 
שבהמשך הפרק. 


התקנת תוכנה הכלולה ב- 5עשסשחו/ש 


לאחר שברשותך הכבל הדרוש, התוכנה לה אתה זקוק ניתנת חינס ולמעשה מובנית 
בגרסאות פוספחו/\ השונות. כדי לוודא שהתוכנה תותקן כראוי עליך לבצע את 
הפעולות הבאות : 


הערה 


הוראות אלו הן עבור גרסאות המשתמש הפרטי של פווסטחו)\\. אם ברצונך להשתמש 
בכבל עבור חיבור כבל ישיר עם 2000 פווססחושו, אנא קרא את הסעיף "חיבור כבל ישיר עם 
0 פצוסטחו\\", שבהמשך פרק זה. 


1. לח על התחל (5037) שבשורת המשימות של פאוססחו/ש. 


2 הצבע על תוכניות (פוח8זטסזק), ובחר עזרים (26665507/65). 


3 אס ברשותך 95 פאוססחו/\, חפש בתפריט עזרים (1606550!65) את חיבור כבל ישיר 
(ח6600חח60 68016 666זום). אס ברשותך 98 פשסבחו/\ או ₪16 פאוססחוצ\ הצבע על 
תקשורת (680005וחוחוח0ס6) כדי לאתר אותו. 


האס בתפריט שנפתח מופיע חיבור כבל ישיר! אס כן, התקדם לסעיף "יבחירת 
פרוטוקוליי. אס חיבור כבל ישיר אינו מופיע, עליך להוסיפו. ייתכן ותאדקק לתקליטור 
ההתקנה של פווספחו/\ לצורך כך, ודא שהוא בהישג ידך ואז בצע את הפעולות הבאות : 


1. מתפריט התחל (508), הצבע על הגדרות (05ח5600), ולחץ על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


2 בלוח | הבקרה | (6ח8ק |סשח0ס) | לח | לחיצה | כפולה | על הסמל 
הוספה/הסרה של תוכניות (פוחהזטסזק 0/6וח200/56). 


3 בתיבת הדו-שיח מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות (פוחהזססזק ₪00/₪6700/6 
5 ק), בחר בכרטיסיה התקנת פאשסשחו/\ (ק5600 פצוססחו/ש). 


4. בכרטיסיה התקנת פעשסשחושש (56000 פ5אוססחו/\) המתוארת בתרשים 2.5, לחץ על 
המילה תקשורת (5ח6800וחטוחו0ס6) אך אל תלת על תיבת הסימון שצמודה לה, 
מכיון שאז תבטל את סימון התיבה. 


18| חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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תרשים 2.5: הוספת חיבור כבל ישיר (ח6600חח600 68016 ז66זום) באמצעות תיבת הדו-שיח 
מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות (65ו)ז6קסזק פוחהזססזק 6ע00/5600) 


5. לחצ על לחצן פרט*ם (668115כ). 


6. לחצ לסימון תיבת הסימון ליד חיבור כבל ישיר (ח6600חח60 680|6 66%זוס), כפי 
שמתואר להלן. 


:סוחס 
1-בו [9צ) 


זיז 5 !ומ ם 9 

הוסוזסיטהחוס 316 זספזום 2 = 

וו ]הזז הטקשו -- 

[= 00008 ראזס 5% 











7. לחץ אישור (08) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תקשורת (5ח0ו680וחטח ו ס6). 


8. לח אישור (06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות 
(65 6 0ז 5וחה סק 60/6 /00). 


כעת ייתכן ותודקק לתקליטור ההתקנה של פאוסטחו/). בחלק מהמחשבים, הקבציס 
להם וקוקה פווסטחו/\ כדי להוסיף רכיביס נוספים, שמוריס בדיסק הקשית. אם כך 
הדבר אצלך, חיבור כבל ישיר יותקן ותוכל לעבור לשלב הבא. אס הקבציס אינס 
נמצאיס בדיסק הקשיח שלך, תופיע הודעה בה תתבקש להכניס את תקליטור ההתקנה 
אל כונן התקליטוריס. הכנס את התקליטור ולחצ אישור (א0). כעת הרכיב 
חיבור כבל ישיר יותקן במחשב שלך. ייתכן ותתבקש להפעיל מחדש את המחשב. 


פרק 2: חיבור ללא רשת 49 





















































בחירת פרוטוקול תקשורת 


כדי ששני אנשיס יוכלו לתקשר ביניהס עליהס לדבר באותה שפה. כך גס לגבי 
מחשביס, לשפה משותפת זו בה מדבריס מחשבים זה עס זה, אנו קוראיס פרוטוקול 
((00060ז0). שני מחשבים ישתמשו באותו פרוטוקול כדי לדבר וה עס זה. 


קיימים פרוטוקולים שוניס רביס, אך רק שלושה מהס חשוביס לרישות הבית: 
פרוטוקול | 762/15 (0%060זק 06%ז0%0601/10%6זק |ס%0ח60 חהסו55!ווה5חפּזוד) המוכר 
גסם| כפרוטוקול עליו| מבוססת | רשת האנטרנט, פרוטוקול | א55/אק1 
(608006א= 286666 86/56060660ח8 6א= 86%6%ק אזסע6הז6+ה1) והפרוטוקול 8501+6%א 
(10%671866 ז56(\ 660ח8חחש %6%0105) המבוטא נטבואי, עס שורוק באות וי. פרוטוקול 
%אק5/אפ1 הוא זה שישמש אותך בחיבור כבל ישיר, אך מומלצ לוודא שכל שלושת 
הפרוטוקולים מותקנים ב- פשספחו)!), למקרה שתודקק להס בעתיד (תודקק 
לפרוטוקול ק1/ק6ד בכל מקרה, לשס החיבור לאינטרנט). 


כעת תוצג הדרך בה ניתן לבדוק אס שלושת הפרוטוקולים מותקניסם במחשב שלך, ואם 
הם אינס שס אז כיצד להתקינס. 


1. מתפריט התחל (500) הצבע על הגדרות (05ח56%0), ולת על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


2 לחץ לחיצה כפולה על הסמל רשת (זסשס6א). 


בתיבת הדו-שיח רשת (זסעס6א), בכרטיסיה תצורה (חס8זט0ח60) המוצגת בתרשיס 
6, עליך לחפש את שלושת הפרוטוקוליס המדוברים - ק1/ק6ד, אק5/אק1 ו- 8501ז6. 
אס אחד מהם או יותר אינו מופיע ברשימה עליך להוסיפו. כדי להוסיף פרוטוקול, 
עליך לבצע את הפעולות הבאות : 


[<]? | אזם וזו 


| (100006 8 | ה0ו13670:08 | וסוס 


טפ!|ב)5חו פזב. 5)תטהכקוחכם פופו הואוט!וט! טח 


1 100500 זם! חוורו 58 ) 

וקה כ !וו 

וב קוחס= חב ז10ק3 0 זטחזפת! ₪ 8029 ]זה %פזובפת 

33 ק! !]13 <- [פספספז 6|טווב קוטס 5 | 

עי 93 463166 <- וסססוסז=] 6|פוובקותס0ס- 5 | 
+ 










| ו | משסוחר 


:הזסטס | סו 1 עז חח 


| 5 ו 050%זסו8! זס! אסום] 
| ...5310 +חוזק חב שו 


הפוק 56 














| ו | וו 


תרשים 2.6: רשימת רכיבי הרשת מציגה את הפרוטוקוליס המותקניס. 


(י חיבור מחשבים בבית ובמשרד 








1. בתיבת דו-שיח רשת (זסאססא), לחץ על לחצן הוספה (00) כדי לראות את תיבת 


2 


3 


4 


.5 
.6 


7 


הדו-שיח הבאה. 


[<]? | 6 1 ]הפתסקחום:) אזטז46 5₪|601 


]הזחו 10 זחביאי גוס השהכקוחסכו אזטיוופה ]םס שק שח אסוום 


ה 


8 | 





פזט!וקהזם=) .11565 זפ!וקוחסש 3 6סבגוטחב!' 5 15 פספוסז 
.ב וחגותתהחסיס 0? [ססס)סזכ 536 6רן! 085 זוה 











בתיבת דו-שיח בחירת סוג רכיב הרשת (6קץד %ח6חסקוח60 אזסעצ6 א 56!660), לחצ 
על אפשרות פרוטוקול (|6060)סזק) ולאחר מכן לחצ על לחצן הוספה (00), או לח 
לחיצה כפולה על האפשרות פרוטוקול (|060סזק). 


מרשימת היצרנים (5ז6ז660)טחגוי) בחר אספסזסווא, כדי לראות את הפרוטוקוליס 
האפשריים, כפי שמוצג בתרשיס 2.7. 


מהרשימה פרוטוקולי רשת (05060זק אזסצססא\) בחר את הפרוטוקול שברצונך 
להוסיף, ולחץ אישור (א0). בשלב גה ייתכן ותתבקש להכניס את תקליטור 


חזור על פעולות 1-4 אס ברצונך להוסיף פרוטוקוליס נוספים. 


כאשר תסיים, לחץ אישור (08) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסצט6א). כעת 
תופיע הודעה בה תתבקש להפעיל מחדש את המחשב כדי שהתוספות החדשות 
יחלו לפעול. 


לח אישור (06) להפעלת המחשב מחדש. 


|< | םזי 111% 581601 


שבח נוסץ ]| .0% אפוום חפןז ,||בזפחו כ זחבאו גוס זב [פססוםזל >זם1] שר אסוום 
.218% 8שב1] אסוום , שסועופם פורז זם] 15% הפוזב!ופחו חם. . 


:| סוסזז"] א זטוטט] :זו וב ]וב . 
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תרשים 2.7: בחירת הפרוטוקול שברצונך להתקין. 
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הקמת חיבור כבל ישיר 


כעת כשהפרוטוקוליסם הדרושים מותקניס, אתה מוכן להקמת חיבור כבל ישיר 
(ח06600ח60 68016 66%זוכ). לאחר שכיבית את שני המחשבים, חבר את כבל החיבור 
ביניהס. אס אתה משתמש בכבל מקבילי (6ו|ּזהּק), עליך לוודא שגס המדפסת כבויה 
ולנתק את כבל המדפסת, ואז לחבר את הכבל החדש אל יציאת המדפסת 
טזסק זסזחוזק). אס הכבל שלך הוא כבל טור* (|56718), חבר אותו אל היציאה הטורית או 
אל יציאת 60% של המחשב. 


כעת, כשהרכבת את החומרה, עליך לטפל בנושא התוכנה. ראשית עליך לבחור איזה מן 
המחשביס יהיה המחשב המארח 50סו). המחשב השני יהיה הלקות טחםוו6). במחשב 
המארח מאוחסניס הנתוניס אליהס ברצונך לגשת. הלקוח הוא המחשב שבאמצעותו 
תיגש אל הנתוניס. 


לאחר שבחרת מחשב מארח, עליך לאפשר את שיתוף הקבציס והתיקיות ששמורים בו. 
שיתוף (פַחוזה8ח5) פירושו, מתן הרשאות גישה למשתמשים נוספים אל אותסם קבציס 
ותיקיות, כדי שיוכלו לקרוא אותם ולעבוד עמס דרך הרשת, וגם באמצעות חיבור כבל 
ישיר. 


באפשרותך לאפשר גישה אל הדיסק הקשית כולו או לתיקיות נבחרות בלבד. שיתוף 
מלא של כל תוכן הדיסק הקשיח שלך, יקל על משתמשים נוספים לגשת אל הקבציס 
הרצוייסם להס. אם אתה מוטרד מנושא האבטחה, תוכל להגביל את הרשאות הגישה 
של משתמשיס אחריס ולאפשר להס קריאה והעתקה של קבציס בלבד, ללא אפשרות 
לשנותס או למחוק אותם. אס ברצונך למנוע ממשתמש אחר לראות תיקיות מסוימות 
שבכונו שלך, באפשרותך לשתף רק את אותן תיקיות שברצונך להפוך זמינות עבור 
משתמשיס אחרים. 


כדי לאפשר גישה מלאה אל תוכנו של הדיסק הקשיח שבמחשב המארת, בצע את 
הפעולות הבאות: 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלל (וזססטקו 600 שו שעל שולחן העבודה 
(ק065%0). 


2 לח\ לחיצה ימנית על כונן 6. 


3 מתפריט הקיצור בחר שיתוף (פַחוזהח5), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים 
(65וזז6קסזק) של כונן הדיסק הקשיח המקומי, כפי שניתן לראות בתרשים 2.8. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


[<1?] פפוזסקסזת [:₪] 


| פחוו5 | 8|סטך | 983 


ופסא 7+ 


2 
₪ :זה 1 6זהת 5 
| הטוס 


:פע 0055 
6-0 7+ 
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359 חס 05ה6ק6 7+ 
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3 00055 וט 
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תרשים 2.8: תוכל לשנות את סוג השיתוף עבור כונניס ותיקיות, באמצעות הכרטיסיה שיתוף 
(פַחוזהח5) שבתיבת הדו-שיח מאפיינים. 


4 


5 


.6 


7 


אס אפשרות שלתוף (פַחוְזהח5) אינה מופיעה בתפריט הקיצור, עליך לאפשר שיתוף 
קבציס. בלוח הבקרה (|806ק |סשח00), לח לחיצה כפולה על הסמל רשת 
()זסצאס6א), לחצ על הלחצן שיתוף קבצים והדפסה (ַחוהח5 סחוזק 0ח3 6וו=). סמן 
את האפשרות אני מעוניין באפשוות לתת לאחרים גישה לקבצים שלי 
(1!65= עו 70 466655 0250675 6ש61 סד 6!ה 86 סד זחגּצ\ 1), ולחצ אישור (אס). לחצ 
אישור (א0) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסצט6א). עתה עליך להפעיל מחדש 
את המחשב כדי לאפשר את שיתוף הקבצים. 


בכרטיסיה שיתוף (פַחוז8ח5) שבתיבת דו-שיח מאפיינים (₪65זסקסזק) של כונן 
הדיסק הקשיח המקומי, סמן אפשרות משותף כ: (5 0ַ6ז50). 


תוכל להשאיר את השדה שם שלתוף (וחגּא\ 6זהח5) כפי שהוא, או להחליפו בשס 
אחר אותו יראו משתמשיס אחריס המתחברים למחשב שלך. עליך לתת שס 
תיאורי, לדוגמה ייכונן 6 של אבאיי, כדי להקל על משתמשים אחרים לזהות את 
המחשב והכונן הקשיח המשותף. 


בחלק סוג גישה (1/06 466655) שבתיבת הדו-שיח, בחר בסוג הגישה אותו ברצונך 
לאפשר לאחרים : 


= קריאה בלבד (ע!ח₪680-0) פירושה, שמשתמש הפונה ממחשב האורח 90650), 
יכול לקרוא או להעתיק את הנתוניס שבמחשב המארח אך אינו יכול למחוק 
או לשנות אותס. המשתמש שפונה מעמדת האורח אינו יכול, למשל, להוסיף 
קוב למחשב המארח. 


= מלאה (|!₪) פירושה, שמשתמש הפונה ממחשב האורת יכול לעשות כל 
שיתפוצ בנתוניס שבמחשב המארח, כולל הוספה, מחיקה או עריכת קבציס. 


= תלויית סייסמה (0זסא\855ק ח0 05ח8ק26) רמת הגישה נקבעת על-פי סיסמה 
שמקליד האורח, האס הסיסמה היא לקריאה בלבד או לגישה מלאה. 


פרק 2: חיבור ללא רשת | 53 














8 בחלק הבא, הכנס סיסמה בהתאס לסוג הגישה שבחרת, סיסמה לקריאה בלבד 
(070ש\2855 ץ|ח₪680-0), סיסמה לגישה מלאה (0זסשו855ק 66655( |וט₪) או שתיהן. 
אס אינך מעוניין לקבוע סיסמת גישה, תוכל להשאיר את השדות ריקים. 


9. לח אישור (08). 


0. במידה והכנסת סיסמה, תיפתח תיבת דו-שיח בה תתבקש לאשר את הסיסמה. 
הכנס שנית את הסיסמה, ולח אישור (06). 


סימון כף יד האוחזת בסמל הכונן מצביע על כך שהכונן משותף. 


₪3 


[₪] חוב4] 
הערה 


תוכל גם לבחור לשתף תיקיות מסוימות בלבד. בחר תיקיה מתוך המחשב שלי 
(זסזנוקוחס6 עויז) ולחץ עליה לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור שייפתח בחר שיתוף (פַחחח5), 
ובתיבת הדו-שיח מאפיינים של התיקיה קבע את מאפייני השיתוף לאותה תיקיה. 


כעת התחל את חיבור הכבל הישיר במחשב המארת, זה שמשתף את הקבצים. 
לשם כך, בצע את הפעולות הבאות: 


1. מתפריט התחל (המ50) הצבע על תוכניות (פ5סחהזחָסזק), והצבע על עזרים 
(6065507165\). 


2 אס ברשותך 95 פסחו/\), לח על חיבור כבל ישיר (ח6600הח60 68016 שססזוס). 
אס ברשותך 98 פשססחו/\ או 16 פשססחו/\, בחר תקשורת (5חס0פסוחטווחס60) ואז 
בחר חיבור כבל ישיר (ח6600הח60 68016 שס6זוכ). 


אס זו הפעס הראשונה בה אתה מפעיל את חיבור כבל ישיר, תופיע תיבת הדו-שיח 
המוצגת בתרשים 2.9. 


|< | הטסו החס:) 316 +66זום 
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תרשים 2.9: עליך לבחור האס המחשב, מולו אתה עובד, הוא מארח (4050) או אורח 650ש6). 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 





3 סמן את האפשרות מארח (4050), ולחץ על הבא (א6א). 


4. בתיבת דו-שיח חיבור כבל ישיר (ח6600חהח60 680|6 60%זוס), המוצגת בתרשיס 
0, בחר את היציאה בה ברצונך להשתמש, ולחצ על הבא (אסא). 
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תרשים 2.10: בחר את היציאה בה ברצונך להשתמש. 


5. אס ברצונך לדרוש מהמשתמש במחשב האורח הזנת סיסמה בעת ההתקשרות 
למחשב המארחת, עליך לסמן את האפשרות השתמש בהגנת סיסמה 
(ח%660סזק 0זסו\855ק 056), | ולאחר מכן ללחו על לחצן קביעת סיסמה 
(070/ו2855 56%). בתיבת הדו-שיח הבאה, הכנס סיסמה בשני השדות ואחר כך לח 
אישור (06). 


6. לחא סיום (חפוחו=). 


כעת תופיע הודעה המדווחת על כך שהמחשב המארח ₪4₪050) מחכה להתקשרות 
המחשב האורח (60650). 


]= | הטוספ החם-) 16ב וספזום כמ 


[ט||8זב? בו סשמחסס 0! הטוב אל :פגוםו5 
.ד ] מס וספ ₪ 








7 כעת בצע את אותו הליך על המחשב האורת, זה שיוכל לקרוא את הקבציס 
שבמחשב המארח, אך בתיבת הדו-שיח הראשונה (המוצגת בתרשים 2.9) סמן 
הפעס את אורח (0065) במקוס מארת 1050). 


כאשר תלת על סיוס (ח5וחו=), המחשביס יתקשרו. בשני המחשבים תופיע הודעה על 
כך שהס מוודאים את שס המשתמש והסיסמה. אחר כך יודיע המחשב האורח שהוא 
מחפש תיקיות משותפות. לבסוף, המחשב המארתח יציג הודעה, כגון וו המוצגת להלן, 
המצביעה על כך ששני המחשביס מקושרים: 
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[<1)-) הסו)ספהחם-) 3816 זספזום = 


חס 030[5 |פ]]בזב = בוי ההכ :פגמופ 





בפעס הבאה שתיצור חיבור כבל ישיר במחשב המארח, תופיע תיבת הדו-שיח המוצגת 
בתרשיס 2.11. לח על האזן (ח506ו1) אס אתה המארח, ואס אתה האורת לח על 
התחבר (660חהחסס). 
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תרשים 2.11: יצירת חיבור כבל ישיר במחשב המארתח בפעס השנייה. 








שימוש בחיבור כבל ישיר 


לאחר שחיברת את שני המחשבים, המארח והאורח, המחשב האורת יציג תיבת 
דו-שיח המציגה את המשאביס המשותפיס במחשב המארח, כפי שמוצג בתרשים 2.12. 
המשתמש במחשב האורח, יכול כעת לפתוח כל תיקיה משותפת ולגשת לקבציס שבה, 
ולהעביר או להעתיק קבצים בין שני המחשבים בשיטת גרור ושחרר (קסזס-0ַח80-8ז0). 
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תרשים 2.12: המשאביס המשותפיס במחשב המארח ניתניס לצפייה מהמחשב האורח. 
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במחשב האורתח יש להשאיר את תיבת דו-שיח חיבור כבל ישיר (ח0 660 חח60 68016 ז6סזוס) 
פתוחה על גבי המסך. סגירת תיבת דו-שיח זו תגרוס להפסקת ההתקשרות בין 
המחשביס, ובעקבותיה תופיע הודעה במחשב האורח, המודיעה שהקישור נסגר. 


חיבור כבל ישיר עם 2000 פשסשחו/ש\ 


הקמה והפעלת חיבור כבל ישיר בין שני מחשביס בהס מותקנת 2000 פאוסטחו/), היא 
מעט שונה מאשר עס גרסאות פשססחו/צ\ האחרות. חיבור ישיר (חס660חהח60 606זוס) 
מותקן כברירת מחדל כשאתה מתקין את 2000 פווספחו/\. בכל זאת, עליך לקבוע האס 
המחשב יפעל כמארח 4050) או אורח 650ש6), כמו כן עליך לוודא שהפרוטוקוליס 
המתאימים מותקנים. 


ראשית, בדוק האס המחשב שלך מוגדר כבר כאורח או כמארת. זכור, המחשב המארת 
עושה את משאביו ומיניס עבור המחשב האורח. המחשב האורח הוא שייווס את 
ההתקשרות. כדי לדעת את מצב המחשב, בצע את הפעולות הבאות: 


1. לחצ לחיצה כפולה על ו6זכוחס6 עָוא שעל שולחן העבודה, ולחץ לחיצה כפולה על 
לוח הבקרה (|6חח8ק |סשחס6). 


2 לחץ לחיצה כפולה על הסמל א:0ע88א₪ ולח לחיצה כפולה ‏ על 
5 60 קט-|8וכש 0ח3 אזסצאססא. 


במידה ומופיע סמל (חססו) ח6600חח60 666זוס, כפי שמוצג להלן, הרי שהמחשב מוגדר 
כאורח המתקשר אל מחשב אחר. אס יופיע סמל 005ו660חח600 פחוווססח1, אז המחשב 
מוגדר כמארח. 


₪5 
6% 


בַחוהזסכיח1 לספזום 
5חסושוהחט> | הסם6מהחס 





אס אחד הסמלים או שניהס אינס מופיעים, עליך להגדיר את המחשב לפי יצירת 
חיבור ישיר (ח6600חח600 666זוס). כדי להגדיר את המחשב כמארח, מתוך חלון 
005 קט-181ש 6חה אזסס6א, בצע את הפעולות הבאות: 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל ת66008התה60 שא 6א13] כדי להפעיל את 
0 ב2ו/\ ה0ו66%ה ה 60 א 'וסעעססא. 


2. לח %א6א למעבר לדף 6קץד הס 66ה 60 א'וסשז6א, בו תראה את האפשרויות 
המוצגות בתרשיס 2.13. 
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₪12 הסו6 חס 466 
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תרשים 2.13: בחירת סוג התקשרות ב- 2000 פוססחוצ\. 


3 לח על האפשרות 6 טקוחס6 ז6ח סה 60 ץ!66ו61 665 ה 60. 
4. לחצ 46 להצגת האפשרויות : 105% או 6₪65%. 


5. לח על 405% ולאחר מכן לחץ +אפא למעבר לדף 6166 ה0וז66הח60 ובה רשימה 
נפתחת עס האפשרויות הבאות : 


> +סק 60ז3זוח1 (0-0הסח1). 

> |6||הזהק 66זוס (1דק )). 

> +זסק 5ה0ו68וחטו 60 (60112). 
> +זסק 5ה0ו68וחטו 60 (601011). 


יביאה מסוג אינפרא אדום (זסק 60ז8זוח1), תימצא בדרך כלל במחשביסם נישאים, אך 
לעיתיסם היא גם קיימת או מוספת למחשבים שולחניים. היציאה המקבילית 
(זסק |6ו|בּזהק 665זו0) | היא יציאת המדפסת של המחשב, ויציאות התקשורת 
(פץזסכן 5ה6800וחטוחוחס6) הן היציאות הטוריות, המוכרות גם כיציאות 60%. 


6. בחר ביציאה בה תרצה להשתמש, ולח 60 למעבר לדף 05675 0סצוסווג המוצגת 
בתרשיס 2.14. שני סוגי משתמשים מופיעים אוטומטית והם: ]4010157900 
ו- +6065. סמן את שתי תיבות סימון אלו. 


7. להוספת שמות של משתמשיס מסוימים, לחצ 400. הזן את שס המשתמש של 
אותו אדס, שמו המלא וסיסמה, ולחץ 06. 
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תרשים 2.14: בחירת המשתמשיס להס תהיה גישה אל משאבי מחשב המארח. 


8 


.9 


לחץ 6% כדי לוודא ששס ברירת המחדל שנקבע להתקשרות זו הוא 
05 8 חור ססח]. 
לח חפוחו=]. 


תהליך הגדרת המחשב כאורח 60650) דומה לתהליך, שזה עתה ביצענו, של הגדרת 
המחשב כמארת (1050). להגדרת המחשב כאורח בצע את הפעולות הבאות : 


1 
2 


3 


4 


5 


לח לחיצה כפולה על חסוז66הח60 צוס\ 1866 ולאחר מכן לח זא6א. 
בחר באפשרות זס טק 60 זס רסחב 0 ץ 01660 60 הח60. 


לחץ על 60658 ולאחר מכן לחץ ‏ 66 להצגת האפשרויות בתיבה 
6 חה600 הח ס6. 


בחר ביציאה טזסק) בה ברצונך להשתמש. שיס לב שהיא חייבת להיות מאותו סוג 
שבחרת במחשב המארח, ולתא 66 לפתיחת התיבה שו|וט3וה\ ה6600החס6 עס 
האפשרויות 05675 || ו- ז\56ץ וס ץוחס. אס תבחר באפשרות 565 || יוכלו כל 
המשתמשיס המורשים במחשב זה לבצע חיבור כבל ישיר. אם תבחר באפשרות 
]וו זס= ץוחס תהיה אפשרות זו זמינה רק כאשר תיכנס למערכת באמצעות שס 
המשתמש והסיסמה שלך. 


לתף זא6\, ואז לח\ חפוחו=. 


כעת יוכל המחשב להתקשר אל המחשב המארח. 


בחירת פרוטוקול 


הצעד הבא הוא לבדוק שכל הפרוטוקוליס הדרושים אכן מותקנים, כדי לאפשר יצירת 
התקשרות בין המחשבים. לצורך כך בצע את הפעולות הבאות : 


1 


2 


לח לחיצה ימנית על 600066005 פחווהססח1 ומתפריט הקיצור בחר 65שזס6קסזס. 


בחר בכרטיסיה אזסאספא. במידה ולא מופיע הפרוטוקול א55%/אם1, כפי שמוצג 
להלן, המשך ובצע את הפעולות הבאות. 
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[טססזסז=] !זיק חבז 7 ש|טווב קרח 5 46010 5 | אחז אוו - ער ש] 


לחצ על ||5%9ח1, להצגת רכיבי הרשת שביכולתך להוסיף למחשב. 
לחצ על |60סססזוק. 

לחץ על ₪00. 

לחא על |70%060 +זסקפחה ד 80|6זוקוחס6 05ומז6א/א50/אק1 אהו וש\א. 
לח 06 ואז 6!056. 


לחץ לחיצה ימנית על ח6600חח60 66זום, ומתפריט הקיצור בחר ₪65ז6קסזק. בחר 
בכרטיסיה פחואזסש6א. אס הפרוטוקול אק5/אק1 אינו מופיע ברשימה, חזור על 
הפעולות הקודמות לצורך התקנתו. 


הפעלת פונקציית השיתוף 


לפני שמשתמש במחשב האורת יוכל לגשת אל קבציס שבמחשב המארח, יש לאפשר 
שיתוף בתיקיות שבמחשב המארח. ביכולתך להפעיל את אפשרות השיתוף על כל כונן 
6, או רק עבור תיקיות נבחרות בכונן זה. מטעמי אבטחה וזהירות, מומלצ לאפשר 
שיתוף רק עבור התיקיות המסוימות שברצונך לאפשר לאחרים גישה אליהן. 


כדי לשתף תיקיה מסוימת, בצע את הפעולות הבאות: 


1 


2 
3 
.4 


לחץ לחיצה כפולה על זססטקוח60 שז, ולחץ על הכונן בו שמורה התיקיה אותה 
ברצונך לשתף. 

לח לחיצה ימנית על התיקיה, ומתפריט הקיצור בחר פַחוְ8ח5. 

סמן את האפשרות ז0!06= פוחך 6זהח5. 


לחץ על 5חסו55!וחז6ק. בתיבה חסו55!וחזסק המוצגת בתרשים 2.15, תבחין בכיתוב 
6הסץזפעם בחלק העליון, ובשני טוריס בחלק התחתון - אוסו|א ו- ץחספ. 


1 6 זוט] 5ה0ו55ורחיוסק, 


[ הו 50305 


5 
חס 





עס אוסן|ם ב 





ם ו 

ם ב 
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תרשים 2.15: קביעת הרשאות עבור תיקיות משותפות. 


00 


חיבור מחשבים בבית ובמשרד 








5. בטור שכותרתו צוסו|ה, בחר את סוג ההרשאות שברצונך להעניק למשתמשים: 
|סחס60 ||ט=, 96ח3ח6 או 680. 


6. לחצ 06. 


באפשרותך גס לבחור לשתף את הכונן כולו, וכך כל התיקיות השמורות בכונן זה 
תהיינה גס הן זמינות לשיתוף. כאשר אתה לוח לחיצה ימנית על סמל הכונן ובוחר 
8חזז5 מתפריט הקיצור, ייתכן והכונן יוצג כבר כמשותף כששס השיתוף הוא 6%. 
סימן הדולר מצביע על כך שזהו שיתוף מיוחד הנדרש על-ידי 2000 פווספחו\\. כדי 
לשתף את הכונן גס עס משתמשים השייכים לקבוצת האורחיס (80656), בחיבור כבל 
ישיר, עליך ליצור שיתוף חדש עס שס שיתוף נוסף עבור הכונן. כדי לבצע זאת, לתצ על 
הלחצן 6ז8ח5 צוס6א\. בתיבה שתופיע, הזן שס עבור הכונן המשותף, ולחץ 06. 


כשברצונך להתקשר מהמחשב האורח אל המחשב המארח, בצע את הפעולות הבאות : 
1. לח\ לחיצה כפולה על זסזטקוחס6 ץו. 
2. לחצ לחיצה כפולה על 660005חח60 קט-|18 0חג אזסצססא. 
3 לח לחיצה כפולה על ח6600הח60 66זום. 
4. הזן את שס המשתמש שלך, אם אינו מופיע בתיבה. 
5. הזן את סיסמתך. 


6. לח על הלחצן 6%חח60. בסרגל המשימות (ז05%688)) יופיע סמל המצביע על כך 
שההתקשרות בוצעה בהצלחה. 


כדי לגשת אל התיקיות המשותפות במחשב המארח, לחץ על תפריט +50 שבשורת 
המשימות, ולחי על חטא. בתיבה שתופיע הקלד \\ ואת שס המחשב המארח, לדוגמה, 
חחסן\\, ולח 06. ייפתח חלון ובו רשימת הכוננים והתיקיות המשותפים. כעת, 
באפשרותך לגשת לקבציס בתיקיה באמצעות לחיצה כפולה על התיקיה. 


נתיבי רשת 


ודאי מוכרת לך הדרך המוסכמת לציון מיקומו של קובצ, המכונה נתיב (ִזא0). 
לדוגמה, הדיסק הקשית שלך הוא 6, ומכאן שמיקוס התיקיה פאוסנחו/\ 
יצויו: | פשסשחו)\\:6, | ושל התיקיה 0 566ץ5 שבתוכה: \\5/5%66\פאוססחו//\:6. 
תחביר הנתיב למשאביס ברשת או דרך תיבור כבל ישיר, שונה ונקרא 6אש 
(חסשח6עח60 חַחורתהּ\ |הפזפטוח). שס 6אז נכתב כך: ראשית שני תווי לוכסן אחורי (\\) 
ואחריהס שס המחשב, כמו למשל פסנ\\. כדי לגשת לכונן או תיקיה מסוימיס במחשב 
המרוחק, הוסף את נתיבו לשס ה- 6א!(ו, לדוגמה 006%ט6\6\8סנ\\. 


תוכנה נוספת לחיבור ישיר 


בחיבור כבל ישיר (ח6600חח60 680|6 666זוס), אחד המחשבים תייב לתפקד כמארת 
4050) והמחשב השני כאורת 60650). הבה נניח כי ברצונך לשנות את המחשב השולט 
על ורימת הנתונים. הדרך היחידה לשנות את תפקידי המחשבים היא, לנתק את 
החיבור הקייס ביניהס ולחברס מחדש. אס ברצונך להחליף בין המחשב המארח ובין 
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המחשב האורח תוך כדי פעולה, אולי תשקול שימוש באחת התוכנות האחרות, 
המיועדות להעברת קבצים ישירות בין שני מחשביס באמצעות חיבור כבל. תוכנות 
כאלה תוכל למצוא ברשת האינטרנט בעלות נמוכה או אף חינס, באפשרותך להורידן 
(080|חצו00) למחשב שלך ולנסות אותן. 


לדוגמה, התוכנה אחץ 856" יכולה לנטר יותר מיציאה אחת, המשמשת לחיבור למחשב 
אחר שגס בו מופעלת התוכנה אחץ 6%8ַ95=. באמצעות תוכנה זו, ביכולתך לחבר למחשב 
שלך שני מחשבים ויותר, באותו זמן. מחשב אחד יכול להיות מחובר ליציאה 
המקבילית טזסק |6!וּזגק) והשני יחובר ליציאה הטורית (זוסק |5688). 


לאחר שהיא הותקנה והופעלה, מציגה אחץ 856" את תוכן שני המחשביס בחלון מפוצל 
לשתי חלוניות, כפי שמוצג בתרשיס 2.16. ביכולתך להעביר קבצים בין שני מחשבים, 
פשוט על-ידי גרירתס מחלונית אחת לשנייה. 


[<51] -]| [31 הווגום - 5פחו/] 1 ₪618 3.00 ,אחץ |851* 7 - 
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תרשים 2.16: העברה והעתקה דו-כיוונית של קבציס באמצעות תוכנת אחץ 8956=. 


הערה 


מידע נוסף על תוכנת אחץ 850 תמצא באתר שכתובתו: /ח0ס.5600610.אוואו//:כססח. 
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דרך נוספת לשיתוף קבצים ומדפסות 


עד כה למדת בפרק זה איך לשתף מדפסות ולהעביר קבציס ללא רשת. בכל אופן, 
קיימת גס דרך נוספת לבצע משימה זו ללא רשת. 


קיימת מחלקה שלמה של תוכנות לשליטה מרחוק במחשב אחד באמצעות מחשב אחר. 
עליך לחבר את המחשביס באמצעות כבל מקבילי, טורי או מסוג 58, או באמצעות קו 
טלפון ומודס. לאחר ביצוע החיבור, ביכולתך להעביר קבציס ולהדפיס מסמכיס 
במדפסת המחוברת לאחד המחשבים. חלק מתוכנות אלה אף מאפשר לך לשלוט 
מרחוק במחשב אחר כשההתקשרות אליו נעשית דרך רשת האינטרנט. 


המשמעות של שליטה מרחוק היא, שביכולתך לשבת מול המחשב שלך ובאותו זמן 
לשלוט באופן מלא על מחשב אחר אליו אתה מחובר. באמצעות המקלדת והעכבר שלך 
אתה מבצע פעולות במחשב האחר, ועל צג המחשב שלך תראה את אותס הדבריס 
שיופיעו על צג המחשב האחר. 


מספר תוכנות, וביניהן התוכנות שלהלן, מספקות יכולות אלו: 
* שְ600 ח0פ687 
+ ק-6|056 
= 6006 ה605655|0 
+ א>חוןק8| 
> 6זסהאוץחהק 
> 60% 0וסה 
> :686000 
* ק60א265 ₪60%6 
+ 2055106 ץ|0%6וח₪6 
* גסאטסחוך 
הבה נבחן את תוכנת |008ו0/655זק %חו1ק18 המוצגת בתרשים 2.17, כדוגמה לתוכנת 
שליטה מרחוק. 


הערה 


תוכנת אחו1קְ3! וכמה מהתוכנות הנוספות להעברת קבצים, מגיעות כערכה מלאה יחד עם 
הכבל המתאים לחיבור המחשבים. 
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תרשים 2.17: תוכנת |003ו0/655זק אח11כ8 | מאפשרת לך לשתף מרחוק קבציס ומדפסות. 





משימתך הראשונה עס תוכנת %חו1901, או תוכנות דומות, היא לציין כיצד יחוברו 
המחשבים. ניתן לאפשר יותר מיציאה אחת, כך תוכל להתקשר אל המחשב ממחשב 
אחר בבית, וגם לחייג אל המחשב כאשר אתה מחוצ לבית באמצעות המחשב הנייד. 
בתוכנת %חו01ק18, עליך לפתוח את תפריט פחסטקס ולבחור באפשרות 597 וסט כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח 56.0 +וסס המוצגת להלן. 
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כדי לאפשר את היציאות הרצויות לך, בחר כל אחת מהן מרשימת 5600845 זזסק ולחצ 
על תיבת הסימון +זסק 6וטְהּחם. 


כמו בחיבור כבל ישיר, עליך להשתמש בכבל המתאים, להצלחת החיבור. בתיבה שקץד 
שבתיבת הדו-שיח 590 זזסס, מופיע סוג כבל ה- אחו1ק8! הנדרש. כדי לחבר את 
היציאות המקביליות (הידועות גס כיציאת מדפסת) של שני מחשבים, לדוגמה, 
השתמש בכבל הצהוב המגיע עס תוכנת אחו1901. אס לאחר מכן תופענה בעיות 
בהתחברות דרך אחת היציאות, פתח בשנית את תיבת הדו-שיח 560 זזסס, בחר 
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ביציאה המתאימה, ולחץ על לחצן 6זטף0ח60 כדי להגדיר ביתר דיוק את תצורת 
חיציאה. 


בכל פעם שתוכנת >חו801! יוצרת קישור בין שני מחשביס היא מאפשרת לך העתקת 
קבציס בין המחשבים, כברירת מחדל. כדי לבחור שירותיס נוספיס מהרשימה שלהלן, 
פתח את תפריט פחסטקס של התוכנה, בחר באפשרות 5חס0ק0 60חח60, ובתיבת 
הדו-שיח 5חסוזק0 בחר בלשונית 660חח60. 


* !600%70 ₪6₪10%6 (שליטה מרחוק) מאפשרת לך לשלוט מהמחשב שלך על מחשב 
אחר. 


+ ה660ז₪601 +חזזק (הפניית הדפסה) מאפשרת לך להדפיס מסמך מהמחשב שלך 
במדפסת המחוברת למחשב מרוחק, ומהמחשב המרוחק אל מדפסת המחוברת 
למחשב שלך. 


+ 68% +א6ד (צ'אט טקסטואלי) מאפשרת לך החלפת מסרים עס המשתמש במחשב 
המרוחק, בדיוק כמו בחדר שיחות (חססז 608%) מקוון. למעשה, בכל פעם 
שהמשתמש במחשב המרוחק ישלח לך הודעה, יצו על המסך שלך באופן 
אוטומטי חלון ציאט, כפי שמוצג בתרשיס 2.18. 
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תרשים 2.18: התכונה 608 +א6ד שבתוכנת %ח3011 !| מאפשרת לך להחליף מסריס כתובים בין 
מחשבים. 


כאשר אתה מוכן ליצירת ההתקשרות, הפעל את תוכנת %חו1ק18 בשני המחשבים. 
התוכנה תבחין באופןו אוטומטי בחיבור שיצרת עס המחשב האחר, ותציג את תוכן 
הכונניס, התיקיות והקבציס השמוריס במחשב שלך וכן את אלה שבמחשב המרוחק, 
זה לצד זה, כפי שמוצג בתרשיס 2.19. 
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תרשים 2.19: תוכנת אחו1קֶ! מציגה את הכוננים, התיקיות והקבציס שבשני המחשבים. 


במידה שתוכנת %חו1ק18 אינה מצליחה להבחין בקישור בעצמה, עליך לפתוח את 
תפריט 660חח60 ולבחור באפשרות 689!6 ז0/6 ז66חח60. פעולה זו תביא לפתיחת תיבת 
הדו-שיח 6806 זסש0 66%חח60, שס עליך לבחור את המחשב המרוחק אליו ברצונך 
להתקשר ואת השירותים שברצונך להפוך זמינים : ז506ח8זד 6ו=, |סשח60 60%ם, 
ח₪60176600 זחוזק ו- 8%ח6 )אסד. 
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כדי להעביר קובץ, פתח את התיקיה במחשב בו מאוחסן הקובץ, בדיוק כפי שהיית 
עושה בסייר פאוססחוש\ (זסזסוקאם 5אוססחו/\), ואז גרור את הקובץ אל תיקיה במחשב 
אליו ברצונך להעביר את הקוב>. בנוסף להעברת והעתקת קבצים, באפשרותך לתאם 
את גרסאותיהס באמצעות שימוש בתכונה הנקראת %ח496 96ח608א. תכונה זו עוקבת 
אחרי שינוייס בקבצים, ומוודאת שבשני המחשבים מאוחסנת הגירסה העדכנית 
ביותר, ואת באמצעות העתקתה באופן אוטומטי לשני המחשבים. 
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קישור אלחוטי עם אינפרא-אדום (א1) 


דרך נוספת להעברת קבצים בין מחשבים נישאיס היא לחברס דרך 
יציאות האינפרא- אדום טזסק 178760חו) שלהם. זהו תהליך פשוט, מכיון שניתן לחבר 
מחשבים נישאים ללא חיווט והתוכנה לה תזדקק מובנית בתוך פצוספחו/ץ. 


בצע את הפעולות הבאות, כדי לוודא שתקשורת אינפרא-אדוס מאופשרת בשני 
המחשביס: 


1. פתח את לוח הבקרה ((8ח8ק |סשחסס6), ולח לחיצה כפולה על הסמל 
קישור אלחוטי (60ז9ז/ח1). 


2. בתיבת דו-שיח קישור אלחוטל (זסטוחס!! 60ז9זוח1) בחר בכרטיסיה אפשרויות 
(פחסטקס), אשר מוצגת בתרשים 2.20. 
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תרשים 2.20: אפשור תקשורת באמצעות אינפרא אדוס. 






3 אס תיבת הסימון אפשר תקשורת אלחוטלת (הסוה6וחטוהוח60 60ז8חו 6וטַבח=) 
אינה מסומנת, לח עליה עכשיו. 


4. לחץ אישור (06). 


5. חזור על הפעולות במחשב הנישא השני, כדי לאפשר ביניהס תקשורת אלחוטית 
באמצעות אינפרא-אדוס. 
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כאשר ברצונך להעביר קובץ בין שני מחשבים, המקושרים ביניהס באמצעות 
אינפרא-אדום, בצע את הפעולות הבאות : 


1. מקס את המחשבים כך שיציאות האינפרא-אדוס שלהם פונות זו כלפי זו (שתי 
היציאות חייבות להיות בקו ראייה). 


2. במחשב שבו הקוב\ אותו ברצונך להעביר, לח לחיצה כפולה על המחשב שלי 
(ז%6טקוח60 )| שבשולחן העבודה, ולח לתיצה כפולה ‏ על הסמל 
נמען תקשורת אלחוטית (זח6וקו₪66 60זבח1) המוצג להלן. 
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תרשים 2.21: העברת קבציס באמצעות אינפרא-אדוס. 


3 אס מוצג בתיבה יותר ממחשב אחד, לחצ על זה שאליו ברצונך לשלוח את הקובצ. 


4. לחץ על הלחצן שלח קבצים (65!=₪ 0ח56), בחר בקובצ שברצונך לשלוח, ולח על 
פתיחה (ח6ק0). הקובץ יועבר אל המחשב השני, ויישמר בתיקיה הנקראת 
(1!65=] 60/ו₪666 עוא). 


במחשב השני תוכל ללחו על התיקיה 65|₪ 60שו₪600 | שבתיבת דו-שית 
זז 60זהזוה], כדי לראות אילו קבציסם נשלחו אל מחשב זה באמצעות 
אינפרא-אדוס. 


גם ב- 2000 5ש00חו/\ באפשרותך להתקשר באמצעות תקשורת אלחוטית עס 
אינפרא-אדוס, לשס כך עליך להשתמש בתכונה הנקראת ח66000חח600 66זום. כאשר 
אתה בוחר את התקן החיבור, בעת קביעת המחשב המארת והאורת, בחר באפשרות 
(080-0ח1) +וסק 66זבזחז. 
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מה תוכל לעשות עם מעבד ישן 


במשך הומן חומרת המחשב שלך מתיישנת ואתה עשוי למצוא עצמך רוכש מחשב 
נוסף, חדיש יותר, אך עדיין משתמש במסך, המקלדת והעכבר הישנים. המחשב הישן 
ודאי יצבור אבק באיזו פינה נידחת בארון או במרתף, אלא אם כן תרצה לעשות בו 
שימוש טוב. 


למרות שהמחשב הישן ודאי לא מתקדס כמו החדש, במושגיס של מהירות ומשאבים, 
עדיין ייתכן שתרצה לעשות בו שימוש מדי פעם, למשל להורדת תוכנה מרשת 
האינטרנט. בדרך זו תוכל לבדוק אס התוכנה נקייה מווירוסים, לפני שתפעיל אותה 
במחשב החדש, או שאולי יש לך מספר קבצים או תוכנות במחשב הישן שאינך רוצה 
במחשב החדש, אך עדיין אינך רוצה למחוק. 


ברכישת חומרה שאינה יקרה במיוחד, תוכל להפעיל גם את המחשב הישן וגס את 
החדש כששניהס יחוברו לאותה מקלדת ולאותו מסך ועכבר. אינך יכול להשתמש בשני 
המחשביס בו-זמנית, אך באפשרותך להחליט באיזה מחשב להשתמש לפני שתפעיל 
אחד מהסם. אם יש ברשותך כונן נייד, כדוגמת כונן קו2 המתחבר אל היציאה 
המקבילית או אל יציאת 058 של המחשב, תוכל להשתמש בכונן להעברת קבציס 
ממחשב אחד אל משנהו. 


כדי לשתף מקלדת, מסך ועכבר, עליך לרכוש תיבת מיתוג מסוג %/א 
(10056] 0ח3 060ו/\ , 0זהספץ6א) ושני סטיס של כבלים. עליך לחבר את תיבת המיתוג 
כפי שמוצג בתרשים 2.22. תיבת מיתוג זו דומה לתיבת המיתוג בה השתמשנו לשיתוף 
מדפסת, אך היא בעלת שלושה חיבוריס עבור כל מחשב. 






םד 
[ק 


תרשים 2.22: שיתוף מקלדת, מסך ועכבר בין מחשב ישן וחדש. 
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המקלדת, המסך והעכבר מתחבריס אל מערך חיבוריסם אחד שעל גבי תיבת המיתוג. 
לאחר מכן עליך לחבר את כל אחד מהמחשבים אל תיבת המיתוג, באמצעות כבל 
מאריך נפרד של מקלדת, מסך ועכבר. כשתרצה להשתמש באחד המחשבים, עליך 
לסובב מתג ברירה או ללחוץ על לחצן שבחזית המתקן, כדי לקבוע באיזה מחשב 
תשתמש. 


על תיבת המיתוג והכבליס להתאים לסוג החומרה שברשותך. קיימים שני סוגי 
חיבוריס עבור מקלדות ועכברים: דג ו- 5/2ק. לחיבור 65/2 משמשיס מחבריס קטניס 
ועגוליס, ואילו לחיבור 1 משמשיס מחבר גדול ועגול עבור המקלדת, וחיבור טורי 
בצורת האות האנגלית כ עבור העכבר. למרות שביכולתך לרכוש מתאמים כדי להמיר 
סוג אחד למשנהו, מוטב לרכוש מלכתחילה את תיבת המיתוג והכבלים המתאימיס 
והמוכניס לחיבור. 





חיבור |5608 חיבור 5/2ק 


לסיכום 


בפרק וה למדת מספר דרכים לשיתוף קבציס ומדפסות, אפילו כשהמחשבים שלך 
אינס מחובריס ברשת. באפשרותך לשתף מדפסות באמצעות תיבת מיתוג ידנית או 
אוטומטית, בעלות לא גבוהה. ביכולתך לשתף קבציס תוך שימוש בתוכנה המובנית 
בתוך פושספחו/\. באמצעות חומרה ותוכנה נוספיס תוכל לשתף בו-ומנית גס מדפסות 
וגס קבצים. 


בפרק הבא תלמד ממה להתחיל, כשברצונך לעשות יותר מאשר שיתוף מדפסת והעברת 
קוב מפעס לפעם. תלמד על סוגי הרשתות שביכולתך להקים, ועל החומרה והתוכנה 
הדרושיס כדי לחבר את המחשביס בביתך לרשת. 
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3 
תכנון הרשת 


כאשר תרצה לעשות יותר מאשר לשתף מדפסת או להעביר קובץ מדי פעס תדע שהגיע 
הזמן להקים רשת. הקמת רשת אינה צריכה להיות מסובכת או יקרה, לא תצטרך 
ללמוד לשם כך היסטוריה של רשתות, או נושאיס מסתורייס כמו מודל שכבות הרשת. 
אך לפני שתרוץ לחנות ותוציא את מיטב כספך, עליך לקבל מספר החלטות בסיסיות 
לגבי צרכי הרשת שלך. 


פרק זה יסייע לך להחליט לגבי סוג הרשת הדרושה לך, וכיצד לחבר את המחשביס 
שלך בדרך הטובה ביותר. תלמד על ההבדליס בין רשת שוויונית (ז0-066-ז66) לבין 
רשת מבוססת שרת/לקות (זסש6ח זסש507/+ח6ו!6), ואיזה חיבור רשת הוא המתאים 
ביותר לצרכיך. אך ראשית, הקדמה קטנה על רשתות. 


הקדמה קטנה על רשתות 


לפני שנבחן את הדרכים לחבר מחשבים, עליך להכיר רכיב חומרה חשוב, הנקרא 
כרטיס ממשק רשת - 816 (6870 1806ו6שח1 אזסצססא), המוכר גס כמתאם ורשת 
(7ז3030%6 אזסצססחה) או כרטיס רשת (6870 אזסאססה). 


כדי להתחבר לרשת, המחשב זקוק לכרטיס רשת שיטפל בזרימת הנתוניס אל הרשת 
וממנה. מחשביס מסוימיס נמכריס עס כרטיס רשת מובנה בהס, אך מרביתס אינס 
כוללים רכיב זּה, ולכן יהיה עליך להזמין כרטיס כזה כאשר אתה רוכש מחשב חדש, או 
להוסיפו בבוא העת. 


מרבית כרטיסי הרשת נועדו להתקנה במחשב שולחני; אחריס הם כרטיסי 6ק 
(68705 56 המוכרים גס בשס כרטיסי ב61601ק), ואלה נועדו עבור מחשבים נישאים. 
קיימיס גס התקניס חיצונייס המבצעים את אותן פונקציות שמבצע כרטיס רשת, אך 
מתחברים אל אחת מיציאות המחשב: 058, המקבילית או הטורית, כפי שמוצג 
בתרשים 3.1. כפי שתלמד בהמשך, ישנם אפילו כרטיסי רשת עבור רשתות אלחוטיות, 
ועבור רשתות העושות שימוש בקווי הטלפון והחשמל שבביתך כדי להעביר נתונים בין 
מחשבים. 


התקני רשת המתחבריס אל יציאת 058 הס אולי הקליס ביותר להתקנה, מפני שאינך 
צריך לפתוח את המחשב שלך. כדי לעשות שימוש ביציאת 058 של המחשב, צריכה 
להיות מותקנת במחשב מערכת הפעלה 98 פאוססחו/\, 16 פשוספחו/\, או 2000 פאוססחו\\. 
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זהירות! 


באפשרותך לחבר ולנתק התקני 058 רבים בעוד המחשב מופעל, אך עליך לכבות את 
המחשב לפני שתחבר או תנתק התקן רשת מסוג 58. הוספה או הסרה של התקן רשת 
מסוג 058 כשהמחשב מופעל, עשויה לגרום לכך שהמחשב יפסיק להגיב ויהיה עליך 
להפעילו מחדש. 






כרטיס ממשק רשת 


4% פנימי (16\ |הּחזס6ח1) 


כרטיס ממשק רשת חיצוני 
(10א |החזס)אם) 


כרטיס ממשק רשת מסוג 06 


תרשים 3.1: כרטיסי רשת יכולים להיות פנימיים, חיצוניים או על גבי כרטיסי 6ס. 


סוג כרטיס הרשת הדרוש לך, תלוי באופן בו אתה מעוניין לחבר בין המחשבים, לכן 
קרא פרק זה עד סופו לפני שתיגש לרכוש את הכרטיס. 


קביעת השליטה ברשת 


אחת ההחלטות הראשונות שעליך לקבל כשאתה מתכנן את הרשת העתידית היא, 
האם לתת למישהו לשלוט ברשת. סוג אחד של רשת הוא רשת מבוססת שרת/לקוח 
(6זס60ח זסעז50/+חסו!6), ובו מחשב יחיד שולט בגישה לרשת ומשמש כאזור אחסון 
מרכזי לקבצים ונתונים. לפני שתבחר ברשת כזו, עליך להביא בחשבון את הנקודות 
הבאות: 


= מינוי מישהו כאחראי הרשת שלך, ידרוש ממך להוציא כסף נוסף על משאבי 
מחשב נוספים ועל תוכנות שאינן חינם. 


= מינוי אחראי לרשת, יהפוך את הקמת הרשת למורכב הרבה יותר ויגדיל את 
הסבירות להופעת בעיות. 


בגלל החסרונות של רשת מסוג זה, שקול היטב את החלופה, לפני שתאפשר למישהו 
לנהל את הרשת שלך. 
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נבחן כל אחת מאפשרויות אלו בהמשך, אך ראשית נסכם את התכונות של רשת 
שוויונית מול רשת מבוססת שרת/לקוח בטבלה 3.1. 


טבלה 3.1: רשת שוויונית מול רשת שרת/לקוח 


רשת שוויונית רשת מבוססת שרת/לקוח 


כל אחד יכול להתחבר אל הרשת. רק משתמשים מורשים יכוליס להתחבר 
אל הרשת 


! / 
איןו אחסון קבציס מרוכז. יש אחסון קבציס מרוכו 
| ו 


! 
[ 
כל משתמש קובע נוהלי אבטחה עבור אבטחה ריכוזית 
עצמו. 
ו 


הקמה ותחזוקה קלים. הקמה ותחזוקה מסובכים יותר. 
עלות נמוכח. עלות בינונית עד גבוהה. 
התפתחות מוגבלת. התפתחות בלתי מוגבלת. 


להשוות את תנאי המשחק 


כאשר אף מחשב ברשת ‏ אעו מתפקד כמפקת, ווהי רשת שולונית 
(78ז600ח זססק-%0-667ק). כלומר כל המחשבים ברשת שוויסם בחשיבותס - כולסם שווי 
מעמד. כל מחשב ברשת יכול לתקשר עס מחשב אחר על בסיס שווה. כמו כן, נתוניס 
זורמיס ישירות בין שני מחשביס ללא מחשב נוסף השולט בתהליך, כפי שמוצג 
בתרשים 3.2. 








תרשים 3.2: מחשביס ברשת שוויונית מתקשריס ישירות אחד עס השני. 
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בכל אופן, רשת שוויונית אינה מבטלת כל סוג של שליטה לגמרי. למעשה, כל משתמש 
יכול להשתמש בסיסמה אשר תגן על הקבציס והתיקיות שלו. אינך חייב לשתף עס 
משתמשים נוספים את קבציך, או לאפשר להס להשתמש במדפסת או במודס שלך. 
אתה הוא הקובע למי תהיה גישה למחשב שלך ולאילו משאביס. באפשרותך לקבוע 
סיסמה באמצעותה תקבע למי תהיה גישה למחשב, לאילו קבציס ואיזה שימוש יוכלו 
לעשות בהס. 


ראה גם: למידע נוסף על השימוש בסיסמאות, ראה "גישה למשאבים באמצעות סיסמה" בפרק 
0. 


לדוגמה, באפשרותך לשתף תיקיות מסוימות בלבד. למעשה, כדי להגן על קבצי 
5וססחחו/\ חיונייס, מומלצ שלא תשתף את תיקיית פאוססחו/\ כלל. ביכולתך להעניק 
לתיקיה מסוימת הרשאות לקריאה בלבד (0₪ח9ח ץוחס-680ז). כלומר, משתמשיס 
אחריס ברשת יוכלו לראות את תוכנו של קובצ השמור בתיקיה המשותפת שבמחשב 
שלך ולהעתיקו אל המחשביס שלהם, אך הס לא יוכלו למחוק או לשנות אותו. 


תוכל גס להעניק גישה מלאה, שפירושה שכל אחד ברשת יכול לקרוא, לשנות ולמחוק 
קבצים, בדיוק כפי שאתה יכול. הענק הרשאת גישה מלאה רק לאנשיס בהס אתה 
בוטח לחלוטין, ורק לתיקיות שאתה רוצה שיהיו נגישות לגמרי. 


ברשת שוויונית יכולה להיות גס מערכת דואר אלקטרוני. בני משפחתך יוכלו לשלוח 
ולקבל הודעות דואר אלקטרוני בתוך הרשת, בדיוק כמו ברשת האינטרנט. אך אדס 
אחד צריך להפעיל את המערכת ולשלוט על הגישה אליה. 


ברשת שוויונית, אס אחד המחשביס מושבת, כלומר מכובה או שאינו עובד, כל שאר 
המחשבים ברשת יכוליס להמשיך את התקשורת ביניהם ללא הפרעה. בתרשיס 3.3, 
לדוגמה, למרות ששני מחשבים מתוך ארבעת המחשביס המרכיבים את הרשת כבויים, 
שני המחשבים הנותריס יכוליס עדיין לשתף קבציס ומדפסות ביניהס. אמנס 
המדפסות המחוברות למחשבים הכבוייס לא תהיינה זמינות למחשביס אחריס ברשת, 
אך תוכל עדיין לעשות שימוש בקבציס ובמשאביס שבמחשבים שכן פועלים. 





תרשים 3.3: מחשבים ברשת שוויונית יכוליס להתקשר ביניהס גס כשחלק מהמחשביס ברשת 
כבויים. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


כמובן שכדי לעשות שימוש במדפסת המחוברת לאחד המחשבים ברשת, על המחשב 
והמדפסת להיות מופעלים ולעבוד כראוי. במחשביםס מסוימים, במיוחד במחשבים 
נישאיס, יש מצב הנקרא מצב השהיה (509060 5050600). לאחר פרק זמן מסוים של 
חוסר פעילות, מחשב במצב השהיה שומר את הנתוניס של כל התוכניות הפתוחות על 
גבי הדיסק הקשיח, ומכבה עצמו באופן אוטומטי. כאשר תפעיל מחדש את המחשב, 
אותס דבריס שהופיעו על המסך לפני שכבה, יופיעו שוב במדויק. במידה ומחשב ברשת 
נכנס למצב השהיה, משאביו לא יהיו זמינים. 


במחשבים אחרים קיימת תכונה של חיסכון באנרגיה, הגורמת לכיבוי התצוגה או 
הדיסק הקשיח בלבד, לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. משאביהס של מחשביס כאלה 
עלוליס גס כן להיות לא ומיניס במידה והמחשב נכנס למצב חיסכון באנרגיה. מכיון 
שקיימיס כל-כך הרבה סוגי מחשבים, תצטרך לערוך ניסוייס בעצמך ולבדוק איך 
מחשב מסוים מגיב ברשת. 


ברשת שוויונית אין מקוס אחסון אחד מרכזי לכל הקבציס. במידה ואתה מחפש אחר 
קוב\ שלא נמצא במחשב שלך, תצטרך לדעת באיזה מחשב ברשת הוא שמור, או 
לחפשו בכל המחשבים ברשת. אס המחשב בו נמצא הקוב כבוי, לא תוכל לגשת 
לקוב. יהיה עליך לחכות עד שישוב לפעול כדי לגשת אל הקוב>. 


למרות זאת, היתרונות של רשתות שוויוניות - הן אולות והן קלות להקמה, תפעול 
ותחזוקה - עוליס באופן ברור על חסרונותיהן, במיוחד ברשת מחשבים ביתית. 


שרת/לקוח 


כפי שראית, אס ברצונך בשליטה הדוקה יותר על הרשת, הפתרון הוא רשת מבוססת 
שרת/לקוח (זסצ6ח ז6/ז50/+ח6ו!6). השרת (ז6שז56) הוא מחשב יחיד המפקח על כל 
המתרחש ברשת, והמצויד בתוכנה מיוחדת ובדרך כלל גס בחומרה חזקה יותר (מעבד 
גדול יותר ודיסק גדול יותר). הלקוחות (8ח6ו|6) הס המחשביס המתחבריס אל השרת. 
התקשורת בין הלקוחות חייבת לעבור דרך השרת, כפי שמוצג בתרשים 3.4. 





לקוח לקוח 
תרשים 3.4: ברשת מבוססת שרת/לקוח, התקשורת בין מחשבי הלקוחות עוברת דרך מחשב 
השרת. 
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במשרדיס גדוליס בהס פועלות רשתות מבוססות שרת/לקוח, בדרך כלל מיועד מחשב 
השרת לתפקד כשרת בלבד ולא מתפקד כתחנת עבודה (ח50900אזסצו). המשימות שעל 
השרת לבצע והנתונים השמורים עליו חשובים מאוד, ואם ישמש גם כתחנת עבודה, 
ביצועיו עלולים להיפגע. אם השרת מושבת, הרשת מושבתת גס היא והמחשבים אינס 
יכולים לתקשר ביניהם, כפי שמוצג בתרשים 3.5. 





לקוח לקוח 


תרשים 3.5: כאשר השרת מושבת, הרשת כולה מושבתת יחד איתו. 


במשרד קטן או בבית, מחשב השרת יכול לתפקד גס כתחנת עבודה לביצוע משימות 
שוטפות, אך הדבר אינו מומלצ. תוכנת השרת מורכבת הרבה יותר מתוכנת הלקות 
ונדרשיס יותר מאמ וסבלנות כדי לתפעלה. ייתכן גם שתוכנת השרת לא תכלול 
תוכנה, הנדרשת להפעלת סורקים ו/או התקניס נוספים. לעומת זאת, תפעול מחשב 
הלקוח ברשת מבוססת שרת/לקוח, אשר בדרך כלל מותקנת עליו אחת מגרסאות 
5וססחו\\ (א9 פאוססחו/\ ו- 16 פשוספחו/\), הינו פשוט וקל. כל שעליך לעשות הוא 
להפעיל את המחשב ולהתחיל בעבודה. 


רשת מבוססת שרת/לקוח מציעה בנוסף לשליטה גם יתרונות נוספים. לדוגמה, השרת 
יכול לפעול גם כאזור אחסון מרכזי, אליו יש גישה מכל מחשב ברשת. מכיון שהשרת 
פועל תמיד, ביכולתך לאחסן בו גרפיקה, להוריד אליו קבציס מרשת האינטרנט 
ולשמור בו מסמכים נוספים, אשר ברצונך לשתף עס כל משתמשי הרשת. הקבצים יהיו 
תמיד ומינים ונגישיס עבור כולם. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


באפשרותך גס להתקין ולהפעיל בשרת תוכנות, במקוס להתקינן על כל מחשב ומחשב 
בנפרד. כך תהיה בטוח שכל אחד ברשת משתמש באותן תוכנות ותוכל לשתף קבציס 
בקלות. כמו כן, כאשר תרצה לעדכן את גרסת התוכנה, למשל מגירסה 6 לגירסה 7, 
תצטרך להתקין את העדכון במחשב אחד בלבד. 


ולבסוף, השרת יכול לשמש גס כשרת דואר מרכזי, עבור הודעות הדואר האלקטרוני. 
כמו עס קבוצות דיון או פורומיס ברשת האינטרנט, כך תוכל גם אתה להשאיר הודעות 
בשרת הביתי שכולס ברשת יוכלו לקרוא ולהגיב עליהן, כפי שמוצג בתרשיס 3.6. 
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תרשים 3.6: באפשרותך להשתמש במחשב השרת גס כשרת דואר מרכני. 


לעיתים הקמת רשת מבוססת שרת/לקות בבית אינה מעשית. אס אתה משתמש באחת 
מגרסאות פאוססחו/\ למשתמש הביתי, אינך יכול להקיס מחשב שרת עבור רשת 
שרת/לקוח, אף על פי שתוכל להתחבר אל מחשב כזה. כדי להקים רשת מבוססת 
שרת/לקוח, יהיה עליך להריצ את אחת ממערכות ההפעלה: זפצז56 4.0 דא פאוססחוש\ 
או ז6/ז506 2000 פווססחו/\. שתי התוכנות יקרות, ובדרך כלל אינן נחוצות ברשת ביתית 
ממוצעת. 


הערה 


באפשרותך להתקין על מחשב השרת גם דא פוססחו\\ או 2000 פווסטחוצ\ וגם את אחת 
מגרסאות 6/א9 פטוססחו\\, ולהשתמש בתצורת אתחול כפול (חסט8זטס חסס זססס-ו8ו0). 
בעת אתחול המחשב תוכל לבחור עם איזו מערכת תרצה שיעלה. אם תבחר שיעלה עם 
גרסת 6/א9 פשססחו\\ תאבד את היתרונות של רשת שרת/לקוח, מכיון שמחשב השרת 
יפעל אז כמחשב ברשת שוויונית. 
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עבור המשתמש העסקי, רשת מבוססת שרת/לקוח מציעה יתרונות רביס. אך עבור 
רשת ביתית ממוצעת, שני החסרונות העיקרייס של רשת כזו - עלות יקרה ומורכבות - 
בדרך כלל עולים על היתרונות. מסיבה וו נשאיר את הרשת מבוססת שרת/לקות 
לעסקים גדולים, ונתרכז בספר וה ברשת שוויונית (66ס-80-ז66ס), תוך שימוש 
בגרסאות הביתיות של פושספחו/\ ו- |8חסן655)סזק 2000 פאוססחו/\ (למען הקיצור 
אתייחס בספר זה אל |008ו655)סזק 2000 5ששסבחוצ\ פשוט כ- 2000 פוסטחוצו). 


הערה 


למרות שבספר זה אני מבחין בין רשת שוויונית ורשת מבוססת שרת/לקוח, במציאות 
רשתות רבות הן תערובת של השתיים. באפשרותך לתכנן רשת מבוססת שרת/לקוח כך, 
שכאשר השרת מושבת, שאר המחשבים ברשת יוכלו לתקשר ביניהם על בסיס של רשת 
שוויונית. 


כיצד לחבר את המחשבים 


ההחלטה הבאה שלך תהיה כיצד לחבר את המחשבים, כך שנתונים יוכלו לזרוס 
ביניהס. בחירתך תלויה במספר גורמיס: 


*= מספר המחשבים 
* המרחק בין המחשביס 
+ המהירות הרצויה לך 
+ כמה עבודה אתה מוכן להשקיע 
= איזה סכוס כסף ברצונך להוציא 
באופן כללי, יש חמישה סוגיס שוניסם של חיבורי רשתות: 
+ כבל רשת 
*= שימוש בקו הטלפון הביתי 
+ רשת אלחוטית 
*= רשת העושה שימוש בקווי החשמל שבביתך 
= רשת חיבור ישיר מסוג 055 (חסחט66חחסס ז660זוס 58)) 


בפרק הבא, נבחן כל אחד מסוגי הרשתות לפרטיו. בינתייס, טבלה 3.2 מסכמת את 
ההבדליס העיקרייס בין הרשתות: 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


טבלה 3.2: רשת שוויונית מול רשת שרת/לקוח 


סוג חיבור רשת. | הטוב המכוער 


כבל רשת 
קו טלפון ביתי 


קווי החשמל בביתך 


חיבורי אלחוט 


חיבור ישיר מסוג 
58 


חיבור הרשת המהיר 
ביותר והניתן ביותר 
להרחבה. 


אינו דורש פריסת 
כבלים. מתחבר אל 
חוטי הטלפון 
הקיימיס. 


אינו דורש פריסת 
כבלים. ניתן לחיבור 


אל שקעי החשמל 
שבקירות. 


אינו דורש פריסת 
כבלים. הנתוניס 
ברשת יימשודרים" 
באוויר. 


איןו צורך בהתקנת 
כרטיסים פנימיים. 
החיבור נעשה 
באמצעות כבל 
מיוחד המתחבר 
ליציאות 058 של 
שני המחשבים. 


דורש פריסת כבליםס 
בין המחשביס. 


דורש הימצאות 
שקע טלפון בכל חדר 
בו יש מחשב אותו 
תרצה לחבר לרשת. 
פועל הכי טוב כאשר 
אורך חוטי הטלפון 
בבית הוא פחות 

מ- 150 מטרים. 


מהירות שידור 
הנתוניס איטית 
יותר, מאשר עס כבל 
רשת. 


חשוף להפרעות 
ממכשירי חשמל 
גדולים. מחייב קו 
ראייה, ולכן לעיתיס 
נדרש לשנות מיקוס 
כדי לשפר את 
ביצועי הרשת. 


מהירות שידור 
הנתוניס איטית 
יותר מאשר עס כבל 
רשת, אך מהירה 
יותר מאשר 
באמצעות קווי 
החשמל וסוגי 
חיבוריס אחרים. 


לעיתים נדרש 
להעביר כבליס דרך 
קירות, תקרות 
ורצפות. ייתכן 
ותודקק גס לשקעיס 
נוספיס ולחומרה 
מיוחדת. 


בחלק ממערכות 
הטלפון הביתיות 
מהירות שידור 
הנתונים איטית 
יותר מאשר דרך 
כבל רשת, למרות 
שבחלקן היא 
מתקרבת לקצה 
הנמוך של מהירות 
רשת 60חז6ו0ם. 


חשוף להפרעות 
חשמליות שעלולות 
לגרוס לניתוק 
הקשר בין מחשבי 
הרשת, ובכך לגרוס 
לאובדן נתוניס. 


בדרך כלל מהירות 
שידור הנתוניס 
איטית יותר מאשר 
דרך כבל רשת, 
למרות שבחלק 
מהמקריס מתקרבת 
לקצה הנמוך של 
מהירות רשת 
+ 


מחייבת מרחק שלא 
יעלה על 5 מטריס 
בין כל שני מחשביס. 
ניתן להגדיל את 
המרחק בין מחשבי 
הרשת, באמצעות 
חומרה נוספת. 
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עבור מרבית הרשתות, חיבור באמצעות כבל רשת היא הבחירה המועדפת בשל מהירות 
שידור הנתוניס הגבוהה, והמהימנות שבשימוש ברשת אתרנט (סחזסו)ם). 6ס6חזסת)= 
הוא מפרט הקובע כיצד מועבריס נתוניס ברשת. מכיון שזהו תקן בינלאומי, 
באפשרותך לערבב חומרת 6%חז06ום של יצרניס שוניס באותה הרשת. אס לדוגמה, 
תודקק בהמשך לכרטיס רשת (16א) נוסף, אינך חייב לרכוש כרטיס מאותו דגס בו 
השתמשת בשאר המחשבים. ביכולתך להשתמש בכרטיסי רשת פנימייסם בחלק 
מהמחשבים, להשתמש בהתקניס המתחברים ליציאות 058 במחשביםס אחריס 
ובכרטיס רשת בכרטיס 6 עבור המחשב הנישא. 


סוגי הרשתות האחרים יתאימו לך, אס אינך רוצה (או שאינך יכול) לפרוס כבלים בין 
המחשבים, בחלקים השוניס של הבית. אף על פי שרשתות המבוססות על קווי טלפון 
או רשתות אלחוטיות איטיות יותר מאשר רשתות ז6חזסחזם, מהירות שידור הנתוניס 
במערכות חדישות יותר מתקרבת לקצה הנמוך של מהירויות רשת ז6חזסחזם. בכל אופן, 
ברשתות ביתיות מהירות שידור הנתוניס בדרך כלל אינה קריטית. רשתות חיבור ישיר 
מסוג 058 תתאמנה לך אס המחשביס כולס באותו חדר, או בחדר סמוך. 


החומרה בה תשתמש ברשתות החלופיות לרשת 6%חז6חשם, אינה תואמת בין היצרניס 
השוניס. אס תרכוש ערכת חיבור לרשת מבוססת קו טלפון מתוצרת חברה אחת, 
ובהמשך תודקק לכרטיס רשת נוסף או למתאס רשת 058, הס יצטרכו להיות מתוצרת 
אותה חברה. זו עשויה להיות בעיה אס החברה הפסיקה לייצר את קו המוצרים 
המסויס, או שהחברה נסגרה. במקרה כזה ייתכן ותצטרך לבנות את הרשת מחדש עם 
רכיבי רשת חדשים. בכל אופן, ישנן ערכות מסוימות שאינן ערכות %ש6חזסתם, 
המאפשרות מעבר קל לרשת 6%חז06שם. למשל, מתאמים מסוימיס עבור רשת מבוססת 
קו טלפון, הכולליס גם יציאות 6%חז06)ם. 


הערה 


מודמים לחיבורי \5פ ועבור רשת הכבלים, דורשים שהמחשב שלך יהיה מחובר בחיבור 
+6חזסחזם. לכן, בלי קשר לסוג החומרה שתבחר עבור הרשת שלך, תצטרך גם חיבור 
ססות לפחות באחד המחשבים, כדי ליהנות מחיבור אינטרנט מהיר. 


ובאשר למחיר, למרות שישנן ערכות חיבור למתחיליס עבור כל אחד מסוגי הרשת, 
אשר כוללות את החומרה והתוכנה לחיבור שני מחשביס ברשת בעלות נמוכה, ערכות 
לרשתות מסוג שאינו ז6חזסחזם הן בדרך כלל יקרות. הערכות הזולות יותר הן אלה 
הכוללות כרטיסי רשת 6%חז06ום פנימיים (כאלה אותס יש להתקין בתוך המחשב), 
ואחריהן אלו הכוללות כרטיסי רשת קו טלפון פנימייס וכרטיסי רשת אלחוטית 
פנימיים. ערכות הכוללות מתאמיס המתחברים ליציאות 58, או שמתאימות לחריצ 
הרחבה במחשב נישא, עשויות לעלות מעט יותר לכל אחד מסוגי חיבורי הרשת. 
מתאמי רשת לתקשורת אלחוטית או לחיבור קו טלפון, אשר פועליס בקצב שידור 
נתוניס בקצה הנמוך של מהירות רשת 6%חז6ח)ם, עולים יותר מערכת 6%ח067)ם אך 
מחירס במגמת ירידה. בהתאס לתנאים בביתך, העובדה שאינך צריך לפרוס כבלי 
= בכל הבית, עשויה לפצות על העלות הנוספת הכרוכה ברשת מבוססת קו 
טלפון או אלחוטית. 
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הבנת פעולתן של תוכנות רשת 


לאחר שהחלטת על סוג הרשת וסוג החיבוריס הרצוי לך, תודקק לשני סוגי תוכנה: 
+ מנהלי התקן לכרטיסי הרשת (ופטוזט - דרייבר). 
* מערכת הפעלה לרשת (5/5067 068000 אזסססא). 


מנהלי התקן לרשת (דרייברים) 


כרטיס הרשת שלך יגיע עס דיסקט או תקליטור המכיל מנהלי התקנים (דרייברים) 
לרשת (פזסעוז0 אזסט6ה), אלו הן תוכנות מיוחדות ש- פאוססחו\\ צריכה, כדי לאפשר לה 
לתקשר עס כרטיס הרשת המסוים שברשותך. לעיתים יכילו הדיסקט או התקליטור 
גס דרייברים עבור מערכות הפעלה נוספות. הוראות מלאות להתקנת הדרייברים יגיעו 
יחד עס כרטיס הרשת. 


ראה גם: כדי ללמוד עוד על התקנת דרייברים, ראה "התקנת הדרייברים לרשת", בפרק 8. 


מספר גדל והולך של כרטיסי רשת, תואמיס לתקן הכנס-הפעל אוניברסלי סקט 
(ץְ8וק 6חהּ טוק |הפזסעוח(\). במקוס לדרוש דרייבריס שוניס עבור סוגיס שוניס של 
כרטיסי רשת, יצרני מחשביס פועליס לקידוס של תקן בינלאומי. המטרה היא יימידה 
אחת המתאימה לכליי. כאשר אתה מתקין כרטיס חדש במחשב בו מותקנת מערכת 
הפעלה פווססחו/\ או 2000 פאוסטחוו\, מערכת ההפעלה תזהה את הכרטיס ותטען את 
הדרייבריס האוניברסליים עבורו, מתוך תקליטור ההתקנה של פוססחחו/\. אס 
הדרייבריס המתאימיס לא נמצאיס בתקליטור, תזדקק לדיסקט או לתקליטור שהגיע 
עס הכרטיס. 


מערכות הפעלה לרשת 


בנוסף לדרייבריס לרשת, תודקק גסם למערכת הפעלה לרשת 
(הח5%6ץ5 00678008 אזסצטס6אא). תוכנה וו כוללת את התוכניות הנחוצות לביצוע מטלות 
הרשת ולשיתוף של קבצים ומדפסות. כשמדובר ברשת ביתית הבחירה קלה. אס 
מותקנת אצלך אחת מגרסאות פווספחו/\ או 2000 פשספחו\\, יש לך כל מה שתצטרך 
ב- פ\וספחו/\, ואינך צריך לקנות תוכנה נוספת. גרסאות פושספחו\\ (למעט 95 פ5אוססחו/ו) 
ו- 2000 פווס6חו/\, גס כוללות תוכנה המאפשרת לך לשתף מודסם דרך הרשת. ברשת 
האינטרנט תוכל למצוא ולהוריד תוכנות עזר נוספות לרשת שלך בעלות נמוכה ואף 
חינס, ותוכנות ייעודיות לשיתוף מודם, גם עבור 95 פשוססחוצ/. 
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לסיכום 


הדרך הטובה ביותר לרשת את ביתך היא ללא ספק, רשת שוויונית עס אחת מגרסאות 
5וססחו/\, שהוזכרו לעיל. כך יהיו לך הדרייבריס הדרושיס לכרטיס הרשת, תהיה לך 
מערכת הפעלת רשת ותוכנות רשת נוספות חינס. 


בכל הנוגע לחיבור הרשת, הבחירה הטובה ביותר היא רשת 66חז6ח)ם עם פריסת כבלי 
רשת. אס אינך יכול לפרוס כבלים בין המחשביס בביתך, אך מעונייו במהירות של 
רשת ז6חז6חזם, תוכל להקיס רשת העושה שימוש בקווי הטלפון או רשת אלחוטית. 
שתיהן פועלות במהירות של רשת 6שחזסוזם. אס תקציבך מוגבל, תוכל להקים רשת 
מבוססת קו טלפון או רשת אלחוטית איטית יותר, או רשת באמצעות קווי החשמל. 
רשתות חיבור ישיר מסוג 058 תתאמנה לך לחיבור שני מחשביס באותו חדר, כל עוד 
שלשני המחשבים יש יציאות 58ש. 


בפרק הבא, נבחן רשתות 6%חז6ח)₪ מחווטות, ובפרק 5 נסקור את החלופות לרשת 
ו 
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4 
רשתות 60חז6ח)- 


מרבית הרשתות כיוס עושות שימוש בכבלי רשת לצורך העברת נתונים, ו- 06%ז6חז₪ 
היא הרשת הנפוצה ביותר מסוג זה. ברשת 6%חזפחום, כל עוד שהכבלים מחובריס 
כראוי, כמעט ואין הפרעות בזרימת הנתוניס. ברשתות 6%חזפח:ם ביתיות, מהירות 
זרימת הנתונים יכולה לנוע בין 101905 (פקט!! - מיליוןו סיביות לשנייה) ל- 100005, 
הדבר תלוי במהירות כרטיס הרשת (16א) והכבליס שברשותך. 


מספריס אלה אולי לא יאמרו לך הרבה, אלא אם כן התנסית בציפיה להורדת קוב 
כשאתה מחובר לרשת האינטרנט. מהירות הורדת קבציס במודמיס אנלוגייס 
המהיריס ביותר היא כ- 53,000905 ואת בהנחה שקווי הטלפון בביתך איכותייס. קוב 
שזמן הורדתו מרשת האינטרנט הוא כ- 10 דקות יועבר ממחשב למחשב תוך מספר 
שניות ברשת 6%חזסח)ם. 


סח במהירות של ביליון סיביות לשנייה 


יש רשתות הפועלות במהירות של 6188965 (05ט10001), אך הן עדיין מאוד יקרות. 
לרשת 6%חז6ח)₪ הפועלת במהירות כזו, דרושים כבלים מיוחדים ויקרים, כבל נחושת 
מסוג זוג שזור (והּם-5660וש₪), או כבל סיב אופטי (סקסזסט). אמנס קיימת גס רשת 
סח במהירות 6ז/ץ61080, שיכולה לעשות שימוש בכבל קואקסיאלי (וּאפּסס), אך 
היא מוגבלת עד מרחק של 25 מטרים. 


הבעיה עם רשת 66חז6ח)₪ במהירות 0880/66 היא שמתשבים רבים פשוט אינס 
מצליחיס לעמוד במהירות העבודה של הרשת, לכן לא תוכל ליהנות ממלוא 
הפוטנציאל שבמהירות כזו, אלא אס כן יש ברשותך מחשב מתקדם ביותר. 


החיסרון בשימוש בכבליס הוא שעליך למתוח אותס באופן פיסי ממחשב למחשב. זו 
אינה בעיה אס המחשבים כולם מצוייס באותו חדר או בחדריס סמוכים, ואס אינך 
מתנגד לקדוח חור בקיר. אך כשהמחשבים שלך פזורים על פני הבית כולו, פריסת 
כבלים עשויה להוות בעיה, אלא אס כן אחד המצביס הבאים הוא גס מצבך: 


= למולך פריסת הכבלים אינה דורשת מעבר דרך יותר מדי קירות. 


= אתה בונה בית חדש. 
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סוגי כבלים 


שני סוגי הכבלים הנפוצים ביותר הם: כבל זוג שזור (זו0₪15060-03), המוכר גם ככבל 
0 וכבל שחזפוזם קואקסיאלי דק, המוכר בכינויו 1088562. רשת שמחשביה 
מחובריס באחד משני סוגי כבלים אלה, ידועה כרשת 6%חזו6חזם. 


הערה 


השם 108856 נובע ממהירותו המקורית של כבל זוג שזור שהינה 5קטוז10. כבל 1088562 
מכונה כך מכיון שניתן להשתמש בכבל קואקסיאלי, על פני מרחקים שאינם עולים על 200 
מטרים. 


כבל ווג שזור נראה כמו כבל טלפון עבה. זהו כבל עגול עבה, עס מחברים (66%015חח60) 
הדומיס לאלה המשמשים בכבל הטלפון, רק עביס יותר, כפי שתוכל לראות בתרשיס 
1. מחברי כבל זוג שזור מכוניס מחברי 45-(₪. מחברי כבל הטלפון מכוניסם מחברי 
1 והם אינס יכוליס לשמש במקומס של מחברי 45-(₪. וכדי שתוכל להבחין טוב 
יותר בין השנייס - למחברי 45-[₪ יש שמונה מגעיס ואילו למחברי 80-11 יש רק 
ארבעה מגעים. 


מחבר לכבל זוג שזור (זוק-5600ו₪) 45-₪ (8 גידים) 





מחבר לכבל טלפון 83-11 (4 גידים) 


תרשים 4.1: מחברי כבל רשת דומיס בצורתס למחברי כבל טלפון, רק שהם גדולים יותר. 


כבל זוג שזור מגיע בשני סוגיס ומספר דרגות. לדרגה נהוג לקרוא ,680690 וככל 
שהדרגה גבוהה יותר (למשל 7/5ז680690), כך הכבל איכותי ואמין יותר וגס מחירו גבוה 
יותר. 


ראה גם: למידע נוסף על דרגות של כבלים, ראה "קביעת הדרגה", שבפרק 7. 
שני סוגי כבל גוג שוור הם, זוג שזור לא- מסוכך - דש (זו9ק סואד 6!060ותפחש), 
וזוג שזור מסוכך - 5ד5 (ו8ק 060פווד 5016/060). כפי שמוצג בתרשים 4.2, כבל זוג 


שזור לא-מסוכך מכיל שמונה חוטים מבודדים שזוריס בזוגות, ונתוניס בתוך מעטפת 
פלסטיק מבודדת. 
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תרשים 4.2: כבל זוג שזור מכיל ארבעה זוגות של חוטיס מבודדים שזורים בזוגות. 


כבל זוג שזור מסוכך (פז5) דומה לכבל זוג שור לא-מסוכך (פזט), אך יש בו תוספת 
של סיכוך. ווהי שכבת סיכוך המורכבת מרשת נחושת ארוגה בין החוטיס למעטפת 
הפלסטיק (בכבלים מסוימים יש גס מעטפת סיכוך לכל זוג חוטים שזורים), שתפקידה 
לסוכך עליהס מהפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. כבל זוג שור מסוכך (:ז5) יקר 
יותר מכבל זוג שור לא-מסוכך וקשה יותר לעבוד עימו, מפני שהוא כבד יותר וגמיש 
פחות. יתרונו של כבל זוג שזור מסוכך הוא העמידות שלו בפני הפרעות - כאשר אותות 
מכבל אחד מתערבביס עס אותות מכבל אחר הסמוך לו. 


כאשר אתה עושה שימוש באחד משני סוגי כבל ווג שזור לחיווט הרשת, בדרך כלל 
הכבליס שפרסת יפגשו בהתקן המכונה רכזת (טטח), כפי שמוצג בתרשיס 4.3. הרכות 
מתפקדת כמעין צומת תנועה, בה נפגשיס כל הכבישיס והתנועה יכולה לזרוס לכל 
כיוון. כלומר, יהיה עליך לפרוס את כבלי הרשת כך שיתרכזו אל מיקוס מרכצי בבית, 
שס תמוקס הרכזת. הרכות צריכה להיות מופעלת כדי שהמחשבים יוכלו לתקשר 
ביניהם. כפי שתלמד בפרק 6, ישנם מספר סוגי רכוות. תוכל גם לעשות שימוש 
בהתקניס אחריס הנקראיסם מתגים (65ח6זו/\5), כנקודת המפגש של כבלי הרשת. 





תרשים 4.3: ברשת המחווטת באמצעות כבל זוג שזור, כל הכבליס המחברים אותה מתנקזים 
אל הרכזת. 
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ראה גם: במידה שאתה מחבר רק שני מחשבים, אינך צריך רכזת. ראה "רישות ללא רכזת", 
שבפרק 7. 


כחלופה לכבל זוג שזור, ניתן להשתמש בכבל 6%ח₪0067 קואקסיאלי דק 1088562 
(680!6 |8[א608 6%ח067ז= הוח+ 1088562). והו כבל הנראה כמו הכבל המשמש למכשיר 
הווידאו שלך או לממיר הכבלים, רק דק יותר, ומסיבה זו הוא מכונה כבל 5061066 דק 
או כבל ז6אחוחד. כפי שמוצג בתרשיס 4.4, כבל 66אחוחד הוא כבל עגול שבמרכזו חוט 
מתכת עטוף שכבת בידוד, מעליה רשת מתכת ארוגה, ומעל הכל מעטפת בידוד 
חיצונית. אף על פי שהוא דק יותר מכבלים קואקסיאלים אחרים, כבל ז6אחוחד עדייו 
עבה יותר מכבל זוג שוור ולכן קשה יותר להעבירו דרך קירות ולהצמידו לאורך פנליס. 


חוט מתכת 






בידוד פנימי 
רשת מתכת ארוגה 


בידוד חיצוני 


תרשים 4.4: כבל 60חז06ז= קואקסיאלי דק 1088562 מהווה חלופה לכבל זוג שזור. 


רשת המחוברת באמצעות כבל קואקסיאלי אינה דורשת שימוש ברכזת (טטח). כפי 
שמוצג בתרשיס 4.5, כל שעליך לעשות הוא למתוח כבל מיציאת כרטיס רשת (16א) 
אחת לאחרת. העדרה של רכזת מפחית את כמות הכבלים שעליך לפרוס בין החדריס 
והקומות. באפשרותך לחבר יחדיו שני קטעיס של כבל קואקסיאלי כדי ליצור כבל 
אחד ארוך יותר. שני קטעיס של כבל קואקסיאלי המחובריס יחד באמצעות מחבר 
(ז8!נוקס6) יהיו אמיניס יותר מאשר שני קטעים מחוברים של כבל זוג שזור. 





תרשים 4.5: כבל קואקסיאלי מחובר ישירות מחשב למחשב ללא צורך ברכזת (טטח). 
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כבל סיב-אופטי 


כבל סיב-אופטי (0006ז6טו=) הופך לנפוץ יותר בהתקנת רשתות גדולות ועבור בתים 
חדשים. כבל סיב-אופטי מורכב מסיב וכוכית דק אשר דרכו עובריס מתקפי אור 
(פולסים של אור). מתקפי האור מייצגיס את הנתונים הדיגיטליים המועבריס ברשת. 


לכבל סיב-אופטי שיעור שגיאות נמוך והוא אינו רגיש כלל להפרעות אלקטרומגנטיות. 
כבל כזה יכול להעביר אותות בקצבים של עשרות ביליוני סיביות לשנייה (6005), וכן 
יכול לטפל בכמה ערוצי 6005 שוניס בו-זמנית, כל ערוצ על אורך גל אור שונה. 


מחירו של כבל סיב-אופטי גבוה בהרבה ממחירס של כבל זוג-שזור או כבל 
קואקסיאלי, הוא קשה יותר להתקנה, דורש טיפול מיוחד, דורש שימוש בחומרי דבק 
מיוחדים ובקיצור דורש בעל מקצוע. 


כפי שמוצג בתרשים 4.6, כבל סיב-אופטי מורכב מחמישה חלקים : 


מעטפת חיצונית 
(בדרך כלל עשויה 6/ק) 


שכבת חציצה 


גרעין 





שכבת חומר מחזק 
שכבת זכוכית 


תרשים 4.6: החלקים המרכיבים כבל-סיב אופטי. 


* ליבת (6זס6) הכבל, סיב הזכוכית המרכזי המעביר את האור. 


= שכבת וכוכית הנקראת 61800104 המקיפה את ליבת הכבל, שתפקידה להחציר את 
האור חזרה אל הסיב המרכזי, כך שהאור יעבור ללא אובדן אותות. 


*= שכבת חציצה (ז66גוט) המגנה על הליבה ועל מעטפת הזכוכית מנזק. 
= שכבה של חומר המחזק את הכבל. 
+ מעטפת חיצונית, לדוגמה, מפלסטיק 6/ק (6סוזסוחס |וחוצץוסס). 


שני כבלי סיב-אופטי מחברים את כרטיס הרשת (10א) אל הרכזת (פטח), כפי שמוצג 
בתרשיס 4.7. כבל אחד מעביר נתוניס אל המחשב, והשני מעביר נתוניס אל הרכזת, 
לצורך הפצתס ברשת. מסיבה זו כבל סיב-אופטי נרכש בדרך כלל עס שני סיביס 
המאוגדיס יחד באותה מעטפת חיצונית. 
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אל המחשב הבא 
או אל הרכזת 


תרשים 4.7: חיבור כבל סיב-אופטי. 


לסיכום 


רישות מחשביס באמצעות כבלים, וזה יכול להיות כל אחד מסוגי הכבלים : זוג שזור, 
קואקסיאלי, או סיב-אופטי, הוא בדרך כלל האפשרות הטובה ביותר, ואת בתנאי 
שבאפשרותך לפרוס פיסית כבליס בין המחשבים. כבל מהיר יותר מן החלופות, ויכול 
לחבר מחשביס כמעט על פני כל מרחק, במשרד או בבית. אולס ישנס מקומות בהס לא 
ניתן לפרוס כבלים, במקריס אלה כדאי לשקול את החלופות. 


בפרק הבא, נבחן את החלופות לרשת 6%חז6ח6ם מחווטת. 
הערה 


באפשרותך לערבב באותה רשת כבלים מסוג זוג שזור, קואקסיאלי וסיב-אופטי, אך לשם 
כך תזדקק לחומרה נוספת. 
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5 
רשתות שאינן 61ח'ו6ח:- 


אס הינך מקים רשת מחשבים בבית קיים, חוסר הנוחות שבפריסת כבלים הוא 
החיסרון העיקרי. החלופות לרשת 6%חז6ח)= יכולות להוות פתרון מצוין, כשאינך 
מעוניין לקדוח חוריס בקירות ולפרוס כבלי 6%חזפחזם. הן מתאימות, למשל, לשוכרי 
דירות. חלופות אלו כוללות רשתות העושות שימוש בחוטיס שכבר פרוסיס בביתך, 
אלה המשמשים למערכת הטלפוניה או החשמל, או רשתות בחיבור ישיר באמצעות 
כבלי 058! מיוחדים, וכן רשתות אלחוטיות ללא כל חיווט. 


מכיון שכל מה שתלמד בפרק 8 על נושא התוכנה ברשת 6%חז6חזם, מתייחס גס לרשתות 
שאינן +06ז6ח+ם, בפרק וה נתמקד דווקא בחומרה לה תודקק לצורך הקמת רשת כזו. 
עליך להתקין את הדרייברים (פז6שוז0) המתאימיס לרשת, ולהוסיף פרוטוקוליס 
ומשאביס משותפים. כל ערכות הרשת (₪₪5 אזסצאספח) עליהן נדבר בפרק זה, כוללות 
תוכנה ההופכת את תהליך קביעת הגדרות התצורה (חסטאזטםוחס6) לאוטומטי. 
התוכנה מתקינה את הדרייברים הנדרשיס להפעלת הרשת ומגדירה את תצורת 
5וסחו/\ לפרוטוקוליס המתאימיס. מרבית הערכות כוללות גס תוכנה עבור שיתוף 
התקשרויות לאינטרנט (פַח508 ה6600הה60 %שחזססה1) עס בני משפחה נוספים, 
באמצעות הרשת. 


ראה גם: למידע נוסף על שיתוף של מודמים וחשבונות אינטרנט ראה פרק 13. 


כאשר אתה מקיס רשת, באפשרותך לבחור חומרה מבין צירופיס רביס ושוניס של 
חומרה לרשתות שאינן ז6חז6חזם. ברשתות אלחוטיות וברשתות קו טלפון, כמו ברשת 
ח6חזם, ביכולתך להשתמש בכרטיס רשת (16א) פנימי, התקן 058 או התקן המתחבר 
ליציאה המקבילית (זסק |9ן9ז8ק). האפשרויות העומדות בפניך, אס תבחר ברשת קו 
חשמל, הן יותר מוגבלות. כיוס לא ניתן להשיג ערכות רשת קו חשמל מסוג 58, וקרוב 
לוודאי שלא תרצה לחבר כרטיס רשת פנימי ישירות לרשת החשמל, מכיון שכך אתה 
עלול לחשוף את המחשב לקפיצות מתח ברשת החשמל. 
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רשת קו טלפון 


רשתות קו טלפון פועלות על העיקרון, שקווי הטלפון הפרוסים בביתך 
ניתנים | לשיתוף. המונח הטכני | נקרא ריבוב מבוסס חלוקת תדרים - וזפת 
(9חוא6|קטוטוח הסופוטו0-ץ6ח76006), ופירושו שניתן לחלק את הגליס העובריס דרך קווי 
הטלפון לתדרים נפרדים, כפי שמוצג בתרשים 5.1. 


תרשים 5.1: קווי טלפון תקנייס יכוליס לשאת שלושה שידורים נפרדיס, בתדרים שוניס. 


תדר אחד משמש לשיחות טלפון רגילות ופקסים המגיעים אל מכשיר הטלפון 
והיוצאים ממנו. הרשת הביתית שלך אמנס עושה שימוש בקו הטלפון, אך פועלת 
בטווח תדרים אחר לגמרי, כך שאותות הרשת יכולים לורוס דרך קו הטלפון בעוד 
אתה משותח בטלפון, שולח פקס או גולש באינטרנט ללא הפרעה. אינך יכול לשוחת 
בטלפון ולגלוש באינטרנט בו-זמנית, וזה נכון לגבי רשת מכל סוג במידה שיש לך רק קו 
טלפון רגיל אחד (אלא אס אתה מנוי על שירותי 8051, או שמותקן אצלך קו א1550. 
במידה ויש ברשותך קו 150% תוכל לייחד ערוצ אחד לתקשורת טלפונים וערוצ שני 
לתקשורת נתוניס. ואס יש ברשותך קו 51סג, הינך מחובר באופן קבוע לאינטרנט דרך 
ספק השירות, ויכול לשוחח ולגלוש בו-זמנית באותו קו טלפון וללא הפרעה). 


קבוצת חברות התאגדה בשנת 1998 ויסדה את הארגון ייברית רשתות הטלפון ביתיות'" 
(ה\קסוחסו), במטרה ליצר תקניס עבור רשתות קו טלפון. נקודת המוצא שלהס היתה 
תקן +6חז6חז= הבדוק והמהימן ושינו אותו לפי הצורך, כך שיתאיס לחומרת טלפוניה. 


בעד ונגד רשתות קו טלפון 


רשתות קו טלפון נוחות משתי סיבות עיקריות: 
* אינך צריך לפרוס כבל מיוחד. 
+ ביכולתך לחבר מחשב לרשת, בכל חדר בו קייס שקע טלפון. 


במרבית הבתים ישנס במילא שקעי טלפון, במקומות בהס תרצה למקס עמדות מחשב. 
בסופו של דבר, הרי תרצה להשתמש בטלפון כדי לחבר את מחשבך לרשת האינטרנט. 
שקע הטלפון ישרת אז מטרה כפולה, בכך שיאפשר לך גס לחבר את המחשבים שלך 
ברשת. אס אתה זקוק לתקע טלפון נוסף, חברת הטלפונים (ייבוּקיי) תתקין לך אותו 
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תמורת תשלוס. באפשרותך גס לרכוש מתאמים, כמו זה המוצג להלן, כדי לחבר גס 
מכשיר טלפון וגס כרטיס רשת (16א) לרשת טלפון, בו-ו₪מנית, לאותו שקע טלפון. 





אם יש לך יותר ממחשב אחד באותו חדר, בדרך כלל תוכל לחבר את יציאות כרטיס 
הרשת שלהם ישירות, באמצעות כבלי טלפון, כפי שמוצג בתרשים 5.2. 





תרשים 5.2: באפשרותך לחבר ישירות מחשביס באמצעות כרטיסי רשת תואמי תקן 
\\'קסוחס, וחוט טלפון רגיל. 
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כדי לחבר מחשב בחדר בו אין שקע טלפון, השתמש בחוט מאריך רגיל לטלפון כדי 
לחבר את המחשב למחשב המחובר לרשת בחדר אחר. קל הרבה יותר להסתיר כבל 
טלפון לאורך הפנליס, מאשר כבל זוג שזור או קואקסיאלי. 


הערה 


כמה כרטיסי רשת תואמי תקן האקפוחסו] כוללים יציאת ז10/1008856, כך שבמידה ותרצה, 
תוכל להמיר רשת קו טלפון לרשת שסחופוום. חיבור כבל אל היציאה, ינטרל את יכולות 
רשת הטלפון של כרטיס הרשת. 


בחירת מערכת רשת קו טלפון 


מספר חברות מציעות למכירה ערכות רשת קו טלפון. לדוגמה, מערכת 
6חו|6חסחק >חו |6וחסו] של חברת 5פ5אח11 (אתר החברה: ח5.60ץ5>חו!.אואואו/ /: קטת) 
מציעה מבחר כרטיסי רשת פנימייס למחשבים שולתניים, כרטיס 56 עבור מחשביס 
נישאיס ודגס 058 חיצוני. כל המתאמים פועלים במהירות של 5סס8א1 על פני קו טלפון, 
והס כוללים גם יציאת 50067060 למקרה שתרצה לשנות את הרשת בהמשך לרשת 
%חזסזם, ואת תעשה באמצעות חיבור כבלי זוג שזור ורכות. יציאת ה- 6%חז06ם של 
כרטיס רשת פנימי פועלת במהירות של 10%005, אך היציאה בכרטיס שבמחשב הנישא 
ובדגס 58(\ יכולה לפעול גם במהירות של 1005 100, הידוע גם כ- 61ח067= 851=. 


חברת 8ו60וחטטו] סהסוחהום (אתר התברה: 0 00ס.53.שצואו//:קטו) מציעה דגס 58 
הפועל במהירות של 1005 וגס דגס פנימי להרכבה בתוך המחשב, הפועל במהירות של 
65. דגס ה- 058 כולל תוכנה המאפשרת להתקן לפעול הן עס מחשבים אישייס 
((6.ק) והן עס מחשבי 1886 6!סכה, כך שתוכל לחבר את שני סוגי המחשביס באותה 
רשת. כל ההתקניס תואמיס אחד לשני. 


כדוגמה לרשת קו טלפון, נבחן את ערכת הרשת אזסעטס\ 6וחס\] +הוסקץחה של חברת 
אינטל (אתר החברה: וחסס.|סזח1. צוועצו). 


ערכת אוסע6% 6וחס!] +הוסקץחה של אינטל 


ערכת אזסש60\\ סוחסה זהוסקץחה של חברת אינטל, מגיעה הן בגרסת 058 והן בגרסת 
יציאה מקבילית, כל אחת מהן כוללת קופסה קטנה עבור כל מחשב. קצה אחד של 
הקופסה יחובר אל יציאת 058 של המחשב או אל יציאת המדפסת באמצעות כבל, 
והקצה השני שלה יחובר אל שקע הטלפון באמצעות חוט טלפון. ישנס דגמיס הפועליס 
במהירות 11005 וכאלה הפועלים במהירות של 101505 - הדגמיס היותר מהיריס 
יקריס יותר. 


התוכנה המגיעה עס ערכת %חוספץחה, כוללת את הדרייברים להס תודקק כדי לרשת 
מחשבים, כמו גם תוכנה לשיתוף התקשרות לאינטרנט. לאחר שתתקין את תוכנת 
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זחוסקץחה, | התוכנה לשיתוף ומיפוי פַחומק8וי 0חה פַחההח5 אזסצס6א +הוסקץחא וסזחז 
תתחיל לפעול בכל פעם שתפעיל מחדש את המחשב. התוכנה מציגה סדרת תיבות 
דו-שיח, בהן עליך לקבוע אילו כונניס, תיקיות ומדפסות ברצונך לשתף עס משתמשיס 
אחרים, ואילו כוננים, תיקיות ומדפסות יהיו זמיניס לשימוש במחשביס אחריס. 


תרשים 5.3 מציג את הכונניס להם אני מאפשר שיתוף ברשת +חוספץח\. אף על פי 
שכונן הדיסקטים (8) אינו משותף, משתמשים אחרים ברשת יכולים לעשות שימוש 
בכונן הקשיח, בכונן הנייד ובכונן התקליטורים (₪0%-60). העמודה 460655 מראה את 
סוגי ההרשאות שהענקתי למשתמשים. 


|<| חוכב וא [וחהּ נהוזבּח 5 אזסעו₪6 זחוס?]עחג ופוח[ % 


בהז 5 בש!|₪3 5 פור] 1 .=זסאו!זטה 16 חס ₪125 זסהס 0 ש|ס3|ופ/ים פבעזם |סס| 366 גוסע 15| הספזס5 פוחך 


5ם ]חק 001 טא|חח5 


.306 אסוום חב שעוזם פ\]! ספססרס ,שיח |הסס] ב 0 300055 שטחבת0 זס ‏ טזב תפחו ‏ פזבווף פד 
15% סוס תפוח הפר 


הוה 





[ו0ב/6ם] ה6זבח5 ז 1 -- ופא 8 
| בוחר םות | [ו6/3ם] 60זב 5 -- 4 % הזפת: 
הפו | ]-0 56₪ קושיםוםוות ה [וגו5613] ה6זב\5 -- 46 = 6|סב/יסתפת:ם 
שח 80 =ם 85 1ס%0פושא 1 308 /38] 53190 -- אוו 0 
| בי 
6 כ נכטהחוט טחזה בתותחו 7 פוהן פיב6| וצו וע שח .אזסאווטה 3 פפטססב כל 05 זפוט זס= 
ספות 





| ו | ₪ 


תרשים 5.3: קביעת הכונניס שישותפו. 


אם מחובריס לרשת %חוסקץח מחשביס נוספים, תיבת דו-שיח נוספת תמנה את 
המשאביס שמשתמשי אותס מחשבים קבעו שיהיו זמיניס לאחריס. כמו כן תאפשר לך 
תיבת הדו-שיח למפות את המשאבים. מיפוי (פַחומְסגּ!!ז) פירושו הקצאת אות כונן 
במחשב שלך, למשאבים הנמצאיס במחשב אחר. 


בתרשיס 5.4, מחשב אחר ששמו א511/58-0% מחובר לרשת. המשתמש במחשב הזה 
קבע ארבעה משאבים שיהיו ומינים ברשת: תיקיה, הכוננים הקשיתים 6 ו- פ וכונן 
התקליטורים =5. 
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תרשים 5.8: מיפוי משאביס במחשביס אחרים. 





העמודות 6צוזפ ו- 508005 מראות שהתיקיה ושני הכונניס הקשיחיס מופו למחשבך. 
לחיצה על לחצן 608096 מאפשרת לך לקבוע האס ברצונך למפות את הכונן והאות 
שהוקצתה לו. כאשר תפתח את המחשב שלי (זססטקוח 60 עְוז), התיקיה תופיע ככונן ט 
והכונניס הקשיחים יופיעו ככונניס צ ו- א\, ממש כאילו הס ממוקמיס פיסית במחשב 
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לדוגמה, לחיצה כפולה על אחד מסמלי הכוננים, תציג את התיקיות והקבציס 
המאוחסנים באותו כונן. תוכל אז לפתוח קוב, כמו גרפיקה או מסמך, אף על פי 
שפיסית הס ממוקמיס במחשב של מישהו אחר. כדי להעביר קוב למחשב שלך, אתר 
אותו במחשב שלי (ססטקח0ס6 שי או בסייר 5שסשחוע\ (זסזסוסאם פאוספחוש\) וגרור 
אותו אל כונן או תיקיה הממוקמים במחשב שלך. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 























רשת אלחוטית 


אס אינך מעוניין לפרוס כבלים בבית כולו, תוכל לשקול שימוש ברשת אלחוטית 
(6|655זוו), כגון, אלו העושות שימוש בתקן ₪ ביתי (-₪ שוחסר). ]₪ הוא קיצור לתדר 
רדיו ((₪ח6טף6ז1 סו₪80). כמו במערכת טלפון אלחוטי, רשת אלחוטית משדרת נתוניס 
באמצעות גלי רדיו אל מחשביס אחרים בבית. 


מערכות אלחוטיות משתמשות בהתקן מיוחד הנקרא משדר/מקלט (ז6שו560ח09), 
הלוקח את הנתוניס שברצונך לשלוח למחשבים אחריס ומשדר אותם דרך האוויר. 
כמו כן, המשדר/מקלט קולט את האותות המגיעים ממחשבים אחרים. בחלק 
ממערכות האלחוט מותאס המשדר/מקלט להתקנה בתוך המחשב, על גבי כרטיס 
ממשק (6870 1806ו0שחו) עם אנטנה (חַח%6ח8) הבולטת מגב המחשב ומשדרת וקולטת 
את האותות. קיימים גם מקלטים/משדרים חיצונייס, המתחבריס למחשב דרך יציאת 
8 או יציאת מדפסת (זסק זסזחוזכ). גרסאות ה- 058 הן הקלות ביותר להרכבה, מפני 
שאינך צריך לפתותח את המחשב ולהתקין כרטיס רשת פנימי, או לשתף יציאה 
מקבילית עס המדפסת. תרשים 5.5 מציג מחשבים המתקשרים ביניהם דרך רשת 
אלחוטית, באמצעות מקלטיס/משדריס. 





תרשים 5.5: משדרים/מקלטיס ברשת אלחוטית משדרים וקולטים נתוניס, באמצעות גלי רדיו 
המשודרים באוויר. 
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בעד ונגד רשת אלחוטית 


כמו רשת קו טלפון, כך גס מרבית הרשתות האלחוטיות איטיות יותר מ- ז6חזפתזם אך 
עלותן דומה. מערכות חדישות יותר פועלות במהירות של 10005 אך עלותן גבוהה מזו 
של ערכת 6%ח067:₪ בסיסית. אף על פי שהן קלות להתקנה, מכיון שלא נעשה שימוש 
בכבלי רשת, יש לרשתות אלחוטיות מספר חסרונות. 


טווח הפעולה של רשתות אלחוטיות המיועדות ומתומחרות לצרכיס ביתיים הוא 
מוגבל, ומגיע בדרך כלל לרדיוס של 45 מטרים בין המחשבים. בדגמיס מסוימים ניתן 
להרחיק אף לטווח של 75 מטריס. בבית ממוצע, מרחק כוה אמור לכסות את כל 
האזור בו ממוקמיס המחשביס שלך, אך עליך לבדוק בתיעוד שהגיע עם ערכת הרשת 
האלחוטית, מהו טווח הפעולה שלה. אם אחד המחשבים ברשת נראה כבוי (לא נראה 
ברשת), ייתכן שהוא פשוט מחוצ לטווח הפעולה של הרשת. נסה לקרב את המחשב אל 
יתר המחשבים. אס הזותו פותרת את הבעיה, השאר את המחשב במיקומו החדש. 


בעיה נפוצה ברשתות אלחוטיות היא, הפרעות מקירות ומחפצי מתכת גדולים. 
לדוגמה, אס אחד המחשבים ברשת ממוקס על הרצפה תחת שולחן מתכת, עשויה 
המתכת לחסוס קליטה ושידור אותות. קיר שעובריס בו צינורות מתכת או שנעוציס בו 
מסמרים, עשוי גס הוא להפריע לתמסורת האותות. כמו כן, אין למקס בין המחשביס 
חפצי מתכת גדולים או מכלי מים גדולים, כגון, אקווריוס דגיס או מתקן לקירור מיס. 
אס ישנן הפרעות תקשורת, נסה להעביר את המחשב שתחת שולחן המתכת למקוס 
אחר, כמו למשל, על השולחן או באחד מצדדיו. 


ולבסוף, בעיה נוספת במערכות אלחוטיות היא, שישנן שתי מתכונות בתקשורת 
אלחוטית - אפנון רציף (56006066 666זו0) ודילוג בתדר (פַחוקקסח ץ6חה076006) - ושניהס 
אינס תואמיס. חומרה מתוצרת חברה אחת עשויה לא להיות תואמת חומרה מתוצרת 
חברה אחרת, אף על פי ששתי החברות טוענות שמוצריהן עומדיס בתקני תאימות של 
תעשיית המחשביס. 


הטכנולוגיה בה משתמשות מערכות אלחוטיות ליצירת רשת מאובטחת נקראת 
ספקטרוום פרוש (506600₪ 680ז50). טכנולוגיה וו מחלקת את אות האלחוט 
לחלקיס | קטנים. | בתקשורת | ספקטרוס | פרוש | מסוג | דילוג | בתדר 
(התט-50660 507680 פַחוקקסת-/6ח76006)), המערכת ממתגת, או מדלגת, בין מספר תדריס 
שוניס בפרק זמן מסוייס. הן המקלט והן המשדר מסונכרניס לשימוש באותס תדריס 
בפרקי זמן קבועיס מראש, ולכן האותות מתקבליס ללא הפרעה. 


בתקשורת ספקטרוס פרוש מסוג אפנון רציף (וחט 50660 507680 06ח560₪06 -66זו0), 
מקודד האות בתוספת סיביות נתוניס יתירות (המשמשות לבדיקת הקלט) והתקן 
הקליטה יודע לפענח את הקידוד. הסיביות היתירות (טום +080ח600ז) עוזרות להבטיח 
שהנתוניס התקבלו בהצלחה, אפילו אס חלק מהנתונים אבד תוך כדי שידור. 
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בחירת מערכת אלחוטית 


מספר חברות משווקות מערכות רשת אלחוטית. מערכת 6חס! 6|655זו/\ +הוסקץחה 
אזסצאסס\ של חברת אינטל, למשל, פועלת בדומה לדגם רשת קו טלפון שלהם, אך 
מהירות השידור שלה 1.6005 בלבד. מערכת מגיעה הן בגרסת 58ש והן ככרטיס 
פנימי. גרסת 058\ כוללת קופסה קטנה עבור כל מחשב, המתחברת אל יציאת 058 של 
המחשב באמצעות כבל. הדגס המגיע ככרטיס פנימי, מותאס להכנסה לחריץ הרחבה 
במחשב שלך, כפי שתלמד בפרק 6. 


רשת זסספוצ מתוצרת חברת 600681/\ (אתר החברה: החסס.זהססססצו. אוו /:קחת) 
מכיל ממשק המתחבר אל היציאה המקבילית של המחשב ופועל במהירות שידור של 
65. באפשרותך לרכוש ערכה הכוללת התקנים לרישות (פחואזסש\60ח) שני מחשבים, 
וביכולתך להרחיב את הרשת עד 32 מחשבים. כמו כן משווקת חברת ז60668/\ את 
סזקזסזוצה, זוהי סדרת כרטיסים פנימייס שמהירות השידור שלהס היא 26005 וטוות 
הפעולה המירבי שלהסם הוא 75 מטרים. 


רשתות אלחוטיות מדגם 680!67766 מתוצרת חברת 6ז0/8ה50 (אתר החברה: 
רחס6.6זה8/וסח50. ואוו /:קאת) מגיעות בשתי גרסאות: כרטיס פנימי למחשב שולחני 
וכרטיס למחשב נישא. מהירות השידור היא 298005 וטווח הפעולה המירבי הוא 75 
מטרים. 


אס אתה מתגורר בבית גדול מאוד (ויש באפשרותך להשקיע סכוס כסף גדול יותר), 
אולי תשקול רכישת מערכת אלחוטית ברמה מסחרית. מערכות כאלו יקרות יותר, 
אך מהירות השידור שלהן גבוהה יותר וטווח הפעולה שלהן מכסה שטת גדול יותר, 
מאשר ערכות המיועדות לשימוש ביתי. לדוגמה, חברת ח0|]8ו₪80 (אתר החברה: 
החסס. חה0!3ו80ז ואו /:קת) מוכרת מערכת אלחוטית המגיעה למהירויות שידור של 
רשת ז6חז6ו6=. להלן מספר מערכות אלחוטיות מסחריות נוספות : 


* מערכת 876626\66 סזק (אתר התברה: 0 662660.60זם. צואואו//:סקאו) פועלת 
במהירות שידור שבין 05ט1ז2 ל- 05פו3% וטווח הפעולה שלה הוא עד 909 מטריס 
בסביבה ללא הפרעות, ועד 180 מטריס בסביבה שיש בה הפרעות. נקודת גישה 
טחוסק 866655) יכולה להכיל עד 20 משתמשים לאזור כיסוי הידוע גס כתא (!66). 


* מערכת אלחוטית סזקזסזאוטה (אתר החברה: החסס.ז68סט6שו. אואואו//:קאח) מצהירה 
על טווח פעולה מירבי של 150-300 מטרים, מהירות שידור של 20005 ועד 60 
משתמשים לנקודת גישה. 

+ רשת אלחוטית ממשפחת מוצרי 0 %6סחסזו\ 61560 (אתר החברת: 
ק85.%|06180/וחסס.+6חסזו3. וצו /:קח) תומכת עד 2048 משתמשים לנקודת גישה 
במהירות שידור של 05טו11. כל תא מכסה אזור של עד 454 מטרים. 

* ססזטוד ח3 |ס6עה/\ (אתר החברה: הח ס6.%ח66ט].אוצואו//:קח) פועלת במהירות שידור 
של 75 ומאפשרת עד 250 משתמשים לנקודת גישה. טווח הפעולה המירבי 
שלה 363 מטרים. 


כדוגמה למערכת אלחוטית, הבה נבחן מקרוב את הרשת האלחוטית 66זח6חס 
מתוצרת חברת הו60חט!טןא סחסותהופ. 
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מערכת 66ז-]6וחס1] של חברת בּו6סוווס!טוי!] ההסוחבּופ 


חברת 8ו60חטטו! סהסוחגום (אתר החברה: ה 5.00אזסש6ח-66ז1סהחסח. ואו /: קת) 
משווקת את מערכת 66זח6וחסה, שהיא רשת אלחוטית הפועלת במהירות שידור של 
כ- 1%1005. מערכת 06766 מגיעה או ככרטיס למחשבים נישאים או ככרטיס פנימי 
למחשבים שולחניים. כמו כן באפשרותך לרכוש ערכות בסיסיות הכוללות שני 
כרטיסים פנימיים, או ערכה הכוללת כרטיס אחד פנימי וכרטיס אחד למחשב נישא. 
לכרטיס ממשק הרשת (160א) הפנימי יש בליטה קטנה הבולטת החוצה מהמחשב 
ומשמשת כאנטנה, וטווח הפעולה המירבי שלה הוא 45 מטרים. 


התקנת התוכנה המגיעה עס 66חפחסה מכינה את המחשב שלך להתקשרות 
באמצעות רשת. התוכנה אף מגדירה את תצורת גרסת כרטיס ה-ג15 
(1060076ח6ז\/ 50000810 ץ050ו0ח1) הפנימי, כך שיפעל ללא התנגשויות. 


ראה גם: תלמד עוד על סוגי גרסאות שונים של כרטיסים פנימיים, בפרק 6. 


בנוסף, תוכנית ההתקנה מתקינה את 455578906 66זחסוחסה. ווהי תוכנה ידידותית 
המאפשרת מעקב אחר מחשבים וציוד היקפי המשותפים באמצעות הרשת. תוכנת 
555% 66ז-סוחסו המוצגת בתרשים 5.6, מציגה רשת בת שני מחשבים - 
אסזז6עוו5 ו- 560 ורשימה של המשאביס המשותפים בכל מחשב. באפשרותך לגשת אל 
הכונניס והתיקיות ברשת, באמצעות המחשב שללי (סזטקוחס6 ץוא) או סייר פשסטחועש 
(זסזס|קא= פשססחו/ש). 
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תרשים 5.6: מעקב אחר הרשת באמצעות תוכנת 45515%30% 66 6וחס\]. 


מערכת 6766חס עושה שימוש בטכנולוגיית ספקטרוס פרוש מסוג דילוג 
(החט50660 50680 פַהוקקסח-/6ח6006ז1) בתדר 2.4072 אשר ממתגת תדריס באקראי, 
למניעת הפרעות מטלפונים אלחוטייס והתקניס ורשתות אלחוטייס אחריס. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


רשת קו חשמל 


רשת קו חשמל, המכונה רשת כבל חשמל ביתי 6 |קסחחסר (680!6 6ח1] זסשוסק 6וחסהז), 
שולחת ומקבלת נתוניסם ישירות דרך קווי החשמל שבביתך, כך שחוטי החשמל 
הפרוסיס בביתך משמשיס ככבלי הרשת. אינך צריך לפרוס כבל מיוחד, וביכולתך 
לחבר מחשב לרשת בכל מקוס בבית בו קייס שקע חשמלי. 


כך פועלים הדברים: 
1. התקן מחבר את המחשב אל שקע חשמל. 


2. המחשב משתמש בהתקן זה לשידור נתוניס בגלי רדיו בתדר נמוך. בדרך כלל, 
תדירות גלי הרדיו מונעת הפרעה לזרס החשמל או מזרס החשמל הרגיל, העובר 
בחוט. 


3 גל הרדיו נע בכל הבית עד שהוא יינאסףיי על ידי התקן אחר המחובר למחשב אחר 
ברשת. 


בעד ונגד רשתות קו חשמל 


בכל מקרה, קיימות מספר נקודות לשלילת טכנולוגיה זו בשל בעיות אפשריות, במיוחד 
אס אותו שנאי משותף לך ולשכנך. 


שנאל (06ז510ח8ש) הינו התקן המפחית את כמות ההספק הגדולה הזורמת בקווי 
החשמל החיצוניים (380%), לרמת המתח החשמלי (06ט!|סט) הדרושה בביתך (/220). 
גלי הרדיו ברשת קו חשמל נעיםס לאורך כל מסלול החוטים, מהשקע החשמלי אל 
השנאי המספק זרס לביתך. בדרך כלל השנאי משרת יותר מבית אחד, כך שאותות 
הרשת שלך למעשה נעים דרך חוטי החשמל העובריס בדירות או בבתיס אחריס 
המקבלים אף הס שירות מאותו שנאי. 


באופן תיאורטי, אס המשפחה בדירה או בבית שלידך, מחוברת לאותו שנאי אליו אתה 
מחובר, ויש לה אותו סוג רשת קו חשמל כמו זו שבביתך, היא תוכל באופן אוטומטי 
להיות חלק מהרשת המשפתתית שלך. כדי למנוע תופעה זו, רשתות קו חשמל 
מאפשרות לך ליצור רשת 'ימאובטחתיי החוסמת גישה למחשביך על ידי שכנים לא 
מורשיס. באפשרותך ליצור רשת מאובטחת באמצעות יצירת קיר מגן (הנקרא 
חומת-אש, או |ואו6זו), אשר מגביל את הכניסה לרשת למשתמשים מורשים בלבד. 


בעיות נוספות ברשתות קו חשמל הן הפרעות חשמליות ותנודות מתח. אף על פי שגלי 
רדיו הנעיס דרך קווי החשמל נפרדים מהורס החשמלי, יכולות להופיע הפרעות 
שמקורן בציוד אלקטרוני אחר בבית, במיוחד התקניס חשמליים, כגון אלה המשמשיס 
למכשיר הטלפון וציוד וידאו. תנודות מתח יכולות להיגרס כאשר אתה מפעיל מכשיר 
חשמלי גדול, כגון מזגן. תנודות מתח אלו יכולות לגרוס אובדן זמני של הקשר ברשת. 
ניתן להתגבר על בעיה וו ברשתות קו חשמל, באמצעות שימוש בהתקניס המסנניס את 
ההפרעות, לפני שהן מגיעות לרשת. כמו כל שאר החתלופות לרשת זסחזסוזם, גס 
טכנולוגיות קו חשמל (0!08165חח60+ סחו|-זסאוסס) נעשות מהירות ומהימנות יותר ויותר. 
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כדוגמה לרשת קו חשמל, נבחן את ערכת הרשת פ6חו|זפשסק +07ק855ק של חברת 
5 (אתר החברה: ה5.00סו66חו.אוצש//:קשח). ערכת רשת קו חשמל זו היא 
היחידה הנמכרת כיום לשימוש ביתי. באתריס הבאיס תוכל ללמוד עוד על מערכות 
דומות הנמצאות בשלבי פיתות: 


> ה 106060 /6%ח.>חו|ח+ה6. 6וחסח//: קה 


> /6%ח.וח60-%|ה. אצצו/ /:כקסת 


ערכת רשת 6חו]וסעשסק +וסק 55ב3ק 


ערכת הרשת +01ק2355 כוללת שתי יחידות תקע (00065ח חו-פטוכ) למחשב, יחידת תקע 
למדפסת המאפשרת לך לחבר את המדפסת אל הרשת, שני מפצלי שקעיס 
(507105 זסאוסכ) מיוחדים ותקליטור הכולל את תוכנת ההתקנה. 


כדי להשתמש בתקע המיועד למחשב, הכנס אותו לשקע שבקיר ואו חבר כבל מהתקע 
אל היציאה המקבילית טזסק |6ווּזהק) שבמחשב, כפי שמוצג בתרשים 5.7. מכיון 
שמפצלי שקעים תקנייסם עשויים לכלול התקניס אלקטרוניים לסינון אותות רשת, 
הקפד לחבר את התקע ישירות אל שקע החשמל שבקיר ולא אל המפצל. בתצורה זו 
אין צורך להשתמש בכרטיס ממשק רשת (16א). 





תרשים 5.7: תקע 6חו|זפשוסק 2855001 מחבר בין היציאה המקבילית שבמחשב שלך אל רשת 
החשמל שבביתך. 


למניעת הפרעות מרשת החשמל, השתמש בשני מפצלי השקעים המיוחדיס שסופקו עס 
הערכה עבור המחשב והמסך. 


ברגע ש- פאוספחוצ\ מזהה נוכחות של יחידת זוס8556ק, היא תפעיל באופן אוטומטי אשף 
(2870וו) להתקנת הדרייבריס. אל תשתמש באשף, במקוס זאת לתצ על ביטול (|66ח68) 
כדי לבטלו ולחוור לשולחן העבודה (0656000), אז הפעל את תוכנת ההתקנה 
שבתקליטור זּוספפפּק. 


תוכנת ההתקנה טוענת את הדרייבריס הנחוציס ומגדירה את תצורת פטוססחו/\ לרשת, 
מתקינה פרוטוקולים, קובעת את שירותי הרשת (60ו/567 אזסש60ח) ומפעילה את 
אפשרות שיתוף הקבצים. לאחר שתוכנת ההתקנה תאתחל את המחשב, היא תתקין בו 
גם את תוכנת זוסס8855ק, כך שאינך צריך להגדיר בעצמך דבר בתצורת פווספחו\\ כדי 
לחבר את המחשביס ברשת. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


כדי לעשות שימוש ביחידת המדפסת שבערכת זַזספ955ק, הכנס את כבל המדפסת 
המקבילי שברשותך אל התקע, ואז חבר את התקע אל שקע חשמל בקיר. כעת 
המדפסת מחוברת ישירות אל הרשת במקום אל מחשב בודד. כל עוד המדפסת 
מופעלת, לכל מחשב ברשת תהיה גישה אליה. כל שעליך לעשות הוא, להתקין את 
דרייבר המדפסת המתאיס בכל מחשב, כפי שמופיע בתיעוד המצורף לערכת זסס0855. 


הערה 


ערכת 2355504 כוללת גם תוכנה לשיתוף קו טלפון יחיד וחשבון אינטרנט אחד בין מחשבי 
הרשת. 


לאחר שחיברת את החומרה והתקנת את התוכנה, תוכל לגשת אל הרשת באמצעות 
הסמל שכנים ברשת (סססחזסטח0ו6\ אזסט6\) | שבגרסאות א9 פאוססחו/ץ, | או 
הסמל מיקומי הרשת שלל (8665| אזסש6א שו ב- 6 5שססחוצ\ וב- 2000 פאוססחו/ו, 
הממוקמיס בשולחן העבודה (065%000). 


לאחר שהתקנת את התוכנה המצורפת והפעלת מחדש את המחשב, תוכנת 
הווחה 785507 תתחיל לפעול, ואתה תישאל האס ברצונך ליצור רשת 
מאובטחת. עליך לאשר זאת בלחיצה על 65ץ, גסם אס אינך חושב שאחד משכניך יוכל 
להתערב ברשת שלך. לחיצה על 65+ תפעיל את האשף 2376 א'וסשז₪6 56607'6, 
אשר יאפשר לך לקבוע שס לרשת, ויראה לך את שמות המחשביס האחרים בהס 
מותקן התקן 6חו|זס6שוסק +וסס5פּ0. 


[< | [ ו 
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לחץ על תיבת הסימון שליד כל מחשב שברצונך לאפשר לו גישה אל המחשב שלך דרך 
הרשת. 


הערה 


יהיה עליך ליצור רשת מאובטחת בכל מחשב אליו חיברת התקן פחווזסווסק +וסק0855. 
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חלון ז15778%0חוהח40 011ק855ק המוצג בתרשים 5.8, מציג רשימה של כל המחשביס 
המחובריס לרשת. רק המערכות המופיעות תחת שס הרשת שקבעת, ואשר מוצגות 
כהתקניס מאובטחיס יורשו לגשת אל המחשב שלך. אס ישנס מחשבים נוספיס 
הקשוריס דרך רשת החשמל אל אותו שנאי, אשר לא בחרת שיהיו חלק מן הרשת 
המאובטחת שלך, הס יוצגו בחלק הנקרא 6%א 6וו|פטס. 


[<]ב)- | ו 53ב חן 


עסטפ וס שת 





ל 
[068ו/י הזוס  ]8‏ >זטאוזטחעוה 3-ב 
[61)וקהזס=) |068.]] אס "ששו ₪ 

₪6 
וסט ₪8 
שווז בוק שי 





...16 הס 401 3950 אוסו/\ 








1-3 |  ןאטא‎ / 


תרשים 5.8: תוכנת ז150800חוחז0\ +ז85500ק מאפשרת לך לנהל ולאבטח את הרשת הביתית 
שלך. 


במידה שלא בחרת באפשרות אזסצ60\ 6זט566 4 6768% ליצירת רשת מאובטחת, כל 
המערכות שמותקניס בהן התקני 285500 ואשר עוברות דרך אותו שנאי, יופיעו תחת 
6% 6וופטק כפי שמוצג בתיבת הדו-שיח שלהלן. 
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מכיון שאין שוס התקנים מאובטחים, לכל מערכת הרשומה תחת >6א סוופטש תהיה 
גישה אל המחשב שלך. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הערה 


אם תוסיף לרשת מדפסות או מחשבים אחרים בהמשך, יהיה עליך להפעיל שוב את 
האשף (0זפקו) מתפריט 56 של תוכנת ז5030וחוח30 +0ק0855, כדי להוסיפם לרשימת 
ההתקנים המורשים. 


הרחבת רשת מבוססת 28550071 היא פעולה פשוטה. באפשרותך לקנות יחידות תקע 
נוספות למחשב ו/ או למדפסת, ולהתקינס במחשבים נוספים. 


כבל ישיר בחיבור 58 


אס ברצונך לחבר שני מחשבים הנמצאים באותו חדר ואשר לשניהם יציאות 058, 
תוכל ליהנות הן מכל היתרונות של רשת והן מהנוחות שבחיבור ישיר. 


באפשרותך לעשות שימוש ביציאות 58 של המחשביס שלך כדי לחבר מחשביס ברשת, 
בכל אחת מן הטכנולוגיות, +6חז6ום, קו טלפון, אלחוטי. לדוגמה, כאשר אתה משתמש 
בחיבור 058! לרשת 6%חז6חזם, למחשב שלך יהיו אותס ביצועים ויתרונות כמו למחשב 
עס כרטיס רשת 66ח067ז₪ פנימי המותקן בתוכו. בפרק זה, נבחן מערכות מיוחדות 
המחברות מחשבים ישירות באמצעות חיבור יציאות 058 שלהס. 


ראה גם: למידע נוסף על שימוש בהתקני 058! לחיבור לרשת זחזפח=, ראה פרק 6. 


מכיון שיציאת 58 היא חיצונית, באפשרותך לחבר התקן מסוג 058 ללא צורך 
בפתיחת המחשב והתקנת כרטיס פנימי. מחשבי שולחן ומחשביס נישאים רביס 
כולליס שתי יציאות 055, כך שבאפשרותך להשתמש ביציאה אחת לרשת וביציאה 
השנייה למדפסת 58, סורק או כל התקן אחר. 


הערה 


אם יש ברשותך מחשב ישן ללא יציאת 058, באפשרותך להתקין כרטיס הרחבה 
(6970 חו-800) כדי להוסיף למחשב יכולות 058. 


אס ברשותך יותר התקני 058 מאשר יציאות כאלה, ביכולתך לרכוש רכזת ₪58 
(טטח 058), התקן המאפשר לחבר למחשב אחד התקני 058 רבים, כפי שמתואר 
בתרשיס שלהלן. תוכל גס לצרף או לערוס רכזות כדי לחבר התקני 058 נוספיס. 
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סורק 58( 





החיסרון שבחיבור מחשבים דרך יציאות 0058 שלהס הוא בעיית המרחק ביניהם. מכיון 
שאורכס של כבלי 58 אינו יכול לעלות על 5 מטרים, על שני המחשביס המרושתיס 
להימצא בדרך כלל באותו חדר. בכל אופן, באפשרותך להגדיל את המרחק בין שני 
המחשבים, אס תשלב רכות ביניהם. הרכות פועלת כמגבר אותות ומאפשרת להגדיל 
את המרחק ביניהס בעוד 5 מטריםס. כאשר מחבריס רכזת בין מחשבים, המרחק בין 
שני המחשבים יכול להיות עד 10 מטריס (5 מטריס מכל צד של ההתקן), כפי שמוצג 
בתמונה שלהלן. 


רכזת 058 





6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


מספר חברות מוכרות ערכות הכוללות כבל 58 מיוחד ותוכנה ליצירת רשת בת שני 
מחשביס. הן מאפשרות לך לשתף ולהעביר קבצים, לשתף חשבון אינטרנט, לשחק 
משחקיס דרך הרשת ולשתף מדפסות. לפניך מספר דוגמאות לערכות כאלו: 


* 66%חח60 66זוכ 058 (אתר החברה: החסס.חוא|ספ. שוחו /:קסת) 
* 058 אחו521 (אתר החברה : החסס6. ספט6חו!62. צוואו/ /: כקח) 


* אהו ]חהס60ה (אתר החברה: ה סס66.6ח360. צואואו/ /: קת) 


מערכת 66%חח60 66%וום 55 


מערכת 6000666 ס6זום 058 מתוצרת חברת חו6|6פ, כוללת התקן בעל שני חיבורי 58ש. 
התקן זה פועל כרכות, כך שתוכל לחבר כבלי 058 באורך של 5 מטרים לכל יציאה, 
כשהמרחק הכולל בין שני המחשביס הוא עד 10 מטריס. 


באפשרותך גס להשתמש במספר התקנל ‏ 860חח60 66זום ₪58 כדי לרשת יותר משני 
מחשביס באמצעות יציאות ה- 058 שלהם, כפי שמתואר בתרשים 5.9. אס למחשביס 
שתי יציאות 058, באפשרותך לשרשר את המערכות זו לזו (חוח6 ץ5ו08) או לחבר עד 
שמונה מחשביס למארח 0פסח) אחד, בעל מספר יציאות 058 או שמחובר אל רכזת 
8, כפי שמופיע בתרשיס 5.10. כאשר אתה משרשר את ההתקנים, כל מחשב 
בשרשרת, למעט הראשון והאחרון, חייב להיות בעל שתי יציאות 58ש. 


כדי לקבוע לכמה התקנים תזדקק, עליך להפתחית אחד ממספר המחשבים הכולל 
שבכוונתך לרשת. לדוגמה, כדי לרשת חמישה מחשבים, תודקק לארבעה התקנים. 


חיבור בין שני מחשבים 








תרשים 5.9: כדי לקבוע לכמה התקני 60060 60זום 058 תודקק עבור הרשת שלך, עליך 
להפחית אחד ממספר המחשביס הכולל שברשותך. 
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מספר מחשבים המחוברים אל מארח אחד 





תרשים 5.10: מערכת 66חח60 ז66זוס 058\ יכולה לשמש לרישות מחשבים רבים. 


הקמת המערכת תעשה בשני שלבים. ראשית עליך להתקין את הדרייבריס לרשת, 
ולאחר מכן עליך להכין את המחשביס שלך להתחברות לרשת. ההתקן עושה שימוש 
באותס פרוטוקולים אותס נדרש להתקין גם עבור רשת )6חזפחזם, כמתואר בפרק 8. 
כמו כן, בשלב וה הרשת צריכה להיות מוכנה לשיתוף תיקיות וקבצים, כפי שמוסבר 
בפרק 10. 


אחו ₪21 


מערכת %חו521 כוללת התקן דמוי רכזת עס יציאת 058 וכבל מובנה. עליך לחבר את 
הכבל המובנה אל יציאת 058 של מחשב אחד, ואז עליך למתוח כבל באורך 5 מטריס 
(מסופק עס הערכה) בין יציאת ה- 058 של מערכת אחו521 ובין יציאת 058 של המחשב 
השני, אותו ברצונך לרשת. תוכנת %חו521 מתקינה ומגדירה את תצורת המחשב לפעול 
ברשת, תוך שהיא משתמשת בכל פרוטוקולי הרשת התקניים, אף על פי שהיה עליך 
לציין אילו כונניס ותיקיות ברצונך לשתף, כפי שמתואר בפרק 10. 

באפשרותך גס להשתמש במספר התקני א%חו21ם, כדי לשרשר יחד עד שמונה מחשביס 
כל עוד שלכל מחשב, פרט לראשון ולאחרון, יש שתי יציאות 58. כמו כן באפשרותך 


לחבר עד שמונה מחשביס באמצעות סדרת רכזות 058, כשכל מחשב מחובר דרך התקן 
אחו21. 


)חו |חהסו6 


מערכת אח11חס6 כוללת כבל 058! מיוחד באורך 6 מטרים, אשר מתחבר ישירות אל 
יביאות 058 של שני מחשבים. אף על פי שאינך יכול לשרשר יחד מערכות >חו ]חססג, 
תמצא שקל להקיס רשת באמצעות ערכה זו. 

תוכנת אחו1ח600 מגדירה את כל הדרייברים והפרוטוקוליס הנחוצים, כדי להתחיל 
ברישות. מובנית בתוך תוכנת %חו1ח8600 קיימת תוכנה לשיתוף חשבון אינטרנט, והיא 
בוחרת באופןו אוטומטי את המחשב בעל הביצועיס הטובים ביותר שישמש כמארתח 
050ו) - המחשב דרכו יתחברו שתי המערכות לרשת האינטרנט. 
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חיבור רשתות מסוגים שונים 


באפשרותך לעשות שימוש בחיבורי רשת מסוגיס שוניס, באותה הרשת. לדוגמה, נניח 
שיש לך מספר מחשביס מרושתיס באמצעות כבל 6שחזסחזם, אך ברשותך גם מחשב 
נוסף בבית, הממוקס במקוס אליו לא ניתן למתוח כבלי רשת. באפשרותך להתקין 
במחשב וה התקן מסוג שאינו חזסח), כמו למשל, מתאם אלחוטי או מתאם לקו 
טלפון, ולהתקין התקן דומה באחד או יותר מהמחשביס ברשת. רשת כזו מודגמת 
בתרשים 5.11. 





רשת )₪606 מחווטת 


תרשים 5.11: מחשבים א ו- 8 יכוליס לתקשר זה עס זה, אך מחשב ג אינו יכול לתקשר עס 
מחשבים 6 ו- סכ ברשת ה- 66חזסח6ם. 


בתצורה זצו, מחשבים ג ו- 8 מתקשריס ומשתפיס קבציס דרך הרשת שאינה 66חזסחזם, 
ואילו מחשבים 8, 6 ו- ס מתקשריס ומשתפיס קבציס דרך רשת 6%חזפחזם. בכל אופן, 
מחשב ₪ אינו יכול לתקשר ולשתף קבציס עס מחשבים 6 ו- פ, מכיון שאינס חולקיס 
ממשק רשת דומה. 


כדי לחבר רשתות משני סוגים שונים, עליך לעשות שימוש בהתקן הנקרא גשר 
(096וזט), כפי שמתואר בתרשיס 5.12. בתרשיס זה, גשר אלחוטי מתחבר אל רכזת 
הרשת באמצעות כבל 6%חזפח)ם. הגשר פועל כמשדר/מקלט (ז6צו560ח8) הממיר אותות 
אלחוט לאותות ברשת 8%חז06זם. כעת, כל המחשביס ברשת יוכלו לתקשר זה עם וזה 
ולשתף קבצים ביניהס. 
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מחשבים המשתמשים במתאמים 
גשר אלחוטי = שאינם מסוג 06%ז606= 





רשת )067760 מחווטת 


תרשים 5.12: גשר אלחוטי מחבר בין הרשת האלחוטית והרשת המחווטת, כך שמחשב ג 
ומחשבים 8, 6 ו- פ יכוליס לתקשר זה עס זה. 


קיימיס גשריס הן עבור רשתות אלחוטיות והן עבור רשתות קו טלפון. כדי להבטית 
התאמה, עליהס להיות מתוצרת אותה חברה שממנה רכשת את הממשק האלחוטי או 
הטלפוני. אף על פי שמרבית הגשרים מיועדים עבור מערכות אלחוטיות ברמה מסחרית 
ומחירס גבוה, קיימים שני גשריס המיועדים לשימוש ביתי, והס גם מתומחרים 
בהתאם. 


המוצר האחד הוא ז6%0|3500\] 86 \\ 0ח50 (אתר החברה: ה ס6.6זהאוסח50. צצצואו/ /:כסת), 
והוא מחבר מחשביסם המשתמשים בהתקני אלחוט מסוג 680!67766 6זפ\\ 500 
במהירות 291805 לרשת 6%חזסח)ם. המוצר השני נקרא אחו |6וחס 0חהּס0בסז₪ אזסצסס 
6 (אתר החברה: הח0ס5.6ץ68>)חו!.צאוו//:קאח), והוא עושה את אותה פעולת גישור, 
עבור המשתמשיס במתאמי רשת קו טלפון מסוג אחו |סוחסוז במהירות 5ספו1. 


שני ההתקנים פועליס לא רק כגשר אל רשת ה- 6%ח067זם המחווטת, אלא הס גס 
תוכננו לאפשר למשתמשיס ברשתות אלחוטיות או מסוג קו טלפון, לשתף חיבור 
אינטרנט מהיר מסוג ₪51 או מודס כבליס. באפשרותך לחבר את מודם ה- 51 או 
הכבליס שברשותך, ישירות אל הגשר (006וזפ) או אל רכזת הרשת אליה מחובר הגשר. 
המערכות שתוארו בפרק ה מאפשרות לך להקיס רשת ללא פריסת כבלים. באפשרותך 
לשתף קבצים, מדפסות וחשבון אינטרנט באמצעות רשת קו טלפון או קו חשמל, או 
באמצעות כבל ₪58 או דרך מערכת אלחוטית. למרות שחלקן איטיות יותר מרשתות 
%ח6ו0=, חלופות אלו שאינן 87060 מספקות את אותם יתרונות כמו כל רשת, ולא 
רחוק היוס בו המהירות והעלות של חלופות אלו לשימוש הביתי, ישתוו לאלו של 
רשתות 6%ח067זם. בפרק הבא, תלמד כיצד להתקין כרטיס ממשק רשת פנימי במחשב 
שולתני. 
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6 
התקנת כרטיסי רשת 


הצעד הבא לקראת הקמת הרשת הביתית שלך, הינו רכישה והתקנת חומרת הרשת - 
כרטיסי הרשת (16א) או מתאמיסם (0%675ק808), הרכות והכבלים. אס התמצל מולך ויש 
ברשותך מחשביס עם כרטיסי רשת, באפשרותך לדלג על פרק זה. לרוע המזל, מרבית 
המחשבים הביתיים אינס מגיעיס עס כרטיס רשת מותקן בתוך מארז, כך שיהיה עליך 
להתקינו בעצמך, או לשכור את שירותיו של איש מקצוע. 


הערה 


כל הכרטיסים הפנימיים מותקנים באותה שיטה, כך שתוכל להשתמש בפרק זה כדי 
ללמוד כיצד להתקין כרטיס פנימי לרשתות קו טלפון או אלחוטיות כמו גם לרשת )פחזפתום. 


האם המחשבים שלך מוכנים 
להיות מחשבים ברשת? 


לפני שנתקדם, אולי תרצה לבדוק האס המחשביס שלך כבר מצוידיס בכרטיסי רשת. 
המחשבים שלך יכילו כרטיסי רשת אם רכשת מראש מחשבים מוכנים לחיבור לרשת, 
או אס קיבלת מחשבים משומשיס שכבר היו מותקניס בהס כרטיסי רשת כשקיבלת 
אותס. אס המחשב חדש, עליך לבדוק בתיעוד המצורף, או במפרט המופיע על גבי 
הקופסה בה הגיע המחשב. מרבית הסיכוייס שאם אכן רכשת מחשב מוכן לרשת, 
הדבר יצוין באופן בולט על גבי הקופסה. 


אס קיבלת או רכשת מחשב משומש, חפש בצידו האחורי של המארז מחבר (66%01חח60) 
מסוג 45-(₪, אשר נראה כמו שקע טלפון גדול, או גליל מתכתי קטן הבולט החוצה. 
השקע דמוי שקע טלפון גדול, מיועד עבור חיבור כבל זוג שזור (זופק 15060) לרשת 
%חזסחזם. גליל המתכת מיועד עבור כבל קואקסיאלי (|8א008) דק 1088562 לרשת 
וו=. בתרשים הבא תוכל לראות את חיבורי הרשת הטיפוסיים בצידו האחורי של 
כרטיס רשת. 
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מחבר עבור כבל זוג שזור 


מחבר עבור כבל קואקסיאלי 





אס אינך רואה אף אחד מסוגי חיבוריס אלה, המחשב שלך אינו מוכן לחיבור לרשת. 
מצבך טוב אם שניהם מופיעיס. אס רק אחד מסוגי החיבורים ישנו, עליו להיות מסוג 
המתאיס לכבל בו תשתמש. לדוגמה, קיבלת מחשב מיושן עס כרטיס רשת ובו חיבור 
לכבל קואקסיאלי בלבד. במקרה כזה, לא תוכל לחבר את המחשב למחשבים אחריס 
שיש להס חיבוריס לכבל זוג שזור, ללא החלפת כרטיס הרשת. 


עבודה ברשת ללא כרטיסים 


ייתכן שהדבר שגורס לך את אי הנוחות הגדולה ביותר בהקמת הרשת, הוא התקנת 
כרטיס הרשת במחשב. כפי שתלמד בחלק יימתחילים בעבודהיי, שבהמשך פרק זה, 
התקנת כרטיס רשת במחשב היא פעולה פשוטה, אך אם בכל זאת אינך מעוניין לפתוח 
בעצמך את מארו המחשב, תוכל לשכור את שירותיו של איש מקצוע שיתקין את 
הכרטיס עבורך, או להשתמש באחת מן החלופות. 


תוכל למצוא כרטיסי רשת שאינס חייבים להיות מותקניס במחשב. כרטיסיס אלה 
מתחברים אל יציאת 058 או אל יציאת המדפסת שבמחשב. מרבית התקני 58ש 
מתאימיס לרשת 6%חזפחשם, ומתחבריס לכבל זוג שזור כמו בכרטיס רשת פנימי. בקצה 
אחד יש להם חיבור 058 ובקצה השני חיבור לכבל זוג שזור. עליך לחבר את המתאס 
(ז0%6ק808) אל חיבור ה- 058 שבמחשב, ולמתוח כבל מהמתאס אל רכזת הרשת אליה 
מתרכזים הכבלים מכל כרטיסי הרשת. 


כדי לעשות שימוש בהתקן רשת 058, צריכה להיות מותקנת במחשב 98 פצוססחו/ו, 
6 אוססחו/ש\, או |8חסו655)סזוק 2000 פאוססחו/), וכן צריך להיות במחשב לפחות חיבור 
8 אחד. 
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יציאות 58( 


בכל אופן, מרבית התקני יציאת מדפסת אינס מסוג 5)067066. הס אינס משתמשיס 
בכבל וג שזור או קואקסיאלי, ובמקומס מעביריס נתוניס דרך קו טלפון, קווי 
החשמל בביתך או באמצעות תדרי רדיו (=ח) ללא כבלים. בדרך כלל, התקני יציאת 
מדפסת איטיים יותר מרשתות 6%חז6וזם, אך קליס יותר להתקנה. לכן, אס אתה 
מעוניין ברשת 66חז6ו₪0 ללא צורך בפתיחת המחשב והתקנת כרטיסים פנימיים, כדאי 
שתשקול שימוש במתאם 6%ח67חשם מסוג 58ש. 


הערה 


באפשרותך למצוא גם התקני רשת המתחברים ליציאה הטורית (+סס |50788), אך הם 
יקרים יותר ומסובך יותר להרכיבם. התקני יציאה טורית מומלצים לשימוש מסחרי או עם 
מחשבים מיושנים ואינם מיועדים לשימוש ביתי. 


שימוש ברשת עם התקשרות לאינטרנט בפס רחב (6%חז6+ח1 וְחבּטהְבּסזו) 


אס אתה מחובר, או מתכנן להתחבר, לאינטרנט מהיר באמצעות ‏ 4051 או מודס 
כבלים, תודקק לחיבור 06ז06)₪ עבור המודס. אס ברצונך גס לחבר את המחשב אל 
רשת ביתית, תודקק ליציאת ₪0067060 נוספת. ביציאה אחת תשתמש עבור המודם 
וביציאה השנייה עבור הרשת. 


באפשרותך לעשות שימוש במתאמי ₪606 מסוג 058, הן עבור הרשת והן עבור 
מודס לחיבור מהיר. הס אידיאליס כאשר יש לך כבר כרטיס ז06ז8ח₪6 מותקן במחשב, 
אך אין לך או שאינך מעוניין להשתמש בחרי הרחבה פנימי נוסף. 
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איש מקצוע או הרכבה עצמית? 


אס החלטת ליהנות מיתרונות המהירות שבשימוש בחומרת רשת, הכוללת כרטיס רשת 
פנימי, תוכל לשקול להתקין את הכרטיס בעצמך. אין שוס דבר קשה להבנה או 
מסתורי בקרבי המחשב - כל מה שיש שס זה אוסף של חוטים, מעגלים מודפסיס 
ואביוריס נוספים. רבים מרכיבים כרטיסי רשת, כרטיסי קול וכרטיסים נוספיס 
בעצמם, כך הס חוסכים כסף ונהניס מהסיפוק שהתגברו על ייהמחשב המפלצתייי ואף 
ניצחו. 


אחריסם לא יסכימו להתעסק עס המחשב לעולם, אפילו אם תשלס להם, ויעדיפו שאיש 
מקצוע יעשה זאת עבורס. כך הס חוסכיס לעצמס את החשש שמשהו ישתבש, ונרגעיס 
מהידיעה שאם תצוצ בעיה בעתיד, הס תמיד יוכלו לחזור עס המחשב אל איש המקצוע 
שהתקין עבורס את החומרה, כדי שיתקן אותה. 


התקנת כרטיס רשת בעצמך 


אינך צריך להיות מומחה באלקטרוניקה כדי להתקין כרטיס רשת במחשבך. כל מה 
שאתה צריך זה מעט סבלנות, הגיון בריא ויכולת להשתמש במברג, כלי העבודה היחיד 
לו תודקק לביצוע פעולה זו. 


כמובן, כאשר אתה פותח את מארז המחשב, אתה חושף רכיבים רגישים ויקריס רבים. 
ודאי שמשיכה או דחיפה של החלק הלא נכון, עלולה לגרוס נזק למחשב, אך אס הינך 
זהיר אין סיבה שמשהו ישתבש. חוטיס וכבליס רביס פרוסיס בתוך המחשב. תוכל 
להסיט הצידה, ללא חשש, חוטיס המפריעים לך, כל עוד תיזהר שלא לנתקס. 


זכור לא לפתוח את מארז המחשב בידיים רטובות כאשר המחשב מחובר לרשת 
החשמל, או כשדעתך מוסחת על ידי הילדים, בן/בת הזוג, מכשיר הטלוויזיה או 
הטלפון. 


אס יש לך יותר משני מחשביס לרשת, התחל עס שניים מהס בלבד, וקנה חומרה 
שתספיק עבור שניהס. הקמת רשת אינה פעולה מסובכת אך לוקחת זמן מה, ומוטב 
לנסות ולהפעיל קודם רשת בת שני מחשבים לפני שתשקיע כסף רב. התחלה עס שני 
מחשביס בלבד תאפשר לך להתרכז בלימוד היסודות. בכל אופן, אס אינך חש בנות 
לפתוח את מארז המחשב ולהתקין את הכרטיס בעצמך, עליך לשקול פנייה לאיש 
מקצוע שיתקין את החומרה עבורך. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


מציאת איש מקצוע שיבצע עבורך 
את העבודה 


אס החלטת שלא להתקין את החומרה בעצמך, יהיה עליך למצוא מישהו שיעשה זאת 
עבורך. אותו אדס יוכל גס להתקין עבורך את הדרייברים (מנהלי התקן) הדרושים 
לכרטיס הרשת, ולהגדיר את תצורת פטוססחו/\ עבור הרשת. דוייברים לרשת 
(5ז1/6ו07 אזסשס6ה), הינן תוכנות קטנות המותקנות במערכת ההפעלה כדי לאפשר לה 
להשתמש בהתקן כרטיס הרשת (16א). 


ראה גם: אם החלטת להתקין את הכרטיס בעצמך, תוכל ללמוד עוד על דרייברים בפרק 8. 
1 ו 


תוכל להזמין לביתך איש מקצוע שיבוא להתקין את כרטיס הרשת, אך עבור ביקור 
בית תשלסם. האפשרות הזולה יותר היא לקחת את המחשב אל חנות או מעבדת 
מחשבים, שם יתקינו עבורך את כרטיס הרשת. בכל אופן, לפתרון זה מספר חסרונות: 


= יהיה עליך לנתק את כל הכבליםס המחובריס למחשב, ולארוז את המחשב כך 
שתוכל לשאתו אל החנות, מה שיכול להיות טרטור לא קטן. 


*= תיאלץ להסתדר ללא המחשב לזמן מה. 


* ייתכן ותצטרך למחוק מידע רגיש המאוחסן בכונן הקשית שבמחשב, לפני 
שתמסור את המחשב למעבדה. 


+ כאשר יסיימו לטפל במחשב שלך, יהיה עליך לשאת את המחשב בחזרה 
מהמעבדה, ולשוב ולחבר את הכבליס שניתקת קודס. 


+ אם תופיע בעיה עס כרטיס הרשת בהמשך, תצטרך לשוב עס המחשב אל המעבדה. 


אס החלטת לקחת את המחשב אל המעבדה, אינך צריך להביא עמך את המקלדת, 
העכבר או המסך, אלא את מארז המחשב בלבד. במעבדה יחברו מקלדת ומסך משלהם 
לצורך תהליך ההתקנה. 


בחלק מהמעבדות, יסכימו להתקין את כרטיס הרשת במקום, בזמן שתמתין, ואילו 
במעבדות אחרות ידרשו שתשאיר את המחשב ותשוב לקחת אותו ביוס אחר. התקנת 
הכרטיס אינה לוקחת זמן רב, אך חלק מהמעבדות עסוקות מאוד, במיוחד בתקופות 
שלפני התחגים. אם אינך יכול להסתדר ללא המחשב לזמן מה, כדאי לשאול במעבדה 
מתי צפוי להיות פחות עמוס, ולנסות לתכנן ביקור במועד זה. 


כמו כן, הייתי מציע שתחזור אל החנות בה רכשת את המחשב, ייתכן ותוכל לקבל שם 
הנחה על התקנת הכרטיס. לדוגמה, אס תרכוש מחשב בחנות מחשבים גדולה, תוכל 
בדרך כלל לרכוש כרטיס רשת, שיותקן עבורך בעלות נמוכה. כך תוכל לחסוך כסף 
ולהרוויח שקט נפשי, כאשר אתה יודע שאנשי מקצוע מומחים מטפלים במחשב שלך. 
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הערה 


הזמנת חומרה בדואר, בהזמנה טלפונית או דרך אתר אינטרנט יכולה לחסוך לך כסף, 
זאת, אם אתה מתכוון להתקין את החומרה בעצמך. 


קנייה והתקנה של כרטיס רשת 


עליך להחליט מה לקנות, היכן לקנות והאס לקנות רכיבים בנפרד או לרכוש הכל 
בערכה אחת. 


כרטיסי הרשת 


בפרק 3 למדת על הסוגיס השוניסם של כרטיסי ממשק רשת (16א), וכיצד לחבר את 
המחשבים שלך. כאשר אתה בוחר חומרה הכוללת כרטיס רשת פנימי, בין אם תפעל 
ברשת 6%חז0ו₪0 או ברשת קו טלפון, עליך לוודא שכרטיס הרשת הנרכש מתאיס 
למחשב שלך. אס החלטת על רשת 6%חזסח)ם, בכרטיס הרשת שתרכוש חייב להיות 
לפחות אחד משני החיבוריס, חיבור לכבל זוג שזור (זו8ק ₪5660) או חיבור לכבל 
קואקסיאלי (ו1א609). להלן תאור מקוצר של שני הכבלים : 


= כבל זוג שזור נראה כמו כבל טלפון עבה, וזהו הכבל הנפוץ ביותר כיוס. תודקק 
לרכות (פטח) אליה יתחברו כבליס מכל המחשביס המחובריס לרשת. על הרכות 
להיות מופעלת כדי שמחשביס ברשת יוכלו לתקשר ביניהס. 


הערה 


אם אתה מתכוון להתקין רק שני מחשבים, אך עדיין מעוניין להשתמש בכבלי זוג שזור 
(אלה עם מחברי 45-ם), ניתן לבצע זאת גם ללא רכזת. כאשר תיגש לחנות לרכוש את 
חומרת הרשת בקש מהמוכר שייתן לך גם כבל מוצלב (6-05560). כבל מוצלב מאפשר 

חיבור ישיר בין שני מחברי 45-(₪ בכרטיסי רשת, ללא צורך בתיווכה של רכזת (פטח). 


= כבל קואקסיאלי (הידוע גם ככבל 6%חז06זם דק או כבל זפחחוחד), הנראה כמו 
הכבל המשמש לחיבור ממיר הכבלים למכשיר הטלוויזיה, אינו דורש שימוש 
ברכזת. עליך לפרוס את הכבל ממחשב אחד למשנהו. 


הערה 


באפשרותך לעשות שימוש בכבל סיב-אופטי (06קסז6ס8) עם כרטיסים חדישים לרשת 
ה- +6חז₪6 במהירות שעְסהּפָוףָ. רשת כזו תהיה גם קלה יותר להרחבה בעתיד. בגלל 
העלות הגבוהה וההתקנה הקשה, שימוש בכבל סיב-אופטי עבור רשתות ביתיות אינו 
נפוץ. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


כאשר אתה רוכש כרטיס רשת, הקפד לוודא שהוא מתוכנן לשימוש בסוג הכבל 
שבחרת. אס אינך רוצה לקחת סיכונים, ביכולתך לקנות כרטיסים משולבים 
(68705 ססח60), כרטיסי רשת אלה כוללים חיבורים הן לכבל קואקסיאלי והן לכבל זוג 
שזור. 


בשלב הבא, עליך להחליט האס להסתפק במהירות של 10005 - מהירות רשת 
חזסזם רגילה, או שמא ברצונך רשת הפועלת במהירות של 100005 המכונה גס 
רשת 6%חז06זם מהירה (6חז67חזם 85%=). נכון לעכשיו, לרשתות ביתיות קצב שידור נתוני 
של 109005 בהחלט מספיק. אך בעתיד הקרוב, כאשר מחירי חומרה לרשתות 
במהירות 100005 ירדו, כרטיסים ורכזות איטיים יותר יחשבו מיושניס ולא כדאייס. 


רכות הרשת שלך צריכה להיות בעלת יכולת לטפל בכרטיס הרשת המהיר ביותר 
שברשותך. רכזות ישנות, לדוגמה, מסוגלות לטפל בתקשורת במהירות שאינה עולה על 
65. הרכזות המוצעות למכירה כיום, הן בדרך כלל רכזות בעלות שתי מהירויות 
עבודה (פטח ₪₪081-50660 או פטח 10/100). פירוש הדבר, שהן יכולות לפעול עם אותות 
רשת בשתי המהירויות, 10005 ו- 05טוז100. שימוש ברכזת בעלת שתי מהירויות, 
מאפשר לך לערבב באותה רשת כרטיסיס של 101005 ושל 005ו100%. כך תוכל תמיד 
לשדרג את אותס חלקיס ברשת, שברצונך שיפעלו במהירות גבוהה יותר. 


שימוש באפיק המתאים 


אפיק (5טפ) נתונים, הוא החלק במחשב דרכו וורמיס נתוניס בין רכיביס שוניס 
במחשב. האותות הזורמיס פנימה והחוצה מכרטיס הרשת ומרכיביס אחריס במחשב 
זורמיס דרך אפיק נתונים, כמו מכוניות הנוסעות בכביש מחיר. 


כרטיס הרשת מוכנס אל חריץ הרחבה 500 חסופחה8קא6) באפיק הנתונים, שאינו תפוס 
על ידי כרטיס מסך, מודס או התקן אחר. מגעי המתכת שבחריצ ההרחבה מתאימיס 
למגעי המתכת שבכרטיס, כך שהנתוניס האלקטרוניים יכולים לורוס ביניהס. 


במרבית המחשבים כיוס קיימיס שלושה סוגי חריצי הרחבה, כפי שמוצג להלן: 





פרק 6: התקנת כרטיסי רשת | 117 


>= הריצי 154 (6ז066וח6זה 5000870 שטפוסח1) הס הסוג ששימש במחשבים ישנים, 
אך עדיין קיימיס בחלק מלוחות האס הנמכרים כיוס, לשס תאימות לאחור 
(ובעיקר לשס תמיכה בכרטיסי מודס מיושניס שבעליהס מסרבים להחליפם). 
בדרך כלל צבעס שחור, ויש להס מחיצת פלסטיק לרוחב החריצ, הממוקמת בשני 
שליש הדרך מסופו. הכרטיס מותאס להכנסה לחריצ ובעל מרווח בין קבוצות 
המגעיס, כדי שיתאים למחיצת הפלסטיק. 


= חריצי 261 (6000660ז06ח1 %ח6חסקוח 60 [8זסחקוזםק) הינס בדרך כלל בצבע לבן. הס 
קצריס יותר מחריצי תקן 154 וגס להס מחיצת פלסטיק לרוחב החריצ, כשלושת 
רבעי הדרך מסופו. 


+ חריצ 46 טזסק 080165 4666!078560) הוא קצר יותר מחריצי 61ק. גס בחריצ וה 
מחיצת פלסטיק הממוקמת רחוק יותר מאשר בשני סוגי החריציס האחרים. חריצ 
ה- 60 משמש עבור כרטיס גרפי מהיר (מאיצ גרפי), כך שאינך יכול להשתמש בו 
עבור כרטיס רשת. 


הערה 


באחדים מן המחשבים הישנים עשויים להיות גם חריצי ₪154 (158 060ח606ם), הנראים כמו 
חריצי 153 פרט לצבעם שהוא חום. 


כרטיס הרשת שתרכוש, חייב להתאיסם לסוג חריצץ ההרחבה קיים ופנוי במחשב שלך. 
לעיתיס קרובות, תוכל לקבוע אילו חריצים פנויים על ידי הסתכלות בתמונה או 
בתרשיס לוח האם, המופיע בתיעוד המצורף למחשב שלך. שס תוכל לראות אילו 
חריצי הרחבה תפוסים ובאילו כרטיסיס. 


אס התיעוד אינו מסייע לך, תוכל לנסות ולהביט בגב מארז המחשב, ולבדוק אילו 
חריציס אינס תפוסיס. שס תראה סדרה של לוחות מתכת המכסיס פתחים. לחלקם 
יהיו מחובריס התקניס כמו מסך, מודס וכרטיס קול (6870 0חט50), ואילו אחריס יהיו 
ריקים. אס תמצא בתיעוד המצורף פירוט לגבי סוגו וייעודו של כל חריץ, השווה בין 
לוחות המתכת הריקיסם לחריציס בתרשים, כדי לקבוע אילו חריצים פנוייס. 


אם עדיין אין באפשרותך לקבוע אילו חריצים פנויים, פתח את מארז המחשב והבט 
בלוח האם (המעגל המודפס הראשי). אס אין במחשב שלך חריצי הרחבה פנויים, 
תודקק לכרטיס רשת חיצוני, כזה המתחבר ליציאה בגב המחשב, כגון יציאת 58. 
למדת על כך בפרק 5. אס אתה זקוק לעזרה בפתיחת המחשב, קרא את החלק ייהתקנת 
הכרטיס'י שבהמשך פרק זה. 


כרטיסיס מסוג 01 הס כרטיסי הרשת הקליס ביותר להתקנה במחשב, מפני שהכי קל 
להגדיר את הגדרות תצורת התוכנה עבורס. במרבית המקריס, הכרטיסים יגדירו את 
הגדרות התצורה בעצמס כאשר תפעיל את המחשב לאחר שחיברת אותם, מכיון שהם 
תואמי תקן הכנס- הפעל (6|טהקוחסס עְג8וק 800 פָטוק). פירוש הדבר ש- פשססחוצ\ תזהה 
את הכרטיס שהותקן ותתקין עבורו את התוכנה המתאימה בעצמה, או שתתבקש 
להכניס את הדיסקט/ תקליטור שהגיע עם כרטיס הרשת. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


בדרך כלל, כרטיסיס מסוג 154 מסובכים יותר להתקנה, אפילו אלה התואמיס לתקן 
הכנס-הפעל. בשימוש בכרטיסי 154, ייתכן ותצטרך לשנות ידנית את הגדרותיהם, כדי 
למנוע התנגשויות עס כרטיסיס אחריס המותקניס במחשב שלך. 


חיבור מחשב נישא 


אף על פיי שבחלק מהמחשביס הנישאים יש כבר כרטיס רשת מותקן, בדרך כלל אין 
במחשביס נישאיס כרטיסי הרחבה פנימייס אליהס תוכל לחבר כרטיס רשת. אס אין 
במחשב כרטיס רשת, תוכל לחבר מחשב נישא לרשת באמצעות כרטיס 6 (6870 6ק), 
או באמצעות התקן ממשק רשת חיצוני המתחבר ליציאת ה- 058 שלו. 


גודלס של כרטיסי 56 הוא כגודלו של כרטיס אשראי. הס מוחלקיס לחריצ הרחבה 
מסוג 6870 86 שבצידו של המחשב הנישא, ופועלים כמו כל כרטיס רשת אחר. כבל 
הרשת מתחבר ישירות לקצה הכרטיס הבולט מהמחשב, או אל כבל קטן יותר 
המתחבר אל הכרטיס. בכרטיסיס מסוימים ניתן להשתמש בכבל זוג שזור בלבד, 
לאחרים יש מתאמיס המאפשרים שימוש בכבל זוג שוור או בכבל קואקסיאלי. 


התקנת כרטיס רשת מסוג 08706 6 הינו תהליך פשוט. את הכרטיס מכניסיס 
כשהתווית שעל גביו פונה כלפי מעלה, וקצה הכרטיס עס החוריס הקטניס מוכנס אל 
חריצץ ההרחבה מסוג 6970 56, הממוקס בדרך כלל בצידו של המחשב. תרשים 3.1 
בפרק 3, מראה כיצד מוכנס כרטיס רשת מסוג 6310 56, אל מחשב נישא. 


למרבית המחשבים הנישאיס יש שני חריצי הרחבה מסוג 6876 56: חריץ עליון וחריצ 
תחתון. אס אחד החריציס תפוס על ידי התקן אחר, כמו למשל מודס, הכנס את 
כרטיס הרשת אל החריץ השני. כעת הפעל מעט לחף על הכרטיס. פעולה זו תדחוף 
החוצה לשונית בצד החריץ, עליה תוכל ללחו כדי להסיר את הכרטיס. 


רכזת (טשח) 


אס החלטת להשתמש בכבלי זוג שזור (45-(₪ ,זוהס-₪015560) כדי לחבר את המחשביס 
שלך לרשת, תודקק לרכות ולכבל ווג שזור עבור כל מחשב. תפקיד הרכות (סטח) להוות 
נקודת חיבור מרכזית, דרכה זורמיס כל אותות הרשת. הרכזות היותר זולות תספקנה 
בהחלט עבור רשת ביתית. רכזות כאלו הן בעלות יציאות עבור עד חמישה מחשבים. 
ביכולתך להשיג רכזות המטפלות ביותר מחמישה/שמונה מחשבים, אלא שמחירן גבוה 
יותר. 
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רכזות רב שימושיות 


לפני שתרכוש רכות רשת, עליך לשקול האס תהיה מעוניין לשתף מודס עס כל מחשבי 
הרשת. כפי שתלמד בפרק 13, באפשרותך לחבר מודס ואפילו מודס לחיבור 51 או 
מודס כבליס ולשתף אותו עס כל מחשבי הרשת. 


דרך אחת לשיתוף מודס היא, לחברו אל אחד המחשביס ולשתפו עס משתמשיס 
אחרים. אפשרות זו אינה יקרה, אך היא מחייבת את השארת המחשב בו מותקן 
המודס פועל כדי שמשתמשים אחרים יוכלו להתקשר אל האינטרנט. 


אפשרות אחרת היא, לחבר את המודס ישירות אל הרכזת. כך רק הרכזת חייבת לפעול 
כדי שלמשתמשי הרשת תהיה גישה אל המודם. פתרון זה יקר יותר מכיון שתודקק 
לחומרה או תוכנה נוספות. 


אס אתה שוקל לחבר מודס לרכזת, באפשרותך לרכוש רכזת מיוחדת כזו שמובנה בה 
מודס, או כזו הכוללת את החומרה הדרושה כדי לשתף מודס !5 או מודס כבלים. 
רכזות אלו יקרות יותר מאשר רכזת 66חז9ח0ם פשוטה, אך בסיכומו של דבר עשויות 
לעלות פחות מאשר רכישת חומרה לשיתוף מודס בנפרד, בנוסף על רכזת. 


בפרק 13, תלמד עוד על רכזות כאלו. 


לרכות בעלת חמש יציאות עשוי להיות מחבר שישי המכונה +זסק אחו!קט, המאפשר לך 
לחבר רכזות זו לגו (לשס שירשור רכזות). כך, כאשר אתה נדרש להוסיף לרשת שלך 
מחשב שישי או שביעי, תוכל לרכוש רכזת נוספת ולהוסיפה לשרשרת. 


באפשרותך לרכוש רכזות העובדות ב- 10%005, ב- 1009005 (המכונה ‏ גס 
חח 85%ת) וכן רכזות בעלות שתי מהירויות עבודה, 005ו10/100%. הרכזות בעלות 
שתי המהירויות יתאימו ביותר לרשתות בהן נעשה שימוש הן בכרטיסי רשת הפועליס 
במהירות 10005 והן בכרטיסי רשת הפועליס במהירות 05ט1ו100%, מפני שכך תפיק 
את המהירות המירבית מכל כרטיס. 


הערה 


כחלופה לרכזת, באפשרותך להשתמש בהתקן יקר יותר המכונה מתג (חשו5). מתג 
מאפשר לכל חיבור ברשת רוחב פס מירבי, המאפשר להגיע לביצועים מהירים יותר. 
החיסרון הגדול ברכישת מתג הוא המחיר. מחירו של מתג גבוה בהרבה ממחירה של 
רכזת ממוצעת. 


בפרק 7 נדון ביתר פירוט בהתקנה ומיקום רכוות. תלמד גם שביכולתך להימנע כלל 
משימוש ברכות, אס ברצונך לחבר ברשת שני מחשביס בלבד. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הערכה השלמה והכוללת 


בעקבות הפופולאריות העולה של רשתות, יצרניס רביס אורזיסם בקופסה אחת את 
הציוד העיקרי הדרוש להקמת רשת קטנה: זוהי ערכת הרשת. לדוגמה, ערכות לרשת 
= כוללות בדרך כלל שני כרטיסי רשת (16א), רכזת וזוג כבלי רשת. 


משתלס לרכוש ערכות אלו מכיון שעלותן בדרך כלל קטנה יותר מאשר רכישת כל 
מרכיביהן בנפרד. בדרך כלל הערכה כוללת את כל הדרוש לחיבור שני מחשביס. אס 
אתה וקוק להוספת מחשבים, באפשרותך לרכוש כרטיסים נוספים וכבלים, בנפרד. 
כמו כן, אתה יכול להיות בטוח למדי שרכיביה תוכננו לעבוד ביחד. ערכות רשת רבות 
אף מגיעות עס תוכנה המגדירה את תצורת פווספחו/\ לעבודה ברשת, כך שאינך צריך 
להתעסק בעצמך בהגדרות תצורת התוכנה. בנוסף, מרבית הערכות מגיעות עס תוכנה 
המאפשרת לך לשתף חיבור אחד לאינטרנט עס כל משתמשי הרשת. פירוש הדבר שכל 
המחובריס לרשת יכולים לגלוש באינטרנט בו-ומנית, כאשר נעשה שימוש בקו טלפון 
וחשבון אינטרנט אחד. 


ראה גם: תלמד לשתף חשבונות אינטרנט בפרק 13. 


בכל אופן, לערכות רשת יש גם מספר חסרונות. אף אל פי שתוכל למצוא ערכות 
הכוללות כרטיס רשת אחד עבור מחשב שולחני וכרטיס רשת אחד מסוג 6870 56 עבור 
מחשב נישא, מרבית הערכות מציעות שני כרטיסים מאותו סוג. אם זה מה שאתה 
צריך אז הכל כשורה, אך אס לא, תצטרך לרכוש כרטיס מהסוג שחסר לך, בנפרד. 
חיסרון נוסף, במקרה ואחד הכרטיסים פגוס, ייתכן שתצטרך להחזיר את הערכה 
כולה, כלומר תצטרך להסיר את שני הכרטיסיס ואת הרכזת שהתקנת, גם אם רק אחד 
הכרטיסים פגוס. 


כחלופה לרכישת ערכה, באפשרותך לרכוש כל רכיב בנפרד. אז תוכל לקנות כרטיסיס 
מסוגיס שונים עבור מחשביס שוניס, ולהחזיר רכיביס בודדים במידה ויש צורך בכך. 
מכיון שכל כרטיסי 50067060 תואמים, ביכולתך לרכוש כרטיסי רשת ורכזות מתוצרת 
יצרנים שונים. 


היכן לקנות? 


כעת משקיבלת מספר החלטות בסיסיות לגבי סוג הרכיבים שעליך לרכוש, הגיע הזמן 
לשלוף את כרטיס האשראי ולצאת לקניות. השאלה היא היכן? 


את המחיריס הטוביסם ביותר תמצא בחנויות מחשבים של רשתות גדולות - חנויות 
גדולות המוכרות חומרת מחשביס ותוכנות בלבד. בחנויות המחשביס הגדולות, תמצא 
מבחר רב של ערכות ושל רכיבים בודדיס, תוכל לרכוש את הערכה, לשלס עבורה 
ולקחת אותה איתך, ובמידת הצורך יהיה לך סניף מקומי בו תוכל להחזיר רכיביס 
שרכשת. 
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לחילופין באפשרותך לרכוש חומרה בחנויות אלקטרוניקה ובחנויות מחשביס קטנות. 
בחנויות אלקטרוניקה או חנויות מחשבים קטנות תידרש לשלם מחיר גבוה יותר, אך 
בחנות המחשבים השכונתית תמצא בוודאי אנשי מכירות בעלי ידע מקצועי, ותוכל 
לקבל שם ייעוצ וסיוע טכני מועילים. נסה למצוא חנות ותיקה בעלת מוניטין טוב. 
כיום צצות חנויות מחשבים כפטריות אחר הגשם, הנעלמות ופושטות רגל באותה 
מהירות. אין כל רע בחנויות חדשות, אך ודאי תעדיף חנות ותיקה אליה תדע שתוכל 
לחזור, במקרה שמשהו ישתבש. 


מקוס נוסף בו תוכל לרכוש חומרת מחשב הוא תערוכות וכנסי מחשבים. בדוק מדי 
פעם במרכזי ירידים וקונגרסים, במכללות או במקומות מפגש נוספים של אנשי 
מחשבים. ייתכן ותדרש לשלם דמי כניסה, אך תהיה לך גישה למבחר גדול של ספקיס 
ומוצרים. 


המלצתי לך, רכוש לך ערכה בחנות מחשביס של רשת גדולה, הקרובה למקוס מגוריך. 
ברר מהי מדיניות התחזרת מוצרים, ולאחר שרכשת את המוצר, התקן ונסה את 
החומרה בטרס תפוג תקופת ההחזרה. אס אינך רוצה להתקין את החומרה בעצמך, 
בקש שטכנאי של החנות יתקין אותה עבורך. אם אין חנות מחשביס המשתייכת לרשת 
גדולה באזורך, פנה לחנות מקומית ותיקה. אמור להס למה אתה זקוק, ושאינך רוצה 
להוציא סכוס כסף גדול על כך. 


מתחילים בעבודה 


אס בחרת להתקין את כרטיסי הרשת בעצמך, הכנה מוקדמת תעשה את העבודה 
לקלה ומהירה יותר. אם הינך מתקין כרטיס רשת מסוג 15, עיין בחלק 
''התקנת כרטיסים מסוג 158'/, שבהמשך פורק זה, לפני שתנסה להתקין את 
הכרטיס. 


בדוק שיש ברשותך מברג פיליפס, בדרך כלל יספיק מברג קטן. אל תשתמש במברג 
מגנטי מפני שהמגנטיות שבמברג עשויה לגרוס נזק לחלק מרכיבי המחשב. 


הכן מיכל קטן, כמו למשל, כוס פלסטיק. במהלך ההתקנה תסיר הרבה ברגיס קטניס 
ותזדקק למקוס בו תשמור אותס, כך שלא יאבדו. 


אין וו חובה, אך כדאי שיהיה בהישג ידך כופף בעל צבתות דקיס (שפי פלאייר), כך 
שאס אחד הברגים נפל לתוך המחשב, תוכל באמצעותו לדוג אותו מתוך המחשב. 
תודקק גם למברג בעל ראש שטוח כדי להסיר מכסה. כמו כן תודקק לאזמל מנתחיס 
ומלקחיים (לא, לא, אל תרוצ לרכוש אותם, אני מתלוצ\ מעט!). 


כעת הסר טבעות, שרשראות או כל תכשיט מתכתי שעלול לגעת בחלקי המחשב 
הפנימייס. מתכת מוליכה חשמל סטטי ומחרוזות עלולות להיתפס בתוך המחשב. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


מצא מקוס לעבוד בו. עליך לדאוג שיהיה לך מקוס פנוי, רחב ככל האפשר, מכל צידי 
המחשב. אס אין לך שולחן עבודה רחב דיו כדאי שתבחר מקוס במרכז החדר או 
המסדרון (ולא במקוס בו פרוש שטיח מקיר לקיר!), היכן שלא תופרע על ידי רגלי 
העובריס והשבים. משטח העבודה שבחרת צריך להיות מואר היטב, אך לא בתאורה 
מרוכזת (לא נורות ספוט). מומלץ גס למצוא מקוס לעבודה שבקרבתו שקע טלפון, 
מכיון שיצרניס רביס מספקיס מספר טלפון אליו ניתן להתקשר לקבלת תמיכה. כאשר 
יש מכשיר טלפון בקרבת שטח העבודה, תוכל לתאר לטכנאי התמיכה בדיוק מה אתה 
רואה ואילו פעולות אתה מבצע. 


ודא ששטח העבודה חופשי מחשמל סטטי ככל האפשר. שפשף את ידיך על גבי מכנסיך 
או החולצה וגע בחפצ מתכתי כלשהו (חלקו החיצוני של מארז המחשב הוא מקוס טוב 
מספיק). האס קיבלת זרס! אם כן, הרי שישנה נוכחות של חשמל סטטי המסוכן לכל 
רכיבי המחשב. נסה לעבוד בחדר ללא שטיח, ופרוק כל חשמל סטטי באמצעות נגיעה 
של גב כף ידך במארז המחשב, לפני שתיגע בחלקי המחשב הפנימיים. באפשרותך גס 
לרכוש רצועה אנטי סטטית הנכרכת סביב פרק כף ידך ומתחברת אל מארז המחשב. 
כל חשמל סטטי יורום דרך הרצועה אל מארז המחשב במקוס אל הרכיביס 
האלקטרוניים העדיניס אשר בתוכו. 


השאר את כרטיס הרשת באריותו האנטי סטטית עד שאתה מוכן להתקינו. לעולס אל 
תיגע בכרטיס עצמו או במחברי המתכת שבתתתיתו, אלא אחוז את הכרטיס בצדדיו 
בלבד. 


התקנת הכרטיס 


כאשר אתה מוכן להתחיל במלאכה, פרק ועבוד על מחשב אחד בכל פעם. אל תפרק שני 
מחשבים או יותר באותו זמן, מכיון שאתה עלול לבלבל בין רכיביהם. 


כעת בצע את הפעולות הבאות : 


1. נתק את המחשב מזרס החשמל. 
זהירות! 


אין זה מספיק לכבות את המחשב או את מתג מפצל השקעים (במידה והמחשב מחובר 
למפצל). המחשב חייב להיות מנותק לחלוטין מרשת החשמל! 


2 נתק את כבליהס של: המקלדת, העכבר, המדפסת, הסורק וכל התקן אחר מצידו 
האחורי של המחשב. חשוב על כך כעל הזדמנות טובה לנקות את האבק שהצטבר 
מאחורי המחשב, וליישר את הכבליס. 


3 הבא את המחשב אל משטח העבודה. אל תנסה להידחק עמו מאחורי השולחן או 
לנסות ולהחזיקו בחיקך. 
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5 


הסר את מארז המחשב ושים את כל הברגים שהסרת בכוס שהכנת לשם כך. 


אס ברשותך מחשב שולתני, ייתכן ואתה צריך להסיר רק לוח עליון. לחלק מן 
המארזים יש לשוניות מאחור, שיש ללחוצ עליהן כדי לשחרר ולהסיר את המארז. 
במארזיס אחרים, עליך להסיר מספר ברגיס בגב המחשב ולהחליק את המארז 
קדימה כדי להסירו. אם ברשותך מחשב במארז זפשס+ הממוקם על הריצפה, 
בדרך כלל תוכל להסיר את הלוח בצד אחד או אף בשני הצדדיס. בחן בוהירות 
את המארז ובדוק אס הלוחות בשני הצדדים נראיס נפרדיס משאר חלקי המארז. 
אם כן, עליך להסיר את הברגיס רק בצד אחד ולהחליק החוצה את דופן המחשב. 
באיזה צד! לפעמים פשוט אינך יכול לדעת. אס הסרת את הלוח בצד אחד ואינך 
רואה את שורת הכרטיסים וחריצי ההרחבה, חבר בתחזרה את הלוח והסר את 
הלוח בצד השני. הברגיס שעליך להסיר ממוקמיס קרוב לוודאי ליד קצה המארז. 
אל תסיר שוס ברגיס מהאמצע, במיוחד לא את אלה שליד ספק הכוח, היכן 
שאתה מחבר את כבל החשמל למחשב, מפני שאלה יכולים להיות הברגיס 
שמחזיקיס את ספק הכותח במקומו. 


הסר את כיסוי פס המתכת שמאחורי חריצ ההרתבה הריק שבו אתה מתעתד 
לחבר את כרטיס הרשת, כפי שמוצג בתרשים 6.1. 






\ 


תרשים 6.1: הסר את כיסוי פס המתכת של חריצ ההרחבה המתאיסם. 


.6 


עליך להסיר את בורג המחזיק את פס המתכת במקומו (כמו בתרשים), או לנתק 
את הלשונית הקטנה האוחזת את פס הכיסוי. השתמש במברג בעל ראש שטות 
כדי לחלץ בעדינות את הכיסוי, ואז הזו את פס הכיסוי אחורה וקדימה עד 
לשחרורו המלא. 


מקס את הכרטיס כך שהמחבריס שלו פוניס אל גב המחשב. החלק המתכתי 
שבקצה הכרטיס יחליף את כיסוי המתכת שהסרת. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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8 


.9 


.10 


הערה 


אם אתה מקים רשת אלחוטית, לכרטיס הרשת עשויה להיות בליטה בקצהו המשמשת 
כאנטנה. ייתכן ותצטרך להטות במקצת את הכרטיס, כדי להעביר את הבליטה דרך 
הפתח שבגב המחשב, לפני שתכניס את הכרטיס באופן סופי אל התושבת. 


יישר את קצהו התחתון של הכרטיס כנגד חריץ ההרחבה וודא שהס מתאימיס. 





אס ישנס חוטים או כבלים המפריעיס לך, הסט אותס הצידה בעדינות מבלי 
לנתקס. למרות שמרבית הכבליס במחשב מחובריס היטב, במקריס מסוימים אין 
הדבר כך, עליך לוודא שאינך מנתק את הכבלים הקטנים והיותר עדינים, כמו 
למשל אלה המחברים את כונן התקליטורים (פטוזם פס) אל כרטיס הקול 
(6870 60ח50), כאשר אתה מסיט אותם הצידה כדי להגיע אל חריצ ההרחבה. 


הכנס את הכרטיס אל החריץ תוך הפעלת לת יציב. כאשר הכרטיס נכנס למקומו 
בחריץ, קצה המתכת שלו צריך להיכנס ולהתאיס בדיוק למקוס בו היה קודם פס 
הכיסוי, כשקצהו העליון מונח מעל חור ההברגה. אס לא כך הדבר, הכרטיס אינו 
מוכנס עד הסוף. 


אל תכופף את הכרטיס לצדדים. לפי הצורך, הזו אותו קדימה ואחורה או גע 
בצדדיו. פשוט אחוז בקצוות הכרטיס ולחי ביציבות כלפי מטה. 


הברג את גב המתכת של הכרטיס אל שלד המחשב, תוך שאתה נזהר שלא להפיל 
את הבורג לתוך המחשב. הברגה זו חשובה מפני שהיא מחזיקה את הכרטיס 
בצורה יציבה בחריצ. 


החזר את מארז המחשב, היזהר שלא ללכוד חוטים תוך כדי. 


לפני שתחזיר את המחשב למקומו המקורי, סדר את משטח העבודה, יישר את 
הכבליס ובדוק שלא נשארו ברגיס בכוסית הפלסטיק. 


חבר חזרה את כל אביזרי המחשב הנלוויס אותס הסרת קודס. לבסוף חבר את 
המחשב חזרה לחשמל. 
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התקנת כרטיסים מסוג 1584 


שימוש בכרטיסים מסוג 154 מחייב לעיתים קרובות לערוך שינוייס בהגדרות על גבי 
הכרטיס עצמו, כגון, | ה-180  8000655-|‏ 1/0 בקשת פסיקה ‏ - 0א1 
60650 זקטז7וס%ח1). תוכל לדמיין את ה- 180 כמספר טלפון. לכל התקן במחשב יש 
מספר 180 שונה בו הוא משתמש כדי לתקשר עס מעבד המחשב. המחשב סורק כל 
ערוץ 180 בחיפוש אחר התקן המבקש שירות - שפירושו לשלוח ולקבל נתוניס דרך 
אפיק הנתוניס (5טפ). לכל ערוצ 180 יכול להיות מחובר, בו-ומנית, התקן אחד בלבד. 
אס יותר מהתקן 154 אחד יעשה שימוש באותו מספר 180, אותות ההתקנים עלוליס 
להתנגש, מה שיגרוס למצב המוכר (ולא חביב במיוחד של ייתקיעת המערכתיי). 


הערה 
התקנים מסוימים, כגון כרטיסי ז6ק, יכולים לחלוק את אותו 180. 


כתובת בסיס לקלט/פלט (3007655 1/0), זהו המקוס בזיכרון המחשב בו נשמריס 
אותות של אותו התקן. הכתובת ייחודית ולכן לשני התקניס לא יכולה להיות אותה 
כתובת, אחרת אותותיהס יתנגשו. ה- 180 וה- 3007655 1/0 של התקן מסוג 154 ניתניס 
לשינוי לעיתיס בחומרה עצמה, ולעיתים באמצעות התוכנה. אס בתיעוד המצורף 
לכרטיס נאמר כי יש להגדיר את ה- 180 וה- 8007655 1/0 באמצעות תוכנה, דלג 
בינתיים על הקטע הבא. 


בחלק מהכרטיסים הישנים, תשנה הגדרות אלו על ידי שינוי מתג קטן (ח16וש5) או 
באמצעות הזות מגשר (ו6קחטן), שהינו התקן קטן (מחבר חשמלי) בעל פיני מתכת 
המשמש לבחירת התצורה הרצויה, כפי שמוצג בתרשיס 6.2. תמצא גם מכסה פלסטיק 
המתלבש על שנייס מהפיניס. צמד הפיניס שעליו מולבש הכיסוי קובע את ה- 180 
שיוקצה להתקן. בתיעוד המצורף לכרטיס, יפורט איזה מתג (חוא5) או מגשר 
(ז6קוחטן) יש לשנות. 


תרשים 6.2: קביעת מגשר. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הערה 


כרטיסי ₪01 מסוג הכנס-הפעל (עְגוכ סח פָטוק) מוצאים לעצמם ערוצי 10 באופן אוטומטי, 
כך שאין צורך בהגדרות מיוחדות. 


לפני שתוכל לבחור מספר 180 עבור הכרטיס, עליך לבדוק אילו ערוצי 180 פנוייס 
קיימיס במערכת, כדי למנוע התנגשויות. כדי לבדוק אילו ערוצי 180 כבר תפוסים על 
ידי התקניס אחרים, בצע את הפעולות הבאות: 


1 


2 


3 


אס 


בדוק בתיעוד המצורף לגבי אופן הגדרת ה- 180 וה- 3001655 1/0. 


לח לחיצה ימנית על המחשב שלי (סטקחס6 שויז) | שעל שולחן העבודה 
ב- פאוססחו/\\. 


מתפריט הקיצור בחר מאפיינים (₪65זסקסזק). 


הינך משתמש באחת מגרסאות 6/א9 פאוסוחו\\, המשך ובצע את הפעולות הבאות 


כדי לברר אילו כתובות 1/0 וערוצי 10 פנויים : 


1 


אס 


בלוח הבקרה (|2806 |סשח60) לחץ לחיצה כפולה על מערכת (56ץ5), ובתיבת 
הדו-שיח מאפייני מערכת (865ז6קסזק וח506ץ5) בחר בכרטיסיה מנהל ההתקנים 
(ז06ח3 6סועסכ). 


לח לחיצה כפולה על מחשב (זסוטקו 60) אשר בראש הרשימה. 


לחץ על לחצן האפשרויות בקשת פסיקה (180) ((150) ₪60065% +קטזזססח1). תופיע 
רשימת 180, בדרך כלל ממוספרים מ- 0 עד 15. 


חפש 180 שאינו בשימוש, או כוּה המוקצה להתקן שאינך מתכוון לעשות בו 
שימוש, כמו למשל, יציאת 60% שאינך עושה בה שימוש. אל תדאג אס ברשימה 
יופיע 180 המשמש ליותר מהתקן אחד. ישנס התקנים המסוגלים לשתף את אותו 
0 


לח על לחצן האפשרויות קלט/פלט (1/0) ((1/0) זטסזטס/זטסח1). 

בדוק ומצא איזו מהכתובות שכרטיסך יכול להשתמש בהן פנויה. 

לחץ על ביטול (|66ח608) כדי לחזור לכרטיסיה מנהל ההתקנים (זסהְבּח18!] 6סו6כ). 
לחץ שוב על ביטול ((66ח68) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת 


(65ז6קסזק הה6ל5ש5). 


הינך משתמש ב- 2000 פאוססחו/), בצע את הפעולות הבאות כדי לברר אילו ערוצי 


10 פנוייס ואת הגדרות כתובות 1/0: 


1 


2 


בתיבת הדו-שיח 65שוסקסיוק וח6ז5ץ5 בחר בכרטיסיה 6זבּשז₪33 ואז לחצ על 
הלחצן האפשרויות ₪33 6סוע6ם, כדי לפתוח את חלון שזסטָבּח3ּ1/ 66וע6. 


מתפריט שסו/ בחר ס6קץד ץ8 ₪650₪7665. 
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לחי על סימן הפלוס שליד האפשרות (180) ₪60₪65% זקטזו%6ח1. תופיע רשימת 
, בדרך כלל ממוספרים מ- 0 עד 15. 


חפש 180 שאינו בשימוש, או כוּה המוקצה להתקן שאינך מתכוון לעשות בו 
שימוש, כמו למשל, יציאת 60% שאינך עושה בה שימוש. אל תדאג אס ברשימה 
יופיע 180 המשמש ליותר מהתקן אחד. ישנס התקנים המסוגלים לשתף את אותו 


0 
לחצ על סימן הפלוס שליד האפשרות (1/0) זטטזטס /+טסח1. 
בדוק ומצא איזו מהכתובות שכרטיסך יכול להשתמש בהן פנויה. 


סגור את חלון "ִסא03ה83 66ו6, ואחריו סגור את תיבת הדו-שית 
5 והח5%6ץ5. 


קבע את הגדרות המתגיס (פ6ח6טואו5) או המגשריס (פזפקוחטן) שעל גבי הכרטיס 
בתצורה שלא תגרוס התנגשויות, לאחר מכן התקן את הכרטיס במחשב והפעל 
אותו מחדש. 


כרטיס הרשת (16א) שלך מותקן כעת. אס התקנת את כרטיס הרשת בעצמך, עליך 
להתקין את הדרייבריס הדרושים לו ולהגדיר את תצורת פוסחו/ש, זהו הנושא הנידון 
בפרק 8. אם מישהו אחר התקין את הכרטיס עבורך, הדרייבריס לרשת אמוריס להיות 
מותקנים, תצורת פווססחו/\ אמורה להיות מוגדרת והמערכת מוכנה לפעולה. 


בפרק הבא תלמד כיצד לפרוס את כבלי הרשת שלך. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


7 
פריסת הכבלים 


כעת, משיש לך כרטיסי רשת (10א) מותקניס במחשבים, הינך מוכן לחבר את 
המחשביס באמצעות כבלים. כמו שחוזקה של שרשרת נקבע על ידי החוליה החלשה 
שבה, כך יציבות הרשת שלך תלויה בטיב החיבוריס בין המחשבים. לפיכך, ודאי תהיה 
מעוניין ליישס בוהירות את ההצעות המוצעות בפרק זה, כדי לחווט את הרשת שלך 
ביעילות. 


פריסת כבלים בתוך אותו חדר 


לעיתים קרובות, תוכל לפרוס כבל בין התקניסם הממוקמיס באותו חדר כשהס 
מוצמדיס לפנלים, או אפילו מתחתסם. בחדריםס מסוימים, תוכל אפילו להסתיר את 
הכבל באמצעות הסתרתו בין השטיח ותחתית הפנל. אס אין אפשרות כזו, פרוס את 
הכבל תוך הצמדתו לחלק העליון של הפנל. כמובן, שהתוצאה הטובה ביותר תתקבל 
אס צבע הכבל הוא כצבע הפנל. כאשר אתה פורס את הכבל בפינות החדר, אל תכופף 
את הכבל בצורה חדה, אפילו במחיר בליטה קלה מעבר לפינה. כיפופים חדים עלוליס 
לפגוס בחוטיס הפנימיים של הכבל, וכתוצאה מכך המחשבים שלך לא יוכלו לתקשר 
ביניהס. 


פריסת כבלים בין חדרים 


חיבור שני מחשבים או יותר, הממוקמים באותו חדר הוא יחסית קל, אך כאשר 
המחשביס ממוקמים בחלקים שונים של הבית, פריסת הכבלים ביניהם היא פעולה 
מורכבת יותר. 


פריסת כבלים בין חדרים סמוכים 


אם עליך לחבר שני מחשבים הממוקמים בחדרים סמוכים, תוכל לקדוח חור בקיר 
המשותף לשני החדרים, ודרכו להעביר את הכבל. מובן שאס המחשבים ממוקמים 
באותו מקוס משני צידי הקיר, לא תצטרך לפרוס את הכבל לאורך הקיר או הפנל. 
לחילופין, ביכולתך לפרוס את הכבל דרך התקרה, בין קורות התקרה. 
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במקרה כזה, יהיה עליך לקדוח שני חורים, האחד במקוס בו ייכנס החוט בחדר האחד, 
והשני בנקודת היציאה של החוט מהתקרה, בחדר האחר. אם ישנן תעלות מיזוג או 
איוורור הפרוסות בין החדרים, תוכל להעביר את הכבליםס דרכם. אס אתה קודת 
חוריס בצנרת המתכת, כדי להכניס דרכס את החוטים אל התעלה, עליך לדחוס מעט 
חומר בידוד מסביב לחוט, כדי למנוע בריחת אוויר מסביב לחורים, וכדי להגן על הכבל 
משולי מתכת חדים. 


כאשר אתה קודח חורים דרך קירות, היוהר שלא לקדוח דרך צנרת העוברת שס או 
דרך חוטי חשמל. מומלצ לרכוש בחנות לכלי עבודה, או בחנויות עשה זאת בעצמך, 
מכשיר המגלה מסמרים, צנרת מתכת או כבלי חשמל המצוייס בקיר. קדח חוריס רק 
במקומות בהס מכשיר הבדיקה מורה שאין שוס דבר חבוי בקיר. אם אתה קודח דרך 
ציפוי המונח על הקירות (למשל, ציפוי של קורות עץ), באפשרותך לחורר חור מקדיס 
באמצעות מקב (חסחטס) קטן, כדי לבדוק האס ישנס מכשוליס כלשהס מתחת לפני 
השטח. 


אס ברצונך לחבר מחשב המצוי בחדר בקומה העליונה, ישירות מעל, עשה שימוש 
בארון קיר. תוכל לקדוח חור בתקרת הארון ודרכו להעביר את הכבל. מכיון שעובי 
הרצפה עשוי להגיע ל- 20 סנטימטריס ויותר, ייתכן ותצטרך להשתמש בקולב או 
אביור אחר, כדי לדלות באמצעותו את הכבל דרך החור. לאחר שהכבל יצא מצידו 
השני של החור, בקומה העליונה, תוכל למתוח אותו לאורך הפנליס. 


אס אתה מעדיף שלא לקדוח חוריס בארון, חפש צנרת, תעלות אוורור או חוטיס 
אחריס העובריס בין הקומות. אתה עשוי למצוא מרווח מסוים, בסמוך לצנרת או 
לחוטים, דרכו תוכל להעביר את כבלי הרשת. אס המרווח דרכו תעביר את החוטיס 
מבודד, הקפד להוסיף חומר מבודד במקוס זה שהסרת. במקומות מסוימים יש לבודד 
את כל השטחים שבין הקומות, למניעת התפשטות האש בזמן שריפה, כחלק מתקנות 
כיבוי אש. 


פריסת כבלים בין חדרים שאינם סמוכים 


אס המחשביסם שברצונך לחבר אינס נמצאיס בחדריס סמוכים, ייתכן שתצטרך לפרוס 
כבלים שיעברו דרך עליית הגג או המרתף. אס לדוגמה, יש בביתך מרתף או ביתך בנוי 
על עמודים, באפשרותך לפרוס כבל בין החדרים בקומה הראשונה על ידי קדיחת 
חוריס ברצפת החדרים. במקרה כזה, יהיה עליך להעביר את הכבל דרך אחד החורים, 
למתוח אותו לאורך תקרת המרתף ולהוציאו מהחור השני שקדחת. באותו אופן תוכל 
למתוח כבל בין חדריס תוך שימוש בעליית הגג. עליך לקדוח חוריס בתקרות שני 
החדריס. העבר את הכבל דרך אחד החורים, מתח אותו על פני רצפת עליית הגג והוצא 
אותו מהחור השני. אס הינך וקוק לכבל באורך מותאס אישית, ראה ייהכנת כבלי רשת 
בעצמך'י, שבהמשך פרק זה. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שימוש בכבלי זוג שזור 


כאשר אתה משתמש בכבל זוג שזור (ו3ק 5660ושד) עבור הרשת, עליך למתוח כבל 
מכרטיס ממשק הרשת (16א) הנמצא בכל מחשב, אל הרכזת. אס רכשת ערכת רשת 
%סחזסחזם, קרוב לוודאי שיש לך רכזת וכן שני כבלי רשת. את הכבל יש לחבר בדיוק כפי 
שמחבריס כבל טלפון. 


הערה 
כבלי זוג שזור עם מחברים בשני קצוותיהם נקראים כבל חיבור (8058ס חסְזהּ0). 


אס הכבל שברשותך קצר מדי, תוכל לחבר שני כבליס (קצה לקצה) בעזרת מתאס 
(ז8!כֶטסס) בעל שני שקעיס מסוג ₪1-45. מתאמיס עבור כבלי רשת נראיס כמו מתאמיס 
עבור כבלי טלפון, אך הס גדוליס יותר. 





קביעת הדרגה 


לכבל זוג שזור מספר קטגוריות (680600165) או דרגות. ככל שהקטגוריה גבוהה יותר, 
כך הכבל נחשב טוב יותר והתקשורת יציבה יותר. הדרגה המקובלת עבור רשתות 
ביתיות נקראת קטגוריה 5 ("5 68%"). עבור רשת 670% מהירה, העובדת בקצב של 
85 נדרש כבל מקטגוריה 5. עבור רשת 1088581 אשר עובדת בקצב של 05ט\10 
בלבד, תוכל להסתפק בקטגוריה 3 או 4. ברוב החנויות תמצא כיוס רק כבליס 
מקטגוריה 5, זאת מאחר והבדלי המחירים בין הקטגוריות השונות (עבור כבלי חיבור 
קצרים) אינם משמעותיים. קטגוריה נוספת נקראת 56 68% והיא ממוקמת בין 
קטגוריה 5 לקטגוריה 6, הן באיכות והן במחיר. לשימוש ביתי לא תודקק לכבליס 
מקטגוריה 6 או 7, מאחר והס נועדו עבור רשתות הפועלות במהירות גבוהה, ונפרסות 
על פני מרחקים גדוליס. 


הערה 


כבל מקטגוריה 2 משמש לחיווט מערכות אזעקה וקווי טלפון. כבלים מקטגוריות 3 ו- 4 
יכולים אמנם לשמש ברשתות עם קצב העברת נתונים של 005ו10%, אך במידת האפשר 
מומלץ להשתמש בכבל מקטגוריה 5, להשגת הביצועים הטובים ביותר. 
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תוכל לרכוש כבל זוג שזור באורכיס וצבעים שונים. מרבית החנויות מחזיקות במלאי 
צבע אחד או שנייס בלבד, כגון אפור או לבן. כמו כן, ניתן להשיג כבליס בעלי קצוות 
יצוקים בציפוי פלסטי או גומי, הממגניס את החיבור בין החוט לתקע. תוספת זו 
מחזקת את החיבורים, ומתאימה אותס להתקנות בהן יש לפרק ולהרכיב מחדש 
כבליס בתדירות גבוהה. 


רישות ללא רכזת 


אס ברצונך לחבר שני מחשביס בלבד, תוכל להחימנע משימוש ברכזת (סטח), על ידי 
חיבור | כרטיסי | הרשת בעזרת | כבל | מיוחד | הנקרא | כבל | מוצלב 
(ז67055068 או 60חחוכ-67055). עליך לחבר קצה אחד של כבל מוצלב אל כרטיס הרשת 
של מחשב אחד, ואת קצהו השני אל כרטיס הרשת של המחשב השני. אין צורך 
בחומרה נוספת, והכבל יכול להיות באורך של 33 מטר או יותר. כבל מוצלב אינו יקר, 
אך קשה להשגה מכיון שחנויות מעטות מחזיקות אותו. 


ברכישת כבל מוצלב, עליך לוודא שקיבלת את מבוקשך ולא כבל חיבור רגיל. בכבל 
מוצלב, שנייס מהחוטיס המרכיביס את הכבל מוצלבים. כך תבדיל בינו לבין כבל רשת 
רגיל. 


אס אינך מוצא כבל מוצלב בחנות מקומית, תוכל להזמינו באמצעות רשת האינטרנט. 
תוכל גס לגשת לחנות מחשביס או לחנות לרכיבי אלקטרוניקה, בה יוכלו להכין עבורך 
כבל כזה. 


טיפ 


מכיון שכבל מוצלב וכבל חיבור רגיל דומים בצורתם, מומלץ להוסיף מדבקה קטנה על 
אחד מקצוות הכבל, עליה תרשום מוצלב (ז6-055046). כך תוכל להבדיל בקלות בין הכבלים 
השונים. 


מיקום הרכזת 


אס ברצונך לחבר שלושה מחשביס ומעלה או מדפסת, ישירות אל הרשת, תודקק 
לרכות. כדאי לשקול שימוש ברכות גם עבור רשת בת שני מחשבים בלבד. רכזות אינן 
דבר יקר, וקניית רכזת עשויה להיות וולה יותר מאשר כבל מוצלב אשר הוכן במיוחד 
עבורך. לפני חיבור המרכזת אל הרשת יש לשקול היכן למקסם אותה. 


הערה 


תזדקק לרכזת עבור כל רשת זסחזפוום בה שלושה מחשבים ויותר, המחווטת בכבל זוג 
שזור. גם לרשתות בהן מחשבים עם מתאמי 6חז6חו₪ מסוג 58. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הרכזת חייבת להיות מחוברת לחשמל, לכן יש לוודא שהיא ממוקמת בקרבת נקודת 
חשמל. כיון שעל הרכזת לפעול תמיד, רצוי לחברה לנקודת חשמל קבועה שאינה 
נשלטת על ידי מתג כיבוי. יש למקס את הרכות במקוס מאוורר. אין למקמה בארון או 
במגירה ויש להרחיקה מאור שמש ישיר, ממקור חוס, ממכשירי רדיו, נורות פלורסצנט 
או משדריס מכל סוג שהוא, העלולים לגרוס להפרעות. 


המקוס האידיאלי עבור מרכות הרשת הוא וה שאליו מתחבריס מחשבי הרשת בדרך 
הקצרה ביותר, כך שתוכל לחבר את הכבלים היוצאיס מן המחשבים אל הרכוזת 
בקלות, דרך מספר מינימלי של קירות, קומות וחדרים. במידה ואתה מחבר שני 
מחשבים באותו חדר, מקס את הרכות בקרבת נקודת חשמל, ומתח כבל מכל מחשב 
אל הרכזת. אס אתה מחבר מחשבים בחדריס סמוכים, מקס את הרכזת בסמוך לחור 
שקדחת בין החדרים. 


אם יש בביתך מרתף, מומלץ למקס בו את הרכזת. תוכל לקדוח חורים ברצפות 
החדריס (אם הדבר אפשרי) בהס ישנן עמדות מחשב, ולהעביר דרכס כבליס אל הרכזת 
שבמרתף. 








מאחר שעליך להעביר כבל נפרד מכל מחשב אל הרכות, לפעמיס דווקא המקוס 
המרכזי שברצונך למקס בו את המרכזת אינו המקוס האידיאלי. במיוחד כאשר עליך 
להעביר את הכבל דרך קירות ולאורך פנלים. לכן, בחר את המיקוס שיצריך כבליס 
קצריס וקידוחים מועטיס ככל האפשר. 


הכנת כבלי רשת בעצמך 


במידה ואתה נזקק לכבלי חיבור בכמות גדולה, אולי תרצה להכין אותס בעצמך. בדרך 
זו, תוכל ליצור כבליס באורך המתאים לך, וכן לחסוך כסף. לכן, במקוס לרכוש כבל 
חיבור מוכן עס מחבריס בשני קצוותיו, תוכל לרכוש כבל גולמי מסוג זוג שזור, ללא 
מחבריס בקצוותיו. אמנס יהיה עליך לרכוש כבל באורך של כ- 75 מטריס או יותר, אך 
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באופן יחסי מחירו אינו יקר. כבל גולמי באורך 75 מטריס עשוי לעלות כמעט כמו שני 
כבלי חיבור באורך של 15 מטרים. בקניית כבל גולמי באורך של 150 או 300 מטרים, 
המחיר למטר אף זול יותר. 


הערה 


באפשרותך גם לקנות כבל חיבור מוכן, לחתוך את אחד מקצוותיו כדי להתאים את האורך 
הרצוי לך, ולאחר מכן להוסיף בעצמך מחבר לקצה החתוך. 


בנוסף לכבל הגולמי תודקק למלאי של מחברים ולשני כלים מיוחדים: מסיר בידוד 
(ז6סקו5) ומהדק (זסקחחוזס). מסיר הבידוד מסיר את הציפוי העוטף את הכבל וחושף 
את חוטיו, כך שתוכל לחבר אותס למחבר בסדר מסוים. המהדק מצמיד את המחבר 
אל החוטים. ערכות שלמות הכוללות מחברים וכלי עבודה אינן יקרות, אך נדרשת 
מיומנות מסוימת בקילוף הכבל והידוקו. 


אפשרות נוספת, במקרה בו יש צורך להעביר כבליס דרך קירות, היא התקנת שקעי 
(6%9א506% 66חזסח)ם). אלה הס שקעים כמו שקעי טלפון, אך הס מיועדיס 
לכבלי רשת. הס מסייעיס למראה מסודר, במיוחד אס אתה מתכנן למכור את ביתך 
בעתיד. אס תתקין שקעי רשת, תוכל לרכוש דגמיס שעבורס לא תודקק למהדק. כדי 
להתקינס, תודקק רק למסיר בידוד כדי לחשוף את החוטים שבכבל, ולוח שקעיס 
(306!ק866+) שיחזיק את השקעים על הקיר, כפי שמוצג בתרשיס 7-1. לוחות מסוימיס 
עשוייס להכיל שני תקעים, ארבעה, ואף יותר. תודקק ללוח כזה במקוס בו כל הכבליס 
מתחברים אל הרכזת. 





תרשים 7.1: חיבור כבלים אל לוח שקעים. 


הערה 


אם אתה פורס כבל לאורך פנלים, תוכל לרכוש לוח שקעים שטוח אשר נצמד ישירות 
לפנלים, ואז לחבר את הכבל לשקע. מכיון שהכבלים והשקעים ממוקמים על פני השטח, 
אין צורך לקדוח חורים בקירות. כך קל יותר לחווט מחדש, לעומת כבלים ושקעים 
המותקנים בקירות. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שימוש בכבל 6776%+=5 קואקסיאלי דק 


כאשר אתה משתמש בכבל קואקסיאלי (|608%8), אינך צריך לחבר את כבלי הרשת אל 
רכזת. אלא לשרשר את המחשבים אחד לשני, על ידי מתיחת כבל מכרטיס רשת של 
מחשב אחד לכרטיס הרשת של המחשב הבא. 


בקצה כל אחד מקצוות כבל קואקסיאלי יש מחבר 8%6 (קיצור למספר מושגים שונים, 
ביניהס 01ז66חח60 06סח |פזזזהם, זס+66 ה ח60 |הצהא הפטוזם ו- ההו|66ח600-||ו6\ +6חסץבם). 
המחבר מורכב מפין במרכזו וטבעת חיצונית מסתובבת. אס תבחן את קצה המחבר, 
תראה שלטבעת זו יש שני חריצים. 





מחבר 8%6 זכר מתחבר אל מחבר 886 נקבה, שיש לו שתי בליטות קטנות ואין לו 
טבעת חיצונית. 





את מחברי הזכר והנקבה, יש לחבר על ידי הכנסת מחבר הזכר אל מחבר הנקבה, כך 
שהבליטות שעל גבי מחבר הנקבה יתאימו לחריציס שבמחבר הזכר. לאחר מכן, יש 
לסובב את הטבעת התיצונית שבמחבר הזכר בכיוון השעון, כדי לנעול את שני 
המחברים יחדיו. 


כדי לחבר כבל אל כרטיס הרשת, עליך לחברו אל מחבר ד (ז6600חח1-60) ואז לחבר את 
מחבר ה-ד אל כרטיס הרשת. בבסיסו של מחבר ד יש מחבר 8%6 וכר ובכל אחת 
מזרועותיו יש מחבר 886 נקבה. 
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עליך להכניס את מחבר 8%6 זכר של הכבל, אל אחת מזרועות מחבר ה-ד ולסובבו 
בכיוון השעון, כך שינעל במקומו. 


אס אתה מחבר שני מחשביס בלבד, עליך לחבר את קצהו האחר של הכבל אל מחבר ד 
המחובר למחשב השני. אם המחשביס מצוייס בחדריס סמוכים, עליך לחבר קצה אחד 
של הכבל אל המחשב בחדר אחד, להעבירו דרך חור בקיר אל החדר השני, ולחברו אל 
מחבר ד של המחשב השני. לכן, עבור שני מחשביס תוזדקק לשני מחברי ז, כבל אחד 
ושני נגדי סיוס (פזסזהחווחז6)). 


כפי שתראה בתרשים שלהלן, זרוע אחת של מחבר ד בכל מחשב לא תהיה מחוברת 
לכבל, אך אינך יכול להשאירה ריקה, מכיון שהדבר יגרוס לאובדן האותות 
האלקטרוניים. לכן, עליך לחבר נגד סיוס (זסזאחוזפ+) לכל אחת מהזרועות של מחבר 
ה-ד שאינה בשימוש. 


נגדי סיום 





לאחר שחיברת את הכבל אל מחבר ה-ז, הכנס את מחבר ה-ד אל המחבר שבכרטיס 
הרשת וסובב אותו בכיוון השעון, עד שינעל במקומו. 


דמה את הרשת לשרשרת של מחשבים, כאשר כבל קואקסיאלי מתוח מהמחשב 
שבתחילת השרשרת אל המחשב שבסופה. הוספת מחשביס נוספים לשרשרת היא 
פעולה קלה. באפשרותך להוסיפס אל המחבריס הפנוייס שבקצוות השרשרת, או 
להכניסס באמצע השרשרת. כדי להכניס מחשב נוסף באמצע השרשרת, עליך לקחת 
את הכבליס הקואקסיאלייס משני המחשבים שביניהס ברצונך למקס את המחשב 
הנוסף, ולחברס אל מחבר ד של המחשב הנוסף. 


במידת האפשר, השתדל להשתמש בכבל רציף לתחיבורי הרשת. חיבוריס הס המקוס 
הנפוצ ביותר להופעת בעיות, לכן השתדל להמעיט בהם עד כמה שניתן, כדי שהרשת 
שלך תפעל כראוי. אס אין ברשותך חתיכת כבל קואקסיאלי ארוכה מספיק, 
באפשרותך לחבר שני כבלים, קצה אל קצה, בדיוק כפי שהיית עושה עס חוט מאריך. 
כדי לחברס יחד, תוכל להשתמש בשתי הזרועות של מחבר ז, כאשר את בסיסו של 
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המחבר אינך מחבר לשוס דבר. ביכולתך גסם לעשות שימוש במחבר קנה 
(ז0ז66חחס6 |6זזהם), שהינו החלק העליון של מחבר ד בעל שני חיבורי 8%6 נקבה. 


הכנת כבל קואקסיאלי בעצמך 


באפשרותך ליצור כבל קואקסיאלי באורכיס המותאמים לצרכיך האישיים. לשס כך, 
עליך לרכוש כבל גולמי ומחבריס. ישנס גס מחברים יימולבשיסיי, אותס תוכל לחבר 
לקצה של כבל קואקסיאלי גולמי ללא צורך בהידוק. מחבריס אלה דומיס למחבריס 
מולבשיס בהס משתמשיסם לכבל של ממיר הכבלים. 


אס ברצונך להעביר כבל קואקסיאלי דרך קירות, באפשרותך לרכוש גס מחברי זכר, 
שקעים ולוחות שקעים, הדומיס בצורתס לשקעי טלוויויה בכבליס. 


חיווט טוב פירושו רשת טובה 


כעת משיש לך ידע בסיסי בחיווט הרשת, להלן מספר כללים שעליך לשקול. 


השתמש במקטע אחד של כבל 


מומלצ שכבלי זוג שזור הפרוסיס מהמחשבים אל הרכזת, או כבלי קואקס (|608%88) 
הפרוסים ממחשב אל מחשב, יהיו במקטע אחד. אף על פי שניתן לחבר שני כבלים, 
קצה לקצה, לכבל אחד ארוך באמצעות מתאם (פ!קטסס), החיבוריס במתאם עשוייס 
להתרופף, ולחות או אבק עלוליס להפריע למגעים. לכן, המתאם הוא המקוס הראשון 
לבדיקה אס פעולת הרשת משתבשת, ונראה כי מקור הבעיה בכבל. אל תמקס מתאס 
בקיר, למקרה שתצטרך להגיע אליו או להחליפו. 


הימנע מכיפופים בפינות חדות 


כאשר אתה פורס את הכבל, אל תכופף אותו בזוויות חדות. אס לדוגמה, עליך לעבור 
דרך פינה בחדר, אל תכופף את הכבל כך שיתקפל או יתקמט, וכן אל תמתח את הכבל 
יתר על המידה. אמנס החוטיס שבתוך הכבל חזקים וגמישים, אך כיפוף הכבל מצד 
לצד במהלך ההתקנה, או קיפולו בצורה חדה בפינת החדר, עלול לשבור אחד מהסם. 
החוטיס אולי לא יישברו מייד, אך מצבס עלול להידרדר במשך הזמן. 
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הקפד על מראה מסודר 


כדי לשמור על מראס המסודר של חדריך, נסה להעביר את הכבל דרך קיר או מעל 
התקרה, במידת האפשר. נסה להימנע מפריסת הכבל על פני הקיר, לאורך הפנל. 
בעסקיס רביס ישנה הנמכת תקרה (המכוסה לוחות מיוחדים הניתניס להסרה), כדי 
להעביר תחתיה בנוחות כבלי רשת וכבליס אחריס מחדר לחדר, אך בדרך כלל לא 
תהיה לך תקרה כזו בבית. אם אתה נאלצ לפרוס כבל לאורך פנליםס או במעלה הקיר, 
חזק אותו אל אותו משטח. אל תנעץ מסמרים או סיכות הידוק אל תוך הכבל, 
במקומס השתמש במסמריס בצורת ש, אותס תוכל לרכוש בחנויות לכלי עבודה 
וחומרי בניין. לעולס אל תניח כבל במקוס שעלולים להיתקל או לבעוט בו. כמו כן, אל 
תניחו מתחת לשטיח במקוס בו עלוליס לדרוך עליו. אל תתפתה לפרוס כבל מתחת 
לשטיח גדול במקוס סביב דפנות החדר, מכיון שדריכה מתמדת עליו ברגליים או עס 
כיסא, וכן הפעלת שואב אבק מעליו, עלוליסם לשחוק את הכבל ובסופו של דבר להרוס 
אותו. בנוסף, לא משנה עד כמה השטיח עבה, עד מהרה תופיע בליטה שיוצר הכבל 
העובר תחתיו. 


אל תדחוף כבלים בכוח 


אס עליך לקדוח חור בקיר לשס העברת כבל דרכו, קדח חור גדול יותר מגודל המחבר 
שבקצה הכבל. לעולס אל תדחוף כבל בכוח, דרך חור קטן מדי, מכיוו שאתה עלול 
לגרוס נוק למחבר שבקצהו. למעשה, כדאי תמיד לנקוט משנה והירות עס מחבריס 
בקצות הכבל. לתקע שבקצה כבל ווג שזור יש מגעי מתכת קטנים ולשונית פלסטיק 
המסייעת להחזקת התקע במקומו. אל תדרוך על קצה הכבל ואל תשבור לשונית זו. 
כמו כן, היזהר שלא לתחתוך או לכופף את החוט הפנימי הבולט מקצהו של כבל 
קואקסיאלי. 


סטאלבאנד 


החלק המטריד ביותר שבפריסת כבלים הוא העברתס דרך קירות או דרך צינורות. 
כלומר, העברתס ממקוס אחד למקוס אחר כאשר למעשה אינך רואה להיכן מתקדס 
הכבל. לעיתים, העברת הכבל דרך הקיר היא פעולה פשוטה, כמו למשל, כאשר עליך 
להעבירו בין שני חדריס סמוכים, אך לעיתים הניסיון למשוך את הכבל מתוך צינור 
שבקיר הוא כה מתסכל, עד שתרצה לוותר ולשלות את הדואר שלך באמצעות 
יונת דואר. 


אס אתה מתקשה בהעברת הכבל דרך הקיר, תוכל לרכוש בחנות כלי עבודה כבל 
משחולת (הידוע בכינויו העממי סטאלבאנד). והו סליל גמיש אותו תוכל להתיר לפי 
הצורך ובדרך כלל משמש לפתיחת סתימות ביוב. משהצלחת להעביר את הסטאלבאנד 
דרך הקיר, קשור את קצהו של הכבל לסטאלבאנד ומשוך אותו. 
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אבזור נוסף 


לא משנה באיזה כבל תשתמש, תוכל לרכוש אביוריס שוניסם המשמשיס להסוואת 
הכבל העובר לאורך הבית. הנפוציס הסם, מסילות (8068/5ז) וכיסויי כבליס לרצפה. 
מסילות, המוצגות בתרשים שלהלקן, עשויות בדרך כלל מחומר שאינו מוליך, כגון ויניל, 
והן נצמדות לתקרות, קירות או רצפות כדי להסתיר את הכבל העובר בהן ולהגן עליו. 
למרבית המסילות יש זוויות המיועדות לשימוש בפינות חדרים, כדי להגן על הכבל 
מפני כיפוף חד. מסילות אידיאליות לשימוש עס קופסאות שקעים חיצוניות. 





כיסויי כבלים המיועדיס לרצפה עשויים מפלסטיק או גומי, והס מכסים על כבל שללא 
הכיסוי, היו עלולים לדרוך עליו. תוכל להעביר את הכבל דרך הכיסוי או תחתיו, 
בהתאס לדגס. 





ניתן למצוא כבל גולמי, מחבריס ואביזריס נוספים, להםסם תודקק לצורך פריסת 
הכבליס בביתך בצורה מקצועית, בחנויות ייעשה זאת בעצמךיי. 


מומלצ לתכנן מראש את אופן פריסת הכבל במדויק. תוכל למתוח חוט היכן שאתה 
מתכוון לפרוס את הכבל, לצורך מדידה. כמו כן, תוכל לקדוח חוריס מראש, להעביר 
דרכס את חוט המדידה, ולהשתמש בו לאחר מכן להעברת הכבל דרך הקירות. 
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הרחבת הרשת 


כאשר משפחתך או צרכיך גדלים, ייתכן שתרצה להוסיף מחשבים נוספים לרשת. כפי 
שכבר ראית, הוספת מחשביס לרשת המבוססת על כבל 6%חז6חזם קואקסיאלי היא 
קלה, כל שעליך לעשות הוא להסיר את נגד הסיוס (וסזחווחזם?) בקצה אחד של 
השרשרת, ולחבר במקומו את הכבל של המחשב הנוסף. אולס ברשתות המבוססות על 
כבל זוג שזור, העושות שימוש ברכזת, צריך שיהיו מספיק יציאות (פזסט) ברכות לכל 
המחשבים שברצונך לחבר. אס לדוגמה, יש ברשותך רכזת בת חמש יציאות, תוכל 
לחבר עד חמישה מחשביס בלבד. כאשר מספר המחשבים ברשת מבוססת כבל זוג שזור 
עובר את קיבולת הרכזת, עומדות בפניך שתי ברירות. באפשרותך לרכוש רכזת שתוכל 
לטפל במספר מחשבים גדול יותר, או לחבר יחד שתי רכזות או יותר (לשרשר). 














שתי הרכזות שתחבר אינן חייבות להימצא באותו חדר בביתך, לכן תוכל גס להשתמש 
בשתי רכזות לחיבור חלקיס שוניס של הרשת, במקומות בהס קשה לפרוס כבלים או 
כשתרצה להימנע מלהעביר כבלים רבים באותו מסלול. בתרשים 7.2, מוצג שימוש 
בשתי רכזות כדי להקל על חיבור רשת ביתית. כאשר יש שתי רכזות באזוריס שוניס 
של הבית, עליך לפרוס כבל אחד בלבד, בין שני האזוריס. 


מרבית היציאות ברכזת מתוכננות להתחבר לכרטיס הרשת, באמצעות כבל זוג שזור 
תקני. אינך יכול להשתמש בכבל רגיל לחיבור שתי יציאות רגילות בשתי רכזות. אולס, 
ברכזות רבות קיימת יציאה נוספת הנקראת %זסק אחו!קט. יציאה זו מבצעת את 
תפקידו של כבל מוצלב, והיא זו המאפשרת לך לשרשר רכזות. יציאה וו מתוכננת כך 
שניתן יהיה לחבר אותה ליציאה רגילה ברכזת אחרת, ובדרך זו לחבר בין הרכזות. 
בחלק מהרכזות יש מתג המאפשר להפוך יציאה רגילה ליציאה מסוג צוסק >חווקט. להלן 
ארבע דרכיס שונות לחיבור שתי רכזות. 
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אס לשתי הרכזות יש יציאת זזסק אחווסט, אז ישנן שתי אפשרויות: 
= השתמש בכבל זוג שזור רגיל כדי לחבר יציאת אחו|קט של רכזת אחת אל כל יציאה 
רגילה ברכזת השנייה. מערכת כזו תאפשר עד תשעה מחשבים מחובריס לרשת, 
זאת בתנאי שיש לך שתי רכזות בעלות חמש יציאות כל אחת, ויציאות >חווסט 
נפרדות. 


+ השתמש בכבל מוצלב (670550/68) כדי לחבר יחדיו את שתי יציאות ה- אחווקט 
שבשתי הרכזות. בתצורה זו, תוכל לחבר עשרה מחשביס ברשת, באמצעות שתי 
רכזות בעלות חמש יציאות כל אחת, ויביאות אחווסְט נפרדות. 





תרשים 7.2: חיבור רכזות הממוקמות בחלקים שוניס של הבית. 


אם רק לרכות אחת יציאה מסוג אחו!מְט, בצע את הפעולות הבאות : 


= גס כאן השתמש בכבל זוג שזור כדי לחבר יציאת אחווסְט של רכזת אחת אל כל 
יציאה רגילה ברכזת השנייה. מערכת כזו תאפשר עד תשעה מחשבים מחובריס 
לרשת, ואת במידה שיש ברשותך שתי רכזות בעלות חמש יציאות כל אחת, 
ולאחת מהן יציאת אחווקט נפרדת. 


אס באף אחת מהרכזות אין יציאה מסוג אחווקט, השתמש בשיטה הבאת: 


השתמש בכבל מוצלב כדי לחבר את אחת היציאות של רכזת אחת אל אחת מן 
היציאות שברכזת השנייה. בטכניקה זו, תוכל לחבר עד שמונה מחשביס ברשת, 
באמצעות שתי רכזות בעלות חמש יציאות כל אחת. 
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הערה 


אם לרכזת שברשותך יש יציאת >חווקט, עליך לעיין בתיעוד המצורף, מכיון שבחלק 
מהרכזות יציאת ה- >חווקְט חולקת את אותם משאבים יחד עם יציאה רגילה, בדרך כלל זו 
שסמוכה לה. פירוש הדבר, שאם תחבר כבל אל יציאת ה- אחווסט כדי לחבר את הרכזת אל 
רכזת אחרת, לא תוכל להשתמש באותה יציאה רגילה עבור תחנת עבודה כלשהי. כך, 
שאם יש ברשותך רכזת בעלת חמש יציאות, ויציאת אחווקט החולקת משאבים, שימוש 
ביציאת זו יגרום לכך שרק ארבעה מחשבים יוכלו להיות מחוברים לרכזת. 


ביכולתך אפילו לחבר רכזות מסוימות ברשת מבוססת כבל ווג שזור, באמצעות כבל 
ו קואקסיאלי דק. בתיעוד המצורף תוכל למצוא פירוט לגבי סוג הכבל 
המתאים ובאילו יציאות להשתמש. 


כמו כן, אס הרכזת שברשותך כוללת חיבור קואקסיאלי אחד או יותר, תוכל להשתמש 
ברכות לשילוב של כבל זוג שזור וכבל 6%ח067ז₪ קואקסיאלי דק באותה רשת. חבר את 
קצהו החופשי של כבל קואקסיאלי ליציאה הקואקסיאלית ברכזת, כפי שמוצג 
בתרשים 7.3. 


נגד סיום 





מחבר ך 


כבל קואקסיאלי 
מחבר ך 
נגד סיום 


תרשים 7.3: שילוב של רשת מבוססת כבל זוג שזור עס רשת מבוססת כבל קואקסיאלי. 
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החלופות לשימוש ברכזות 


מרבית הרכוות הלא יקרות הקיימות בשוק, נקראות רכזות פסיביות (5סטח 6שו0855). 
הן פשוט מספקות את האמצעים לחיבור יחדיו של מחשבים, באמצעות כבל זוג שזור. 


לא משנה כמה רכזות פסיביות חיברת יחד, כל המחשביס והרכזות נחשביםס כרשת 
אחת, וכל המחשביס מתחרים על אותו מקוס בכבל הרשת, המכונה רוחב פס 
(חַזְסואו0ְחהם). הדבר דומה לנהיגה בכביש מהיר חד מסלולי צר, שמותרת בו נסיעה 
במהירות גבוהה. לא משנה באיוו מהירות תאפשר למכוניות לנוע בו, הכביש יכול 
להכיל בזמן מסוים נפח מוגבל של תנועה, ומעבר אליו ייווצר פקק תנועה. 


אס מספר מחשבים מנסיס לגשת אל הרשת באותו זמן, עלולה להיווצר התנגשות בין 
אותות הנתוניס הזורמיס בכבל. התנגשות כזו מאיטה את הרשת כולה, ועלולה אף 
להסתיים באובדן נתוניס. 


אחת האפשרויות הראשונות שכדאי לשקול כדי לשפר את ביצועיה של רשת קטנה, 
היא להחליף את הרכזת בתיבת מיתוג (ח6ועו5) או רכזת מיתוג (פטח חַחוח6זוצו5). תיבות 
מיתוג פועלות באופן שהן מעבירות את הנתוניס למחשב אליו הם ממועניס בלבד. 
כאשר נעשה שימוש בתיבת מיתוג, נראה כאילו לרשת קשר נפרד עס כל אחד 
מהמחשבים, כך שאתה מקבל את הביצועיס הטובים ביותר מכל התקן. חשוב על 
תיבת מיתוג כעל מנגנון הפותח את התנועה לנתיביס מהירים רבים, כאשר כל נתיב 
מוביל אל יעד נפרד, במקרה שלנו - מחשב נפרד. כל שעליך לעשות, הוא להסיר את 
רכזת הרשת ובמקומה לחבר תיבת מיתוג. אין צורך בהגדרות תצורה נוספות לחומרה 
או לתוכנה. 


תוכל לשקול גם שימוש בסוגיס אחרים של רכזות והתקנים, אף שרביס מהס יקריס 
למדי עבור רשת ביתית ממוצעת. התקן המכונה רכזת אקטיבית (סטח 860/6) יכול 
להגביר את עוצמת האות ובכך לאפשר העברה של האות על פני מרחקים גדולים יותר, 
ורכזת חכמה (פטח %ח86ו!וזחו) תוכל לנהל את תעבורת הנתוניס ברשת, ולשפר את 
הביצועיס. רכזת מגובבת (פטח 5%0680!6) עושה שימוש באפיק (5פ) מהיר מיוחד, כדי 
להעביר את אותות הרשת מרכזת אחת לרכזת אחרת. מגבר (ז0ז6068ז) מאפשר מרחק 
גדול יותר בין ההתקנים, מכיון שהוא מגביר את אותות הרשת, וגשר (71006פ) מחבר 
יחד שני מקטעי רשת, כאשר כל מקטע הוא מעין רשת עצמאית ללא תחרות על מקוס 
בכבל. 


תיבות מיתוג יקרות בהרבה מרכוות, אך הן שוות את ההשקעה במידה ויש לך רשת 
ביתית עמוסה. 
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לסיכום 


חיבור מחשביס ברשת יכול להיות פשוט, אך מיקומס של המחשבים יכול לעיתיס 
להוות קושי. במרבית המקרים, ניתן למצוא דרכיס לפריסת כבליס ללא קדיחת חוריס 
מרוביס בקירות, כך שלא יפגעו במראה הבית. 


בפרק זה, למדת כיצד לחבר מחשביס באמצעות כבל זוג שזור (זוהק 5560ו₪), עס או 
בלי רכות, וכיצד להשתמש בכבל קואקסיאלי (|8א608). בפרק הבא תלמד כיצד 
להתקין את התוכנה הנדרשת להפעלת הרשת. 
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התקנת דרייברים והגדרת 
5וססהו/צ לעבודה ברשת 


כעת משהתקנת את חומרת הרשת, הגיע הומן לטפל בתוכנה. כרטיס הרשת שלך (6זא) 
לא יועיל לך אלא אס תגדיר את תצורת פשספחו/\ כך שתעשה בו שימוש להתקשרות 
עס מחשביס אחריס ברשת. 


בפרק וה תלמד כיצד להתקין את התוכנה האחראית על פעולת כרטיס הרשת, 
והמאפשרת למחשב לתקשר עם שאר הרשת. בכל אופן לפני שתתחיל, בדוק את 
התיעוד המצורף לחומרת המחשב. לסוגיס אחדיס של חומרת רשת יידרשו מספר 
פעולות כדי להפעילס. אחריס מגיעיס עס תוכנת התקנה אוטומטית המגדירה עבורך 
את הגדרות התצורה הנדרשות. לאחר שהרצת את תוכנת ההתקנה, המחשב מוכן 
לעבודה ברשת ללא צורך בהגדרות תצורה נוספות. 


לכן, מומלץ לקרוא את התיעוד המצורף לפני שמתחילים במלאכה, ולהפעיל תוכנת 
התקנה במידה שסופקה על ידי היצרן. 


התקנת הדרייברים לרשת 


דרייבריס (זפטוזס - מנהל התקן) לרשת הס התוכנות הראשונות שעליך להתקין. אלה 
הס קבציס הדרושיס ל- פשסחו/\ כדי לתקשר עם כרטיס הרשת. במידה שצורף 
לחומרה שרכשת דיסקט או תקליטור, קרוב לוודאי שהס מכילים דרייבריס לרשת. 


דרייבריס מותקניס באחת משלוש הדרכים שלהלן, תלוי בסוג החומרה עבורה מיועד 
הדרייבר. 


= הטוב, באופן אוטומטי - עס התקנים תואמי הכנס-הפעל (עֶגוס 6ח8 פטום) 
ש-5וס6חו/\ מוהה ומספקת את ההתקנה הקלה ביותר. 


*= הרע, באופן ידני - באמצעות פוסטחו/\ או תוכנה אחרת המגיעה עס החומרה. 


+ המכוער, באופן ידני - עם כרטיסי רשת שאינס תואמי הכנס-הפעל, הדורשיס 
הגדרות תצורה מיוחדות למניעת התנגשויות של חומרה. 
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טעינה אוטומטית של דרייברים 


אס התקנת כרטיס רשת תואס הכנס-הפעל, פווססחו/\ תזהה את הכרטיס שהותקן בעת 
הפעלתה, ותטען את הדרייברים עבורו. הדרייבריס עבור חלק מהתקני הרשת יימצאו 
בדיסק הקשית, ועבור אחרים תודקק לתקליטור ההתקנה של פאוססחו/ו, לצורך 
העתקת הדרייברים הדרושים (ליתר ביטחון, כדאי להחזיק בהישג יד את תקליטור 
ההתקנה של פשספחו/ו). במקריס אחרים, הדרייבריס יימצאו בדיסקט או בתקליטור 
שסופקו עס החומרה. 


כדי להתקין את הדרייבריס עבור כרטיס הרשת במערכת הפעלה פאוססחו/ץ, בצע את 
הפעולות הבאות : 


הערה 


אם מותקנת במחשב שלך גרסת פווסטחו\\ שונה, עלולים להופיע מסכי אשף (0ז8ש) 
שונים מאלה המוצגים להלן. אל דאגה, תהליך ההתקנה דומה באופן כללי בגרסאות 
5וססחו/\ השונות. 


1. הפעל את המחשב והתבונן במסך. 


5\סחו/\\ מזהה שכרטיס חדש הותקן במחשב, ומציגה בקצרה הודעה על מציאת 
חומרה חדשה (0חטסת 6זהּוסזהּ אוסא). מייד לאחריה יופיע אשף הוספת חומרה 
חדשה (0ז28!/\ 6זה\ו0ז8 צוסא 00). אשף וה ינחה אותך, שלב אחר שלב, 
בתהליך התקנת הדרייבריס. במסך הראשון של אשף הוספת חומרה חדשה 
תזוהה החומרה החדשה ש- פושספחוצ\ גילתה. 


הערה 


אם פוססחו\\ לא הבחינה בכרטיס, גש אל לוח הבקרה (ו6ח8? |סשחס6) ולחץ לחיצה כפולה 
על הוספת חומרה חדשה (8ז8וו0ז48] שסא 00, במידה ובמחשב שלך מותקנת 

א9 פאוססחו/\\ א! 6 פאוססחו/\), א! 6זהעשזהו 6טסוח₪6 /00 (במידה ומדובר ב- פאוסטחו\\ 
0), המשך ללחוץ על לחצן הבא (א6א) ולמלא אחר ההוראות שתופענה, עד אשר 
האשף ימצא את הכרטיס במחשב שלך. 


2. לחצ על הבא 0אסא). 


3 במסך הבא של האשף תופיע השאלה האם ברצונך ש- פווסטחו/\ תחפש דרייברים 
חדשים, או האם ברצונך לבחור את הדרייבר מתוך רשימה. בחר באפשרות 
ש- פששס6חו/\ תחפש דרייבריס חדשים, ולח על הבא (א6א). 


4. סמן את תיבות הסימון ליד מקוס אחד או יותר בהס תרצה ש- פאוססחו/\ תחפש 
אחר הדרייברים: כונן| הדיסקטים, כונן | התקליטורים | (600-50), 
6 פאוססחו/\ (אתר האינטרנט להתקנת עדכוניס עבור פאוססחו/\), או במיקוס 
המוגדר על ידך. 
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5. אם לכרטיס הרשת שלך צורף דיסקט, בחר בכונן דיסקטים, והכנס את הדיסקט 
אל כונן הדיסקטים. אס לכרטיס הרשת צורף תקליטור, בחר בכונן התקליטורים, 
והכנס את התקליטור אל הכונן. אס בחרת באפשרות 08%6קש פאוססחוצ\ תצטרך 
להיות מחובר לאינטרנט באותו זמן, מכיוו שבחירה באפשרות זו תביא לפתיחת 
אתר האינטרנט 0806ק פאוססחוש). אס בחרת לחפש במקוס מסוים, יהיה עליך 
להקליד את הנתיב למקוס בו שמוריס הדרייברים. לדוגמה, 8פ9חו\\\:פ. 


6. לח על הבא טאסא) כדי שהאשף יחפש את הדרייבריס המתאימים. 
7 במסך הבא של האשף יוצג מיקומס של הדרייבריס. 
8 לח על הבא 0א6א) ולאחר מכן לחצ על סיום (הפוחות). 


לאחר שהותקנו הדרייבריס, תופיע השאלה האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 
הדרייבריס לא יזוהו כהלכה עד אשר תפעיל מחדש המחשב, לכן לח על כן (65/). 


התקנת דרייברים באופן ידני 


אס אשף הוספת חומרה חדשה (0ז28)\ 6זפו0זג שסא\ 00) לא ויהה את כרטיס 
הרשת, באפשרותך לטעון את הדרייבריס באופן ידני. 


התקנה ידנית של דרייברים 
כדי להתקין דרייבריס לכרטיס רשת באופן ידני בצע את הפעולות הבאות: 
1. לח לחיצה כפולה על המחשב שלי (וססטקוח60 עוי) שבשולחן העבודה (656000כ). 


2. בחלונית המחשב שלי (ססטקחסס שז), לח לחיצה כפולה על לוח הבקרה 
((6ח8ק |070ח60). 


3 בלוח הבקרה (|6ח8 |סזשחס6), לחצ לחיצה כפולה על הסמל רשת (זסצססא). 


4. לח על הוספה (100), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בחירת סוג רכיב רשת 
(6קץד +ח6חהסקרח 60 אזסע60\ ז56!66) המוצגת להלן. 
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ברשימה, לח על מתאם (ז6ז030ה) ולאחר מכן לח על הוספה (00), כדי לפתות 
את תיבת הדו-שיח בחירת מתאמי רשת (59ז203000 אזסעס\ 5666) המוצגת 
בתרשים 8.1. בצידה השמאלי של תיבת הדו-שיח, מופיעה רשימה של יצרניס 
שדרייברים שלהם מגיעים עם פאוספחוצ\. 
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תרשים 8.1: תיבת הדו-שיח בחירת מתאמל רשת (0800015/ אזסצ6\ -56!66) מאפשרת לך 
לבחור את היצרן והדגם של כרטיס הרשת שלך. 
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מהרשימה יצרנים (פסְזטשס8ּ1ח13), בחר ביצרן של הכרטיס שברשותך. בצידה 
הימני של תיבת הדו-שיח, מופיעה רשימת מתאמי רשת שמייצר אותו היצרן. 


מהרשימה מתאמל רשת (5ז0ז080 אזסצס6א) בחר בדגס כרטיס הרשת שלך. 
לחץ אישור (08). 


לת כן (65ץ) כאשר פאוססחו/\ תציע לך להפעיל מחדש את המחשב. 
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התקנה ידנית של דרייברים עבור 2000 פשסשחו/ש 


אס הינך משתמש ב- 2000 פווססחו/\, כך תתקין ידנית דרייבריס עבור כרטיס הרשת 
שלך: 


1. ב- [סח3ּק [סיו+ה60, לחצ לחיצה כפולה על 6זבּש0יו13] 6טסוחו₪6 / ₪4. 


2. לחץ פעמים על %א6א. פשסבחו/)\ תציג רשימת התקניםס. לתחצ על 
6 ששסא 2 66א, ולאחר מכן לחצ על +א6א. 


3 בחר 115% 76 וחסיו=] 6וְהּעש0ז13] סוד 56!66% 50 +חב3ּעש 1 ,ס6א, ולאחר מכן לחצ 
על +א6א כדי להציג את רשימת 6סץד 6זש6ז13, כפי שמוצג בתרשים 8.2. 





הו סיוב זה סרח ות 


ל 6מעז פזהּושטזבּו] 
?וו 0 ]חב נוסץ סנ פזבויוטזבה /ם שסעו זב 


.]בו 0 ]הבעו גופע פזביאוםזב1] 01 סק סה 500% 


:סע זם הזבו 
וו סש | 7 3/3 דה = קן 9 


פוטס !פסה פגום 1394 = =| עפ 

ו פוטב חז! 0 

5 בפזהז/ה! א 

ורפ וזח 5 
פוחטטים | 99 

3035 [בוז50 וסם-ווגו1 עצ 






|= בובא וב וובום רומ 1/ בחרו אדו 4118 





תרשים 8.2: בחר בסוג החומרה שברצונך להתקין באמצעות אשף 2316ו// 6ובּעשז3ּ1] טסו / 00ת. 


4. בחר ב- 2632%0675 אזסש6%א ולאחר מכן לח %א6א. בצידה השמאלי של תיבת 
הדו-שיח, יש רשימה של יצרניס שדרייבריס שלהס מסופקים עם פצשסטחו/ץ. 


5. מהרשימה יצרנים (65ז860)טח18!) בחר את יצרן כרטיס הרשת שברשותך. בצידה 
הימני של תיבת הדו-שיח, יש רשימה של מתאמי רשת המיוצרים על ידי אותו 
יצרן. 


הערה 


הן לגבי משתמשי פווספחוו\ והן לגבי משתמשי 2000 פווסטחוש\ - אם יצרן הכרטיס או 
הכרטיס עצמו אינם מופיעים ברשימות, אך לכרטיס צורף דיסקט או תקליטור שבהם 
הדרייברים הדרושים, לחץ על לחצן מתוך דיסק (5%ו 3868) בתיבת הדו-שיח 
35 אזסעע60 50166%, ושם הפנה לדיסקט או לתקליטור. 
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6. מהרשימה מתאמי רשת (5ז0ז080/ אזסאססא), בחר את דגס הכרטיס שלך. 
7. לחצ א0. 


8. לח\ על 65 כאשר פאוספחו/\ תציע לך להפעיל מחדש את המחשב. 


התקנת דרייברים עבור כרטיסי רשת 
שאינם תואמי הכנס-הפעל 


בפרק 6, למדת כיצד להתקין כרטיס מסוג 158 (1006₪076ח6זה 50000870 ץ00507ח1) וכיצד 
לקבוע מתגים (065ַ66ואו5) ומגשרים (פזפקוחטן), במידה שיש צורך להגדיר ידנית על גבי 
הכרטיס עצמו את ערו בקשת הפסיקה (150), ואת כתובת הקלט/פלט (₪007655 1/0). 
בחלק מכרטיסי 154, ניתן לשנות הגדרות אלו באמצעות תוכנה. כרטיסים כאלה 
מגיעיס עם דיסקט או תקליטור אשר כוללים תוכנת התקנה, שקובעת עבורך את 
ההגדרות, או מדריכה אותך שלב אחר שלב בביצוע המשימה. 


טיפ 


במידה שכל ערוצי ה- 180 במחשב שלך תפוסים עם התקנים אחרים, אתה עלול להיתקל 
בקשיים בבואך להתקין כרטיס מסוג 154. החלפת הכרטיס שברשותך בכרטיס רשת אחר 
שאף הוא מסוג 154 לא תפתור את הבעיה. ייתכן ותצטרך לרכוש כרטיס מסוג [6ם, או 
התקן רשת חיצוני אשר יתחבר אל יציאת 058, או אל יציאת המדפסת של המחשב. 


הפעל את תוכנית ההתקנה שהגיעה עס התוכנה. תוכנית ההתקנה עשויה לבחון 
אוטומטית את המערכת ולקבוע את ההגדרות המוצלחות ביותר עבור הכרטיס. אס 
תתבקש על ידי התוכנית לבחור את ההגדרות הרצויות, בטל את המשך ההתקנה, כדי 
שתוכל לבדוק אילו ערוצי 180 ואילו כתובות 1/0 פנויים. התיעוד המצורף לכרטיס 
אמור לכלול רשימת כתובות אפשריות עבור הכרטיס. הנה תוכורת קצרה, כיצד 
למצוא ערוצי 180 וכתובות 1/0 פנויים. 


בדיקת ערוצי 1 וכתובות 1/0 


אם הינך משתמש באחת מגרסאות פאוססחו/\, בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק את 
ערוצי ה- 160 וכתובות 1/0: 


1. לחצ לחיצה ימנית על המחשב שלל* (ססטקחס0 שז) שעל שולחן העבודה 
(ק0ז065), ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים (65חזסקסזק). 


2. בתיבת דו-שיח מאפייני מערכת (6065ק0זק וח506ץ5) | בחר בכרטיסיה 
מנהל ההתקנים (ו6הַהּח18!] 66ועש6). 


3 לח לחיצה כפולה על מחשב (זססטקות60) אשר בראש רשימת ההתקניס. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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בתיבת הדו-שיח מאפייני מחשב (065ז6קסזק זסזטקוחס60), בחר בכרטיסיה 
הצגת משאבים (₪650070065 שוסו/), שס עליך לוודא שהאפשרות בקשת פסיקת 
(180) (((₪6065%0180 זקטזזוססח1) מסומנת. 


חפש ערוץ 180 פנוי. באפשרותך להשתמש גס בערוצ 180 המיועד עבור יציאה 
מקבילית (זסכ |5688) שאינה בשימוש. 


סמן את האפשרות קלט/פלט (1/0) ((1/0) זטסטס/זטסח1). 
בדוק ומצא איזו מהכתובות שכרטיסך יכול להשתמש בהן, פנויה. 
לח פעמיים על ביטול (|08069) כדי לחזור אל שולחן העבודה (0656000). 


הפעל את תוכנית ההתקנה אשר הגיעה עס הכרטיס, וכאשר תתבקש, בחר ערוצי 
10 וכתובות 1/0 אשר אינס משמשים להתקן אחר. 


בדיקת ערוצי 159 וכתובות 1/0 
למשתמשי 2000 פ5שסשחו//\ 


אס הינך משתמש ב- 2000 פצוססחו/\, בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק את ערוצי 
ה- 180 וכתובות 1/0: 


1 


לחץ לחיצה ימנית על זסטטוח 60 עו שעל שולחן העבודה (0656000), ומתפריט 
הקיצור בחר 65וצוסטסיוץ. 


בכרטיסיה 6זהבּש0יוה13], בחר זספַבִּ3ּ1! ס6סוטסם. 
מתפריט שסו/ בחר 6קץד ץ8 ₪65007065. 
לחצ על סימן הפלוס שליד האפשרות (1800) ₪6₪65% זקטזיוס6זה1. 


חפש ערוץ 180 פנוי. באפשרותך להשתמש גס בערוצ 180 המיועד עבור יציאה 
מקבילית (זסכ |5688) שאינה בשימוש. 


לחי על סימן הפלוס שליד האפשרות (1/0) זטטזטס /+טסח1. 
בדוק ומצא איזו מן הכתובות שכרטיסך יכול להשתמש בהן, פנויה. 
סגור את חלונית זסְפַבּח13! 6סוש6ם. 


הפעל את תוכנית ההתקנה אשר הגיעה עס הכרטיס, וכאשר תתבקש, בחר ערוצי 
10 וכתובות 1/0 אשר אינס משמשים להתקן אחר. 
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בדיקת התנגשויות חומרה 


לאחר שהתקנת את הדרייברים, עליך לוודא שאין התנגשויות בין חומרות שונות 
במחשב. כך תוכל לבדוק : 


1. לחצ לחיצה ימנית על ז56טקוח600 עְוַא שעל גבי שולחן העבודה (כ065660), 
ומתפריט הקיצור בחר 65וצוסטסיוץ. 


2. בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת (6065קסזק ה500ץ5)| בחר בכרטיסיה 
מנהל ההתקנים (וסִסְבּחהּ!] 66וצ6כ). ב- 2000 פאוססחו/ש, בכרטיסיה 6זְהּשש6ז₪33 
לח על הלחצן זוסְטָבּח13 66ועסםש. 


אס התקן הרשת שלך אינו פועל כראוי, יופיע סימן קריאה או א ליד שמו. עקוב אחר 
הפעולות הבאות כדי לתקן את הבעיה: 


1. ברשימת ההתקניס שבכרטיסיה מנהל ההתקנים (ִםהַהּחהּ\] 66וצ6כ), בחר 
במתאמל רשת (5ז0ז030/ אזסצססא), ולחץ על שס כרטיס הרשת שברשותך. לאחר 
מכן לח על מאפיינים (₪65ו6קסזוט). ב- 2000 פאוססחו/צ, לחצ על לחצן 65וסקסיוק 
שבסרגל הכלים (ז3פ|00ס6). 


בתיבת הדו-שיח מאפיינים (₪65ז6קסזק) של התקן הרשת שברשותך, בכרטיסיה 
כללי (|8ז68ח66), בדוק מה רשוס בחלק הנקרא מצב התקן (50905 06וע6כ). אס 
מופיעה הודעה המודיעה ש: "ההתקן אינו נמצא, אינו פועל כראוי, או 
שלא כל מנהלי ההתקניס עבורו מותקניס'' (0ח656זק +סח 61061 15 060106 פוחך" 
"סס||מל5חו פזסעוז 6ל || בח %סח 0065 זס ,ץהסקסזס פהואזסצו זסה), אז או שהכרטיס 
שברשותך פגוס, או שישנה התנגשות בין חומרות שונות המותקנות במחשב. 


2. בחר בכרטיסיה משאבים (₪0500766). בחלק רשימת התקנים מתנגשים 
(1150 6106 0!16000ח60) תוכל לראות היכן מתרחשת ההתנגשות. 


נסה להריץ שוב את תוכנית ההתקנה של הכרטיס, אלא שהפעס בחר הגדרות שונות 
עבור 180 וכתובת 1/0, אם זה אינו עוזר, שנה ידנית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח 
מאפיינים (65ז6קסזק) של ההתקן. 


שינוי ההגדרות בעצמך, היא האפשרות האחרונה והפחות רצויה מבחינתך. כלל לא 
בטוח שאכן תוכל לגרוס לכרטיס הרשת לפעול, ובנוסף אתה עלול לייצר התנגשות 
חדשה עס התקן אחר, כמו למשל, מודם או מדפסת, שתגרוס גם לו להפסיק לפעול. 
אס בכל זאת ברצונך לשנות את ההגדרות באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות: 


1. בתיבת הדו-שיח מאפיינים (65וסקסזק), בחר בכרטיסיה משאבים (10507009), 
וערוך רשימה של ההגדרות המשמשות להתקניס השוניס. 


מידע זה יאפשר לך, במידת הצורך, לשחזר את ההגדרות המקוריות. שיחזור 
ההגדרות המקוריות לא יועיל לכרטיס הרשת שאינו פועל, אך פעולה זו עשויה 
להחזיר לפעולה התקן אחר שניטרלת, בעת שבצעת שינוי הגדרות ידני. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


2. לח על תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות (5601005 6החסזטה 056), 
כדי לנקותה. 


3 ברשימה סוג משאב (6קץד 66ז5650), לחץ על ההגדרות שברצונך לשנות. 
4. לת על לחצן שינוי הגדרה (05ח\56 שְפַחַ8ח60). 
5. בתיבת הדו-שיח שתופיע, שנה את ההגדרות, ולאחר מכן הקש אישור (06). 


הפעל מחדש את המחשב ובדוק שכל ההתקנים פועליס כראוי. אס ההתקן החדש אינו 
פועל, חזור שנית על התהליך והפעס שחזר את ההגדרות המקוריות. במקרה כזה, אולי 
כדאי לך לקחת את המחשב לחנות המחשביס לצורך ההתקנה, או להסיר את הכרטיס 
שהתקנת, ולהחליפו בכרטיס אחר תואס הכנס-הפעל (שְ!ם 0ח8 פָטום) המיועד למחשב 
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הגדרת תצורת 5עשסשחו/\ 
לעבודה ברשת 


הצעד הבא ביצירת הרשת הביתית שלך, הוא להגדיר את תצורת פאוססחו/\ לעבודה 
ברשת. תהליך גה כולל ארבעה שלבים : 


+ הוספת לקוח טחסווס) הרשת. 

= התקנת פרוטוקול הרשת. 

*= בחירת שירותי הרשת הרצויים. 

* ויהוי המחשב שלך בקבוצת עבודה (קטסז9ָאזסאו) ברשת. 


בחירת לקוח רשת (חסו6 אזסצח6ח) קובע לאילו מחשביס תהיה גישה לרשת. תוכל 
לבחור האס משתמשיס המתחברים (חס פס!) לרשת, דרך אחד ממחשביה, יהיו חייביס 
להזין שס משתמש (סחחפּח ז6פט) או יבחרו שס מתוך רשימה. בכל מקרה, המשתמשיס 
יהיו חייביס להזין סיסמה כדי להיכנס לרשת. 


פרוטוקול (|ס6טסזק) מאפשר למחשביס מרושתים לשלוח נתוניס הלוך ושוב ולהבין 
את דבריהס של מחשביס אחרים. פרוטוקול הוא מעין שפה, עס אוצר מיליס וחוקי 
דקדוק משלה. כל המחשביס ברשת חייביסם לדבר בשפה זו, כדי שיוכלו להבין זה את 
זה. אס שני מחשביס עושיס שימוש בשני פרוטוקוליס שוניס, הס לא יוכלו לתקשר 
ביניהס. 

שירותי רשת (507/605 אזסשזפה) הס המשאבים אותס ברצונך לשתף. לדוגמה, 
באפשרותך לבחור לשתף את קבציך, ולאפשר למשתמשים נוספיסם ברשת גישה 
למדפסת שלך. 


קבוצת עבודה (קטסזפאוסש) הינה אוסף של מחשביס שיכולים לקייםס קשרי גומלין 
ביניהס באמצעות הרשת. כל אחד ברשת, הרוצה לשתף משאביס עס אחרים השייכיס 
לקבוצת עבודה מסוימת, חייב להשתייך לאותה קבוצה, ועליו להיות מזוהה באמצעות 
שס מחשב (פחחפּח זס)טטו ס6). עליך להזין שס קבוצת עבודה בכל מחשב כאשר אתה 
מקיס רשת. 
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אשף רשת ביתית של 16 5שסחוצ 


אס ברשותך מערכת ההפעלה 6 פאוסטחוש\, תוכל לבחור לקבוע את הגדרות תצורת 
הרשת הביתית ושיתוף התקשרויות לאינטרנט (8ח81ח5 ח0 6600 חח60 66חז%6ח1), 
באמצעות שימוש באשף סזה?ו\\ סַחואזסשו60\! 6וחסו. אני, בכל אופן, ממליצ שתגדיר את 
הרשת שלך ללא שימוש באשף, ובמקומו השתמש בטכניקות שתלמד בפרק זה. לימוד 
השימוש בסמל רשת (זסשס6א), אשר בלוח הבקרה (|808ק |סשחס6) ובתכונות נוספות 
של פוסטחו/\, ייתן לך את הכליס לכוון כוונון עדין יותר של הרשת, ולאתר תקלות 
מעבר לרמה הבסיסית שמאפשר האשף. 


אם בכל ואת החלטת לעשות שימוש באשף, בצע את הפעולות הבאות: 


לחץ לחיצה כפולה על מיקומי הרשת שלל (3605|ק אזסעססא שוא) שבשולחן העבודה של 
6 5אוססחו/\. 


לח לחיצה כפולה על סמל אשף רשת ביתית (2870ו/\ סַחןאזסצס סא 6חחסת). 
עקוב אחר ההוראות שיופיעו על המסך. 


תישאל על ידי האשף, האם ברצונך ליצור שיתוף התקשרויות לאינטרנט (105) כדי 
לשתף את המודסם ואת חשבון האינטרנט שלך, עס שאר המשתמשיס ברשת. הזן את 
שס המחשב וקבוצת העבודה שלך, ציין את הקבצים והמדפסות שברצונך לשתף, וצור 
דיסקט התקנה של רשת ביתית שישמש אותך עס מחשביס אחריס ברשת, שמותקנת 
בהס 6!! פששססחו/\ או א9 פאוססחו/\, כך שיהיו תואמיס למחשב שלך. 


הוספת לקוח רשת 


השלב הראשון בהגדרת תצורת פוססחו/\ לעבודה ברשת, הוא לקבוע כיצד יתחברו 
(חס פ) בני המשפחה לרשת כאשר הס מפעילים את המחשב, או מאתחלים את 
5וססח/\. | אתה עושה ואת באמצעות התקנת אחד משני לקוחות הרשת 
טסחסו|6 אזסעוססח) הבאיס : 


+ 5/שס6חו/\ 0506%ז116! זס= %ח6116 - מאפשר לך להפעיל את המחשב ולהתחבר 
לרשת על ידי הזנת שם וסיסמה בתיבת דו-שיח, המופיעה כאשר פצוססחוש\ עולה. 


+ ה040! ץ!ווחב3ּ= ₪11670506% - מאפשר לך להפעיל את המחשב ולהתחבר לרשת על 
ידי בחירת שס המשתמש שלך מתוך רשימה. תוכל לעשות שימוש באפשרות זו, 
אס יותר מאדסם אחד משתמש במחשב יתיד. אפשרות זו אינה קיימת 
ב- 2000 פאוססחו\\. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הוספת לקוח רשת ב- פשסשחו/צ 


כך תבחר את לקוח הרשת טח6ו!6 6זסצססח) : 


4 


.6 
7 


.9 
.10 


.1 


הערה 


ייתכן ותצטרך להכניס את תקליטור ההתקנה של פשסטחש\ בהמשך התהליך, לכן דאג 
שיהיה זמין. 


מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ח\560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |0סח60). 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל רשת (זסעססא), לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת 
(%זסצ\6)). 


חפש את 5שסשחו/\ 1160501 זס-] +ח6ו|6 או את חספס! ץ!ווחבּ:] +)ס5סיסוו. 


אם אחד מלקוחות (85ח6ו!6) אלה כבר מותקן, ואינך רוצה לשנותו לסוג האחר, 
תוכל לדלג על המשך התהליך. אם אף אחד מהם לא מותקן, או שברצונך להחליף 
ללקוח מן הסוג האחר, המשך ובצע את הצעדיס הבאיס. 


לח על הוספה (00(). 


בתיבת הדו-שיח בחירת סוג רכיב רשת (6קץד +ח6חסקוח 60 אזסצ6א -56166), לחצ 
על לקות (ח6וו6). 


לח על הוספה (00(). 


בתיבת הדו-שיח בחירת לקות רשת (ח6ו|₪ אזסעצו6\ 56!66%), בחר 016ס5סיסווא 
מהרשימה יצרנלם (5ז0ז1860טחהו). 


בתיבת| הדו-שיח בחירת לקות | רשת | (ח6ו6 אזסצ6\ 5660), - בחר 
5שסחו/\ 1160501 זס-] +ח6ו!61 | או הספס|ן צוווחבּ:] +ס5ססווא, | מהרשימה 
לקוחות רשת (5ח6ו!0 אזסעססו). 


לחץ אישור (06), לסגירת תיבת הדו-שיח בחירת לקוח רשת (%ח0!6 אזסע60\ ז56|66). 


לחץ אישור (א0), לסגירת תיבת הדו-שיח רשת זסצססא). ייתכן ותתבקש 
להכניס לכונן את תקליטור ההתקנה של פשספחו/\ בשלב וה. 


לח על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


תוכל להתקין הן את פששסחו/\ 050%זסו1 וס-] +ח6וו6 והן את חספס ! ץוווחבּ-] אספסזסוו!. 
אס ברצונך להתקין את שניהס, אז לאחר שהוספת לקוח אחד, חזור על הפעולות שנית 
אלא שהפעס בחר בלקוח מהסוג האחר. כדי לבחור איזה לקוח ישמש כברירת מחדל, 
בצע את הפעולות הבאות: 
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3 


4 


מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ח\560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סח60). 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל רשת (זסש6א), להצגת תיבת הדו-שיח רשת 
(6זסצס\). 


מהרשימה הנפתחת כניסה ראשית לרשת (חסףס] אזסצוס\ עזהההחזק), בחר 
5 +60501ו1/] זס] %ח6ו!6 או הספס !ו ץ!ווחבּ-] +)ס5סיסוו!. 


לחץ אישור (08). 


הגדרת תצורת לקוח רשת ב- 2000 פשסשחו/ש 


אם ברשותך 2000 פווספחו/\, בצע את הפעולות הבאות בכדי להגדיר את תצורת לקות 
רשת (ח6ו!6 אזסצססח): 


1 


2 


מתפריט וה הצבע על 5 ולח על הסמל 
6005 קט-!הּו ₪0 א'וסעצססא. 


בחלון שיופיע, לחצ לחיצה ימנית על ח0ו066%ח600 63וה 10631, ומתפריט הקיצור 
בחר 165ו6כסיופ, להצגת תיבת הדו-שיח 165ו6קסיזק ה0ו660ה 600 הבסוה [1/063. 


אס 60765 0501%ז16 וס" +ח16ז61 מופיע ברשימה, תוכל לדלג על המשך 
התהליך. אם הוא אינו מותקן, המשך ובצע את הפעולות הבאות : 


לחצ על [185031, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 6קץד +ח6חהסקוה 60 א'וסעח סא 56166%. 
בחר %ח6ז61, ולאחר מכן לחצ על ₪66 להצגת תיבת הדו-שיח 160% א'וסעע 6 56166%. 
בחר 5אוסש6 +1160501 וס" %ח6ז61, ולחץ 6ס. 


לחצ על 61056, לסגירת תיבת הדו-שיח 65ו6קסיום ה0וז66ה ה 60 בסוה |1063. 


התקנת פרוטוקולים 


הצעד הבא שעליך לעשות הוא, התקנת פרוטוקול אחד או יותר שיאפשרו למחשב שלך 
לתקשר עס מחשבים אחרים. שלושה פרוטוקוליס בסיסיים משמשים לרשתות 
ביתיות: 


פרוטוקול ק1/ק6ד (|0%060זק 6%ח67+ח0%060|/1זק |סיח60 חסו5פוהתפחהזד) - משמש 
לחיוג לספק האינטרנט (155), כך שמרבית הסיכויים שהוא כבר מותקן במחשב 
שלך. השימוש בפרוטוקול זה, אינו נפוצץ ברשתות ביתיות קטנות מכיון שנדרשות 
מספר פעולות נוספות כדי להגדירו, שאינן נדרשות עס הפרוטוקולים האחריס. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


= פרוטוקול 55%/א15 (6608006אם 286066 608096/560060660א= ז6א86ק 66חזס6ח1) - 
פותח במקור עבור מערכת רישות משרדית המכונה 6זהּאסס\ ||סשסא, אף על פי 
שניתן להשתמש בו בכל סוג של רשת. 


* פרוטוקול 86%8501 (677866שח1 ז50() 060ח06אם %6%8105) הינו פרוטוקול רשת 
המיועד לרשתות קטנות, וקל להגדירו (מפני שאין מה להגדיר בו). 


הערה 


אם בכוונתך להרחיב את הרשת, לשתף מודמים ולהוסיף מדפסות רשת, כדאי שתשקול 
שימוש בפרוטוקול ;ז/קסד, מכיון שלעיתים קרובות הוא נדרש לחיבור התקנים ישירות אל 
הרשת. ראה "הגדרת תצורת ;6?/1ז" שבהמשך פרק זה. 


באפשרותך להתקין את שלושת הפרוטוקולים גס יחד, לצורך תאימות עס כל סוג רשת 
אליה תתחבר. למעשה, ייתכן והם כבר הותקנו ב- פווספחו/\ על ידי יצרו המחשב. חלק 
מתוכניות ההתקנה של כרטיסי רשת, כמו למשל, זו של מיקרוסופט, קובעות את 
תצורת שלושת הפרוטוקוליס כאשר הן מתקינות את הדרייברים של הכרטיס. 


כאשר כל שלושת הפרוטוקולים מותקניס, הרשת הביתית שלך תפעל היטב, כשהיא 
בוחרת את הפרוטוקול המתאיס ביותר בכל התקשרות של המחשב. הפרוטוקוליס 
א5/אק] ן- 668501 למעשה אינס דורשיס הגדרות תצורה מיוחדות, כך שמרגע 
שהתקנת אותם והפעלת את הרשת, המחשביס ברשת יהיו מוכניס לתקשר זה עס זה. 


התקנת פרוטוקולים ב- 5שסשחו/ש 


כדי לבדוק אילו פרוטוקוליס כבר מותקניסם במחשב ולהוסיף חדשים, בצע את 
הפעולות הבאות, אס ברשותך פווספחו/\ למשתמש הביתי: 


1. מתפריט התחל (508), הצבע על הגדרות (05ח5600), ולחץ על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


2. בלוח הבקרה (|806 |סשח60) לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
להצגת תיבת הדו-שיח רשת (זסצסס)\), המוצגת בתרשים 8.3. כל פרוטוקולי 
הרשת והשירותים (1665/ז56) המותקניס במחשב יוצגו בחלונית. 


פרק 8: התקנת דרייברים והגדרת פשססחו/\ לעבודה ברשת 159 


[<]? | ו 


| סו 5 | 1061/0580 | חסוזב זגוםו!הס 


פ!!3+פחן סזב פ]השהכיקוחסכי אזפטוספם בהוופוופ] שח 


זו 5011סזס/4] זס זהוסווו 5 
זטזק303 !ובוש 

| ופחזפוום וש [5מ]8029 וזה אפ!ובפת 
3 ם!-131 <> [סספוסז ווה קותסס- 9 ]| - | 
9020 1 6865 <> [ססטוםז"] |פוה קותסס- א פא | 7 














ו 


| 5 
:חססםו | אזסיט ]זה וז 


₪ 115 +90 סזסוו] זם! ום] 
| ...573108 +חח] חב שו 


חסו!קוז 650 








| 38 | א 


תרשים 8.3: תיבת הדו-שיח רשת (אזסצ60א) מונה את הפרוטוקולים המותקניס במחשב שלך. 





3 לח\ על הוספה (00ג). 


4. בתיבת הדו-שיח בחירת סוג רכיב רשת (6קץד %חה6חהסקוח60 אזסצ6\ 56166%), בחר 
בפרוטוקול ((ס6סססזק), ולח על הוספה (00), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 
בחירת פרוטוקול רשת (|0%060זק %זסע6\] 56166%). 


| < | [סםזםז"] אזז6 ]58160 


שאיב\] גוס ]| .0 אפוום חפה ,531חו סז ]בוו גופץ ]₪03 וסספססז] אזס46] שר אוו - 
18% ב אסוום ,טויס ור זם] 15% הסוובּ||בו5חו חב 4 


:סז סז 
[בוסזטזל] )הזטרז 5 =1]\ וב עחב ם - 1 


[סססופז"] וז תש 5 1]1₪/ל חב עב ם - 53| 











ו 
\ספסזסו - | 


| ...218% שיב 
| | 





5. בחר 11670501%א מהרשימה יצרנים (5ז6זט1860טחהּהו). 


6. בחר באחד הפרוטוקולים מהרשימה פרוטוקולי רשת (0%0608זק אזסש6א) - 
אק5/אק], 6%0501א או קז/קסד. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











לחצ אישור (א0) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח בחירת פרוטוקול רשת 
(|0%060זק 600% 56|66%). 


לחץ אישור (א08) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח רשת (זסשוס6א). בשלב זה, ייתכן 
ותתבקש להכניס לכונן את תקליטור ההתקנה של פאוססחו/ו. 


לח על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


לאחר שהמחשב אותחל, פתח את תיבת הדו-שיח רשת (זסשח6א) פעס נוספת. 
צריכה להופיע רשומה עבור כל פרוטוקול שהותקן, מלווה בשס כרטיס הרשת 
שלך, בצורה הבאה : 5006706 85% 701 658 דפ +-ק1/ק6ד, לדוגמה. 


התקנת פרוטוקולים ב- 2000 5צוסשחו/ש 


כדי 


לבדוק אילו פרוטוקוליסם כבר מותקניס במחשב ולהוסיף חדשים, אס ברשותך 


0 פאוססחו//, בצע את הפעולות הבאות : 


1 


2 


3 
.4 


מתפריט | +500, | הצבע | על | 508085, | ואז | להצ | על | הסמל 
65 ה 600 ק-1הו 0 אזוסעעססוא. 


לח לחיצה ימנית על 8ה6600הה60 ה6זג [1063, ומתפריט הקיצור בחר 
6%5, להצגת תיבת הדו-שיח 165ו6קסזק ה0וז66ח ה 60 63ו |1063. כל 
פרוטוקולי הרשת והשירותיס (פ665ו/587) המותקניס במחשב, יופיעו ברשימה. 


לחצ על ||10513. 


בתיבת הדו-שיח 6קץד +חה6חסק וה 60 א'וסעש₪6 56166%, בחר !60ספסיזפ, ולח על 
8 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח !60ספסיוק א'וסעשז₪6 66%ו56. 


בחר באחד הפרוטוקוליס מהרשימה 08060!5זק א!וסעש6א - אק5/אקן, 601 
או קז/ק6ד. 


לחץ 0% לסגירת תיבת הדו-שיח |6060סו א'וסעעז6א 56|66%. 

לח\ על 61056 ליציאה מתיבת הדו-שיח 65וסקסיוק ה6610ה ה60 ב6ו |1063. 
לחץ על 65ץצ כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 

לאחר שהמחשב אותחל בהצלחה, פתח שוב את תיבת הדו-שיח רשת (₪זסשסא). 


צריכה להופיע רשומה עבור כל אחד מן הפרוטוקוליס. בחלקה העליון של התיבה 
יופיע שס כרטיס הרשת שלך. הסימון ליד הפרוטוקול מעיד על כך שהפרוטוקול 
מקושר (8חופ) עס כרטיס הרשת. 
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בחירת שירותי רשת 


שירותי רשת (56/6005 אזסצס6ח) מאפשרים לך לשתף משאבים ברשת, בראש 
ובראשונה קבציס ומדפסות, בין כל המחשביסם. שיתוף קבציס מאפשר למשתמשיס 
נוספיס ברשת גישה אל הקבציס שלך. אס אינך מתיר שיתוף קבצים, משתמשיס 
אחרים יוכלו לדעת מתי אתה מחובר לרשת, אך הם לא יוכלו לעשות שימוש באף אחת 
מהתיקיות או מהקבציס שלך. מכיון ששיתוף קבציס היא אחת הסיבות העיקריות 
להקמת רשת, יהיה זה הגיוני לאפשר תכונה זו. תמיד תהיה לך האפשרות לציין אילו 
תיקיות תהיינה משותפות, ואיזו רמת גישה תהיה לקבציס שבהן. 


מכיון ששיתוף מדפסת הוא יתרון נוסף של רשת, ודאי תרצה גם לאפשר שיתוף 
מדפסת. אך לפני שתוכל להפעיל שיתוף קבצים ומדפסות, עליך קודם כל להתקין את 
שירות (106/ז56) 5אוססחו)\ המאפשר שיתוף. 


בחירת שירותי רשת 


1. מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ַח\560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |070ח60). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשח0ס6) לח לחיצה כפולה על הסמל רשת וזסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצססא). 


3 ברשימה רכיבי הרשת הבאים מותקנים (5|!60חו 6זבּ +08 6הסחסקוחסס אזסשססה), 
חפש אחר 5א'וסע6 +)ספסזסוו! "וס פַחוובּחה5 וס+חוזוק חה 6וום. 


אס כבר מותקנת במחשב אפשרות 66זס6₪! +ספסוסוי! "וס טַהדובח5 זססחדוק סחה סוו-ז, 
באפשרותך לדלג על הפעולות הבאות. אס היא אינה מותקנת, המשך בתהליך. 


4. לח על הוספה (00). 


5. בתיבת הדו-שיח בחירת סוג רכיב רשת (6קץד +ה6חסקרו 60 אזסצסס\ 561666), בחר 
שירות (06ו/567). 


6. לח על הוספה (00ג). 


7. בתיבת הדו-שיח בחירת שירות רשת (567/66 אזסשז6\ 56!66%), לח על האפשרות 
5 סע +60501ו1/] זס: פַחווהּח5 זס+חוזוק החג 6וום. 


8 לחצ אישור (08). 


9. לח אישור (א0ס) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסצספא). בשלב זה, :יתכן 
ותתבקש להכניס לכונן את תקליטור ההתקנה של פצוססחו/ו. 


0. לת על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 
לאחר שהמחשב הופעל מחדש, תוכל להפעיל שיתוף קבציסם ומדפסות. 


1. מתפריט התחל (508), בהר הגדרות (85ה5600), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |070ח60). 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


2 


3 


4 


.5 
.6 


בלוח הבקרה (|6ח8 |סשח0ס6) לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצחסא). 


בתיבת הדו-שיח רשת 'זסצססא), לחצ על לחצן שיתוף קבצים והדפסה 
(סְחוזהח5 זחוזק סחג ס6וות). 


בתיבת הדו-שיח שיתוף קבצים והדפסה (חַחוזהַח5 זחוז 6חג 6וו₪), סמן את שתי 
תיבות הסימון. 


לחץ אישור (08). 


לחף אישור (06) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסצס6)א). 


ביצוע פעולות אלו עדיין אינו אומר שהקבציס והמדפסת שלך משותפים בפועל. פירוש 
הדבר רק שהופעל השירות (567/166) המאפשר שיתוף. 


בחירת שירותי רשת ב- 2000 פ5צשסשחו/\ 


1 


2 


4 


.6 


7 


מתפריט + הצבע על 5 ולת על הסמל 
665 ה 60 קט-!הּו 20 אוסועזסא. 


לח לחיצה ימנית על 0660(078ה60 63 [12068, ומתפריט הקיצור בחר 
65 ס. 


ברשימת| 5%4]!66ח!| 6ז3 7803%+ %5הסהסקוהס60 אזסשס6ה, החפש אחר 
65זסע א 670506%ו1] זס] שַהוזהּה5 ז%6הוזק 06הה 6!ות. אס האפשרות 
5 1160501%/ זס= פַחווְהּח5 זס+חוזק 6חה 6וו= כבר מותקנת, תוכל לדלג 
על הצעדים הבאים. 


לחצ על |!105%3 לפתיחת תיבת הדו-שיח 6קץד ה סקוה 60 א'וסעשזסא ז56166. 


בחר 56:/806, ולאתחר מכן לח על 28646, לפתיחת תיבת הדו-שית 
6 א סע6 50]66%. 


בחר באפשרות 85אז0ע66\ 116705016 זס: אַחוזְבּח5 ז6+חוזק החג 6וז=, | ולחצ 
אס. 


לחץ א0, לסגירת תיבת הדו-שיח 6קץד +ח6 סקוה 60 אוסעשז6א 56|66%. 


לחץ על 65ץצ כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 
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זיהוי המחשב ברשת 


הצעד האחרון בהגדרת תצורת פצוססחו/\ לעבודה ברשת הוא, לוודא שלמחשב יש שם, 
ושהינך חבר באותה קבוצת עבודה (קטסזפָאזסש) אליה משתייכיס שאר המחשביס 
ברשת. 


זיהוי המחשב 


1. מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ַח560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץחס6). 

2. בלוח הבקרה (|806ק |סשח60) לחצ לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (6זסצטא). 


3 בתיבת הדו-שיח רשת (זסאסס\), בחר בכרטיסיה זיהו* (ח00סו0ח106), כדי 
לראות את האפשרויות המוצגות בתרשיס 8.4. 


|<]? | אוו 


| וסחסו | סוט וסוס 


זוסץ 3510 כ הווה תזםזרוו ההוואום!ום! 95 1565 5אום טחוש | | צכן 

5ו]) זם] הבח 3 סקע! 6פב0|6] .>זפאוסה טר חס זטוגוקוחסט | | 3 
]סרפ 3 חב ,זו זהפקקב וו זו קנוסזםאזסו שר , זפווקתתסס 
זטזוקוחסס רז זס הפוזקוזס5ט 





|:[2181019[3 | :בוהחברו זז וקהחס1 


סויסו ו ] :קוסזםזס ו 
חן ה 
:הזסוזקוז0 5 





תרשים 8.4: ויהוי המחשב שלך וקבוצת העבודה אליה אתה משתייך, בכרטיסיה זיהוי 
(ח0ו01680ח106) שבתיבת הדו-שיח רשת (זסש60\). 


4 על פי רצונך, תוכל לשנות את שס המחשב. 


5. ודא ששס קבוצת העבודה (קטסזפָאזסאו) הוא אותו שס בו השתמשת לשאר מחשבי 
הרשת. פווספחו/\ מציעה את השס קטסופא'וסצ\ כברירת מחדל. 


6. ניתן להכניס תיאור של המחשב, אותו יוכלו אחריס המעייניס ברשת לראות. 
7. לח אישור (08) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסשס6א). 
8 לח על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


זיהוי המחשב ב- 2000 פשוסשחו/ש 
אס ברשותך 2000 פאוס0חו/\, בצע את הפעולות הבאות כדי לוהות את תחנת העבודה 
שלך: 
1. לח לחיצה ימנית על ז66טקוחס60 עוא, מתפריט הקיצור בחר ₪65וסטסיוס כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח 165ו6קסז? וח5%6ץ5. 


2. בחר בכרטיסיה ה0ש63ו1ו1060% א'וסעססא. 


3. בכרטיסיה 1060/0308 אזסעס6א להף על 65שז6קסזק, לפתיחת תיבת 
הדו-שיח 6030865 07ש1060%11163. 


4 על פי רצונך, תוכל לשנות את שס המחשב. 


5. ודא ששס קבוצת העבודה (קטסזפָאזסאו) הוא אותו שס בו השתמשת לשאר מחשבי 
הרשת. פאוססחו/\ מציעה את השס קטסזופאוסצ\ כברירת מחדל. 


6. לחץ 0% לסגירת תיבת הדו-שיח 6030865 ח0ש11103ח166, ולאחר מכן לחצ 06 
לסגירת תיבת הדו-שיח 165ו6קסיוק וח556ץ5. 


7. לחצ על 65צ כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


הגדרת תצורת קז/ ק6דך 


מרגע שהותקן, פרוטוקול 608501 מוכן לפעולה ללא צורך בהגדרות תצורה נוספות. 
עס פרטוקול <1/ק6ד, בכל אופן, עליך לבדוק קודס את הגדרות התצורה שלו, כדי 
לוודא שמחשבי הרשת יוכלו להתקשר ביניהס. 


אס יש לך חשבון אינטרנט בחיבור חיוג (סט-|088), המחשב שלך ודאי כבר משתמש 
בפרוטוקול ק1/ק16, כדי להתחבר לרשת האינטרנט. בתיבת הדו-שיח רשת (זסצססו) 
תמצא רישוס מן הסוג הזה ז₪03006 קט-181ם+ 12/ק6ד, המעיד על כך שפרוטוקול 
קז/ק6ד כבר מותקן במחשב. 


הערה 


אם נתקלת בהודעה האומרת ששיתוף קבצים כבר מופעל, כאשר אתה מתחבר בפעם 
הראשונה לאינטרנט, בטל אפשרות זו והפעל מחדש את המחשב. נקיטת אמצעי זהירות 
זה יגן על קבציך מפני שימוש לא מורשה, ואפילו חבלה של ממש, בידי האקרים מרשת 
האינטרנט. 


פרוטוקול ק1/קסד דורש שלכל מחשב ברשת תהיה כתובת ;1 (3007055 ק1) משלו - 
מחרוזת המורכבת מארבע קבוצות מספרים, המזאהה כל מחשב המחובר לרשת 
האינטרנט וכל מחשב המחובר לרשת ביתית מבוססת <1/ק6ד. כתובת ק1 הינה ייחודית, 
ואיו שני מחשביס ברשת האינטרנט, או ברשת הביתית שלך בעלי אותה כתובת ;[. 
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אס יש לך חשבון אינטרנט בחיבור חיוג (קט-|088), בכל התחברות לאינטרנט תוקצה 
למחשב שלך כתובת 12 חדשה, על ידי ספק האינטרנט (155). 


ברשת ביתית העושה שימוש בפרוטוקול <1/ק6ד, ביכולתך לאפשר ל- פשוספחו/\ 
להקצות למחשב כתובת ק1 באופן אוטומטי, בכל פעס שתפעיל את המחשב, או 
להקצות למחשב כתובת ;1 ייחודית ברשת. בחירה באפשרות ש- פווססחוש\ תקצה 
כתובת 17 באופן אוטומטי מכונה מיעון דינמ* (0חו3007655 ס6ווחהחץ0), מכיוו שהכתובת 
המוקצית למחשב עשויה להשתנות בכל חיבור שלך לרשת, תלוי במחשביס האחריס 
שהתתברו לפניך. חלק מתוכנות שיתוף התקשרויות לאינטרנט עליהן תלמד בפרק 13, 
דורשות שהקצאת כתובות ל1 תעשה על ידי פשוססחוצ\. 


תצטרך להקצות כתובת ק1 קבועה, אס אתה מתכנן לעשות שימוש בציוד היקפי יחד 
עס המחשב שלך, כמו למשל: מודסם רשת או מדפסת שדרושה לה כתובת מסוימת. 
כתובת כזו מכונה כתובת 15 קבועה (055ז800 50806), מכיוו שהיא אינה משתנה בכל 
פעס שאתה מפעיל מחדש את המחשב. 


הערה 


עליך ללמוד את שתי השיטות להקצאת כתובות ?ז. עבור רשת ביתית הייתי ממליץ 
להקצות כתובות משלך, אך היה מוכן לעבור לשיטת מיעון דינמי (0ח8001055 סוותהחץ0), 
במידה שיהיה צורך בכך. 


כתובת 15 מורכבת מארבע קבוצות של ספרות, כל אחת מהן בין 0-255, כשכל קבוצת 
מספריס מופרדת מזו שלידה על ידי נקודה. כל קבוצת מספרים שכזו נקראת אוקטט 
(0660). כאשר אתה מקליד כתובת ;1, עליך להקיש את כל ארבע קבוצות המספרים, 
אפילו אס הספרה היא 0, כמו למשל בכתובת 192.168.0.25. מאחר ואין שני מחשביס 
ברשת האינטרנט בעלי אותה כתובת ק1, ספק האינטרנט שלך יקצה לך כתובת קז בכל 
פעס שתתחבר דרכו (לאחר שהתנתקת, כתובת ה-ק1 ששימשה אותך הופכת שוב 
לומינה, וספק האינטרנט יכול להקצותה למשתמש אחר). אס יש לך חיבור 51 או 
מודס לרשת הכבליסם, ספק האינטרנט שלך כבר הקצה לך כתובת 1 לצורך התחברות 
לרשת האינטרנט. עליך לבחור כתובת ?1 עבור הרשת, אשר לא תתנגש עס כתובת ה-ק] 
שמוקצית לחיבור לרשת האינטרנט. כדי להקל על המשימה, הארגון המכונה =דפ1 
(0106= 785% פַחהְססַחוּפַח= 6%חזסשח1) אשר מגדיר תקני תקשורת אינטרנט, הקצה שלושה 
טווחי כתובות אשר אינם יכולים לשמש ככתובות ברשת האינטרנט, ובאפשרותך 
לבחור בבטחה כל כתובת 15 מתוך טווחים אלה, עבור הרשת הביתית : 


* 0.0.0 עד 10.255.255.255 
* 172.16.0.0 עד 172.31.255.255 
>= 192.168.0.0 עד 192.168.255.255 


עבור הרשת הביתית, תוכל להשתמש בכתובות 12 כאשר אתה מתחיל מ- 192.168.0.1 
ומוסיף 1 לקבוצת המספריס האחרונה, עבור כל מחשב נוסף ברשת (לדוגמה, המחשב 
השני ברשת שלך יקבל את כתובת 1 הבאה 192.168.0.2). הקפד לשים נקודה בין 
קבוצת מספרים אחת לזו שאחריה, כדי להפריד את המספר לארבעה חלקים. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


עליך גם לציין כתובת רשת-משנה 60חמ6ף5). כדי להוסיף גמישות נוספת, ישנו מערך 
מספרים נוסף המכונה מסכת רשת-משנה (₪85% 6%ח500), המורה כיצד יש לפרש כל 
כתובת 1. מסכת רשת-המשנה קובעת איזה חלק מכתובת ה-ק1 כולה משמש לזיהוי 
מספרי הרשת ורשת המשנה, ואיזה חלק משמש לזיהוי מחשב יחיד ברשת המשנה. 
מאחר וכל המחשביס שלך יהיו באותה רשת משנה, לכולס צריכה להיות אותה כתובת 
מספרית בשדה מסכת רשת-משנה. 


הערה 


לעיתים עלולות להתעורר התנגשויות בעת שימוש בפרוטוקול ק1ז/ק6ד. במחשבים 
מסוימים, העושים שימוש בגרסאות מוקדמות של 95 פווססחוש\ ואשר לא עודכנו, מתגלים 
קשיים כאשר ק69/1ד משמש בשני התקנים בו-זמנית, כמו למשל, כרטיס הרשת שלך 
והמודם המשמש לחיבור לאינטרנט. אחד מההתקנים עשוי שלא לפעול כראוי. כאשר 
אתה מתחבר למחשב ברשת, דפדפן האינטרנט עלול לנסות, באופן אוטומטי, להתחבר 
אל ספק האינטרנט שלך באמצעות החייגן. בנוסף, כאשר פרוטוקול -קז/?6ד משמש 
כפרוטוקול הרשת, ייתכן שתוכנות התקשרות לא תוכלנה להתחבר אל ספק האינטרנט. 
הדרך הקלה ביותר לפתרון בעיות אלו היא, להשתמש בפרוטוקול 68501 כפרוטוקול 
הרשת במקום קז/קסד. 


קביעת כתובות 12 


כדי לקבוע כתובת ק1 למחשב ברשת פאוס6חו/ץ, בצע את הפעולות הבאות: 


1 


2 


3 


מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ח\560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |0ס%ח60). 


בלוח הבקרה (|6ח8 |סח0ס6) לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצססא). 


ברשימה רכיבי הרשת הבאים מותקנים (60ו|509ח! זה +8חז 6חהסחהסקוחסס >וסצססה), 
לחץ על מתאס הרשת מסוג 105/15, ולחץ על מאפיינים (פסטזסקסזס), כדי לראות 
את האפשרויות המוצגות בתרשים 8.5. 


אזהרה 


אם הינך מתחבר לאינטרנט באמצעות מודם מסוג |5 או מודם לרשת הכבלים, ייתכן 
ויוצגו בתיבת הדו-שיח רשת (אזסצססוז), שתי הגדרות ?1/קסד עבור התקני ז6חזפ₪. האחת 
עבור חיבור = לרשת האינטרנט, והשנייה עבור חיבור +₪606 לרשת הביתית. 
כאשר אתה מגדיר את הרשת, הקפד לבחור בהגדרת <12/?סד עבור מתאם הרשת 
המחובר לרשת הביתית. כאשר תלחץ על מאפיינים (65זסקסזק), אם מופיעה כתובת ?1 
מסוימת בתיבת הדו-שיח שנפתחה, כפי הנראה בחרת בהגדרת <1/ץסד לרשת 
האינטרנט. לחץ על ביטול (|68068), ובתיבת הדו-שיח רשת (אזסטס6א) בחר בהגדרה 
השנייה של ?6/1ד. אם יש לך עוד שאלות, התייעץ עם ספק האינטרנט שלך. 
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4 


אס ברצונך ש- פאוססחו/\ תקצה כתובת 12 למחשב, בכל פעס שהמחשב מופעל, 
סמן את האפשרות השג כתובת סד באופן אוטומטי 
(ץו|8068רח0ו\ 007655 קז חג הובזסס), ולחץ אישור (06). 


[<]? | זז קן קד 


| 6805 | | מססחבטםה -- | במשתם 
8 | סוחס 45]ו | ו ₪ | חפ בזגוםו]חס פא 


.זסזוקותסו 1118 0 בפחטו395 ען|הטווב תסווה ספ חבס פפפזטטב ק| ה 
35% ,]םב >]] 35510 ]הסוב לווב )סז סיסנ >זסאוופרו זגוסץ !| 
חו זו סקע? חפר]! חב ,685ז0ב חב זם] זטובזופוהוחחטם זפאיופרו זגוסץ. 
וס[ הב שו 


!הסוב 001655ה | חב הומופם. 7+ 





2. .7.16 ו 








תרשים 8.5: תיבת הדו-שיח מאפייני ק]/ק0 ד (665ז6קסזק ק1/ק6ד) מציגה שתי הגדרות ק]/קסד: 
כתובת <1 (4007655 ק1) ומסכת רשת-משנה (135% 6%ח500). 


אס ברצונך להקצות כתובת 15 סטטית, המשך ובצע את הפעולות הבאות : 


5 


.6 


7 


8 
.9 


בתיבת הדו-שיח מאפייני 15/ 65ד (₪65זסקסזק קז/ק6ד), לח על ציין כתובת ספ 
(3001655 12 חב ץו5060). 


בתיבת הטקסט 4007655 17 הקלד כתובת ק1. 
טיפ 


כאשר אתה מקליד כתובת קז או מסכת רשת-משנה, פווסטחוצ\ תעבור מקבוצת ספרות 
אחת לשנייה כאשר תקליד את הספרה השלישית בכל קבוצה. אם ברצונך להכניס רק 
ספרה אחת או שתים בקבוצה, הקלד פסיק כדי לעבור לקבוצת הספרות הבאה, או לחץ 
במקום בו ממוקמת קבוצת הספרות הבאה. 


בתיבת הטקסט מסכת רשת-משנה (850 ז6חטט5), במחשב הנוכחי ובכל שאר 
המחשביס ברשת שלך, הקלד 255.255.255.0. 
לחץ אישור (08) לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (זסש60א). 


לח על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 








הגדרת תצורת קז/ ק6ד ב- 2000 פשוסשחוצש\ 


כדי 


להגדיר את תצורת <1/קסד בתחנת עבודה (ח96800אזס₪) שמותקנת בה 


0 פאוססחו//, בצע את הפעולות הבאות : 


1 


2 


3 


מתפריט | 580% | הצבע | על | 56808085, | ולאתר | מכן | לחץ | על 
605 ק-1הּו חב א'וסעעססא. 


לחץ לחיצה ימנית על 06608078הה60 63 [12068, ומתפריט הקיצור בחר 
65 להצגת תיבת הדו-שיח 65ו6קסיוק ה66510הח60 63ו |1063. 


ברשימה 55ח6חסקוחסס א'וסעעז6ח להצ על (קז/ ק6ד) !0%060יוק 6%חו6זח1, ולת 
על לחצן 611165קסיזק כדי לראות את האפשרויות המוצגות בתרשים 8.6. 


| הו = 5שושיוקטיין (י1/ ק- ד) [סםסשםיול שחו +ה1 


| | זפחטג 


סקופ >זטוואוזטורז זגוס ]| ]שוב הסוב 006ו355 5611005 =] זסם חבס גוסל 
זם] זס)בזו8והוחחוב >זסיאיוסרו זגוסע :39 10 סספרו גוסע , ספואזסר כו .עוווופבקבס פוח 
.05חוז561 =] סוהוזקטזקקה שר 


וה טלוב 333555 ₪| חב הזמו 17 
!| טתושס!ום] 118 158 +-] 


₪5[ = 5 מק :8ב קן 
יפו 9 :9% זטחפגופ 
/ : . וזה )ובס ם 


ו םוב פב םס 15 הבו 47 
סז 15 המוופוום] שר 1156 + | 


: : , זט 245 הפחטוסות 
. : , :זז 0115 הזבחזפו|ה 


5 | 











| | 


תרשים 8.6: תיבת הדו-שיח 65וזסקסזק (ק1/ק6 ד) |ס6סשסזק 6%חזססח1, מציגה שתי הגדרות 
קז ד :4007655 17 ו- 085% 6%חפט5. 


4 


.5 
.6 


אס ברצונך ש- פווססחו/\ תקצה כתובת 12 למחשב, בכל פעס שהמחשב מופעל, 
סמן את האפשרות עְו!בּ16זְ0713ש1 1007655 12 חה הוהזטס, ולחצ אס. 


אס ברצונך להקצות כתובת 12 סטטית, המשך ובצע את הפעולות הבאות : 
לח על 4007655 15 פַהושסו!ס] סוד 56ש. 


הקלד כתובת ?1 בתיבה המיועדת לכך. 
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7 הקלד 255.255.255.0 בתיבה 635% 6%הפש5, במחשב הנוכתחי ובכל שאר 
המחשביס ברשת שלך. 


8 לחצ א0 לסגירת תיבת הדו-שיח 65ו6כסיוק (15/ ק6ד) |%060סזק 6%ח'וספח1. 
9. לח 0% לסגירת תיבת הדו-שיח 65וסטסיוק ה0ז66ה ח60 63ו |1063. 


0. לתצ על 65צ כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


ברוך הבא לשכונה! 


כעת, כשהחומרה והתוכנה מותקנות כהלכה, הרשת שלך מוכנה לפעולה. כל המחשביס 
ברשת מוכניס לתקשר זה עם זּה, והם גס אמוריס יילראות' וה את זה. 


גישה לרשת עם א9 פ/שסשחו/ש 


אס במחשבים שלך מותקנת 95 פאוססחו/\ או 98 פווספחו/צ, לחצ לחיצה כפולה על 
הסמל שכנים ברשת (סססחזספח0ו6\ אזסצססא) שבשולחן העבודה (0656000), כדי לאתר 
מחשבים נוספים המחובריס לרשת. עליך לראות סמל (חססו) עבור כל מחשב ברשת, 
וכמו כן סמל אחד המכונה הרשת כולה (6זסצ60\ 6זטחם), כפי שמוצג בתרשים 8.7. 
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תרשים 8.7: בחלון שכנים ברשת (סססחזספת0ו6\ אזסצס6א) מוצג סמל עבור כל מחשב ברשת. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 

















הערה 


ייתכן ויידרשו למחשב שלך מספר דקות כדי "לראות" את שאר המחשבים ברשת. אם בכל 
זאת לא מופיעים מחשבים אחרים בחלון שכנים ברשת (0ססחזספת8וס\א אזסאססא), סגור את 
החלון ונסה שנית לאחר מספר דקות. 


כדי לגשת לאחד המחשבים ברשת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל שלו, בחלון 
שכנים ברשת (00ססתז00ח0ו6\ אזסצססא). אתה אמור לראות רשימה של כל המשאביס 
המשותפים באותו מחשב. אל תדאג אס שום דבר לא מופיע ברשימה בנסיון הנוכתי, 
מכיון שתלמד כיצד לשתף משאבים בפרק 10. 


אס תלחצ לחיצה כפולה על סמל הרשת כולה (6זסש60 6זטחם) שבחלון שכנים ברשת 
(0070000ח0ו6\ אזסצז6א), תראה סמל אשר מייצג את קבוצת העבודה (קטסזפאזסאו). 
פתח סמל זה (לחצ עליו לחיצה כפולה) כדי להציג את המחשביס שבקבוצת העבודה 
שלך. 


שכנים | ברשת (000ת:00ה64א% אזסצס6א\) | יופיע | בחלון | סייר פשסטחועש 
(ז6זס!קאם פשססחו/\) ובתיבות הדו-שיח פתיחה (ח6ק0) ושמירה בשם (15 58/6) של 
יישומי 5אוסחו/\. אס לדוגמה, הינך משתמש במעבד התמלילים 6זסוצ, תוכל לפתוח או 
לשמור קובצ במחשב אחר ברשת, על ידי בתירה באפשרות שכנים ברשת 
(0070000 6100 אוסצטסא) מהרשימה הנפתחת שבתיבות הדו-שיח פתיחה (ח6ק0) או 
שמירה בשס (45 58/6), כפי שמוצג להלן. 
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דרך נוספת ב- א9 5שססחוו\ לגשת אל מחשב ברשת היא, באמצעות השימוש בפקודה 
חפש (0חו=). כך עליך לעשות ואת : 


1. בתפריט התחל (זבו5), בחר בחפש (חו=), ולחצ על מחשב (זסזטקוחסס). 


2 הקלד את שס המחשב בתיבת הדו-שיח חפש: מחשב (זססטקוח60 :6חוח), ולח על 
לחצן חפש כעת (וסא חו=). 
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גישה לרשת עם 16 פ5שסשחוצ\ 


אם ברשותך 66 פוסטחו\), הגישה אל הרשת היא באמצעות מיקומי הרשת שלי 
(8665|ק %זסא60\ עוא) שבשולחן העבודה (0656000). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות : 


1. לח לחיצה כפולה על מיקומי הרשת של" (8065|ק אזסצס6א עא) | שעל 
שולחן העבודה (065%:00). 


2. לח לחיצה כפולה על הרשת כולה (אזסצססא 6זטחם), כדי לראות את סמל קבוצת 
העבודה (קטסז0אזסצו). 


3 לחץ לחיצה כפולה על סמל קבוצת העבודה (קטסז9ַאזסאו), להצגת רשימת 
המחשבים באותה קבוצה. 


4. לח לחיצה כפולה על מחשב מסוים כדי לראות את משאביו המשותפים, כגון: 
כונן וקבציס משותפיס (דרך אגב, לאתחר שביצעת הוראות אלו, 
משאבי רשת שניגשת אליהם יופיעו באופן אוטומטי במיקומי הרשת שלי 
(8665!ק אזסעס6א ץוא)). 


ראה גם: בפרק 10, תלמד איך להוסיף קיצורי דרך לכוננים משותפים מסוימים, וכיצד להוסיף 
תיקיות לחלון מיקומי הרשת שלי (8605ק >זסצססא עויז) שבשולחן העבודה (0656000). 
ו | מיק 


גישה לרשת עם 2000 פ5שסשחו/\ 


כדי לאתר מחשבים נוספיס ברשת עס 2000 פאוס0חו/\, בצע את הפעולות הבאות: 


1. לחץ לחיצה כפולה על סמל 3665!ק א'וס/צז6 צוא שבשולחן העבודה (465%000), 
להצגת האפשרויות הבאות: 


+ אז0עע860 6ושחם - אפשרות זו כוללת את קבוצת העבודה שלך ושרת תחוס 
(ז567/6 חהוהחחס0). 


+ 16 ₪637 ז06+טק וח 60 - אפשרות זו כוללת את המחשביס בקבוצת העבודה שלך. 


2 לחץ לחיצה כפולה על 6 863 קוח 60, להצגת סמלי (5חס6) המחשביס 
שבקבוצת העבודה שלך. אס תלתא לחיצה כפולה על א'וסעע86 6'יוושחם, ותלתצ על 
הקישור 60016015 608176, המציג את תכולת הרשת כולה, תוכל אז בלחיצה 
כפולה על א'וסעע6 5אשסשח:/ש 05016ו116א, לראות סמל עס שס קבוצת העבודה 
שלך. לח לחיצה כפולה על הסמל, כדי לאתר מחשב מסויס בקבוצת העבודה. 


3 כדי לגשת אל אחד המחשביס ברשת, לח לחיצה כפולה על סמלו. אתה אמור 
לראות רשימה של כל המשאביס המשותפיס באותו מחשב. 


5 600% ץ1א יופיע ב- זסזס!קאם פשסשחועצ, בתיבות הדו-שית ח6ק0 
(- 45 536 של יישומי פאוססחו/ש. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


פתרון בעיות 


באופן תיאורטי כל חלק ברשת שלך אמור לפעול כעת כהלכה. אך לפעמים, אפילו 
כאשר התכנון מצוין, עלולות להתרחש תקלות. אס אין לך גישה אל המחשביס 
האחריס ברשת, יהיה עליך להקדיש ומן מה לבדיקת ההתקנה מכל היבטיה. 


בדיקת השכנים ברשת 
()ססח'וסט 60 אוסעעזסא) 


ראשית, תן למחשביסם שלך מספר דקות לוהות וה את זה, לפני שתפתח את 
שכנים ברשת (סססחזססח0ו6\ אזסצססא\) או את 3665!ק אזסעעפסא עוא. לעיתיס לוקת 
לתוכנת הרשת כדקה (ולפעמיס אף יותר) לאתר את המחשבים הנוספיס שברשת. אס 
אף מחשב אינו מופיע, או אס מופיעה הודעת שגיאה על כך שלא ניתן לעיין ברשת, 
המתן מספר דקות ואו נסה שנית. 


אס ידוע לך שמו של מחשב אחר, נסה לאתרו על ידי שימוש באפשרות חפש: מחשב 
( טק 60 חחו-), או חפש (ה6ז568) ב- 16 פשססחו/\. ו- 2000 5אוססחוצ\ שבתפריט 
התחל 5080). בדרך כלל, תוכל לגשת אל מחשב בדרך זו, עוד לפני שיוצג בחלון 
שכנים ברשת (סססהזסטת0ו6\ אזסצס6א\) או ב- 3665!ק אזסעססוא ץוא. 


אס הפעולה נכשלה, בדוק את כל חיבורי הכבליס, הן במחשבים והן ברכזת (סטח). ודא 
שהרכזת מחוברת לחשמל ומופעלת, ושכל הכבלים מחובריס היטב. 


אם עדיין אין לך גישה אל הרשת, הבעיה יכולה להיות בהגדרת תצורת כרטיסי הרשת 
(סזא). 


בדיקת הגדרות הרשת 


המקוס הבא לאיתור תקלות ברשת, הוא תיבת הדו-שיח רשת (זסשטסא). ודא שהינך 
משתמש באותו שס קבוצת עבודה עבור כל מחשב, הקפד על איות זהה ועל אותיות 
גדולות וקטנות. אס באחד המחשבים מופיע שס קבוצת עבודה שונה, תקן אותו כך 
שיתאיס לשס הרשוס בשאר המחשביס, הפעל מחדש את המחשב, ונסה שנית 
באמצעות שכנים ברשת (סססחזספח6/0א אזסט6\\) או 13665 >'וסעשססא צוא. 


הצעד הבא הוא לבדוק שכל שלושת הפרוטוקוליס מותקניסם, ושבתיבת הדו-שיח רשת 
(6זס6%%) מופיע רישוס של כל אחד מהס. אותס פרוטוקולים צריכיס להיות מותקניס 
בכל מחשב ברשת. 


אם אתה עושה שימוש בפרוטוקול 169/1, ודא שסימנת את האפשרות של הקצאת 
כתובת ק1 באופן אוטומטי, או שלכל מחשב כתובת שונה. בדוק שמסכת רשת המשנה 
(856 6%ח00ט5) זהה בכל המחשבים. 


רק 8: התקנת דרייברים והגדרת 5אוסח1 עבודה ברשת 
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הערה 


הבעיה יכולה להיות קשורה לאחד או יותר מהפרוטוקולים השונים בהם אתה משתמש. 
אם כל נסיונותיך עד עתה כשלו, הסר את כל הפרוטוקולים מכל המחשבים ברשת, למעט 
פרוטוקול 6)8501א, ונסה שנית. 501פז6א הוא הפרוטוקול הפשוט והקל ביותר להתקנה 
ובדיקה, מפני שהוא אינו דורש הגדרות תצורה מיוחדות. 


אבחון התנגשויות חומרה 


לבסוף, אם הרשת שלך עדיין אינה עובדת, עליך לבדוק שלא קיימות התנגשויות בין 
כרטיס הרשת לחומרה אחרת במחשב. חזור אל החלק ייבדיקת התנגשויות חומרהי 
שבתחילת פרק זה, כדי ללמוד כיצד לפתור בעיות הנובעות מהתנגשויות חומרה. 


דרך נוספת לבדוק אם קיימות התנגשויות ב- 98 5אוססחו/\, | 6 5אוססחו/\ 
ו- 2000 5ווס6חו/\ היא באמצעות התוכנית מידע מערכת (הסטפו זס)ח1 וח5%6ש5) : 


1. בתפריט התחל זז5) הצבע על תוכניות (פחפזטסזק), בחר בעזרים (6065507165), 
בחר בכלי מערכת (0015 וח506ץ5), ולח על מ*דע מערכת (הסוזהוזס)ח1 וח5%6ש5). 

2. בחלון מידע מערכת (חהססהזס)ח1 וח6ז5/5 67050ו1!), לחצ על סימן הפלוס שליד 
משאבי חומרה (₪65007665 6זהּעשזבּת). 

3 תחת משאבי חומרה (07005ו1650 6זְהּעובברן) בחר התנגשויות/שיתוף 
(8ַחוז8ח605/5ו11ח0ס6), ובדוק האם רשומות התנגשויות כלשהן בחלונית המשאביס 
וההתקנים, או שמא כרטיס הרשת שלך משתמש באותו ערוץ 180 בו משתמש 
התקן אחר. שיס לב לכך, שכרטיסי רשת מסוג אפיק 001 יכוליס לחלוק את אותו 
ערוצ 180 עס התקניס נוספים ללא כל בעיות, אך כרטיסים מסוג 154 אינס 
יכולים לעשות זאת. 


4. לח על חומרה נכפית (שזהּא\870 660זסת). תיקיה זו תציג את אותס ההתקניס 
שהגדרת ידנית, תוך שימוש בהגדרות אחרות מאלו שנבחרו על ידי הכנס-הפעל 
(עְבּ!ק סחה פטוס). 

5. לחצ על קלט/פלט (1/0) וחפש כתובות המשותפות לשני התקניס. 


6. לח על רכיבי 180 (1805) וחפש אחר התנגשויות אפשריות הקשורות בכרטיסי 
5 


7. לחצ על סימן הפלוס שליד רכיבים (65ח6חסקוחס6). 
8. תחת רכיבים (69ה6חהסקוהס0ס), לתצ על רשת (זסשס6א). 


9. עבור על הרשימה המוצגת ובדוק שכרטיס הרשת, פרוטוקול <1/ק6ד, ולקוחות 
הרשת (%5ח6ו!6 אזסע60ח) רשומיס כולס. אס הס אינס רשומים, חזור לתחילת פרק 
זה, והתקן מחדש את הדרייבריס לרשת, הפרוטוקולים והלקוחות (זח6ו!ס). 


הגדרת החומרה שלך יכולה להיות קלה או מסובכת, תלוי בכרטיס הרשת שלך. למרבה 
המזל, כמעט כל כרטיסי הרשת הנמכרים כיוס הינסם תואמי תקן הכנס-הפעל 
(עְג!ק 6ח3 פטוס), או שהס כולליס תוכנה המדריכה אותך בביצוע התהליך. 

בפרק הבא תלמד כיצד ליצור פרופילי משתמש כדי להפוך את המחשב אישי יותר, אס 
הוא משותף לך ולבני משפחה נוספים. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


9 
יצירת פרופילים 


פרופילי משתמש חשוביס כאשר אתה משתף מחשב עס משתמשים נוספים. פרופילים 
מאפשריס לכל משתמש לעשות את שולחן העבודה שלו אישי יותר, ומעניקיס לו 
תחושת בעלות בלי לשנות את הגדרותיהס של משתמשיס אחרים. בפרק הבא, תלמד 
כיצד לשתף קבצים ותיקיות על פני הרשת. 


הערה 


פרק זה אינו הכרחי להמשך עבודה ושיתוף מחשבים ברשת. ברשת הבייתית בדרך כלל אין 
בו צורך ולכן ניתן לעבור ישירות לפרק 10, וברשת המשרד צריך לשקול אותו בזהירות. 


גם אס יש לך יותר ממחשב אחד בבית, סביר להניח שיותר מאדס אחד משתמש בכל 
אחד מהמחשבים. במערכת ההפעלה פאוסחו\\ ניתן ליצור לכל משתמש תיקיה אשר 
תכלול את ההגדרות האישיות שלו לסביבת העבודה, דבר שיבוא לידי ביטוי בכל פעס 
שיתחבר אל הרשת. בהגדרות אלו תיקבע תצוגת המסך, כגון שומר מסך ונושא שולחן 
העבודה (606וץ 0656000), וכן העדפות נוספות, כגון אילו תיקיות וקבציס ישותפו עס 
משתמשיסם נוספיס ברשת. 


הגדרות אישיות אלו נשמרות באמצעות תכונה הנקראת פרופיל (6וחסזס). כל משתמש יוצר 
פרופיל אשר משויך לשס המשתמש. בעת הפעלת פווסטחו/), המשתמש מקליד את שס 
המשתמש שלו והפרופיל התואם עולה באופן אוטומטי. קייס מערך הגדרות ברירת מחדל 
השמור עבור משתמשים להם אין פרופיל אישי. 


כדי לעשות שימוש בפרופילים, יש להפעילס וליצור שס משתמש עבור כל אדס 
שישתמש במחשב. 


מה בפרופיל 


בנוסף לשס משתמש וסיסמה, פרופיל אישי יכול להכיל את הדבריס הבאים: 


* הגדרות תצוגה, כגון שומר מסך, נושא שולחן העבודה (שוח6ו 0656600) ומערך 
הצבעיס של פאוססחו/\\. 


*= סמלים (5ח160) ופריטיס נוספים אשר יופיעו על שולחן העבודה. 

* קבצי 000665 וקבציס שהורדו מרשת האינטרנט. 

+ הקבציס שתכיל התיקיה המסמכים שללי (פחסוחוט6סכ עץוא). 

* קבצים שהיו בשימוש לאחרונה אשר יופיעו בתפריט מסמכים (5וחסוחטססס). 
*= תוכנות אלו יופיעו בתפריט התחל (87ו5). 
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+ עמודי אינטרנט מועדפיס בתיקיה 66טוזסע8ת (במידה ש- זסזסוטאם ז6חזס%ח1 הוא הדפדפו 
המועדף עליך). 


+ תוכנת דואר האלקטרוני שתשמש להצגת הדואר האלקטרוני שלך, לדוגמה, 
5ז א אססטס. 


מרשימה זו ודאי כבר הבנת כמה שימושית תכונת הפרופילים. לדוגמה, כאשר יש לך פרופיל 
משתמש משלך, דפדפן האינטרנט שלך שומר את כל קבצי ה- 6006665 בקובצ השמור רק 
לך. 600886 הינו קוב קטן אשר אתרי אינטרנט מסוימיס מאחסניס בדיסק הקשיח שלך. 
בפעס הבאה שתבקר באתר, הדפדפן קורא את המידע השמור בתיקיה 6006/65 כדי לזהות 
אותך ואת כל ההגדרות או הבחירות אשר בחרת בביקורך הקודס באתר. כאשר תבקר 
שנית באתרים, יופיעו הגדרותיך האישיות, ואת מכיון שהדפדפן מאחור את קבצי 
ה- 000665 שלך ולא את קבצי ה- 600665 שנשמרו עבור משתמשים אחרים. אתריס 
למכירת ספריס כדוגמת וחסס.חס2פוח\ שומריס את העדפות קניית הספריס שלך בקוב\ 
8. כאשר אתה מתחבר לאתר, ייתכן ותראה רשימת ספריס התואמת את תחומי 
העניין שלך. במידה ומשתמשיס אחריס השתמשו בפרופיל שלך, תראה בנוסף גס ספריס 
התואמיס את העדפותיהס, אך רשימת הספרים תופיע תחת שמך. 


בתיקיה המסמכים שלל (טחסוטססכ ץא) שבשולחן העבודה, וכן ברשימה מסמכים 
שבתפריט התחל (1ז508), יוצגו רק הקבציס שלך. כך תוכל לפתוח במהירות קבציס 
עליהס עבדת לאחרונה, מבלי שתצטרך לעבור על מספר רב של קבציס השייכיס 
למשתמשיס אחריסם. 


אס אתה חולק את המחשב שלך עס עוד חובב משחקים נלהב, הפרופיל שלך ימנע ממך 
לראות רשימת משחקים ארוכה של משתמש אחר בתפריט התחל (507). משחקיס 
אלה יופיעו רק כאשר המשתמש האחר יתחבר עס שס משתמש וסיסמה אחרים. 


רשימת מועדפים (פפפוזסט8=) אישית, פירושה שרק אתרי האינטרנט בהס אתה רוצה 
לבקר יופיעו בתפריט מועדפים (פ00זסט8]) - הן בתפריט התתל (ה50) והן 
בדפדפן זסזס|קאם 6%חזסח1. כך לא תצטרך לעבור על רשימת העדפות ארוכה שנבחרו על 
ידי משתמשים אחרים. 


כך גם לגבי הודעות דואר אלקטרוני בתוכנות דואר כדוגמת 655זקא= אססטס. כל 
משתמש רואה אך ורק את ההודעות שלו בתיקיות הדואר הנכנס (אספח1) והדואר 
היוצא (16605 %ח56). דואר של משתמשים אחרים לא יוצג, וכך תישמר פרטיותם. 


הפעלת פרופילים 


כדי להשתמש בתכונת הפרופיל, עליך לציין שאתה מעוניין שלמשתמשיסם אחרים יהיו 
הגדרות משלהם. אם לא תעשה כן, פשספחו/\ תציג את אותו שולחן עבודה ותשתמש 
באותן הגדרות עבור כל משתמשי המחשב. 

הערה 


סעיף זה דן בהגדרת פרופילים ב- פווסטחו/\ (א9 פשוססחו\ |- 6 פאוסטחוו). ליצירה ושימוש 
בפרופילים עם 2000 פאוסטחו\\, ראה "פרופילים ב- 2000 פווסטחוש)\", שבהמשך הפרק. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


כך תפעיל את תכונת הפרופיל: 


1. מתפריט התחל 0(ם5), הצבע על הגדרות (05ח5601), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8 |סשחס6), להצ לחיצה כפולה על הסמל סיסמאות 
(2855%/0705) לפתיחת תיבת הדו-שיח מאפייני סיסמאות (65וזו6ססזם 5זסו555ּק), 
המוצגת בתרשיס 9.1. 


[<]? | טפט 3550105 + 
| 270855 1058 [ 3/9030 6זסהחס גו | מ 


בזסו355 כ פאוסחו/ -ן 


פוסבתו/א\ זגוסע 6הַח03 10 מפזוגום פוחו אסוו) % \ 
59ב צ 





355 זפוום -] 


בזסאו355 זגוסע 6הַחב0 0 מסזוגום פוה אסוום % 


.56065 0)60160זם-זס 355 זסווס זס! = ל ]3 


םה 











תרשים 9.1: תיבת הדו-שיח מאפייני סיסמאות (67065קסזק 65זסְַ855ק) מאפשרת לך לשנות 
את סיסמאות פשססחו/\ שקבעת, ולהגדיר פרופילי משתמש. 


3 בחר בכרטיסיה פרופילי משתמש (659!ו0זק זספנט). 


4. לחץ לסימון האפשרות משתמשים יכולים להתאים אישית את ההעדפות ואת הגדרות 
שולחן העבודה שלהם (05ח5601 2656000 הג 665ח6ז6)0זק זוסח ד 26ורח0ס5נ) ח8 05675ו). 


5. בכרטיסיה פרופילי משתמש (6|סזם ז050), לחצ לסימון שתי תיבות הסימון 
שבחלק הגדרות פרופיל משתמש (05ח5601 6|סזק ז56ט). הגדרות אלו מאפשרות 
למשתמשיס להוסיף סמלים לשולחן העבודה (0656600) ותוכניות לתפריט התחל 
(5097), אשר יופיעו רק כאשר יבחרו בפרופיל שלהם. 


6. לחץ | אישור | (060) לסגירת | תיבת | הדו-שיח | מאפייני סיסמאות 
(0061+165זק 65זְסאו8555ק). 


7. לח על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


8 לאחר ש-- פאוססחו/\ הופעלה מחדש, הוסף את שס המשתמש (שחהּח ז56ט) 
והסיסמה שלך, ולח אישור (06). 
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9. לח על כן (69+) כאשר תישאל האס ברצונך לשמור את ההגדרות האישיות 
בפרופיל שלך. 


כעת יש לך פרופיל משלך, הכולל את כל ההגדרות שיצרת כאשר היית משתמש יחיד 
במחשב. 


הוספת משתמשים 


הצעד הבא הוא לקבוע מי יהיו המשתמשים הנוספים במחשב, כך שלכל אחד מהס 
יהיה פרופיל אישי. תוכל להוסיף משתמשים כרצונך בכל ומן שהוא, או לאפשר 
למשתמשים ליצור בעצמס את פרופיל המשתמש שלהם, כדי לשמור על חשאיות 
הסיסמה. 


יש שתי דרכיס להוספת משתמש חדש. תוכל להכניס שס וסיסמה חדשיס בהפעלת 
5וססחו/, או לגשת ללוח הבקרה (|806ק |סח60) ולבחור במשתמשים (05675). 


הערה 


הוספת משתמש חדש דרך לוח הבקרה (ו6ח8ק וסשחס6) אפשרית רק אם מותקן במחשב 
שלך זפזסוקא= 6%חזוסזח1, גירסה 4 ומעלה. 


הוספת משתמשים בעת הכניסה 
למערכת (ח0 04)) 


קל להוסיף משתמש חדש בעת הכניסה למערכת, אך אז יהיה עליך לגשת ללוח הבקרה 
(|6ח8כ |0-%ח0ס6), כדי לבחור את האפשרויות. כך תוכל לבצע ואת : 


1. כאשר אתה ניכנס למערכת, או משתמש באפשרות ניתוק 010 1)00) שבתפריט 
התחל (ז508), כדי להיכנס מחדש למערכת (ח0ס 108) כמשתמש אחר, הוסף שס 
וסיסמה חדשיס בתיבת הדו-שיח הזנת סייסמת רשת (0זסצו355ק אזסעס6א זססחם), 
ולחצ אישור (א0) (ב- 95 פאוססחו/ץ, מופיעה האפשרות ניתוק 060 009 בתיבת 
הדו-שיח יציאה מ- 5שסשחוש (חאוסס זטח5), במקוס בתפריט התחל (587)). 
מכיון| שהזנת ‏ את שס המשתמש החדש, תיפתת תיבת הדו-שית 
הגדרת סיסימת 5עשס6חו/\ (0ז0שו855ק 5שוססחו/\ ז56) | ותתבקש להקליד ‏ את 
הסיסמה מחדש, לצורך אישורה. 


הערה 


סיסמה היא רשות - לא חובה. אם אינך מעוניין להשתמש בסיסמה, השאר את תיבת 
הטקסט סיסמה (טזסט955ק) ריקה, וכאשר תתבקש לאשר את סיסמתך (תמיד בפעם 
הראשונה) הקש זסוחם. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


2. הוסף סיסמה, ולחץ אישור (א0). 
3 כאשר תופיע הודעה, בה תישאל האס ברצונך לשמור את הגדרות שולחן העבודה 
(ק0ז2650) שלך, לתצ על כן (65ץ). 


הוספת משתמשים באמצעות 
לוח הבקרה 


אס יש לך תוכנת זסזס|קאם 66חז6זח1 בגירסה 4 ומעלה, באפשרותך להוסיף משתמשים, 
ולבחור הגדרות פרופיל מסוימות באמצעות לוח הבקרה (|6ח08 |סחס6). בפעס 
הראשונה שתוסיף משתמש בצורה זו, פשססחו/\ תפעיל את אשף הוספת משתמש 
(2870ו\ ז50() 00) אשר ידריך אותך בתהליך, שלב אחר שלב. 


1. מתפריט התחל 5₪70), בחר הגדרות (05ח5600), ולת על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץחס6). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשחס6), לח לחיצה כפולה על הסמל משתמשים (5ז050), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח הגדרות משתמש (05ח5601 ז56ט), המוצגת בתרשים 9.2. 
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תרשים 9.2: הפעל את אשף הוספת משתמש (2870!)\ 0561 806) מתיבת הדו-שיח הגדרות 





משתמש (5600005 ז050). 


3 לח על לחצן משתמש חדש (ז050\ ש6א), כדי להפעיל את אשף הוספת משתמש 
(2870ו/\ ז50(\ 00). 
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קרא את ההסבר המופיע במסך הראשון של האשף, ולח על הבא (אסא). 


במסך הוספת משתמש (056 00), הוסף שס משתמש (פוחפּ\ ז050) חדש, ולח 
על הבא (0א6א). 


במסך הזנת סייסמה חדשה (0זסאו855ק צוסא זססחם), הוסף סיסמה בשתי התיבות 
סייסימה (0זסאו855ק), אשר סייסמה (0זסצו855ק וזו ה00), ולחצ על הבא (א6א). 


במסך הגדרות פריטים אישלים (56%07005 1665 260ו|החס5זסק), המוצג בתרשיס 
3, סמן את תיבות הסימון ליד הפריטיס שאתה מעוניין שיכללו בפרופיל האישי. 
אס תשאיר תיבות סימון לא מסומנות, לא יהיה לבעל הפרופיל עותק מותאס 
אישית של אותו פריט. 
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תרשים 9.3: מסך הגדרות פריטים אישיים (05ח56101 166705 675008|260ק) מאפשר לך לבחור 
את תכולת הפרופיל. 
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.9 


.10 


בחר באחד משני לחצני האפשרויות שבתחתית מסך האשף, כדי לקבוע באיוה 
אופן ייווצר הפרופיל שלך. 


לח על הבא (0א6א), ולאחר מכן לתצ על סיום (חפוחו=). פשוספחו/\ תיצור את שולחן 
העבודה (כ0656000) האישי שלך ותציג את תיבת הדו-שיח הגדרות משתמש 
(0005ז56 ז50)). 


לחץ על סגור (61056) בתיבת הדו-שיח הגדרות משתמש (05ח5601 ז50ט). 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











אס אתה מעדיף לעשות שימוש בהגדרות שולחן העבודה של משתמש אחר, ניתן 
להעתיק הגדרות אלו אל פרופיל אישי חדש שאתה להשתמש בו. בצע את הפעולות 
הבאות כדי ליצור פרופיל חדש, המסתמך על הגדרות של משתמש אחר: 


1. בלוח הבקרה (|28068 |סשחס6), לחץ לחיצה כפולה על הסמל משתמשים (05075). 
2. לחץ על שס המשתמש שאת הגדרותיו אתה מעוניין להעתיק. 
3 לח על צור עותק (שְק60 4 6א8ו!), להפעלת אשף הוספת משתמש (0ז287ו)\ ז050\ 00). 


4. בצע את הנחיות האשף, ובמסך הגדרות פריטים אישיים (56%0005 10605 260ו|החספזסק) 
בחר רק את אותס הפריטיס שברצונך להעתיק. לדוגמה, תוכל לנקות את תיבת 
הסימון שליד תיקיית המסמכים שלל (ז0!06ס= 66חסותטססכ ץ1ז), אס אינך מעוניין 
שמסמכיו של המשתמש האחר יופיעו בתיקיה המסמכים שלל (פזחסוחטססכ ץוא) 
שלך. 


5. לח על סיום (חפוחו=) במסך האחרון של האשף. 


שינוי הגדרות משתמש 


שינוי סיסמתך והגדרות הפרופיל הינו פשוט, ממש כמו הוספת משתמש חדש. 
1. בלוח הבקרה (|78068 |סשח60), לחץ לחיצה כפולה על הסמל משתמשים (05075). 
2 בתיבת הדו-שיח הגדרות משתמש (05ח5601 ז0050), לחצ על שס המשתמש שלך. 


3 כדי לשנות את סיסמתך, לח על קביעת סיסמה (0ז0ש\2855 56%). יהיה עליך 
להוסיף את סיסמתך הנוכחית, ורק אז להוסיף סיסמה חדשה ולאשר אותה. 


4. לח על שינוי הגדרות (05ה|560 שְאַחה8ה6), | לפתיחת תיבת הדו-שית 
הגדרות פריטים אישלים (85ח56%0 1665 260ו|ההס5זסק), ואז שנה את ההגדרות 
שלך. 

אס אינך משתמש בדפדפן זסזס|סאם 6%חזס6ח1 בגירסה 4 ומעלה, ראה "שינוי 
סיסמאותיי, שבהמשך פרק זה, כדי ללמוד כיצד לשנות את סיסמתך. 


תוכל גם למחוק פרופיל של משתמש. פעולה כזו תעלים לא רק את שס המשתמש 
וסיסמתו אלא גם את כל התיקיות הקשורות בשםס המשתמש המסוים, כגון התיקיות 
המסמכים שלל (פחסוחטססכ ץוא) ומועדפים (פסזוזסטפּ=). אס אינך מעוניין למחוק את 
תוכן ספריות אלו, דאג להעתיק את הקבציס או את ההעדפות שברצונך לשמור אל 
מקוס אחר, בטרס תמחק את אותו משתמש. כעת לח על שם המשתמש, בתיבת 
הדו-שיח הגדרות משתמש (95ח56001 ז050), ולח\ על מחק (6|60כ). 


הערה 


אינך יכול למחוק משתמש כאשר הוא מחובר למערכת (חס ססְפַטָסו). 
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התחברות כמשתמש אחר 


באפשרותך להפעיל את פאוססחו/\ מכל מחשב, על ידי כניסה למערכת עס שס המשתמש 
שלך. אם שכחת את סיסמתך, תוכל לעקוף את תהליך הכניסה למערכת ולהשתמש 
בברירת המחדל של שולחן העבודה (כ665600 6/ט06/3) - שולחן העבודה שהיה קייס 
במקור, כאשר אפשרת את התכונה פרופיל. 


כדי לבצע כניסה למחשב כלשהו, הפעל את המחשב והוסף את שס המשתמש ואת 
הסיסמה שלך, בתיבת הדו-שיח הזנת סיסמת רשת (0זסעו855ק אזסצחסס\ זססחם). אס לא 
הונת סיסמה כאשר יצרת את הפרופיל, השאר את תיבת הסיסמה ריקה. 


אס ברצונך להיכנס למערכת ולהשתמש בברירת המחדל של שולחן העבודה, לתצ על 
ביטול (|68066) בתיבת הדו-שיח הזנת סיסמת רשת (סזסטַ855ק אזסצ6\ זססחם), או 
הקש 556. פ5שססחוצ\ תאותחל כשהיא משתמשת בהגדרות פרופיל ברירת המחדל. כל 
הקבציס שנמצאו בתיקיות המסמכים שלל (טחסוחטס6סכ שץוא) ומועדפים (פסטווסטהּת), 
שבפרופיל האישי שלך, לא יהיו זמיניס בברירת המחדל של שולחן העבודה. 


אס המחשב שלך כבר מופעל ואתה מעוניין לעבור לפרופיל של משתמש אחר, עליך 
לצאת מהמערכת 0/0 08ו) ואז להתחבר שוב (חס פַסו) ולהשתמש בפרופיל האחר. ייתכן 
ותרצה לעשות כן, אס למשל, הפעלת את פוססחו/\ תוך עקיפת תהליך הכניסה 
למערכת, וכעת אתה מעוניין לגשת אל קבציס השמוריס בפרופיל האישי שלך. כדי 
להחליף פרופילים ב- 98 פאוספחו/ש, 16 5אוססחוצ\ ובגרסאות מסוימות של 95 פאוספחוצו, 
בצע את הפעולות הבאות: 


1. בתפריט התחל (7ו5) לח על ניתוק 060 00/). 


2 לחץ על כן (69)) כאשר תישאל האם אתה בטות שברצונך להתנתק. תיבת 
הדו-שיח הזנת סייסימת רשת (0זסשו355ק אזסצ60א זססחם) תופיע. 


3 הוסף את שס המשתמש והסיסמה שעימס ברצונך להיכנס למערכת, ולח אישור 
(06). באפשרותך גס ללחוץ על ביטול (|6ח68) או על מקש 56ם, כדי להיכנס 
למערכת עם פרופיל ברירת המחדל. 


אס הינך משתמש ב- 95 פווססחו/\ והאפשרות ניתוק (06 6)08 אינה מופיעה בתפריט 
התחל (5197), בצע את הפעולות הבאות, כדי להחליף פרופיל: 


1. בתפריט התחל (ז508), בחר באפשרות כיבוי (חווסס זטח5). 


2. בתיבת דו-שיח *ציאה מ- פשסשחו/ (חצוסס זטח5), לחץ על אפשרות סגור את כל 
התוכניות והתחבר כמשתמש אחר (0560\ זהסזסוכ ג 5 חס 108 חגא פוהבזפסזק || 6פסו0). 
5וססחו/\ תופעל מחדש, כך שתוכל להכניס שס משתמש וסיסמה אחרים. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לקוח ה0סשס ! ץ!ווחה3ּ:] +501ס6וו 


אס מספר בני משפחה עושים שימוש במחשב שלך, תוכל לחסוך מהס ומעצמך את 
הטירחה שבהקלדת שס משתמש, על ידי בחירת התכונה 090 ץ!ווחב3ּ= 501%סיסוו]. 
בפרק 8, למדת כיצד להתקין את ח0סףס) צוווב3=] 1160050 כלקות רשת, כאשר אתה 
מגדיר את תצורת פווספחו/\ לעבודה ברשת. 


כאשר אחד מבני המשפחה מפעיל את אחד ממחשבי הרשת, תופיע תיבת דו-שיח ובה 
רשימה עס שמות הפרופילים של כל המשתמשים. בן המשפחה יוכל לבחור שס 
משתמש מהרשימה, להזין סיסמה וללחוץ על אישור (א0), כדי לחיכנס למערכת תוך 
שימוש בפרופיל הנכון. 


אס התקנת את ח90ס! עוווחּ" 050%%סו1א, ואתה מעוניין לעשות בו שימוש, בצע את 
הפעולות הבאות, כדי לבחור בו כאפשרות ברירת המחדל של כניסה למערכת : 


1. מתפריט התחל (5%0) בחר הגדרות (05ח(560), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשח60) לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצססא). 


3 מהרשימה הנפתחת כניסה ראשית לרשת (חסףס] אזסשצז6\ ץזהההוזק), בחר 
החסשס ! ץוווחבּ=] 0501%ז116, ולחץ אישור (אס). 


הערה 


אם אינך מעוניין| עוד להשתמש בתכונה הססס\! ץ'וחחפ= 508סשוויז, = בחר את 
5זס טס א50סזסוו זס- +חסוו6 במקומה. 


איתור הקבצים שלך 


הפרופילים שנוצרו במחשב שמורים בתיקיה 00|65זק, אשר ממוקמת תחת ספריית 
5וססחו/\. לאיתור תיקיית פרופיל מסוימת, השתמש בהמחשב שלל (6שטקח0ס6 ץא) או 
בסייר 5עשסחו/ (זסזסוקאם פצוססחו/\) כדי לנווט אל התיקיה 65!וסזק. בתיקיה 65ו0זק 
תמצא תיקיות עס שמות הפרופילים. 
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לח לחיצה כפולה על שס הפרופיל בו אתה מעוניין, להצגת כל התיקיות אשר נמצאות 
תחת אותו פרופיל משתמש. 
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שינוי סיסמאות 

אס אתה משתמש בדפדפן זסזסוטא= ז6חזט6ח1 בגירסה 4 ומעלה, תוכל לקבוע או לשנות 
סיסמאות בתיבת הדו-שיח משתמשים (05079). אך לא משנה באיוו גירסה של 
זסזס|סא= 6%חזפ%ה1 הינך משתמש, תוכל תמיד לשנות סיסמאות באמצעות הסמל 
סייסמאות (0ז0ש\855ק), שבלוח הבקרה (|6ח8ק |סישחס6). כך תבצע זאת: 


1. בלוח הבקרה (|806ק |סשחס6), לחצ לחיצה כפולה על הסמל סייסמאות (זסאו55בּק), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח מאפייני סיסמאות (65ז6קסזק חזְסצו55בּק). 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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בחר בכרטיסיה שינוי סייסמאות (05ז0או355 6בַחַ8ח0). 

לח על לחצן שינוי סייסימת 5עשססח !וש (0זסש\855ק 5וססחו/\ 6ְפַהח6). 

בתיבות הטקסט, הוסף את סיסמתך הנוכחית, והקלד ואשר את הסיסמה 
החדשה. 


הערה 


אפשרות שינוי סיסמאות אחרות (065זסאו855ק 00001 סְחַהבח0) אשר אינה זמינה בכל 
המערכות, מאפשרת לך לשנות את הסיסמאות בהן אתה משתמש כדי להתחבר (חס פַסו) 
אל שרת ברשת (ז566 אזסוימפח). ברשת משפחתית קטנה, סביר להניח שלא תשתמש 
בשרת ברשת, כך שאתה יכול פשוט להתעלם מאפשרות זו. 


ראה גם: בפרק 10 תלמד כיצד להגן באמצעות סיסמה על תיקיות וקבצים מסוימים. 


אם שכחת את הסיסמאות 


מה קורה אס שכחת את הסיסמה שלך! מה שוודאי לא תרצה לעשות הוא, להיכנס 
למערכת כמשתמש אחר ולמחוק את הפרופיל שלך כולו. פעולה כזו תמחק הגדרות 
וקבציס שוודאי ברצונך לשמור. 


לאחר שתחלוף הבהלה הראשונית, תוכל בקלות למחוק את סיסמתך ולהתחיל מחדש. 
סיסמאות שמורות בקבציס שהסיומת שלהם היא |אום. כדי לאתר את קוב הסיסמה 
שלך, בצע את הפעולות הבאות: 


1 


2 


3 


4 


מתפריט התחל (5087), בחר חפש (ב- א9 פששסבחו\\ 6חזם וב- 6 5שוספחו/\ 
ה6ז5), ובחר קבצים או תיקיות (5ז000= זס 5סוו=). 


בתיבת דו-שיח חיפוש: כל הקבצים (6!₪ || :0ַחו=), עליך לוודא שבתיבה 
חפש ב: (ח1 100%) נבחר כונן :6, כדי שהחיפוש יתבצע בדיסק הקשית כולו. 


בתיבת הטקסט בשם: (:ַ0סחגא) הקלד |אוק.*, ולתצ על הלתצן חפש כעת 
(ב- א9 5אוססחו/\ שסא 6חות וב- ₪6 פשססחו/\ שסא 68ז503), אז תראה רשימת 
קבציס בעלי סיומת ושום. 


לח על הקוב\ ששמו כשס המשתמש שלך, הקש על 616:6ם, ולת על כן (65/) 
לאישור המחיקה. 


הערה 


לאחר שמחקת את קובץ הסיסמאות שלך, יהיה עליך להזין מחדש את הסיסמה 
שמשמשת אותך בחיבור לספק האינטרנט, בפעם הבאה שתרצה להתחבר לאינטרנט או 
להוריד את הדואר האלקטרוני שלך. 
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כעת, תוכל להיכנס למערכת עס שס המשתמש שלך וללא סיסמה. באפשרותך גס 
ליצור סיסמה חדשה - רצוי כזו שלא תשכח בקלות, אך גם כזו שלא ניתן יהיה לנחש 
בקלות (אס שמירה על פרטיות היא אחת מהסיבות ליצירת הפרופילים). הקלד סיסמה 
חדשה בתיבת הדו-שיח הזנת סיסמת רשת (0ז0ש\855ק אזסעצסס\ זסזהם), או לחילופין 
בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשח0ס6) לחץ על הסמל משתמשים (050) או על הסמל 
סייסמאות (0705שו855ק), וצור סייסמה חדשה בתיבות הדו-שיח המתאימות. 


מחיקת כל הפרופילים 


אס תחליט שאינך מעוניין לשתף יותר את המחשב שלך, תוכל למחוק את כל 
פרופילי המשתמשים מ- פשסטחו/\. לשס כך, עליך לעשות שימוש בעורך הרישום 
(זסטו0= /'₪60150 פאוססחו/\), וזה עשוי להיות מסובך. מכיון שה- ץ₪90157 הוא המקוס 
בו פ\וספחו/\ שומרת את כל הגדרותיה (זהו מסד נתוניס המכיל את המידע על תצורת 
המחשב ומערכת ההפעלה), עליך להיות זהיר במיוחד ולהימנע משינוי הגדרות שאינך 
מכיר, או כאלו שלא התכוונת לשנות. 


שים לב 


רישום המערכת (ע90886ז) הוא רגיש מאין כמוהו. אם תעשה שגיאה באחת מההגדרות 
שלו אתה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למערכת ההפעלה. אם לא הרגשת נוח לפתוח את 
מארז המחשב ולהתקין בו כרטיס רשת, לכל הדעות לא רצוי שתרגיש נוח לטפל ברישום 
המערכת. בקש מאיש מקצוע שיעשה זאת עבורך. 


מעבר לכך, קרא את ההוראות הבאות בעיון רב, והקפד לבצע כל אחת מהן במדויק, לפני 
שתעבור להוראה הבאה. עריכת שינויים מוטעים ב- ₪80 של פאוסטחו\\, עלולה לגרום 
למחשב להפסיק לעבוד, דבר שידרוש התקנה חדשה ומלאה של פטוסטחוא/! 


אס בכל זאת החלטת למחוק את כל הפרופילים שלך, עקוב בזהירות אחר הצעדיס 
הבאיסם: 


1. הפעל מחדש את המחשב, וכאשר תופיע תיבת הדו-שיח הזנת סיסמת רשת 
(070ש\2855 אזסש60\ זסזהם) | או הספס| ץ!ווחבּ:" +וס5ססווא, | לח על ביטול 
((68066). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשחס6), לחץ לחיצה כפולה על הסמל סיסמאות 
(0705א\0855). 


3 בכרטיסיה פרופילי משתמש (00|]6ז7 ז056), | סמן ‏ את כל משתמשי 
מחשב זה ישתמשו בהעדפות ובהגדרות שולחן עבודה זהות 
(005ו560 2656600 0 616760665זק 586 6חד 056 6ק פוחד +0 565 ווא). 


4. לחצ על אישור (06), והפעל מחדש את המחשב. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לאחר שהמחשב הופעל מחדש ו- פאוססחו/\ עלתה, בצע את הפעולות הבאות : 


1. מתפריט התחל (17בז5) בחר הפעלה (חטף). 


2. בתיבת הדו-שיח הפעלה (חטם) הקלד %/6460ו, ולח על אישור (אס). 


יופעל ה- 560 ץ₪69156 (עורך הרישוס) המוצג בתרשים 9.4. 





תרשים 9.4: עורך הרישום, ה- זסזו0ם עְחַפופָ6א, מאפשר לך לשנות הגדרות ב- 60157 של 


5וססחו\\. 


3 זא פטס צפאת 


עו 5 
ב 


0 5555 צפאת 
55 זאםהחטם שפאת 
ו 01| צפאת 

55 צפאת 


3-6 


₪ 
| 
- 
ב 8 
| 
ב 


הזהס אצם צפאת 


זט!גוקוחס עו 1 


בתגובה, 


3 לחצ על סימן הפלוס הסמוך ל- =אזו46ו ‏ 10641 צפאה, להרחבת חלק זה. 


[/5 ]סח 81006 
"סא" טחוסטס !!!= [39) 


4. לח על סימן הפלוס הסמוך ל- 9316ש5010. 
5. לח על סימן הפלוס הסמוך ל- %וספסזסוו!. 


6. לחצ על סימן הפלוס הסמוך ל- פעוסצחושו. 





ע וס + 
קסוע זזש עופוססם 
סוחס עו 2-59 
דססת 15555 פא [-8-6 
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7. לחצ על סימן הפלוס הסמוך ל- הסו5זס/שחסיויוטס. 


8 לתצ על 6115%!וסיזום. 
שורת המצב (ז88 5%9₪065) שבתחתית ה- 5600 ז₪6915% צריכה להיראות כך: 


סק \ סז 6 \ 5 סח 50 וו \ 50 \ם זו הו | |ה06 | צשאהסזטקותס6 עו 


9. לתצ על מקש 61656 ולאחר מכן הקש 6חם, אס התבקשת לאשר את המחיקה. 
0. מתפריט ץזש₪6015 בחר זואם. 
כעת משסיימת לערוך את ה- ץז69156א, בצע את הפעולות הבאות: 


1. לח לחיצה כפולה על סמל המחשב שלל (זסזטקוח 60 עוא), שעל גבי שולחן העבודה 
(ק065%0). 


2; לחץ על סמל הדיסק הקשיח שלך - דיסק מקומי [:אות הכונן] ((:0156) 
% |1068). 


3 פתח את התיקיה פשסשחוש. ב- 95 פוספחו/ץ, ‏ יוצג תוכן הספריה באופן 
אוטומטי. ב- 98 פוססחוץ!, עליך ללחוצ על הצג קבצים 65 אוסח5). ב- 
6 5אוססחוצ\, לחצ על הצג את כל תוכן הכונן 
(ז0|06= 5וח ד +00 %5ה%6ח60 6זחם שד עוסו/). 


4. לח על התיקיה ₪165סיום. 
5. הקש על מקש 06166 כדי למחוק את התיקיה. 


6. לת על כן (65+) כדי לאשר את העברת התיקיה אל סל המלחזור (חום 6!6ץ₪66). 
כיצד להימנע משכחת סיסמאות 


אס אתה משתף את המחשב שלך עס בני בית נוספים אך אינך רוצה להתעסק בפרופיליס 
וסיסמאות, | ישנו | אבטר קטן ‏ בו תוכל להשתמש. | אבטר ‏ זה ממכונה 
וה55%6 הסוזוה6600 זהוזכךו6 הז .0.36 (אתר החברה : ההסס. 8חס5זססומזוסו0. אראו /: כסת). 


הינו התקן קטן המתחבר אל יציאת 058 של המחשב ומכיל סורק קטן 
שגודלו כגודל טביעת האצבע שלך. עליך להגדיר את תצורת ההתקן, כך שיזהה טביעות 
אצבע של אנשיס מסוימיס או של כל בני הבית, ובכל פעס שנדרשת סיסמה יש לסרוק 
את טביעת האצבע. 


כאשר אתה מנסה להתחבר (חס 8סו),למשל, לרשת האינטרנט, תופיע הודעה המבקשת 
ממך להניח את האצבע שלך על החיישן של 36.0.₪. החיישן סורק את טביעת האצבע 
שלן, ומוזין את הסיסמה לחיבור לספק האינטרנט שלך, רק אם טביעת האצבע 
שנסרקה תואמת את אחת מטביעות האצבע שהזנת מראש למכשיר. 


דגמיס מסוימים של .36.₪ כוללים גם תכונה הנקראת 50866 6זבעוזפ, ווהי תיקיה 
מוצפנת הממוקמת בדיסק הקשיח שלך, בשרת ברשת, בדיסקט או בכונן נייד. ניתן 
לפתוח את הקוב המוצפן רק כאשר תאשר וזאת, באמצעות טביעת האצבע שלך. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


פרופילים ב- 2000 5שסשחו/\ 


אם הינך משתמש ב- 2000 פווססחו/\, פרופיליס פועליסם כאן בדומה לאופן פעולתס 
בגרסאות פשספחו/\ האחרות. ההבדל העיקרי הוא שב- 2000 פווססחו)\ משתמשיס 
משויכיס לקבוצות. קבוצה מגדירה את זכויות המשתמשים המשויכים אליה, וכך 
נחסכת ממך הטירחה שבפירוט הרשאות עבור כל משתמש ומשתמש בנפרד. 


5וססחו/\ יוצרת שש קבוצות ברירת מחדל: 


ה0ו3ז5!הווח4 לקבוצה זו גישה מלאה למחשב או לתחוס הרשת 
(חו8וח00 אזסטפה). הס אדוני המערכת כולה ויכוליס לעשות בה ככל העולה על 
רוחס. 


5 |- ₪565 המשתמשים בקבוצות אלו יכוליס להשתמש במחשב ולשמור 
את מסמכיהם, אך אינם יכולים להתקין תוכנות, לשנות קבצי מערכת 
(65| הה5%6ץ5) או הגדרות מערכת (05ח5600 הח5/5%6). שתי הקבוצות דומות, למעט 
העובדה שהקבוצה 008505 אינה מורשית לכבות (חצו00 00%ח5) את המחשב, או 
לשחרר מחשב נישא מיחידת הבסיס שלו (ח50900 0ח1א006). 


006305 קטא836 משתמשים המשויכים לקבוצה זו יכולים לבצע גיבוי של 
קבציס ותיקיות, אך רק במחשב המקומי. 


5 וספ משתמשי הקבוצה יכולים להתקין תוכנות ולשנות את הגדרות 
המחשב, אך הס אינס יכוליס לקרוא קבציס של משתמשים אחריס. 


ז₪601:68%0 משתמשי הקבוצה מורשים לבצע שיכפול קבצים. 


להוספת משתמש חדש, עליך להיכנס למערכת כ- +360ז155חווח0. כאשר אתה מתקין 
0 פשססחו\\ ונכנס למערכת לראשונה, תוגדר באופן אוטומטי כ- ז5090וחווח₪0. 
לאחר שנכנסת למערכת כ- ז1507800חוחז0, עליך לבצע את הפעולות הבאות, כדי 
להוסיף משתמש חדש: 


1 


ב- |2306 !0זזהחס6 לח על הסמל 23556065 406 05015, לפתיחת תיבת 
הדו-שיח 2355/0765 4006 05675, שס תוכל לראות את רשימת המשתמשיס 
הנוכחית, כפי שמוצג בתרשיס 9.5. פשסשחועש יוצרת באופןו אוטומטי משתמש 
המכונה +15573%0ח0₪11 (מנהל) וחשבון הקרוי 6665%, עבור משתמשיס אחריס 
עמס בכוונתך לשתף את המחשב. אס בומן התקנת 2000 פווספחו/\ תכניס את 
שמך כשס משתמש במקוס שס ברירת המחדל זסז3ּז156חווח6ה, תוכל לראות גס 
את שס חשבון המשתמש שלך. 


הערה 


תלוי ברכיבי 2000 פשסטחש\ שהתקנת, ייתכן ותוכל לראות בתיבת הדו-שיח 
5 60 05675 חשבונות נוספים, המשמשים בשרת ספצ\ מסחרי. 


פרק 9: יצירת פרופילים | 189 











<]?) 5 [וחה 11505 
| ב | 5 


שנס ספ 300655 505 חס זם מחב'יום ספ עוסופם 56| פח ספ 
5650005 טס בוחה 355005 8הַחבת 0 טחב , זס6וקוחס= 


פוקס ול 158 ספ ב 55ב בח פוחבה 6 3 חש זפטחז 5זס05\. שן 


חס ות זם] 10565 


קטסז שוחב 15% 


5 ]חחח זו הוהחם מ 5 -) 
5 הו = 











| טסוק .4 
הוח זט 55ב 


55/60 חב |פם-:[ם-[ס) 55פיזם ,2355 ופ סהַחבר6 פד ן 
3550 סטחבת->. = 






ה 500 





| שו | |6ח ו | אס 


תרשים 9.5: משתמשים וקבוצות ב- 2000 פוסחוצ\. 





2 אס ברצונך לדרוש ממשתמשי המחשב להוסיף את שס המשתמש והסיסמה 
שלהם, בכל כניסה למערכת, סמן את תיבת הסימון שליד המשפט 
זס קוח 60 פוח ד 256 סד 6זסעש355ק 20 סוחבּא 2507 ה זס+חם 105% 5ז50ש. 


3 לחצ על לחצן 06 לפתיחת תיבת הדו-שיח הבאה: 






ז50!] ששו ונוה 






1567\ שפח שר זו" הסוסבזוס"חו 2356 שרם ופלח 


| | סחחבח 1557 (צ 
| : סחזבח ות 
| :חסוסקוז56שם 


.א וש , הטחומחפש סד 


4. הוסף את המידע המבוקש, ולח על +א6א. 


5. בתיבה שתופיע, הוסף ואשר את הסיסמה, ולאחר מכן לח על +א6א כדי לראות 
את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 9.6. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











|< 1 ז50!] שש [ות 










?ו וח לחביף 50 פחפויו ופ 0 300655 ]0 |פעצט] ]החש 


(קטטזבו 15075| סויסק : 5 "> 
זב והזו |558חו בוחה זפ םותס שר ץ"וטסוח חבס 105675 


15₪75\ זפ 80 הַחסופם 3 5פון" הפיו זסהחבּ6 זט 








(קטסזבי 05075 5 570160 17 


5 !סיס 53% וחב 66 טקוחס= 506 6לבּ'זטקט חב 10575 
ש!|הוחשפכם ברח וס 5החב'וספיזק ||558ח! +סתחהּ= זוום 
555005 חב 85[ הח0ם5/5 טח סם הבח הרובחב 





:וסתם 17 


סלב !הוח 


| | | חפוחו= | סב = 








תרשים 9.6: שיוך משתמש לקבוצה. 


6. בחר בקבוצה אליה ברצונך לשייך את המשתמשים. 


האפשרויות הן: 


5067 70ַ03הַ5%3, 00507 6560ו₪₪5%17 ו- ז6ת0%. בהר ב-056% 6ַזב03ה5%3 כדי 
להוסיף משתמש לקבוצה קטסז6 05615 וסשספ, או בחר ב- 056 65516160 
כדי להוסיף אדס לקבוצת קטסיז6 5615. בכל מקרה אחר, לחצ על 5ו0%06 ובחר 


בקבוצה מהרשימה. 


7. לח על הפוחום. 


המשתמש החדש יופיע כעת ברשימת המשתמשים והקבוצות שבתיבת הדו-שית 
65 שוחה 75ז056, ויוכל להיכנס למערכת. אס עליך לשנות את שס המשתמש 
או את הקבוצה אליה הוא משויך, בחר בשס המשתמש שלו ולחצ על 65ו'ו6קסיום. 


באפשרותך ליצור קבוצות חדשות, ולערוך שינוייס נוספיס בפרופיל המשתמש 
באמצעות תיבת הדו-שיח אח6וח86ָ13033 זס+ווטוח 60, המוצגת בתרשים 9.7. 
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תרשים 9.7: תיבת הדו-שיח 808060676 וטק ס6. 


פרק 9: יצירת פרופילים 
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להצגת תיבת דו-שיח זו, לח לחיצה כפולה על הסמל 8!|ססד 6עוז3ו55וחווח 
ב- |6ח3ק |סזה 60, ולאחר | מכן | לחץ | לתיצה | כפולה | על | הסמל 
:הסוהסטַהּה3ּ!! זסזטקוחס60. | לשינוי פרופיל, | לחץ על סימן הפלוס שליד 
65 6 5075 !1068, ולאחר מכן לח על 0565 להצגת רשימת המשתמשיס 
בצידו הימני של החלון. בחר במשתמש שאת הפרופיל שלו ברצונך לשנות, ומתפריט 
הסלס בהר 65שז6קסזק. תופיע תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק 5'ז56ש, המוצגת 
בתרשים 9.8. 
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תרשים 9.8: תיבת הדו-שית 65וזסקסזק של פרופיל משתמש. 


בכרטיסיה !68063 שבתיבת דו-שיח זו, באפשרותך לציין, האס יהיה על המשתמש 
לשנות את סיסמתו בפעס הראשונה שייכנס למערכת, האס הסיסמה תפוג לאחר זמן 
מה או שכלל לא, או האס החשבון מופסק (01580160). השתמש בכרטיסיה 01 זוסטוחסוא 
כדי לשנות את הקבוצה אליה משתייך המשתמש. 


הכרטיסיה 16ו08ם מאפשרת לך ליצור מיקוס פרופיל נודד או מנדטורי. פרופיל נודד 
(0|6זק 8ַחווהח8סז) מאפשר למשתמש להתחבר לכל מחשב ברשת ולהוריד את נתוני 
הפרופיל מהשרת אל אותו מחשב אליו הוא מתחבר. כל שינוי שיבצע המשתמש 
בפרופיל יישמר בו. פרופיל מנדטורי (6!סזס ץזסז08ח8ח), הוא פרופיל שנוצר על ידי 
מנהל המערכת (15078%0חו0) והמשתמש אינו יכול לשנות בו דבר. 


כדי ליצור קבוצה חדשה בתיבת הדו-שיח זחסוח6טַָ3ּח3ּ1! זז טוח 60, לתצ על פקטסיו 
שבחלק 5קש0ז6 4006 05675 |1063, ובחר קטסז6 שש מתפריט חהסוטסה. בתיבה 
שתופיע, הוסף את שס הקבוצה ולת על 6ז68ו6. 

הערה 


קביעת הרשאות לקבוצות, היא פעולה מעט יותר מסובכת מאשר קביעת הרשאות 
למשתמש בודד, והיא מעבר לתחום העיסוק בפרק זה. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 





10 
למד כיצד לשתף 


אחד היתרונות העיקרייס שבהקמת רשת ביתית הוא האפשרות לשתף קבצים. אך 
שיתוף אינו פועל באופן אוטומטי. לא רק שעליך להפעיל את השירות 
שיתוף קבצים והדפסה כאשר אתה מגדיר את תצורת הרשת שלך, אלא שעליך גם 
לצייו אילו משאביס בדיוק ברצונך לשתף עס משתמשים אחרים. בפרק וה, תלמד 
כיצד לשתף כוננים, תיקיות וקבצים. 


הפעלת שיתוף קבצים 


לפני שתוכל להפוך את שיתוף הקבצים לזמין, עליך להתקין את שירות (507/6) 
5שסחו/\ המאפשר שיתוף. סביר להניח שהתקנת שירות זה יחד עס הדרייבריס 
והתוכנה לרשת, כפי שתואר בפרק 8, אך למקרה שלא עשית כן, להלן ההוראות כיצד 
לבצע זאת. 


בגרסאות פטוססחו/\ (א9 5אוססחו/\ ו- 6 פשוססחוצ\), בצע את הפעולות הבאות (כדי 
לשתף משאבים בסביבת 2000 פווססחו/\, | ראה חלק יישיתוף עס 2000 פאוסטחו/\יי 
שבהמשך פרק זה): 


1. מתפריט התחל (7מ50) הצבע על הגדרות (05ח560), ולחצ על לוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשחס6), לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצחסא). 


מהרשימה רכיבי הרשת הבאים מותקנים (508|!60ח! 6זבּ 8%ח% %5ה6חהסקרחס6 אזסעססה), 
חפש את 5אזסע6א +0ס5סו6ו1! זס: פַחוזְבּח5 זס+חוזק ג 6!ו. אס רכיב גה מופיע 
ברשימה, תוכל לדלג על יתר השלבים. אס השירות אינו מותקן, המשך ובצע את 
הפעולות הבאות : 


3 בתיבת הדו-שיח רשת (זסש6א), לחץ הוספה (00). 


4. בתיבת הדו-שיח בחירת סוג רכיב רשת (6קץד זה6חסקר 60 אזסש\60\ 56!66%), לחצ 
על שירות (567/166). 


5. לח הוספה (00). 
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6. בתיבת הדו-שיח בחירת שירות רשת 567/00 אזסצס\א 56!605), בחר בשירות 
5 60501%ו1/ "וס פַחוזב3ּח5 זס+חוזק הג ס6וום. 


7. לחצ אישור (08). 


8. לחץ שוב על אישור (א0), לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (>וסשאסא). ייתכן ותתבקש 
להכניס כעת את תקליטור ההתקנה של פוססחוצ\ לכונן. 


9. לחץ על כן (65) כאשר תישאל האם ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 
כעת, כשהשירות מותקן במחשב, חינך מוכן להפעיל את שיתוף קבציס ומדפסות. 


1. מתפריט התחל (5087), הצבע על הגדרות (05ח5601), ולח על לוח הבקרה 
((6ח8ק |סח60). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סחס6), לח לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצססא), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסצסא). 


3 לח על לחצן שיתוף קבצים והדפסה (סַחהההּח5 שחוזק 6חג 6ו=), לפתיחת תיבת 
הדו-שיח שיתוף קבצים והדפסה (סַחוזהּח5 זחוזק סחג 6וות). 


|<]?\ החוזהּ5 )חוז?] חב 6וו=] 


.55!!] עח 10 300855 0675 שאו סז 30|6 06 והבא | שן 


[5]ז)חוזק חח 0! )חוזם 0! פזס!זס אוס!וב ס) סוסב 06 ו זחבאו | שן 


1 06 | 








4. סמן את שתי תיבות הסימון, כדי לאפשר גישה אל הקבציס והמדפסות שלך. 
5. לחצ אישור (08). 


6. לחץ שוב על אישור (06), לסגירת תיבת הדו-שיח רשת (6זסש60א). 
אזהרה 


פרוטוקול ץז/ק6ד מוגדר כך שהוא מאפשר, כברירת מחדל, שיתוף קבצים ומדפסות 
ברשת. בכל אופן, ודאי לא תרצה לשתף קבצים באמצעות החיבור שלך לרשת האינטרנט, 
כאשר אתה עושה שימוש בפרוטוקול ק6/1ד, או בחיוג לרשת (חסט66חחססש קט-81ו0), או 
באמצעות מתאם רשת לחיבור \5, או מודם לרשת הכבלים. אם תאפשר (פט8ח5) שיתוף 
קבצים ומדפסות על פני רשת האינטרנט המחשב שלך, על תכולתו, יהפכו פגיעים 
להאקרים (866615ח) ברשת האינטרנט. ראה בפרק 13, "הפסקת שיתוף קבצים 
באינטרנט", שם תלמד כיצד להפסיק (48898) שיתוף קבצים ומדפסות ברשת האינטרנט. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שיתוף וגישה למשאבי רשת 


התקנת החומרה והגדרת תצורת פאוסשחו/\ לשיתוף משאבים, אינס הופכים את 
הנתוניס במחשב שלך זמינים מיידית לכולם. לפני שמישהו אחר יוכל לגשת אל תיקיה 
השמורה בדיסק הקשיח שלך, עליך לציין שהתיקיה אכן משותפת. 


הערה 
משאבים שניתן לשתפם מכונים 5סזפח5. 


5וססחו/\ מארגנת כוננים, תיקיות וקבציס בסדר היררכי: 
= כוננים המכילים תיקיות וקבצים. 
* תיקיות המכילות תיקיות משנה וגס קבציס. 
* תיקיות משנה המכילות קבציס. 


כאשר אתה משתף כונן או תיקיה ברשת, כל מה שכלול בהם משותף גם כן. לדוגמה, 
אס תאפשר שיתוף של כונן, כל התיקיות והקבציס השמורים בכונן וה ישותפו אף הם. 
אס תאפשר שיתוף של תיקיה בלבד, במקוס של כל הכונן, כל תיקיות המשנה 
והקבצים ישותפו גס כן, אך תיקיות אחרות בכונן לא ישותפו. לכן, אס ברצונך להפוך 
את כל תוכן הדיסק הקשיח שלך לזמין ברשת, הפעל את אפשרות השיתוף על הכונן 
הקשיח עצמו. 


לאחר ששיתפת כונן, אינך צריך להפעיל את אפשרות השיתוף בנפרד על אף אחת 
מהתיקיות השמורות בו, הן תשותפנה ברשת באופן אוטומטי. באפשרותך גס לשתף 
דיסקט (עסססו6), כונו תקליטורים (80%-סס) או כונןו כו2. כאשר אתה משתף כונן, יופיע 
סמל המציין את השיתוף בשכנים ברשת (0ססחזספת6!0\ אזסצססא) | או 
במיקומי הרשת שלל (0|8606 אזסצ6א שוז) שבמחשביס של כל המשתמשים ברשת, 
כאשר הס ניגשיס אל המחשב שלך. 


הערה 


לאורך פרק זה כולו, תופענה התייחסויות לשכנים ברשת (0ססחזססתחו6\! אזסציססא) 
ולמיקומי הרשת שלי (866וק אזסצססא עוז). משתמשי אפ פווססחוש\ צריכים להתייחס 
לשכנים ברשת (0ססחזסטחטו6\! אזסצס6\!), ואילו משתמשי 6 פאוססחו/\ ו- 2000 פאוססחו\\ 
יתייחסו למיקומי הרשת שלי (806וק אזסצסס עוי). 


אף על פי שתיקיה השמורה בכונן ששותף זמינה באופן אוטומטי למשתמשי הרשת, 
היא לא תופיע כסמל נפרד בשכנים ברשת (הססחזססחטופא\ אזסצספא) | או 
במיקומי הרשת שלי (866|ק אזסשס6א ץו), אלא אס כן שיתפת מפורשות את התיקיה 
המסוימת, ולא רק את הכונן בו שמורה התיקיה. אס ברצונך שהתיקיה תופיע 
בשכנים ברשת (00ס0חז0פח0ו₪6 אזסצססא\) או במיקומי הרשת שלל (866!ק אזסצססוז עו), 
כך שלמשתמשי הרשת תהיה גישה נוחה אליה, הפעל את השיתוף על תיקיה זו, 


פרק 10: למד כיצד לשתף | 195 


אפילו אס הפעלת את אפשרות השיתוף בכונן בו היא מאוחסנת. לדוגמה, יהיה זה 
שימושי לשתף את תיקיית המשנה ווחסּ\ שתחת התיקיה 8אזס/\, כך שנעמי תוכל 
בקלות לעבוד עס המסמכים שבתיקיה זו מכל מחשב בבית או במשרד. 


בנוסף להפעלת השיתוף, באפשרותך לציין איך ברצונך לשתף את התיקיה. ישנן שלוש 
רמות של שיתוף: 


+ קריאה בלבד (ץ|ח₪680-0) - שיתוף לקריאה בלבד פירושו, שמשתמשים יוכלו 
לפתוח קבצים המאוחסנים בתיקיות המשותפות, ולהעתיק אותס אל המחשב 
שלהם, אך הס לא יוכלו לשנות, למחוק או להוסיף קבציס. 


= מלאה (ו/₪₪) - שיתוף כזה פירושו, שמשתמשיס אחרים יוכלו לעשות כל פעולה 
לכונניס או קבציס משותפים, שביכולתך לעשות. 


* תלויית סיסמה (0ז855/0ק ח0 05ה6ק6כ) ‏ - שיתוף תלוי סיסמה פירושו, 
שהסיסמה שמזין המשתמש היא שתקבע את רמת השיתוף, מלאה או לקריאה 
בלבד, שהוענקה לו. 


אם ציינת שכונן או תיקיה ישותפו לקריאה בלבד או בשיתוף מלא, קביעת סיסמה 
הינה רשות. תוכל גם להימנע מדרישת סיסמה, ולאפשר לכל בני המשפחה גישה 
חופשית אל משאבים במחשב שלך, על פי רמת השיתוף שציינת עבור אותס משאבים. 
ביכולתך גם ליצור סיסמה ולהגביל את הגישה למשאבים - שוב, על פי הרשאות הגישה 
שציינת - לבני משפחה מסוימיס להס מסרת את הסיסמה. 


בשיתוף תלוי סיסמה, תוכל לבחור למי מבני משפחתך תעניק הרשאת גישה לקריאה 
בלבד, ולמי מלאה. עליך ליצור שתי סיסמאות: סיסמה לקריאה בלבד וסיסמה לגישה 
מלאה. משתמשים להסם תמסור את הסיסמה לקריאה בלבד יוכלו לקרוא ולהעתיק את 
קבציך, אך הס לא יוכלו לשנות או למחוק אותם וכן לא יוכלו להוסיף קבציס חדשים. 
משתמשים שיהיו בעלי סיסמה לגישה מלאה יוכלו לעשות כל שברצונס בקבצים שלך. 


שיתוף כוננים 
כדי להפעיל שיתוף על כונן שלס ולאפשר גישה אליו לאנשיס מסוימיס בלבד, בצע את 
הפעולות הבאות : 
1. לח לחיצה כפולה על המחשב שלי (וסזטקוח60 שוא), שבשולחן העבודה (065%000). 
2. לח לחיצה ימנית על הכונן שברצונך לשתף. 


3 מתפריט הקיצור בחר שיתוף (פַחחַהַח5), | לפתיחת תיבת הדו-שיח 
מאפייני דיסק מקומי [:אות הכונן] (065ז6קסזס), המוצגת בתרשים 10.1. 
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תרשים 10.1: תיבת הדו-שיח מאפייני דיסק מקומי [:אות הכונן] (₪65ז6קסזק) מאפשרת לך 
להפעיל שיתוף של משאב, ולהגביל את הגישה אליו באמצעות סיסמה. 


4 


5 


.6 


7 


8 


.9 


לחף על משותף כ: (:45 600זהח5). 


5סח/\ נותנת לשיתוף שםס ברירת מחדל המופיע בתיבה שם שיתוף: 
(:6חג\ 876ח5), בדרך כלל אות והה לאות הכונן (שס השיתוף (ש8א שזהח5) הוא 
שיופיע כאשר למשתמשיס אחרים תהיה גישה למחשב שלך). 


השאר את שם שיתוף: (:6וחפּא 6זהח5) כפי שהוא, או שנה אותו כך שיוזהה טוב 
יותר את הכונן. 


בתיבת הטקסט הערה: (:6ח6חוחס0), תוכל להוסיף הערה שתתאר את המשאב 
המשותף טוב יותר. לדוגמה, כונן קו? של אורן. 


בחר באחד משלושת סוגי הגישה: קריאה בלבד (שץ/ח5680-0), מלאה (ןו₪) או 
תלויית סייסימה (0זסשש855ק ח0 05ח6קס6כ). 


הוסף סייסמה במידה שאתה מעוניין בכך - סייססמת קריאה בלבד (0זסצ\0855 /|ח₪680-0), 
סיסמת גישה מלאה (8554/\070ק 66055( |ו=₪) או שתיהן, אס ברצונך שרמת 
הרשאת הגישה תקבע לפי הסיסמה שיקליד המשתמש (זאת אס בחרת באפשרות 
תלויית סיסימה (0זסשש855ק ח0 05ח6כ6כ), בחלק סוג גישה (6כץד 60655)). 


לחץ אישור (08). 


אס ציינת סיסמה אחת או יותר, הוסף אותן שנית בתיבת הדו-שית 
אישור סייסמה (05ז0צו2855 והזו ח60), ולחצ אישור (6ס). 


כעת ישתנה סמל הכונן ומתחתיו תופיע כף יד האוחזת בו. סמל וה 2 
מצייןו את העובדה שהכונן משותף ברשת. ₪ 


פרק 10: למד כיצד לשתף | 197 











הערה 


שם שיתוף (סוחפּח 6ז3ח5) יכול להכיל עד 12 תווים, ורצוי גם שלא יהיו בו רווחים. 


כאשר בן משפחה נוסף מחובר למחשב שלך ולוחצ לחיצה כפולה על סמל שכנים ברשת 
(0070000 6100 אזוסצססא) שבשולחן העבודה שלו, או על סמל המחשב שלך המופיע 
במיקומי הרשת שלי (866|ק אזסצססו\\ ץוא) שבמחשב שלו, יופיע סמל המייצג את הכונן 
שלך. אס הענקת גישה מלאה ללא סיסמה, אותו בן משפחה יוכל לגשת לכונן ה ממש 
כאילו היה כונן קשיח מקומי במחשב שלו ולא כונן מרוחק במחשב שלך. 


אם תפעיל את אפשרות השיתוף על כונן דיסקטיס (שְסק0ס) או על כונן נייד 
(0156 6|ס8עסוח6ז) כגון כונן קו2, הכונן הוא המשותף ולא דיסקט מסויס. הפעלת שיתוף 
על כונן דיסקטיס לדוגמה, פירושו שכל דיסקט הנמצא בכונן, משותף. כדאי להקדיש 
מחשבה נוספת לפני שתשתף כונן נייד, אס חלק מהדיסקטים שלך מכילים מידע רגיש. 


אס ברצונך לשתף כונןו או תיקיה כך שיחיו ומיניס לכל משתמשי הרשת, תוכל 
להשאיר את תיבת הסיסמה עבור משאב זה, ריקה. אם בכל ואת הוספת סיסמה, עליך 
לוודא שתזכור אותה. הבה נניח שאתה עובד במחשב אחר בבית ומעוניין לגשת 
לקבציס שלך, באמצעות הרשת. המחשב שלך בו נמצאים הקבצים, לא יוהה שאתה 
הוא וה שפונה מן המחשב האחר, ותידרש להוסיף סיסמה בדיוק כמו כל משתמש 
אחר, הניגש לקבציס שלך ממחשב מרוחק. 


אם שכחת סיסמה שקבעת עבור משאב משותף, תוכל לשנותה בקלות, כל עוד הצלחת 
להיכנס למחשב שלך. שלא כמו בחלק מהסיסמאות, תוכל לשנות סיסמת שיתוף גס 
בלי שידועה לך הסיסמה הנוכחית. כדי לשנות סיסמה, לתצ לחיצה ימנית על הכונן או 
התיקיה המשותפים, ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים (₪65ז6קסזק). הקלד את 
הסיסמה החדשה במקוס הישנה, ולח אישור (08). לאחר מכן, עליך להוסיף שנית את 
הסיסמה, לצורך אישורה. 


הערה 


כדי למחוק סיסמה, כך ששיתוף הכונן או התיקיה לא יהיה עוד מוגן סיסמה, עליך למחוק 
את הכוכביות שבתיבת הטקסט סיסמה. לאחר מכן, עליך ללחוץ על אישור (06), מבלי 
להקליד דבר בתיבה אישור סיסמה שתופיע (065זסאו855ק וחזחס0ס). 


שיתוף תיקיות 


אס אינך רוצה לאפשר גישה מלאה אל כונן במחשב שלך, תוכל להפעיל שיתוף על 
תיקיות מסוימות בלבד, ולא על הכונן כולו. 


כדי להפעיל שיתוף על תיקיה, בצע את הפעולות הבאות : 
1. לח\ לחיצה כפולה על המחשב שלל (זסזטקוחס6 ץו₪ז). 


2 לח לחיצה כפולה על הכונן שמכיל את התיקיה אותה אתה מעוניין לשתף. 
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לחץ לחיצה ימנית על התיקיה שברצונך לשתף. ייתכן ותצטרך לנווט בין 
התיקיות, כדי לגלות תיקיית משנה שברצונך לשתף. 


מתפריט הקיצור בחר שיתוף (פַחהבּח5), לפתיחת תיבת הדו-שיח מאפיינים 
(65וזז6קסזק). 


לח על משותף כ: (:45 60ז5088). 


השאר את שם שליתוף: (:48₪06 6ז508) כברירת המחדל (שס התיקיה המיועדת 
לשיתוף), או הקלד שס אחר במקומו. 


הוסף תיאור בתיבת הטקסט הערה: (:זחסוחוחסס), אם תתפוץ בכך. 
בחר באחד משלושת סוגי הגישה. 


הוסף סיסמה במידה שאתה מעונין| בכך ‏ - סיסמת קריאה בלבד 
(0ז0ש\2355 ש|ח5680-0), סייסמת גישה מלאה (0ז0ש\855ק 66655( |וט₪) או שתיהן. 


לחץ אישור (08). 


אס ציינת סיסמה אחת או שתיים, הקלד אותן פעס נוספת כדי לאשרן בתיבת 
הדו-שיח אישור סייסמה (05ז855\\0ק וחזוחס6), ולחץ אישור (6ס). 


ניתן להפעיל שיתוף מכל חלון בו ניתן להציג את התיקיה. למשל, מחלון 
סייר 5/שסשח:ז/צ (ז6זסוסאם פשספחו/\), מתיבת הדו-שיח חפש (60חו= או ח6ז568, תלוי 
בגרסת פצוסחו/\ שברשותך), או מתיבות הדו-שיח שמירה בשם (45 5846) או פתיחה 
מתפריט קובצ (חסקס 6ון=), ביישומים כמו 6זס)\. כדי להפעיל שיתוף, לח לחיצה 
ימנית על סמל התיקיה, מתפריט הקיצור בחר שיתוף (פַחוז8ח5) והמשך ובצע את 
ההוראות שלעיל. 


הערה 


אינך יכול להפעיל שיתוף על התיקיה המסמכים שלי (פחסוחטססס עוא) משולחן העבודה. 
אם ברצונך לקבוע שיתוף לתיקיה זו, במחשב שלי (זסוטקוחס60 שוז) לחץ לחיצה כפולה על 
הכונן שעליו התקנת את פוססחו\\, לחץ לחיצה ימנית על התיקיה המסמכים שלי 
(5)חסוחט6סק עוז), ומתפריט הקיצור בחר שיתוף (פַחח508). 


גישה אל תיקיות או כוננים משותפים 


מרגע ששיתפת תיקיות או כונניס, משתמשי הרשת יכולים לגשת אליהס בדומה לאופן 
בו הס ניגשים לכונניס ותיקיות במחשב שלהם, אלא שכאן עליהם לאתר את הכונן או 
התיקיה שבמחשב המרוחק. 


הערה 


מחשב מרוחק (זפזטקוחס6 6סוחז) הוא כל מחשב ברשת שאינו המחשב עליו אתה עובד. 
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מרגע שניגשת לתיקיה משותפת שבמחשב מרוחק, תוכל לעשות שימוש בקבצים 
שבתיקיה זו, ממש כאילו ישבת מול מחשב זה, במגבלת רמת השיתוף שהוענקה לך. 
אס הוענקה לך הרשאת גישה לקריאה בלבד (ש/חס-1680), תוכל לפתות או להעתיק 
קבציס מהתיקיה המשותפת בלבד. לא תוכל לשנות או למחוק קבצים, או להוסיף 
קבציס חדשים לתיקיה זו. אס תנסה לעשות זאת, תיתקל בתיבת הדו-שיח הבאה. 
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עס א9 פוסחו/), תוכל תמיד לגשת למחשב מרוחק באמצעות שכנים ברשת 
(0070000 6100 אזסצס6א), אז הבה נתחיל משס. 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל שכנים ברשת (הססחזססתטוס\ אזסצססא) 
שבשולחן העבודה (0656000). 


זכור שייתכן ויעברו מספר דקות מרגע שהפעלת את המחשב, ועד שהוא יוהה את 
שאר מחשבי הרשת המרוחקים. ברגע שזוהו, יופיעו סמלים המייצגיס את כל 
המחשבים ברשת, וכן סמל עבור הרשת כולה (זסש60\ 6זטחם), כפי שמוצג 
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תרשים 10.2: תיבת הדו-שיח שכנים ברשת (0ססחזספת0ופא אזסצססא), מציגה סמליס עבור כל 
מחשב המחובר לרשת וסמל עבור הרשת כולה (זסש60א 6זחחם). 
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הערה 


לחיצה על סמל הרשת כולה (אזסצ60\ 6זטחם), מאפשרת לך גישה אל קבוצות עבודה 


(סטסזטָאזסצו) אחרות, המקושרות לרשת שלך. 


2 לח לחיצה כפולה על סמל המחשב אליו ברצונך לגשת. כעת, תראה סמליס 


המייצגים כונניס ומדפסות משותפים וכן תיקיות ששיתפת. 


3 לח לחיצה כפולה על הכונן או התיקיה אליהס ברצונך לגשת. אס בשלב זה אינך 


רואה תיקיות בודדות, הרי שהכונן כולו משותף. 


6 5ששססחו/\ 


ב- 6 שספחו))\, יש להשתמש במיקומי הרשת שלל (86|ק אזסצססא עוא) במקוס 


בשכנים ברשת (סססחזסטח4ו₪6 אזסשטסא), כדי לגשת לתיקיות וכונניס משותפים. 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל מיקומי הרשת שלי 0866 אזסשס6א ץואז) 


שבשולחן העבודה (065%000). 


2. לח לחיצה כפולה על סמל הרשת כולה (זסש60א 6זחם), כדי לראות את סמל 


קבוצת העבודה. 


3 לח לחיצה כפולה על סמל קבוצת העבודה, כדי לראות את רשימת המחשביס 


המשתייכיס לאותה קבוצה. 


4. לחץ לחיצה כפולה על אחד מסמלי המחשבים, כדי לצפות במשאביו המשותפים. 


משאביס משותפים כוללים מדפסות, תיקיות וכונניס משותפים. 


ברגע שניגשת לכונן משותף במחשב אחר, באמצעות מיקומי הרשת שלי 


(860!ק אזסש60\ ץו), ‏ 6 פוססחוצ\ | תשתול קיצור דרך למשאב זה, 
מיקומי הרשת שלי (866|₪ אזסצססא עוי), שייראה כך: 
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כל שעליך לעשות כדי לגשת לכונן זה, הוא ללחוצ לחיצה כפולה על קיצור הדרך. 
באפשרותך גם להוסיף קיצור דרך לתיקיה מסוימת, לצורך גישה מהירה לקבציס 
שבה. כדי להוסיף קיצור דרך לתיקיה, שיופיע במיקומי הרשת שלי 
(866!ק אזסש6א ץוא), בצע את הפעולות הבאות: 


1. בחלון מיקומי הרשת של 86| אזסטססא שו), | לת לתיצה כפולה על 
הוספת מיקום ברשת (860וק אזסצס6\\! 00), כדי לפתוח את אשף הוספת מיקום ברשת 
(2870ו/\\ 66ב|ק אזסעצ6א 00ג). 


2; לח על לחצן ע'לון (ספווסז8), | כדי לצפות בתוכן מיקומי הרשת שלי 
(306|ק אזס60 עוא), כפי שמוצג להלן. 
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3 אם מופיע רישוס עבור הכונן המכיל את התיקיה שברצונך ליצור לה קיצור דרך, 
כמו למשל וו חס 6, כפי שמוצג בדוגמה שלעיל, לח על סימן הפלוס שלצד הכונן, 
כדי להציג את רשימת התיקיות הכלולות בו. אחרת, לחצ על סימן הפלוס שליד 
קבוצת העבודה להצגת רשימת המחשביסם ברשת, ולאחר מכן לת על סימן הפלוס 
שליד המחשב הרצוי, כדי לגשת אל משאביו. נווט דרך עצ הספריות עד שתראה 
את סמל התיקיה שברצונך להוסיף למיקומי הרשת שלי (866|ק א>זסצססא ץוא), כפי 
שמוצג להלן. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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4. לח על התיקיה שברצונך להוסיף, ולאחר מכן לחצ על אישור (א0), כדי לחזור אל 
אשף הוספת מיקוס ברשת (0זה2ו/\ 66בוק אזסטססא 00). 


5. לחצ על הבא 0אסא). 


6. הוסף שם עבור המשאב, כפי שתרצה שיופיע במיקומי הרשת שלי 
(366|ק אזסעסס\ ץוא). 


7. לת על סיום (ח8וחו=), לפתיחת חלון עס תוכן התיקיה. 


8 סגור | את התלון. כעת תוכל לראות סמל המייצג את התיקיה, 
במיקומי הרשת שלי (306|ק אזסש60א עוא), כפי שמוצג להלן. 


5טוחווסיס 2 89 אזס1] בזטה = סחי 
ווח חם ...סואז 4] 


גישה למשאבים באמצעות סייר פשסשחוצש 


דרך גישה נוספת לכוננים | משותפים | היא באמצעות | סייר פשסשחווע 
(זסזס|קאם פאוססחו//), או באמצעות כל תיבת דו-שיח לניהול קבצי פווספחוו\, כגון, 
פתיחה (ח6ק0) מתפריט קוב (8!ו₪) שבתוכנת 6זס/צ. הבה נבחן את סייר פשסשח:עע 
(זסזס|קאם פצשססחו/\). 


1. ב- א9 פווס4חו)\ מתפריט התחל (5007), הצבע על תוכניות (פוחזטסזק), ולחצ על 
סייר 5ששסשחוש\ (סזס|קאם פאוססחו/\). | ב- 16 פשססחו/\ | מתפריט תוכניות 
(פוחהזטָסזק), | הצבע על עזרים (600550065), ולחצ על סייר פשסטהועע 
(זסזסוקא= פצשססחו/ש). 
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2; לח על סימן הפלוס שליד שכנים ברשת (סססחזססת0ו6א אזסצססא) או 
מיקומי הרשת שללי (866|ק 6זסש60א עוא), שברשימת המחשבים המרוחקים. 


3 לח\ על סימן הפלוס שליד המחשב המרוחק, אליו ברצונך לגשת. 


4. אס הכונן במחשב זה משותף, לח על סימן הפלוס שליד הכונן, להצגת תוכנו. 
כעת באפשרותך לגשת לכל אחד מהקבציס השמורים בו, ממש כאילו היו במחשב 
שלך. 


הערה 


סמל שכנים ברשת (0ססחזססתטוס\! אזסצס6א) או מיקומי הרשת שלי (866וק אזסאס6\ עוי), 
מופיע בתיבות הדו-שיח פתיחה (ח6קס) ושמור (53%6), של מרבית יישומי פאוסטחוו\, 
המאפשרים גישה לכוננים ותיקיות. תוכל להשתמש בסמל זה כדי לגשת למחשבים 
מרוחקים. 


גישה למשאבים עם פקודות הפעלה וחפש 


בעוד ששכנים ברשת (סססחזססח0ו6 אזסשס6)), מיקומי הרשת שלי (866וק אזסטסא עוא) 
וסייר 5עשסשחוע% (זסזסוקאם פ5אוססחו/\) הס הכליס הנפוציס ביותר המשמשים לגישה 
אל מחשב מרוחק, פשספחו/\ מציעה שתי אפשרויות נוספות: פקודת הפעלה (חטא) 
ופקודת חפש (0ח= או ח6ז568, תלוי בגרסת פאוססחו/\), שבתפריט התחל (5587). 


אם ידוע לך שמו של המחשב המרוחק, תוכל לגשת אל משאב משותף שלו באמצעות 
בחירה בפקודה הפעלה (חטף) מתפריט התחל (5087). תיבת הדו-שיח הפעלה (חטח) 
תפתח. 


[<]?/ חטה 
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כדי לעשות שימוש במשאב שבמחשב מרוחק, עליך להקליד את הנתיב (חאק) לאותו 
משאב, על ידי הקלדת שם 6אש (חסטח6עח600 8ַהוחח8ּ\ [הפוסטוח). שס 6א יתחיל בשני 
לוכסניס אחורייס \\ (986%5!850) ולאחריהס שס המחשב. לדוגמה, 306\\. הקש יוספחם, 
או לח על אישור (א0), לפתיחת חלון המציג את המשאביס המשותפיס במחשב זה. 
אס ידוע לך שמס המדויק של כונן ותיקיה שאותס אתה מחפש במחשב המרוחק, תוכל 
לפתוח אותס ישירות מתיבת הדו-שיח הפעלה (חוום), אס תוסיף את שס המשאב לשס 
ה- 6אט, כמו בדוגמה, 006ט06\6\8\\. 


באפשרותך גם לחפש מחשב ברשת. עס א9 פאוססחו/ו, השתמש בפקודה חפש (0חו=) 
שבתפריט התחל (ז503). בצע את הפעולות הבאות : 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


1. מתפריט התחל (5070) הצבע על חפש (חו=), ולחץ על מחשב (סטוקהוס6). 


2. בתיבת הדו-שיח חפש: מחשב (סזטקוח 60 :0ַחו-), הוסף את שס המחשב המרוחק, 
והקש ז6+ח5 או לח חפש כעת (אוסא 0חו=). 


3 משאותר המחשב והוא מופיע בתיבת הדו-שיח חפש (6חו=), לח לחיצה כפולה על 
הסמל שלו כדי לגשת למשאביו המשותפים. 


עס 6 פווססחו/ו, בחר בפקודה חפש (ה60ז568) שבתפריט התחל (5%870), ועקוב אחר 
הפעולות הבאות: 


1. מתפריט התחל (500), הצבע על חפש (6ז508), ולחצ על קבצים או תיקיות 
(5ז0!06= חב 65!ו= זסת). 


2. בחלק חפש פריטים אחרים: (:1605 ז6תז0 זס= ה6ז508), שבחלון תוצאות חיפוש 
(₪0500|5 ה56870), לחצ על מחשבים (5זס)טקו 60). 


3 בתיבה שם מחשב: (:806א זסזטקה 60) שתופיע, הוסף שס מחשב מרוחק, והקש 
6+ או לח\ על חפש כעת (צשסא 6חו=). 


4. משאותר המחשב והוא מופיע בחלון תוצאות חיפוש (₪650/0 ה50870), לח לחיצה 
כפולה על הסמל שלו כדי לגשת למשאביו המשותפים. 


גישה למשאבים באמצעות סיסמה 


כאשר משאב דורש סיסמה כדי שישותף, עליך להזין את הסיסמה לפני שתוכל לפתוח 
את הכונן או התיקיה, או לפחות להזינה בפעם הראשונה בה אתה מנסה לגשת אל 
המשאב. כפי שתראה, יש דרך לשמור את הסיסמה, כך שלא תצטרך להצין אותה בכל 
פעס שתפתח כונן או תיקיה מוגני סיסמה. 


כאשר אתה מנסה בפעס הראשונה לגשת למשאב, תופיע תיבת הדו-שית 
הזנת סייסמת רשת (0זסצ\355ק א%זסעס6\ זס6ח=). 
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לפני שתזין את הסיסמה ותלתצ על אישור (א08), סמן את תיבת הסימון שליד אפשרות 
שמור סיסמה זו ברשימת הסיסמאות שלך 1150 0 זסעש855ק זוסצ ח1 זסצו55הק פוח ד 58/6). 
5שססחו/\ שומרת רשימת סיסמאות זו בקוב\ ששמו כשס המשתמש שלך והסיומת שלו 
ואוס, לדוגמה, |אום.ח8!8. אס תסמן את תיבת הסימון, שס המשאב המשותף והסיסמה, 
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יישמרו בקובץ הנושא את שס המשתמש שלך ומסתיים ב- |שו. בפעסם הבאה שתרצה 
לגשת לאותו כונן או תיקיה, 5שסחו/\ תאתר את הסיסמה באופן אוטומטי, כך שאינך 
צריך להקלידה שנית. 


הערה 


אל תסמן את תיבת הסימון שליד אפשרות שמור סיסמה זו ברשימת הסיסמאות שלך 
(1155 0זסאו0855 זטס/ ח1 0זסעש855? פוחד 6ש58) אם אתה מעוניין למנוע ממשתמשים אחרים 
ברשת גישה למשאבים משותפים באמצעות הסיסמה שלך. 


כאשר תופיע תיבת הדו-שיח הזנת סיסמת רשת (0זסצו0855 >זסעצ60א זס)חם), הקלד את 
סייסמתך, ולחץ על אישור (06). אם הסיסמה שהקלדת אינה נכונה, תופיע הודעה על 
כך. לחץ על אישור (06), כדי לסגור את ההודעה ואו הקלד שנית את הסיסמה הנכונה. 


הפיכת השיתוף נוח יותר 


שיטוט בשכנים ברשת (סססהזססת0ופא אזסצספ\) | או במיקומי הרשת שלי 
(806|ק אזסש60 ץ) בחיפוש אחר תיקיה או קובץ, יכול לבזבז זמן רב. למרבה המצל, 
5וססחו/\ מציעה מספר דרכיס לפשט את העבודה ברשת. 


יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה 


הדרך הקלה ביותר לגשת אל כונן, תיקיה או קובץ מרוחקים, היא להוסיף סמל (חססו) 
המייצג אותס בשולחן העבודה. 


1. השתמש בשכנים ברשת (סססחזסטת4ו6\ אזסצט6א) או במיקומי הרשת שלי 
(806!ק אזסצ6א עוא), כדי לאתר כונן, תיקיה או קוב\ במחשב המרוחק. 


2. לחץ לחיצה ימנית על הכונן, התיקיה או הקובץ, והחזק את הלחצן לחוצ תוך 
גרירת הסמל אל שולחן העבודה שלך. 


הערה 


כדי ליצור קיצור דרך למחשב המרוחק עצמו, לחץ לחיצה ימנית, החזק את לחצן העכבר 
לחוץ וגרור את סמל המחשב המרוחק אל שולחן העבודה שלך. 


3 שחרר את לחצן העכבר, ומתפריט הקיצור בחר צור כאן קיצורי דרך 
(676 (01+601)5ח5 0768%). 


8 פ/וס0חו/\ ו- 6 פשוססחוש\ מאפשרות לך גם לגרור את סמל קיצור הדרך שמיקמת 
על שולחן העבודה אל שורת המשימות (185%980), ובכך לאפשר לך גישה אליו בלחיצה 
אחת. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הערה 


את סמל הכונן אתה לא גורר סתם כך לשורת המשימות (85%987:). עליך לגרור אותו 
לסרגל הפעלה מהירה (ז08 חסחטה | >סוט0). 


הוספת משאבים משותפים 
לתיקיה מועדפים 


אס מותקנת במחשב שלך 98 פשססחו/\ או 6 פאוססחוצ\ (או 95 פשססחוצ\ עס 
ז6זס|קא= 66חז6זח1, בגירסה 4 ומעלה), באפשרותך לשמור תיקיות וקבציסם בהם אתה 
משתמש לעיתים קרובות בתיקיה מועדפים (פסטוזסטה8ּת), אליה תוכל לגשת במהירות 
מתפריט התחל (5087). 


תפריט מועדפים (פסזהסטבּת) תמצא גס בסייר פשסשחוש\ (זסזסוקאם פאוססחו\\), המחשב 
שלי (וזססטקוח 60 ץוז), שכנים ברשת (סססחזספת0ו6\ אזסטס6א), מיקומי הרשת שלי 
(806|ק אזסש60 ץ) ותיבות דו-שיח אחרות של פאוססחו/)\, המאפשרות ניהול קבצים. 
לאחר שהוספת קיצור דרך לתיקיה או לקובצ, אל רשימת המועדפים שלך, תוכל 
לפתוח את מועדפים וללחוץ על קיצור הדרך, כדי לפתוח את התיקיה או הקוב\. 


כדי להוסיף משאב לרשימה מועדפים (65זוזסט8ת), בצע את הפעולות הבאות : 


1. השתמש בשכנים ברשת (000חז0פח6/0\ אזסצח6א) | או במיקומי הרשת שלי 
(1866ק 6זסש60\! ץ!א), כדי לאתר את התיקיה או הקובץ המבוקשים. 


2. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה או הקוב>, כך שהנתיב שלהם (חז08) יופיע בשדה 
כתובת (2007655), שבסרגל הכלים (ז8פ|סס)) כתובת (655ז200). 

3 מתפריט מועדפים (פסטוזסטבּ=), בחר הוספה למועדפים (פסטווסטה= סד 00), כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת מועדפים (059טווסע3= 200). 


[<]? | בי 
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4. לח אישור (א08). ניתן גס ללחו על לחצן צור ב (ח] 6816ז0), אס ברצונך להוסיף 
את הפריט לתיקיה קיימת במועדפים, או ליצור תיקיית משנה חדשה של 
מועדפים. 
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מיפוי כונני רשת ותיקיות 


דרך נוספת להשגת גישה מהירה אל כונן במחשב מרוחק, היא להקצות לו אות כונן 
במחשב שלך. טכניקה זו מכונה מיפוי (חוסק8ח) הכונן. לדוגמה, נניח שבמחשב שלך 
נמצאיס הכונניס הבאיס : 


* כונן דיסקטים (עסקס) שציונו האות . 
* דיסק קשיח שציונו האות 6. 
= כונו תקליטורים (/זסח-60) או כונן סצס, שציונו האות פ. 


אם אתה עושה שימוש תכוף בדיסק קשיח, כונןו תקליטורים (0ס00-8) או כונן אחר 
במחשב מרוחק, באפשרותך למפות אותו, כך שיופיע במחשב שלך ככונן 5 או =. תוכל 
אף למפות תיקיה מסוימת במחשב מרוחק, ולהקצות לה אות כונן, במידה שאופשר 
שיתוף לתיקיה זו. הבה נניח שאתה ניגש לעיתים קרובות לתיקיה בשם 800866 
שבמחשב מרוחק. ביכולתך למפות את התיקיה, כך שתופיע בחלון המחשב שלי 
(ז6סטוקוחס6 ץואז) ככונן = (ואם האות = כבר תפוסה על ידי כונן אחר, תוכל לבחור באות 
הרצויה לך). 
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חס 165 
5'חב|י 
[:=] 'זפוגוקוחסס 


כדי למפות כונן או תיקיה משותפים ב- א9 פוססחו)\, בצע את הפעולות הבאות : 


1. השתמש בשכנים ברשת (6/000078000\ אזסצס6א), להצגת הסמלים המייצגים את 
הכונניס והתיקיות המשותפיס במחשב המרוחק. 


2 לחצ לחיצה ימנית על המשאב שברצונך למפות, ומתפריט הקיצור בחר 
מיפוי כונן רשת (0/6 אזסצס6\ 180א), לפתיחת תיבת הדו-שיח מיפוי כונן רשת 
(6עוזס אזסצסס\ סבוא). 


[<]? | 6צוז אזס)5א קב43] 
ממממממממממממתי| = > 
| 308 5 ז!וקוחסס 5 הבג :חובק 


חסטט!| )8 6000604 | -] 





3. בתיבת הדו-שיח מיפוי כונן רשת (6עז0 אזסטספא ק8) סמן את תיבת הסימון 
התחבר שוב בכניסה (חסטס| )4 66חח1660), אס ברצונך ש- פשססחוצ\ תמפה 
משאב זה, בכל פעס שאתה מפעיל את המחשב שלך. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


4. לח על אישור (א0). כעת ייפתח חלון המציג את תוכן הכונן או התיקיה. השדה 
כתובת (1007655) שבסרגל הכלים כתובת (1007655), מראה שהמשאב ממופה כעת 
ככונן במחשב שלך. 


כדי למפות כונן או תיקיה משותפיס ב- 6 פווספחו/\ או 2000 פשספחו\\, בצע את 
הפעולות הבאות : 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל מיקומי הרשת שלי (0|866 אזסצס6 ץוא). 


2. ב- 6וח 5אוסחו/\ לח לחיצה כפולה על הרשת כולה (אזסצ₪60 6זטחם), ולאחר מכן 
על סמל קבוצת העבודה (קטסזפאזסצו) שלך. ב- 2000 פשוספחוש\ לחץ לחיצה כפולה 
על 16 8631 5ז6זטו 60. תראה סמלים המייצגים את כל המחשביס ברשת. 


3 לחץ לחיצה כפולה על סמל המחשב המכיל את המשאב שברצונך למפות. 


4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המשאב שברצונך למפות, ומתפריט הקיצור בחר 
מיפוי כונן רשת (6ש07 אזסש60\ קְ3א), לפתיחת תיבת הדו-שיח מיפוי כונן רשת 
(סעו07 אזסצ60 כ3). אס אפשרות מיפוי כונן רשת (סטח0 אזסצססא ק3) אינה 
מופיעה בתפריט הקיצור, תוכל לבחור בה מתפריט כלים (00|5ז). 


5. בתיבת הדו-שיח מיפוי כונן רשת (סטוזס אזסצס6א קג) סמן את תיבת הסימון 
התחבר שוב בכניסה (חסטס| + ז66חהח4600), אס ברצונך ש- פשססחו/\ תמפה 
משאב זה, בכל פעס שאתה מפעיל את המחשב שלך. 


6. ב- ₪6 פאוססחו/\ לחץ על אישור (06). ב- 2000 פושספחוצ\ לחי על הפוחום. 


אס תסגור את החלון ותפתח את המחשב שלי (וססטקח 60 ץוא), תגלה את המשאב 
המשותף רשוס ככונן. לחץ לחיצה כפולה על הסמל שלו, בדיוק כפי שהיית עושה בכל 
כונן מקומי במחשב שלך, כדי לגשת אל תכולת אותו משאב במחשב המרוחק. 


כאשר אתה מפעיל את אפשרות התחבר שוב בכניסה (חסףס| זג 066ח5660), 
5וסחו/\ תעיין ברשת ותחפש את הכונן או התיקיה הממופים, בכל פעם שתפעיל את 
המחשב שלך. אס המחשב המרוחק אינו פועל, פושספחו/\ תעלה כרגיל אך לא תמפה את 
המשאב המשותף. תתאפשר לך הגישה למשאב, לאחר שהמחשב המרוחק יופעל ויחובר 
אל הרשת. 


אם לא סימנת את התחבר שוב בכניסה (חסףָס| )4 66חח5660), הכונו אותו מיפית 
ינותק כאשר תכבה את המחשב, או כאשר תפעיל את פוססחו/\ מחדש. יהיה עליך 
לחזור על התהליך הקודם ולשוב ולמפות את הכונן. 


עיוו בחיפוש אחר משאביס ממופים לוקח זמן מה, ויאט את תהליך הכניסה (חספסו), 
כך שאס אינך וקוק למיפוי המשאב בכל פעס שאתה משתמש במחשב, אל תסמן את 
אפשרות התחבר שוב בכניסה (חסטס| 4% 665חח1600). 


כדי להאיץ את תהליך מיפוי המשאבים, ישנה אפשרות נוספת, והיא להורות 
ל- 5אוס0חו/\ שלא לעייו ברשת באופן אוטומטי בכל פעס שהמחשב מופעל. באמצעות 
התכונה כניסה מהירה (חסףס ! 166ט2)), פאוססחוש\ תציג את סמלי המשאביס הממופים 
בשכנים ברשת (000חז00ח0ו₪6 אזסצססא) או במיקומי הרשת שלל (866|ק אזסצססוז ץו), 
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במחשב של (זססטקח60 ץוא) ובסייר 5/שסטחושע (זסזסוקאם פשוספחוש/), בלי שבדקה האס 
המשאבים אכן זמינים. פאוססחו/\ תמתין עד שתנסה להשתמש במשאב, לפני שתתחבר 
אליו בפועל. כדי להפעיל את התכונה כניסה מהירה (חסףס ] 66וט0), בצע את הפעולות 
הבאות: 


1. מתפריט התחל (5087) הצבע על הגדרות (85ח(568), ולחץ על לוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


2. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשח0ס6) לחצ לחיצה כפולה על הסמל רשת זסצס6א), 
לפתיחת תיבת הדו-שיח רשת (זסש60א). 


3 מהרשימה וכיבי הרשת הבאים מותקנים (סזה 8%ה+ ה6חהסקוהס6 אזסטססח 
0 החו), בחר 5א]זסש6% +)ספסזס6ו1 זס- +ח6ו|6. 


4. לחצ על מאפיינים (65!זז6קסזק), לפתיחת תיבת הדו-שית 
מאפייני 5]סש₪6% 11605016 זס] +ח6ו61, המוצגת בתרשים 10.3. 
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| | 


הסוזבטו!ה/י מספס -ן 
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.החש!] 456 גוסו |וזחו ₪060 800 )סח שזב פסעוזם 


וש חס ]יוסח 1551016 חב הסט | + 


תואל , אזסוזחו 6 סוחס הַס! גוסע חשחו/א\ 
.196 זם] 8300 5 6איזם >זסששוסח 630 )03 פסווזסעי 








תרשים 10.3: תוכל לשנות את אפשרויות הכניסה (חספָסו) בתיבה דו-שיח מאפייני 
5 67-0501%ו1!] וס %ח6וו6. 


5 סמן ‏ את אפשרות כניסה מהירה (ה0ס00 אסוט0). האפשרות השנייה, 
היכנס ושחזר חיבורי רשת. (660075חהח60 אזסעס6א 076ל₪05 סחה ה1080), | ממפה 
ומתחברת למשאביס משותפים ממופים בכל פעם ש- פשוספחו/\ תופעל. 


6. לחצ אישור (08) לסגירת תיבת הדו-שיח מאפייני 5זסע6 +ס5סזסו1! וס זהשוו6. 


7. לח אישור (08) לסגירת תיבת דו-שיח רשת (זסש6)\). בשלב זה, ייתכן ותתבקש 
להכניס את תקליטור ההתקנה של פטוסחו/\ לכונן התקליטוריס. 


8 לחצ על אישור (08) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 
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עבודה עם קבצים שאינם במחשב שלך 


לאחר שניגשת אל כונן או תיקיה במחשב מרוחק (לא שלך), תוכל להתחיל לעבוד על 
קבצים המאוחסנים בו, באמצעות שכנים ברשת (סססחזספת0ו6\ אזסטס6א) או 
מיקומי הרשת שלי (8606|ק אזסשססא שוז), | המתשב שלי (סטקחסס צא), | או 
סייר 5/שסשחז/\ (וסזסוקאם פאוססחו/\). כך תיגש אל קובצ באמצעות שכנים ברשת 
(000חו0סח0ו6\ אזסצטסא), מיקומי הרשת שלי (806|ק אזסצסא שוא) או המחשב שלי 
(זסס טק 60 ץוז) : 


1. פתח את שכנים ברשת (0ססתזססה4ופ\ אזסצס6א\) או מיקומי הרשת שלי 
(866!ק אוסטססא עו]), או לחצ לחיצה כפולה על המחשב שלי (וססטקחסס ש) אס 
הכונן שבמחשב המרוחק מופה. 


2 לחץ לחיצה כפולה על סמל המחשב אליו ברצונך לגשת. 
3 לת לחיצה כפולה על הכונן או התיקיה שברצונך לפתות. 
4. בחר בקובץ איתו ברצונך לעבוד. 


כדי לגשת לקוב\ באמצעות סייר 5שסשחו/ש (ז6זסוקא= 5ווססחוו\), בצע את הפעולות 
הבאות : 


1. מתפריט התתל (ז0ז5) הצבע על תוכניות (פוחפזפָסזק), ולחצ על סייר פשסטחועש 
(ז6זס|קא= פאוססחו/)). ב- 66 פוספחו)\ מתפריט תוכניות (פוחהזטסזק), הצבע על 
עזרים (1666550165), ולחץ על סייר 5אעשסשהועצ (זסזסוקאם 5אוססחו/ש). 


2 לח על סימן הפלוס שליד שכנים ברשת (סססחזססת0ו6א אזסצססא) או 
מיקומי הרשת שלי (866!ק אזסש60א עוא), שברשימת התיקיות. 


3 לח על סמן הפלוס שליד המחשב המרוחק, אליו ברצונך לגשת. 
4. לת על סימן הפלוס שליד הכונן במחשב המרוחק, אותו ברצונך לפתוח. 


5. לח על התיקיה המכילה את הקובצ, אותו אתה מחפש. אס התיקיה כוללת 
תיקיות משנה, לח על סימן הפלוס שליד התיקיה כדי להציג את תכולתה, ואז 
בחר בתיקיית המשנה המכילה את הקוב> המבוקש. 


לאחר שניגשת לקוב>, באפשרותך לעשות עימו כל דבר שרמת השיתוף מאפשרת. אס 
יש לך הרשאת גישה לקריאה בלבד (שץ/חס-680ז) לקובצ זה, תוכל לפתוח את הקוב או 
להעתיקו למקוס אחר. מלבד זאת לא תוכל לעשות דבר עס הקוב>. אם יש לך הרשאת 
גישה מלאה (ו₪1), תוכל גם לשנות, למחוק או להעביר את הקובא ממקומו. 


הבה נבחן מקרוב איך לעבוד עס קבציס שבמחשבים מרוחקים. 
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פתיחת קבצים מרוחקים מתוך יישום 


ברשת, באפשרותך לפתוח קוב במחשב מרוחק, ממש כפי שהיית פותח אותו אילו היה 
במחשב שלך. ב- פאוססחו/\ למשתמש הביתי, באפשרותך לאתר את הקוב\ באמצעות 
המחשב שלי (סזטקוח0ס60 ץוא), שכנים ברשת (סססחזספתטופא אזסצספא) או מיקומי 
הרשת שלל (86|ק אזוסטצססא שוז), או סייר 5עשסשחו/\ (וסזסוקאם פאוספחוצ\), ולפתות 
אותו על ידי לחיצה כפולה על סמלו. 


ביכולתך גם לפתוח קבצים מתוך יישומי פאוססחו/\, כמו התוכנות הכלולות בחבילת 
6% מפני ששכנים ברשת (סססחזסטת4ופ\ אזסצספא) ומיקומי הרשת שלי 
(866|ק אוסעססא עויז) הס חלק ממערכת הקבציס של פצוססחו/צ, אחד מהס (תלוי בגרסת 
5ו60חו\ שברשותך) יופיע בכל הרשימות שתראה, בכל פעס שאתה מנסה לגשת 
לקבצים. לכן, תוכל להתייחס למחשב מרוחק כפי שהיית מתייחס אל כל 
כונן - אתר את הכונן המבוקש בתיבת הדו-שיח פתיחה (ח6ק0) של היישוס, בחר 
בכונן, בחר בתיקיה ואז בחר במסמך אליו ברצונך לגשת. 


לדוגמה, נניח שאתה עובד במעבד התמלילים שזס/\ ומעוניין לפתוח קובצ הנמצא 
בתיקיה המסמכים שלל (פטחסוחטסספ ץ) שבמחשב המרוחק. כך עליך לעשות זאת : 


1. מתפריט קוב (₪6) בחר פתיחה (ח6ק0), להצגת תיבת הדו-שיח פתיחה (חססס). 


2. מהרשימה הנפתחת חפש ב (ח] אסס1), בחר בשכנים ברשת (סססחזסטתוסא אזסצססא) 
או במיקומי הרשת שלי (866|ק אזסשססא עוא). רשימת מחשביס המחוברים לרשת 
תופיע בתיבת הדו-שיח פתיחה (חס6כס). 
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3 לחץ לחיצה כפולה על סמל המחשב, שהכונן שלו מכיל את הקוב המבוקש. 
בתיבת הדו-שיח פתיחה (ח6ק0) תופיע רשימת המשאבים המשותפים במחשב 
המרוחק. 


4. לח לחיצה כפולה על הדיסק הקשית בו מותקנת מערכת ההפעלה פטוספחו/\ 
במחשב המרוחק, בדרך כלל זהו כונן :6. 


5. לח לחיצה כפולה על המסמכים שלל (פטחסוחטסספ ץוא). 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


6. לח לחיצה כפולה על הקוב שברצונך לפתוח. 


שמירת קבצים מרוחקים מתוך יישום 


שמירת קוב מרוחק מתוך יישוס של פשוססחו/\ אפילו קל יותר מאשר פתיחתו, כל עוד 
יש לך הרשאות גישה מלאה (וו₪). אס ערכת שינויים בקובצ קייס מרוחק, עליך 
לשמור אותו בדיוק כפי שהיית שומר כל קוב אחר, על ידי לחיצה על לחצן שמור 
(6ש58) שבסרגל הכלים הרגיל של היישוס, או באמצעות פתיחת תפריט קוב (6!₪) של 
היישוס ובחירה בשמור (58/6). 


באפשרותך גם לעשות שימוש בפקודה שמירה בשם (45 6ש58) שבתפריט קובץ (6!=) 
של היישוס, כדי לשמור את המסמך במקוס אחר או בשס קוב חדש. כאשר נפתחת 
תיבת הדו-שיח שמירה בשם (45 6ש58), תוצג התיקיה ממנה פתחת את המסמך. בחר 
מיקוס אחר מרשימת שמור ב (ח1 5806), שבתיבת הדו-שיח שמירה בשם (45 58/6). 
המיקוס יכול להיות תיקיה במחשב שלך או בכל מחשב אחר ברשת. 


אס אתה עובד על מסמך חדש וברצונך לשמור אותו במחשב מרוחק, השתמש ברשימה 
שמור ב (ו] 58%6) שבתיבת הדו-שיח שמירה בשם (9 58%6), כדי לבחור 
בשכנים ברשת (000חז00ח0ו₪6 אזסצססא) או במיקומי הרשת שלל (866!ק אזסצססאז עו). 
לאחר מכן, בחר במחשב המרוחק ואז בחר בתיקיית היעד. 


שמירה של קובץ לקריאה בלבד 


אס ערכת שינוייס בקובץ שפתחת מתיקיה בעלת הרשאה לקריאה בלבד (שץוחס-680), 
אינך יכול לשמור אותו באותו מקוס. אס תנסה לעשות זאת, תופיע הודעת אזהרה. 


|| הס שא ז)50סז6וו 
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בכל אופן, תוכל עדיין לערוך שינוייס בקובצ, רק שאינך יכול להחליף את הגירסה 
הקיימת בתיקיה המשותפת, בגירסה המתוקנת שלך (זכור, שכאשר תיקיה צוינה 
בהרשאה לקריאה בלבד, אינך יכול לשנות את תוכנה). כדי לשמור את השינוייס 
שערכת, תהיה חייב להשתמש בפקודה שמירה בשם (45 589/6), ולשמור את הקובצ 
כמסמך חדש בתיקיה אליה יש לך הרשאת גישה מלאה (ו₪₪1). תיקיה וו יכולה להיות 
בדיסק הקשית שלך או בדיסק קשיח במחשב מרוחק. 


כדי לשמור קובצ במחשב מרוחק, אתר את המחשב באמצעות שכנים ברשת 
(77000ז00ח6/0\] אזסצאס6אז), המופיע בתיבת הדו-שיח שמירה בשם (19 6צ58) של 
היישוס. לשס כך, בצע את הפעולות הבאות: 


פרק 10: למד כיצד לשתף | 213 


1. מתפריט קוב\ (6₪ו₪) של היישוס, בחר באפשרות שמירה בשם (45 58/6), להצגת 
תיבת הדו-שיח שמירה בשם (15 5846). 


הערה 


בחלק מיישומי פווסטחו\\, לחיצה על שמור (6ו58) כאשר הקובץ מצוין לקריאה בלבד 
(ץוחס-680ז), תגרום באופן אוטומטי לפתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם (15 58/6). 


2. מהרשימה הנפתחת שמור ב (ח1 58/6), בחר בשכנים ברשת 
(000חזסטח8ו6\ אזסש6\) או במיקומי הרשת שלל (866|₪ אזסשס6א ץוז). בתיבת 
הדו-שיח שמירה בשם (45 58/6), תופיע רשימת מחשביס המחובריס לרשת. 


3 לח לחיצה כפולה על סמל המחשב המרוחק בו אתה מעוניין לשמור את הקוב\, 
כדי לצפות ברשימת משאביו המשותפים. 


4. לחץ לחיצה כפולה על הכונן. 
5. לח לחיצה כפולה על התיקיה בה ברצונך לשמור את הקוב>. 


6. לח על שמור (6ש58). 


הימנעות מכפל גרסאות 


אין כל הגיוו בכך, ששני אנשים ינסו לעבוד על אותו קוב בו-1מנית. התוצאה של 
פעולה כזו יכולה להיות אובדן עבודה ובלבול. 


לדוגמה, נניח שכתבת ברכה ליוס הולדת ונניח שאת/ה ובן/בת הזוג שלך מעונייניס 
לשנותה, כאשר כל אחד מכס עובד במחשב נפרד. זה מה שעלול לקרות : 


1. גם את/ה וגסם בן/בת זוגך פתחתם את המסמך וראיתס שבמשפט הפתיחה כתוב 
יילילדה המתוקה בעולס'י. 


2 אתה משנה וכותב יילפרח הכי יפה בעולס'י. 
3 בן/בת ווגך (במחשב אחר בו-זמנית) כותב/ת יימיכלי שלנו בת שנה". 


4. אתה שומר את הקוב>. משפט הפתיחה יילפרח הכי יפה בעולם'יי, נשמר בדיסק 
הקשיח. 


5. בן/בת ווגך שומר/ת את המסמך אחריך. כעת יישמר בדיסק הקשיח משפט 
הפתיחה יימיכלי שלנו בת שנהיי והשינוייס שערכת אתה לקובצ אבדו! לו ביצע/ה 
בן/בת זוגך שמירה לפניך, היה נשמר השינוי שאתה ערכת ומשפט הפתיחה היה 
יילפרח הכי יפה בעולם"י. 


כדי לחימנע ממצביס כאלה, רק אדס אחד צריך לעבוד, בו-זמנית, על מסמך בתיקיה 
לה הוענקה הרשאת גישה מלאה (וו₪). מה שיקרה אס תנסה לפתוח מסמך הנמצא 
בשימוש של אדס אחר באותו זמן, תלוי בגרסת פשססחו\\ וביישוס בו שניכס 
משתמשים. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לדוגמה, אתה עשוי לקבל הודעה האומרת שהמסמך אותו אתה מנסה לפתוח כבר 
נמצא בשימוש, ועשויה להינתן לך אפשרות לפתוח את המסמך במצב קריאה בלבד 
(006 ץ|חס-7680). אף על פי שאפשרות זו מאפשרת לך לערוך שינוייס במסמך, לא 
תוכל לשמור אותו באותו מקוס, ובאותו שס. 


הערה 


ישנם חריגים לכלל - אדם אחד בו-זמנית. בתוכנה 8ַח609600א של מיקרוסופט, שני אנשים 
יכולים לשתף פעולה בעבודה על מסמך בו-זמנית ולראות את השינויים שמכניס כל אחד 
מהם במסמך, ברגע שהם מבוצעים. תלמד עוד על שיתוף קבצים בו-זמנית, בפרק 12 
ובפרק 15. 


יישומיס מסוימיסם מספקים אמצעי הגנה כנגד פתיחת מסמך הנמצא בשימוש. תוכנת 
0 א6זסש\ של מיקרוסופט, לדוגמה, תציג את ההודעה הבאה, אס תנסה לפתוח קובצ 


הנמצא בשימוש. 


|<]? | 6 חתו 6וו= 
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50 זסתלסחב' עם 


ו חב לחפוו\ש00 שר וס יקס עוהס-530 3 השסס סם ץ"וססוז' 66 
| ו .56 חו זטטחס! סח 15 הפוחנסס 6חל הפחואו הסוסה6וזוססת 66/6 


בתיבת ההודעה 056 ח1 1!6=, לחצ על ץ!ח0 636א, כדי לפתות את המסמך במצב 
6 ץ|הס-630ז. לחיצה על ץ)שסא, תיפתת גם היא את המסמך במצב 
6 ץ]החס-686?, אך כאשר המשתמש הנוסף יסגור את הקוב, תקבל הודעה כמו זו 
המוצגת להלן. 





<]?| 6ופבובצה אסא 6וו-] 


החוטש זט 6|סב!וב/יה אוסח 5 406. הבח ץוחב" 


.בַח0ו60 זס] לו חשקס 50 66וז//י-₪630 56סס 
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לחץ על 8680-0156 כדי לפתוח מחדש את המסמך, בגרסתו העדכנית ביותר, הכוללת 
את השינוייס שערך המשתמש האחר. אם ערכת שינוייס במסמך, תופיע הודעה על כך. 
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חסו5ז6/י 
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+ לחץ על השלך (56370ו0), כדי ש- 6זס\\ תתעלס מהשינוייסם שערכת, ותפתח שוב 
את המסמך בגרסתו העדכנית ביותר. 


+ לח על שמירה בשם (45 58/6), לשמירת המסמך שלך בשס חדש, ולפתיחת 
הגירסה העדכנית ביותר של הקוב המקורי. 


העתקה והעברה של קבצים מרוחקים 


העברה או העתקה של קוב בין מחשביס ברשת, נעשית באותו אופן בו אתה מעביר או 
מעתיק קבצים בין תיקיות בדיסק הקשיח, שבמחשב שלך. 


כאשר אתה מעתיק קובץ, קוב המקור נשאר במקומו ואתה ממקם עותק שנוצר ממנו 
במחשב אחר. העתקת קוב תהיה מעשה נבון אס ברצונך לערוך שינויים במסמך, 
בלי למחוק את גרסתו המקורית. עליך רק לזכור, שאס מישהו ישנה את אחד 
העותקים, יהיו ברשת שתי גרסאות שונות של אותו קוב. 


כאשר אתה מעביר קוב, אתה מוחק את קוב המקור ממקומו, וממקס אותו במחשב 
אחר. אס תעביר קוב שמישהו אחר יהיה מעוניין לעבוד עליו, עליך ליידע אותו היכן 
מיקמת את הקובצ. אינך יכול להעביר קובצ מתיקיה לה מוגדרת הרשאת קריאה בלבד 
(ץוחס-680ז), מפני שהעברת הקוב> היא כמו מחיקתו מהתיקיה, וגישה לקריאה בלבד 
(ץוחס-680ז) אינה מתירה מחיקת קבציס. אס תנסה להעביר קוב כזה, תקבל הודעת 
שגיאה שלא ניתן היה למחוק את הקוב\ המקורי. בכל מקרה, ייווצר עותק של הקוב 
במקוס אליו רצית להעביר את הקוב>. 


תוכל להעביר ולהעתיק קבציס בין מחשביס מרוחקיס לבין המחשב שלך, באמצעות 
סייר 5עשסחו/\ מסזסוסאם פאוססחו\\), | שכנים ברשת (סססחזסטת9וסא\ אזסצססא) או 
מיקומי הרשת שלי (366|ק א>זסצססא ץא). 


העתקת קבצים בין מחשבים 


ביו אס אתה מעתיק קובצ בין תיקיות בדיסק הקשיח שלך ובין אס העתקת הקובצ 
נעשית בין מחשביס שוניס ברשת, תוכל לפעול בשתי שיטות בסיסיות. באפשרותך 
לגרור את הקובצ ממקוס אחד למקוס אחר, או שבאפשרותך להשתמש בשיטת 
העתק הדבק (ספ0-0ַחה8-ץקסס). 


גרירת קבצים - כדי להעתיק קוב על ידי גרירתו, עליך לפתוח קודם את שתי 
התיקיות, זו שמכילה את הקובצ וזו שאליה ברצונך להעתיקו. הכי קל לבצע ואת 
באמצעות סייר 5עשסשחו/ (זסזסוקאם 5צוססחו//), אז הבה נתחיל משס. 


הבה נניח שברצונך להעתיק קוב ממחשב מרוחק אל המחשב שלך. 


1. מתפריט התחל (0ו5) הצבע תוכניות (פוחזססזק), ולחצ על סייר פשסשחוצש 
(זסזס|קאם פשססחו/\). ב- ₪6 פאוססחו/\ מתפריט תוכניות (פוחחהזפָסזק), בחר עזרים 
(6665507165), ולח על סייר 5/שסשהוע (ז6זסוקא= 5אוססחו/\\). 


2. ברשימת תיקיות (5ז0!08=) אתר את התיקיה שבה ברצונך למקס את הקוב>. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לדוגמה, אס ברצונך למקס את הקוב בתיקיה המסמכים שלל (חסוחט6סכ ץוא), מצא 
את התיקיה ברשימת התיקיות. אם יש צורך בכך, לחצ על סימן הפלוס שליד כונן :6. 


3 


.4 
.5 
.6 


8 


כדי לאתר את הקוב שברצונך להעתיק, לח על סימן הפלוס שליד שכנים ברשת 
(0077000 6100 אזסצססא) או מיקומי הרשת שלל (806|ק אזסצס6א עוי), שברשימה 
תיקיות (0!0615=). 


לח על סימן הפלוס שליד המחשב המרוחק, אליו ברצונך לגשת. 
לחץ על סימן הפלוס שליד הכונן, במחשב המרוחק המכיל את הקובצ. 
לחץ על התיקיה המכילה את הקוב המבוקש. 


אס התיקיה מכילה תיקיות משנה, לת על סימן הפלוס שליד התיקיה כדי להציג 
את תוכנה, ואז בחר בתיקיית המשנה המכילה את הקובצ. הקוב שברצונך 
להעתיק צריך להופיע בחלון המקביל לרשימה תיקיות (בגירסה עברית בצד 
שמאל, בגירסה אנגלית בצד ימין). 


כעת, גלול את הרשימה תיקיות (5ז0!00=) עד שתראה את התיקיה אליה ברצונך 
להעתיק את הקוב>, אך אל תלחף עליה. 


גרור את סמל הקוב שברצונך להעתיק, מהחלון בו מופיעיסם הקבצים (בגירסה 
עברית בצד שמאל, בגירסה אנגלית בצד ימין) אל תיקיית היעד שברשימה תיקיות 
(5ז0!06=). בעוד אתה גורר את הקובץ, סימן פלוס קטן יופיע ליד מצביע העכבר, 
המעיד על כך שאתה מעתיק את הקוב ולא מעביר אותו. 


בתרשים 10.4, קוב בשס 80960 הממוקס בתיקיה 500% |₪%68 שבמחשב מרוחק, 
מועתק אל התיקיה ₪165 עְוא שבמחשב המקומי. 
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תרשים 10.4: כדי להעתיק קובץ מרוחק, גרור אותו ממיקומו הנוכחי אל התיקיה המתאימה, 
מהרשימה תיקיות (5ו6006). 
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הערה 


ניתן גם לגרור קובץ על ידי לחיצה ימנית על העכבר והחזקת הלחצן לחוץ אגב גרירת 
הקובץ, במקום לחיצה והחזקה של הלחצן השמאלי. שימוש בלחצן הימני של העכבר, 
יגרום להופעת תפריט קיצור, ממנו תוכל לבחור באפשרות העתק לכאן (8ז6ח עְקס6) 
כאשר תשחרר את הלחצן. 


בנוסף, תוכל להעתיק קובצ באמצעות שילוב של המחשב שלי (סזטקחסס שו 
ושכנים ברשת (סססחזספת0ו6א\ אזסצס6אז), או מיקומי הרשת שללי (1800ק >זסשס6\ ץוא). 
בגישה זו, עליך לגרור את הקובצ המיועד להעתקה בין שני חלונות המופיעיס על המסך 
שלך: האחד מראה את מיקומו המקורי של הקובצ, והשני המראה את מיקומו המיועד 
של הקובץ. הפעס נעתיק קוב\ מהמחשב שלך אל מחשב מרוחק. 


1 


2 
3 
.4 
.5 


לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלי (וססטקח0ס6 עויז) שבשולחן העבודה (465%000), 
ולחצ לחיצה כפולה על הכונן המכיל את הקוב>. 


לח לחיצה כפולה על התיקיה המכילה את הקוב\. 
אם חלון התיקיה ממלא את המסך כולו, לח על שחזר (076ז₪65) להקטנת החלון. 
גרור את החלון לצידו השמאלי של המסך. 


לחץ לחיצה כפולה על שכנים ברשת (0ססחזספח0ו6 אזסצפא) שבשולחן העבודה 
(ק0ז0650), או פתח את מיקומי הרשת שלל (0|866 אזסשס6א ץוא). 


שכנים ברשת (סססחזסטחטוס\\ אזסצטססא!), או מיקומי הרשת שלל (866|ק א>זסצססא עו₪ז), 
יופיעו בחלון חדש. אס שני התלונות חופפים, גרור את חלון שכנים ברשת 
(00770000ח0ו6\\ אזסצססא) לצידו הימני של המסך. 


.6 


7 


בחלון| שכנים ברשת (0ססחזססח6/0\ אזסצססא), | או מיקומי הרשת שלי 
(306|ק 6008 עוא), לחצ לחיצה כפולה על סמל המחשב אליו ברצונך לגשת. 


בחלון| שכנים ברשת (0ססהזססת0וס\ אזסצססא) | או מיקומי הרשת שלי 
(866!ק אזסעוס\ עץוא), לחצ לחיצה כפולה על הכונן, ואז לחצ לחיצה כפולה על 
התיקיה | בה ברצונך| למקם | את הקוב>. | מסך שבכנים ברשת 
(0000ז00ח68 אזסע60) אמור להיראות דומה לזה שבתרשים 10.5. 
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תרשים 10.5: העתק קובצ על ידי גרירתו בין חלונות המחשב שלי (זסזטטחחס6 ץוו) 
ושכנים ברשת (סססחזסטתטוסא אזסצססא). 


8 גרור ‏ את הקוב מחלון שכנים ברשת (סססחזססח60\ אזסצס6א) | או 
מיקומי הרשת שלל (866|ק אזסצססא עוא) שבצידו השמאלי של המסך, אל חלון 
המחשב של (זססטסח 60 עוא) שבצידו חימני של המסך. 


העתקה והדבקה - אם נראה לך שהעתקת קוב על ידי גרירתו לוקחת זמן רב, תוכל 
תמיד לעשות ואת בשיטה הישנה של פאוסטחו/), באמצעות שימוש בפקודות העתק 
(ץ600) והדבק (85%60ק). עדיין תצטרך לפתוח את שני החלונות, חלון המראה את הקוב 
במיקומו המקורי וחלון המראה את מיקומו החדש, אך הס אינס צריכיס להיות 
פתוחים בו-זמנית. 


באפשרותך להעתיק (ש6000) ולהדביק (8506ק) | באמצעות | סיר פ/שססחועעצ 
(ז6זס|קא= 5אוססחו/\), | שכנים ברשת (סססחזססתטוסא אזסצססא), מיקומי הרשת שלי 
(866|ק אוסצססא עו]) או המחשב שלי (וסזטקחס6 עוא). כך תבצע ואת : 


1. פתח את התיקיה המכילה את הקוב> שברצונך להעתיק, ובחר בקוב. 


2. לח לחיצה ימנית על הקובצ, ומתפריט הקיצור בחר העתק (ץְ00ס6). תוכל גס 
ללחוץ על לחצן העתק אל (סד שְ600), שבסרגל הכלים של סייר פ/שסשחועש 
(זסזסוקא= פעשססחו/ש). 


3 פתח את התיקיה אליה ברצונך להעתיק את הקוב\. 


4. לח לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר הדבק (85980ק). תוכל גס לבחור הדבק 
(85%6ק) מתפריט עריכה 0ו0ם) או מסרגל הכליס. 
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הערה 


אם אתה ניגש מדי פעם לקובץ מסוים במחשב מרוחק, תוכל ליצור קיצור דרך אליו שיופיע 
במחשב שלך. תבצע זאת על ידי גרירתו אל שולחן העבודה שלך, תוך לחיצה ימנית על 
העכבר, ומתפריט הקיצור שיופיע בחר צור קיצורי דרך כאן (4618 (160)5סח5 070806). 


שליחת קבצים אל מחשב מרוחק - אחת התכונות השימושיות של פשספחוצ\, היא 
רשימה שלח אל (סד 0ח56). אס לדוגמה, ברצונך לשמור קוב בדיסקט, תוכל ללחוצ 
לחיצה ימנית על הסמל שלו בשולחן העבודה או בכל תיקיה, ומתפריט הקיצור לבחור 
בשלת אל (10 0ח56) להצגת רשימת יעדים אפשריים. לח על תקליטון 3.5 [] 
((ה]ץמקסו= ‏ 3%), כדי להעתיק את הקוב\ אל דיסקט שבכונן הדיסקטים. 












[ה) עספסות 3% ב. 

[וס)זס5 6316ז0] קסו5% כ 6 
)תופוס 143 4 
)חפוקוס6ת [וב] ‏ 9 
וע[ 

[2) 6]0856וז₪ עו ה 
פוטס כ עו 7% 

[כ] 06% 6פבּשיסוחפח (=: 
מקו/\ במופווסגול! סאר 5 


ביכולתך להוסיף יעד משלך לרשימת שלח אל (סד 0ח56), כך שתוכל להעתיק קבציס 
במהירות אל מחשב מרוחק, לפי בחירתך. כדי לבצע זאת, עליך קודס ליצור קיצור דרך 
בשולחן העבודה לדיסק או לתיקיה המשותפיס שבמחשב המרוחק, אותס ברצונך 
להוסיף לרשימת שלח אל (סד 0ח56) (ראה יייצירת קיצור דרך בשולחן העבודה'י, 
מוקדס יותר בפרק וה). לאחר מכן, לח לחיצה ימנית על קיצור הדרך שיצרת למחשב 
המרוחק, ומתפריט הקיצור בחר בשנה שם (סוַהַַח6א). הקלד את השס שברצונך 
שיופיע ברשימת שלח אל (סד 0ח56), והקש יוסזחם. לבסוף, גרור את הסמל אל התיקיה 
0 0ח56, הממוקמת ב: סד 0ח56\פאוססחו//\:6. 


כעת, בכל פעם שתרצה להעתיק קוב אל מיקומו במחשב המרוחק, לח לחיצה ימנית 
על הקובץ, בחר בשלח אל (סד 0ח56) ומהרשימה הנפתחת בחר במיקוס המרוחק. 


העברת קבצים מרוחקים 


העברת קובצ בין מחשביס מתבצעת כמעט באותו האופן בו מתבצעת העתקת קובצ. 
כדי להעביר קובץ על ידי גרירתו, בצע את אותן פעולות שביצעת כדי להעתיק קוב\, 
אלא שהפעם החזק את מקש 518 לחוץ, כאשר אתה משחרר את לחצן העכבר. בשעה 
שאתה מחזיק לחוץ את מקש 116ו50, סימן הפלוס הקטן שליד מצביע העכבר ייעלם, 
ויעיד על כל שאתה מעביר את הקובצ ולא מעתיק אותו. אינך צריך ללחוצ על מקש 
% תוך כדי פעולת הגרירה, אלא רק בעת שחרור לחצן העכבר. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


אם אינך מעונייו להעביר קובץ באמצעות גרירתו, תוכל להעביר את הקוב באמצעות 
שימוש בשיטה גזור ₪00) והדבק (8560ק), במקוס בשיטה העתק (ץְ600) והדבק (ס156ק). 
לחץ לחיצה ימנית על הקובצ, ומתפריט הקיצור בחר גזור 0ט0) במקוס העתק (שְק00). 
פתח את התיקיה אליה ברצונך להעביר את הקובצ, לחצ לחיצה ימנית נוספת ומתפריט 
הקיצור בחר הדבק (285/0). כאשר אתה מדביק את הקוב במקומו החדש, הוא יוסר 
מהתיקיה המקורית שממנה העברת אותו. 


הערה 


כמו בהעתקה, ניתן גם לגרור את הקובץ באמצעות לחיצה על הלחצן הימני של העכבר 
במקום על הלחצן השמאלי. במקרה כזה, בחר העבר לכאן (678ח פשסוז) מתפריט הקיצור 
שיופיע כאשר תשחרר את לחצן העכבר. 


מחיקת קבצים מרוחקים 
אזהרה 


כאשר יש לך הרשאת גישה מלאה לתיקיה מרוחקת, תוכל למחוק אותה או למחוק קבצים 
שהיא מכילה. אך לפני שתמחק משהו, עליך לדעת שכאשר אתה מוחק קובץ מכונן כלשהו 
ברשת, הוא אינו מועבר לסל המיחזור (8₪ 560/06), לא לסל שלך ולא לזה של המחשב 
בו נמצא קובץ המקור. הקובץ פשוט נמחק ונעלם מבלי להשאיר זכר. 


סל המ*חצזור (חו8 ₪66/6|6) שבשולחן העבודה, הוא מעין מיכל לקבציס ותיקיות שאתה 
מוחק מהדיסק הקשיח שלך. אס שינית את דעתך לגבי פריט שמחקת, תוכל לפתוח את 
סל המיחזור, לבחור מחלון סל המיחזור את הקובץ או התיקיה המחוקים, ומתפריט 
קובץ (6=) לבחור שחתזר (₪6500760). אם הינך בטוח שאינך זקוק עוד לקבציס 
שבסל המיחזור, תוכל לפתוח את סל המיחזור, ומתפריט קוב 0ו=) לבחור 
ברוקן את סל המליחזור (חום ₪66/6|6 עשקותם). 

בכל אופן, כאשר אתה מוחק קוב שנמצא במחשב אחר ברשת, הוא יימחק באופן 
מיידי מהכונן, בלי שיעצור בסל המיחזור של אחד המחשבים. אפילו גרירת הקוב אל 
סל המיחזור שבמחשב שלך לא תציל אותו ממחיקה באופן מיידי. 


הערה 


בסל המיחזור גם לא נשמרים קבצים ותיקיות הנמחקים מדיסקטים או כוננים ניידים, כמו 
למשל, כונן סו2. 


כעת משהוזהרת, אס אתה בטוח שברצונך למחוק קובצ מרוחק, עליך לאתר 
את הקוב באמצעות שכנים ברשת (סססחזססתףו6\ אזסצאססא), מיקומי הרשת שלי 
(366!ק >זסע6\ עוי]), סייר 5שסטחוצ\ (וסזסוקאם 5אוססחוצ\) או בכל שיטה אחרת. בחר 
בקוב ולחץ על מקש 616%6, או לחצ לחיצה ימנית על הקוב ומתפריט הקיצור בחר 
מחק (26|6%6). כאשר תישאל אס אתה בטוח שברצונך למחוק את הקוב, לת כן (65+) 
אס אתה אכן בטוח, או לא (סא) אם שינית את דעתך. 
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הערה 


באפשרותך למחוק תיקיה שלמה ממחשב מרוחק באותו אופן, אך רק אם יש לך את 
ההרשאות המתאימות. 


שיתוף עם 2000 5צשטסשחו//\ 


הרעיון הכללי מאחורי שיתוף וגישה לקבציס משותפים, הן בסביבת 2000 פטוספ4ח!/\ 
והן בגרסאות האחרות של פוסטחו/\, הוא אותו רעיון. אך 2000 פשספחוצ\ ירשה את 
יכולות שיתוף הקבציס שלה מ- דא פשספחוש\. ב- 2000 פאוססחו/\ תוכל לקבוע הרשאות 
למשתמשים מסוימים, ולהצפין תיקיות וקבציס לתוספת אבטחה. 

בגרסאות פשססחו/\ הפשוטות יותר (16!/א9 פשססחוש\), לדוגמה, תוכל להגביל גישה 
לתיקיה על ידי קביעת סיסמה לתיקיה. כל מי שבידו הסיסמה יוכל לגשת אל התיקיה. 
אס משתמש שאינו מורשה יגלה את הסיסמה, הוא יוכל לגשת אל התיקיה מכל מחשב 
ברשת. 

0 אפשססחו)\ אינה עושה שימוש בסיסמאות, מפני שהיא מציעה גישה ברמת 
המשתמש (800055 |6ש6|-ז6פט), ‏ מה שאומר שניתן להעניק הרשאות מפורטות לכל 
משתמש בנפרד, או לקבוצה. להענקת הרשאות למשתמש בודד, עליך ללחו על הסמל 
35 6₪חה 05075 | שב- |6ח8ק [%70ה60, | כדי ליצור | חשבון| משתמש 
3060000 זספט) עבור אותו משתמש, ולאחר מכן לקבוע את ההרשאות עבורו. על 
המשתמש להתחבר (חספסו) לרשת באמצעות שמו וסיסמתו, כדי שיוכל לגשת לתיקיות 
אליהן מאופשרת לו גישה. 


רמת האבטחה שתבחר תלויה בדרישות הרשת והמשרד שלך. 


הפעלת שיתוף קבצים 


לפני שתוכל להפעיל שיתוף קבצים, עליך להתקין את שירות (66שז56) 5אוססחוש\ 
המאפשר שיתוף. קרוב לוודאי שהתקנת שירות זה יחד עם הדרייברים והתוכנה 
לרשת, כפי שתואר בפרק 8, אך במקרה שלא, להלן ההוראות כיצד לעשות זאת. 
כדי לבחור שירותיס (פ1665/ז56) ב- 2000 צוססחו/צ, עליך לבצע את הפעולות הבאות : 

1. מתפריט +5%37 הצבע על 95ח1ז56, ובחר 66085 ח60 קט-ובּו הג אזסעעטסא. 


2 לחץ לחיצה ימנית על 6000660005 63 |2068, ומתפריט הקיצור בחר 
5 ס. 


3 ברשימה 5%|]66ח! | 3"6 %ה7+ %5ה6הסקוה60 אזסשס6ה, החפש אחר 
65זסעא +)67050!ו1] ז0ס] חַחוזהּת5 ז%6הוזק הג 6!ום. ‏ אם אפשרות זו 
מותקנת, דלג על הפעולות הבאות. 


4. לתף על |/105%3, לפתיחת תיבת הדו-שיח 6קץד זה חהסק וה 60 אזסעשז6א 56166%. 
5. בחר ב- 561/106, ולחצ על 406 לפתיחת תיבת הדו-שיח 56106 אזס/עש₪65 56166%. 
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6. בחר 5אז0סעש₪6 %/1167050] זס: פַחוובּה5 זס+חוזק 6חג 6וום, ולחץ אס. 
7. לחץ א0, לסגירת תיבת הדו-שיח 6קץד 6% חסק וח 60 אזסעשז6א 56166%. 
8 לח על 65 כאשר תישאל אם ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


שיתוף כוננים 
כדי להפעיל שיתוף על כונן שלס, ולהעניק גישה אליו לאנשיס מסוימיס בלבד, בצע את 
הפעולות הבאות: 

1. לחצ לחיצה כפולה על ו6זטקוח600 עו שבשולחן העבודה (065%000). 


2. לח לחיצה ימנית על הכונן שברצונך לשתף, ומתפריט הקיצור בחר פַחוז503, כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 10.6. 
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תרשים 10.6 : תיבת הדו-שיח 165ו6קסזפ מאפשרת לך להפעיל שיתוף על משאב. 


ייתכן שהלחצן ז0166= 5ווד 6זַה503 כבר מאופשר (89!60ח6), ואולי אף מופיע בתיבה 
6וח3\ 5376 מלווה בסימן דולר (5), כגון 6%. סימן ה- 5 מעיד על כך, שוהו שיתוף 
מיוחד למשאב ש- פאוססחו/\ נזקקת לו למטרות ניהול. אינך יכול להסיר שיתוף מסוג 
זה, אך משתמשי הרשת לא יוכלו לראות אותו כאשר הס מעיינים ברשת בניסיון לגשת 
אל המחשב שלך. שיתוף כזה נוצר כברירת מחדל עבור כל כונן דיסק קשיח בעת 
התקנת מערכת ההפעלה 2000 פאוססחו/ש. 
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1. אס הכונן כבר צוין כמשותף, לחי על 6זַב3ח5 שפא, הקלד שס שיתוף ולחי על אס. 
אס לא מופיע שס ברירת מחדל עבור הכונן, לחצ על ]0!60= פוחד ס6וְב3ּ50. 
5'וססחו/\ תציב שס ברירת מחדל בתיבה פוחבּ 5₪8376. בדרך כלל, השס יהיה 
אות הזהה לאות הכונן. 


2. בחלק 6ווח1] 0501, בחר ב- 66שס!!4 וחטוחואב3ּ1!! או ב- שסוו4, והוסף מהו מספר 
המשתמשים שיהיו מורשים לגשת לכונן זה בו-זמנית. המספר המירבי המותר 
הוא 10. 


3 לת\ על 867'11551005 כדי לראות את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 10.7. 
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תרשים 10.7: קביעת הרשאות (155005ז6ס) לשיתוף. 


4. ברירת המחדל נקבעה כ- 6חסעיוסעם, שפירושו שההרשאות מוענקות לכל משתמש 
ברשת הניגש אל המחשב שלך. בחלק 5חסו5פווחיזוסק, בחר /שסו!ג או צְח6ם עבור 
ההרשאות המפורשות שברצונך לאפשר לכולס : |סזחס6 ||טח, ספַהבּח60 ו- ₪0860. 


אם ברצונך להגביל גישה לקבוצות או למשתמשים מסוימים, באפשרותך להסיר את 
6חסץז6עם (ברירת המחדל) מהרשימה בעלי הגישה (5!! 806655), ולהוסיף משתמשים 
או קבוצות מסוימות. צור חשבון משתמש 80600000 ז6פט) עבור משתמשי הרשת, 
שברצונך לאפשר להס כניסה למערכת. לחץ על 406 לפתיחת תיבת הדו-שיח המוצגת 
בתרשיס 10.8. לחץ לחיצה כפולה על משתמש או קבוצה, ולח א0. כעת, קבע את 
ההרשאות עבור המשתמש הבודד או הקבוצה. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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תרשים 10.8: קביעת הרשאות (005ו155ז6ס) לשיתוף. 


הערה 


אם ברצונך לשנות הרשאות, הצג את הרשימה פוא 6זה5₪3 באמצעות בחירה בחץ 
התחתון שמימין לשם הנבחר, ובחר בשיתוף החדש שיצרת. אינך יכול לקבוע או לשנות 
הרשאות עבור שיתופים ששמם כולל את הסימן 8. ההרשאות עבור שיתוף עם הסימן 9 
הן וסשחסס ווט= עבור כל מי שבקבוצת המשתמשים 80075 80וחווח0 (שהם מנהלי המערכת). 


שיתוף תיקיות 
אם אינך מעונייו לאפשר גישה מלאה אל הכונן שלך, תוכל להפעיל שיתוף על תיקיות 
מסוימות בלבד, ולא על הכונן כולו. 


למעשה, לכל משתמש במחשב (כל מי שנוצר עבור חשבון משתמש על ידי מנהל 
המערכת) מוקצית תיקיה ששמה כשם המשתמש המוגדר לו. תיקיה זו נמצאת בתיקיה 
5 60חג 5זחה6והט6סס של הדיסק הקשיח. הענקת גישה לכונן אינה מעניקה 
גישה באופן אוטומטי לתיקיות אישיות אלו. אס אתה מעוניין להעניק גישה לתיקיה 
זו, עליך להגדיר עבורה את ההרשאות באופן מפורש. 


כדי להפעיל שיתוף על תיקיה, בצע את הפעולות הבאות : 
1. לח לחיצה כפולה על ז6טקוח 60 עו שבשולחן העבודה (0656000). 
2. לח לחיצה כפולה על הכונן המכיל את התיקיה שברצונך לשתף. 


3 לחץ לחיצה ימנית על התיקיה שברצונך לשתף. ייתכן ותצטרך לנווט בין תיקיות, 
כדי לגלות את תיקיית המשנה שברצונך לשתף. 


4. מתפריט הקיצור בחר פַחוּז5, לפתיחת תיבת הדו-שיח 165זס6קסזם. 
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5. לתצ על ₪010 פוחד 6זְב3ּח5. 


6. לחצ על 1551005וחז6פ, אס ברצונך לציין את הזכויות והמשתמשים, כפי שלמדת 
לעשות לגבי כונניס. 


שיתוף תוכניות 


עד עתה בחנו באופן כללי שיתוף קבצים, בעיקר מסמכים, קבצי גרפיקה, קבצי קול 
וקבציס אחריס שאינס תוכניות. שיתוף תוכנית ברשת שונה במעט. 


מה ניתן לשתף? 
לשיתוף של תוכניות ברשת ייתכן ויהיו הגבלות חוקיות : 


*< רכישת עותק אחד של תוכנה והתקנתו על כל אחד ממחשבי הרשת, אינה תמיד 
פעולה חוקית. 


+ רכישת עותק אחד של תוכנה, התקנתו על מחשב אחד ומתן אפשרות ליותר מאדס 
אחד ברשת להפעיל את התוכנה בו-זמנית, גם כן עלולה להיות פעולה בלתי 
חוקית (ולעיתיס אף אינה אפשרית בשל מוגבלות של התוכנה עצמה). 


וזכור שתוכנה בדרך כלל מותנית ברשיון, וחברות תוכנה רבות אוסרות שיתוף תוכניות 
כחלק מהסכם הרשיון שלהן. הגבלה זו פירושה, שמה שאתה באמת רוכש הוא רשיון 
לשימוש בתוכנה, ולפי החוק, התוכנה עצמה אינה שייכת לך. בעצם הפתיחה והשימוש 
בתוכנה, אתה מסכים לציית לתנאי הסכם רשיון התוכנה שבידך. 


הסכמי רשיון רביס דורשיס שתקנה עותק נפרד או רשיון עבור כל מחשב בו אתה 
מתכוון להפעיל את התוכנה, אפילו אס אתה עושה שימוש בתוכנה רק במחשב אחד 
בו-ומנית. 


תוכניות מסוימות לא ניתן כלל לשתף. גרסאות ישנות של תוכניות רבות, בעיקר אלו 
שפועלות בסביבת 15-05 ולא בסביבת פווספחו\\, יכולות לפעול רק במחשב עליו הן 
מותקנות. תוכניות אלו תוכננו לגשת אל קבציס נוספיס הנמצאיס באותו מחשב. 
כאשר תנסה להפעיל תוכניות כאלו מרחוק, הן לא תוכלנה למצוא את הקבציס להס 
הן נזקקות, ותצגנה הודעת שגיאה, או שכלל לא תעבודנה. 


הפעלת תוכנה מרחוק 


הפעלת תוכנה במחשב מרוחק, הוא ביסודו אותו דבר כמו לפתוח את התוכנה במחשב 
שלך. עליך לאתר את קוב התוכנה ולפתוח אותו, באמצעות לחיצה כפולה עליו. כאשר 
אתה מפעיל תוכנה המותקנת במחשב מרוחק, התוכנה רצה במחשב שלך אך הקבציס 
שלה נשאריס במחשב המרוחק. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


ראה גם: בפרק 14, תלמד כיצד לשתף ולשחק משחקים על פני הרשת. 


מכיון שחלק מהתוכניות מושכות נתוניס מהדיסק הקשיח, לעיתים קרובות, תוך כדי 
פעולתן, ייתכן ותמצא שהרצת תוכנית מרוחקת משתמשת בחלק לא קטן ממשאבי 
הרשת. 


אתה אף עשוי להיתקל בבעיות עס תוכנות שלא יפעלו כראוי על פני רשת. אס אתה 
נתקל בהודעות שגיאה כאשר אתה מפעיל את התוכנה או בעת השימוש בה, לא תוכל 
להריץ תוכנה זו מרחוק. תצטרך להתקין את התוכנה במחשב שלך (אםס הסכם הרשיון 
שלך מתיר זאת) או לגשת אל המחשב, בו מותקנת התוכנה ולהפעילה משס. 


שיתוף קובץ נתונים (6!!ו₪ בּזְבּ) 


לפעמיס אתה חייב לשתף גישה לקבציס מסוימים, כמו למשל, לוחות שנה ובסיסי 
נתונים, הנמצאיס במחשביסם אחרים. קובצ הנתוניס המשותף עשוי להיות, לדוגמה, 
לוח שנה שכל אחד מבני המשפחה ניגש אליו, כדי לבדוק את פגישותיו ואירועיס 
מיוחדים. אתה ודאי מעוניין שיהיה רק עותק אחד ברשת של לוח שנה זה, כדי שכל מי 
שניגש אל הלוח יראה את אותם נתונים, וכדי ששינוייס הנערכים בו יהיו ומיניס 
לכולס. 


תוכל לפתוח קובץ נתוניס על ידי איתורו ופתיחתו, כפי שלמדת בפרק זה, או שתוכל 
לקבוע שהיישוס שלך ייגש אל הקובץ שבמחשב המרוחק, באופן אוטומטי. 


אס ברצונך לשתף מסמך או קוב נתוניס עס משתמשי רשת נוספים, חשוב על המקוס 
הטוב ביותר בו תוכל לשמור את הקוב. למשל, שמירת הקובץ במחשב שפועל רוב 
הזמן, תגדיל את הסיכויים שהקובץ יהיה ומין כאשר מישהו ירצה לגשת אליו. אבל, 
משיקולים של גיבוי נתוניס כדאי לרכז את הקבציס המשותפיס במחשב אחד. 


אבטחה הוא נושא נוסף עליו רצוי לתת את הדעת. אס ברצונך להשתמש בסיסמה כדי 
להגביל גישה לקובץ, תצטרך לשמור את הקוב בתיקיה מוגנת סיסמה, מה שעלול 
להגביל את אפשרויות המיקום. ייתכן שהמחשב שבחדר הילדים פועל רוב הזמן, למשל 
כדי לשחק במשחקי מחשב, להכנת שיעורים ולעריכת ציטים מקווניס, אך אתה אינך 
מעונייו לשמור שס קוב אישי, או קובצ המיועד לצפיית ההוריס בלבד. אס חשוב לך 
נושא האבטחה, הפתרון יכול להיות שמירת הקוב במחשב, שאמנסם נעשה בו שימוש 
פחות תכוף, אך בדרך כלל משתמשים בו מבוגריס. 


גורס נוסף שיש לקחת בחשבון, כאשר משתפים קבצים על פני מחשבים שונים, הוא 
שתוכניות רבות מצפות למצוא קבצים במקומות מסוימים. הן מתוכנתות לחפש אחר 
קבציס שהן צריכות לפתוח, בתיקיית ברירת מחדל. כאשר אתה משתמש בתוכנית כזו, 
עומדות בפניך שתי ברירות: מקס את הקבציס במקוס בו התוכנית מצפה למצוא 
אותם, או אמור לתוכנית היכן בחרת למקס את הקבצים. 


פרק 10: למד כיצד לשתף 227 


תוכנת שְ6חסו] של מיקרוסופט, לדוגמה, המאפשרת לך לנהל מעקב אחר חשבונות 
הבנק שלך ואף להעביר כספים במזומן ולשלס חשבונות באופן מקוון, עושה שימוש 
בקובצ נתוניס בשס שחוח.ץפחסויעוז. התוכנית שומרת קוב זה בתיקיה שמורה, בדיסק 
הקשיח. 


כדי לשנות את המקוס בו תחפש תוכנת שסחסו] את הקובצ שחו ץסחסואץוא, העתק את 
הקובצ למקוס בו ברצונך לשמור אותו, ולחץ לחיצה כפולה על שחוח.שסחסועו כדי 
להפעיל את התוכנה. מכיון שתוכנת שפחסו]! תמיד משתמשת בקובצ הנתוניס האחרון 
שפתחת, קובצ הנתוניס החדש במיקומו החדש, הופך להיות ברירת המחדל. 


באפשרותך לשתף קובצ שפחסוז, בין מחשביס ברשת, כך שלכל אחד המפעיל את 
התוכנה תהיה גישה אל חשבונות הבנק העדכנייס ביותר. כל שעליך לעשות הוא 
להעתיק את הקוב חח עפחסואץוא אל המחשב בו אתה מעוניין למקס את הקובצ 
המשותף, ולבקש מכל משתמשי הרשת להפעיל את עותק תוכנת ע6חסוא שברשותם, על 
ידי ניווט אל המחשב המרוחק ופתיחת הקוב שחוח. עסחסויעויו. 


יישומיס אחרים מאפשריס לך לקבוע את מיקוס ברירת המחדל עבור מסמכיס 
באמצעות תיבת דו-שיח, כמו למשל, תיבת הדו-שיח אפשרויות (פחסטקס) של מעבד 
התמלילים 6זס/)\, המוצגת בתרשיס 10.9. 
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תרשים 10.9: במעבד התמלילים שזסוו\, מיקוס ברירת המחדל למסמכים נקבע בתיבת 
הדו-שיח אפשרויות (פחסטסס). 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


אם ברצונך ש- פוס)\ תחפש באופן אוטומטי מסמכיס חדשיס במחשב מרוחק, או 
שתשמור מסמכים חדשים במחשב מרוחק, הוסף את נתיב 6א כנתיב המסמך. כך 
עליך לבצע זאת : 


1 


2 


3 


4 


.6 


הפעל את סזס/\ ומתפריט כלים (00|5ד), בחר אפשרויות (פ5חסטמס). 


בתיבת הדו-שיח אפשרויות (פחסחסס), בחר בכרטיסיה מיקומי קבצים 
(5ח0ו0680 ]| 6וו=). 


לחץ על מסמכים (פטחסוחט6סכ) מרשימה סוגי קבצים (065/ 16ו=), ולאחר מכן לחצ 
על לחצן שינוי (עוססוא). 


בתיבה דו-שיח שינוי מקוס (חס0690! /ו0סו), הקלד את הנתיב המלא לתיקיה 
שבמחשב המרוחק, לדוגמה, 65!ו₪ץוא\6\פזהפזאם\\. באפשרותך גס לעיין בחיפוש 
אחר המקוס, על ידי בחירת שכנים ברשת (סססחזספת0ו6\ אזסטחסא) או 
מיקומי הרשת של (866|ק אזסצססא שו), מהרשימה חפש ב (ח1 0%ס1) שבתיבת 
דו-שיח. 


לחץ אישור (06) לסגירת תיבת הדו-שיח שינוי מקוס (ח06300 !1 ץו0סוא). 


לח אישור (06) לסגירת תיבת הדו-שיח אפשרויות (פחסטסס). 


גיבוי קבצים חשובים 


העיקרון המנחה בגיבוי קבציס הוא, ייגבה את מה שאינך רוצה לאבדיי. למרבה הצער, 
גיבוי הוא אחת מהמשימות שכולנו יודעיס שעלינו לבצע, אך לעיתים קרובות מדי 
איננו מבצעיס. 


גיבוי פירושו יצירת העתקיס לקבציס חשובים, ושמירתס במקוס אחר מאשר בדיסק 
הקשיח שלך. כך, גס אס הדיסק הקשיח שלך ימאס בך, ויחליט לעזוב לארצ החלומות, 
הקבציס החשוביס שלך יהיו שמוריס במקוס אחר. נשמע הגיוני, אלא שרביס מאתנו 
שוכחיס או מתעצלים לגבות קבציס חשובים. 


כאשר אתה משתף קבציס ברשת, גיבוי נעשה אפילו חשוב יותר, משתי סיבות: 


ככל שיותר אנשיס ניגשים אל הדיסק הקשיח שלך, כך גדל הסיכוי שקובצ חשוב 
יימחק בטעות או יושחת. אפשרות זו מוחשית ביותר, אס אתה מאפשר הרשאת 
גישה מלאה (וו₪) אל משאבי הרשת שלך. 


אנשים רביס יותר תלוייס ביכולת להשתמש בקובצ נתון, ואובדנו ישפיע עליהם. 
זה כבר לא רק אתה בלבד. 


זוהי בעצס אחריותס של משתמשי הרשת לנקוט אמצעי זהירות, כדי להגן על קבציס 
חיוניים, שיהיה קשה או בלתי אפשרי ליצור אותם מחדש. גיבוי של תוכנות אינו כה 
גורלי, מכיון שתמיד תוכל להתקין אותן מחדש מתקליטורי המקור שלהן. 
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אך המסמכים שלך, קבצי בסיסי נתונים, גליונות אלקטרוניים, קבצי בנקאות וקבצי 
נתוניס אחרים עשויים להיות יחידים במינס, וקשה יהיה למצוא להס תחליף. 


תוכנות מסוימות, כגון התוכנה ש6חסוא זטסצ פַחוחַהּחהוא 64'5םו, או התוכנה עסחסוז של 
מיקרוסופט, יוצרות באופןו אוטומטי קובצ גיבוי, בכל פעס שיוצאיס מהן. אף על פי 
שהתהליך משתנה מתוכנה לתוכנה, במרבית המקריס אפשרות הגיבוי ומינה כבחירה 
מתפריט, או באמצעות תיבת דו-שיח הנפתחת כאשר אתה יוצא מהתוכנה. בדרך כלל, 
תוכל לציין את מיקוס הגיבוי, כולל בדיסק במחשב מרוחק. 


שימוש בכוננים ניידים 


הבחירה הטובה ביותר לצורך גיבוי מהיר וקל של קבצים ותיקיות הוא כונן סו2, כונן 
2 או סוגיס נוספים של כונניס ניידים, בכל מקוס ברשת שלך. כונן נייד מאחסן 
לפחות 1008 של נתוניס, השקולים לכ- 70 דיסקטים (שְסססו). אה אמנס אינו נפת 
האחסון שיש לך בדיסק הקשיח או בכונן סרט מגנטי (6שו0 906)), אך הוא בהחלט 
יכול להספיק לקבצים רבים. מכיון שהכונן נייד, תוכל להשתמש בתקליטוריס רביס 
ככל שיידרש לך, כדי לשמור כל כמות של נתוניס שתרצה. 


אס הכונן מחובר למחשב שלך, הוא יופיע כסמל כונן במחשב שלל (זסזטקוחסס עוא). 
עליך לגרור את הקבצים או התיקיות שברצונך לגבות, אל סמל זה. אם יש במחשב 
שלך כונןו נייד מובנה או כונן סרט מגנטי (6שוז0 0806), ייתכן והס יופיעו ברשימת 
שלח אל (סד 0ח56). אם הם אינם מופיעים שם, צור קיצור דרך לכונן ומקס אותו 
בשולחן העבודה, והוסף אותו בעצמך לתיקיה סד 0ח56 (ראה יישליחת קבצים אל 
מחשב מרוחק'י, מוקדם יותר בפרק וּה). 


אס הכונן מחובר למחשב מרוחק, כדאי לשקול למפות אותו כך שתוכל לגשת אליו 
מהמחשב שלי (זססטקוח0ס6 ץוא), או ליצור קיצור דרך אליו, שיופיע בתיקיה סד 0ח56. 


שמירת קבצים מרחוק 


אפשרות נוספת שכדאי לשקול היא, גיבוי הקבציס שלך בדיסק קשית של מחשב 
מרוחק. ייתכן שאחד המחשבים ברשת חדש יותר, ובעל כונן דיסק קשית בנפח אחסון 
גדול יותר מהכונן שבמחשב שלך, או שישנו מחשב שלא נעשה בו שימוש רב, כמו בשאר 
מחשבי הבית, ולכן יש בדיסק הקשיח שלו מקום פנוי שיכול להתחלק בין בני 
המשפחה. 


צור תיקיה במחשב זה ותן לה את שמך, כך שתוכל לוהות אותה בקלות. צור קיצור 
דרך לתיקיה בשולחן העבודה שלך, והוסף אותו לתיקיה סד 0ח56. כעת, תוכל לגבות 
תיקיות וקבציס בכונן המרוחק בקלות ובמחירות. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שימוש בתוכנת קשא836 +501%סו6וו 


כחלופה לגיבוי של קבציס ותיקיות בודדיס, באפשרותך להפוך את תהליך הגיבוי 
לאוטומטי באמצעות תוכנת 880600 של מיקרוסופט. התוכנה מגיעה עם פשוססחוצ\ כך 
שאין כאן הוצאה כספית נוספת, והיא פועלת עם כונני דיסקטים (שסקס6), כונני סרט 
מגנטי (65ש071 806)) לגיבוי ועס מרבית הכוננים הניידים, וכמובן על כונני הדיסק 
במחשב שלך ובמחשביס ברשת. והו פתרון מצוין לרשת, מכיון שניתן להשתמש 
בתוכנה כדי לגבות קבצים מהמחשב שלך, או מכל מחשב אחר ברשת, ולשמור את 
הקבצים המגובים במחשב מרוחק. 


הערה 


תוכנת קש8866 מגיעה עם א9 פאוססחו\\ ועם 2000 פאוסטחו\ו, אך היא אינה כלולה 
ב- 6 פשססחו)/\. 


תוכנת 886600 אינה מותקנת בדרך כלל ב- א9 פווספחו/\, כך שיהיה עליך להתקינה 
בעצמך. אל דאגה, זה די פשוט. כל שעליך לעשות הוא לבצע את ההוראות הבאות: 
1. הכנס את תקליטור ההתקנה של פווספחו/\ שברשותך, אל כונן התקליטוריס. 


2 מתפריט התחל (5081), הצבע על הגדרות (05ח5600), ולחצ על לוח הבקרה 
((6ח8ק |07-0ח60). 

3. בלוח הבקרה (|806ק |סשחסס), לחצ לחיצה כפולה על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות 
(5הח8זטסזק 6ע0ח00/56). 


4. בתיבה מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות (65וו6קסזק פהחה8זטסזק 6עסוח200/₪6), 
בחר בכרטיסיה התקנת 5שסשחו/\ (כש560 פווספחו\\). לאחר דקה או שתיים, 
תופיע רשימה של רכיבי פושססחו/ש. 


5. גלול את הרשימה, ולחץ על כלי מערכת (0|5סד וח506ץ5). ודא שאינך מסיר את 
הסימון מתיבת הסימון שליד הרכיב. 


6. לת על לחצן פרטים (60915כ), כדי לראות רשימת פריטים הכלולים ברכיב כלי 
מערכת (00!5ד וח5/5%6). 


7. בתיבת דו-שיח כלי מערכת (|700 ח506ש5), סמן את תיבת הסימון שליד 
האפשרות גיבוי (סְט8866) כדי להפעילה. 


8 לחא אישור (06) לסגירת תיבת דו-שיח כלי מערכת (00!5ד וח5/506). 


9. לחצ אישור (06) בשנית, לסגירת תיבת דו-שיח מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות 
(65ז06זק 85 סק 6עסוח00/6ג). 


0. לת על כן (65ץ) כאשר תישאל האס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב. 


לאחר שהמחשב הופעל מחדש, תוכל להגדיר את תצורת תוכנת ק88660 ולהפעילה. 
התהליך שונה קמעה ממחשב למחשב, ותלוי בסוג הכונן בו אתה משתמש לגיבוי - כונן 
סרט מגנטי (6שוז0 806ז), כונן נייד או כונן דיסקטים (עְסססו). 
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תוכנת קְטא836 בגרסת 2000 פעוסטחו/ש 


גרסת התוכנה קט8866 הכלולה במערכת ההפעלה 2000 פווספחו/), דומה לגרסת 
התוכנה המגיעה עם א9 פאוסטחוש\ שדנו בה קודס, אך המראה שלה מעט שונה. 


כדי להפעיל את התוכנה, גש לתפריט %ז583, הצבע על פוחגּזסזק, 16665501165, 
5 וח556ץ5 ולח על קטא836. תפריט הפתיחה יופיע ובו שלוש אפשרויות, כפי 
שמוצג בתרשיס שלהלן. 


| |ם]=. ₪ | ₪ 
שופו = 10015 | אושול ₪08 פסב 





| סו 50916 | סזס369] | ואסב 8 | ן 
5 ד 660 סחהב ₪36 2000 פעשססחוצל שר סז 6רהססוסעצ 


הקוש קט308 2 5 
13ב ]הם/יפזק ח03 גוס 50 55!!] חב >החבזססזק זגוסע /ם קו6סבפ 3 שובבזס גופע 5כ|פח הזבקואו סוסב ם החד 
עו|ה סוסיק זסרזם בוחה , פהכוזסט/חו פוזועי ‏ הזוס זסווסק , ססזגווום] 156 ע 030800 6טבחחבם חב 1085 25| 


שו הַחוהַה וחב 





| 5 
זב וזב ב זם וחששים סח! חן 1ב קט-6אסבפ שופטסושיפזם זטופע שזםו65ז גוס 5כ|סח הזבקואו 6זפ5ס4] שד = 
.030308 זס 055| 0313 זפרוט זם ,6זגו35זס [ה)חסטוססב ,שזגווה! [מעח 


5% זוהק16 ענותסטזסחו ] 


3 טרוב זובקפז 0ז שפוו חב וטע +03 015% זובקט עסחפטזפום חב 83)6זס גוסע פופו הופוזקס פוח ד ו 
3 סח 5 ]| בוחב ,5הח8זססזק זס 55| זגופע קוו 0%בם )סח 3065 הפווקס וח .60טבחזבם 5 ₪ ]ו פאוסטמו/אר ון 


.551008 זגוסוע קגו טחואב עוז13ופז זם] ותסותטסב!קטז 





תוכל להשתמש באשף התוכנה קש8866, כדי להפוך את תהליך הגיבוי שלך לאוטומטי, 
או לבחור בכרטיסיה קטשא8386 כדי לקבוע בעצמך אילו קבצים יגובו והיכן. השתמש 
באשף 865506 או בכרטיסיה ₪65606, כדי לשתזר קבצים. האפשרות 
631 /6606יוסוחם יוצרת דיסקט הצלה שתוכל לעשות בו שימוש כדי להפעיל 
את המחשב, במקרה שנגרסם נזק ל- פווססחו/\ או לדיסק הקשיח שלך. 


הכרטיסיה 7005 5676060/6, מאפשרת לך לקבוע לוח זמניס לביצוע גיבוייס. 
הערה 


אם אין ברשותך כונן סרט מגנטי (06 806ו), או התקן אחר המזוהה באופן אוטומטי 
כהתקן גיבוי על ידי תוכנת 886600, ייתכן ותישאל, בפעם הראשונה בה אתה מפעיל את 
התוכנה, האם ברצונך שהתוכנה תחפש התקן גיבוי. במקרה כזה לחץ על סא. 


תוכנת 886600 של מיקרוסופט, מאפשרת לך ליצור עבודת גיבוי (ססן קט5866) המגדירה 
את הקבציס שברצונך לגבות והיכן ברצונך לאחסן אותס. ניתן להגדיר כמה משימות 
גיבוי שתרצה, וכך תוכל לחזור בקלות על גיבוי מסויס כדי לשמור קבציס שעודכנו. 
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כדי להפעיל את התוכנה, בצע את הפעולות הבאות: 


1. מתפריט 569% הצבע על 700:3805ק, 2666550165, 700!5 וח6פ5ץ5 ובחר 
קטאסבּם. 


|<]? | קַטא836 )]050ז6ו 


אם 0ב 8 !)0פסזסו1] 60 סהחסס|ס/ע\ - 


6 
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לס 0 ו 3 815סו 
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תרשים 10.10: תיבת דו-שיח ק[טא836% 1167050%%א מציעה לך ליצור עבודת גיבוי חדשה, 
שתגרום להפעלת אשף קט88606. 


2. בחר באפשרות 00? קטא836 ש86 2 6ז68ו6, כדי להגדיר עבודת גיבוי. לאחר 
מכן, לחצ על 0% כדי להפעיל את אשף 886600. 


האשף לוקת אותך צעד אחר צעד בתהליך הגדרת עבודת גיבוי, וביצוע הגיבוי עצמו. 
תוכל להגדיר הגדרות כמו אלו שלהלן. 


+ שס עבודת הגיבוי. 
+ האס לגבות את כל תכולת המחשב או קבציס נבחריס בלבד. 
*= מקוס האחסון עבור קבצי הגיבוי. 


+ האס לבצע בדיקה שהגיבוי בוצע במדויק, על ידי השוואת קבצי הגיבוי אל מול 
קבצי המקור. 


+ האס קבצי הגיבוי יידחסו כדי לחסוך במקוס. 


אשף קט8806 אינו הדרך היחידה להגדרת עבודת גיבוי. תוכל גס לבצע ואת בחלון 
הראשי של תוכנת ש8866, המוצג בתרשיס 10.11. בחלון וה תוכל לציין מה לגבות, 
היכן לאחסן את קבצי הגיבוי וכיצד לשמור אותס. לאחר שסיימת להגדיר את עבודת 
הגיבוי, לחצ על לחצן +91ז5. כדי לגבות קבציס חשוביס במחשב מרוחק, לדוגמה, עליך 
לגלול את רשימת 02 836% סד +3ּשצ, וללחוץ על סימן הפלוס שליד 5אוסשפז6א כדי 
לגשת למחשב המרוחק. 
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תרשים 10.11: שימוש בפקדיס שבחלון תוכנת קט8866 של מיקרוסופט, הוא חלופה לשימוש 
באשף קטאס88. 


תוכנת 886600 אינה מאחסנת קבציס בנפרד. במקוס זאת, היא משלבת אותס בקובצ 
אחד גדול, או בסדרת קבציס גדולים הפזוריס על פני מספר כונניס שוניס. לכן, לא 
תוכל להשתמש בשיטות רגילות של פאוספחו/\ או 5-05 כדי לגשת לקבצים נפרדיס 
בתוך גיבוי. אס ברצונך לאחזר קבציס מגיבוי, עליך לבצע פעולת שחזור (050016ז). 


כדי לשחזר קבצים, בחר באפשרות 1165 02 836666 ₪65+076 כאשר אתה מפעיל את 
תוכנת קטא886. בתגובה ייפתח האשף ₪655076. תוכל גס ללחוץ על 01056 בתיבת 
הדו-שיח קטא836 11670506 לאחר שהפעלת את התוכנה, ולהשתמש בפקדים 
שבכרטיסיה ₪65%076 כדי לפרט את אפשרויות השחזור. אם בחרת לשחזר קבצים 
נבחריס, תראה רשימה של קבציס בודדיס הנמצאים בקובצ הגיבוי, מהס תוכל לבחור 
אילו קבציס לשחזר. 


סיכום 


בפרק וה, למדת לשתף כוננים, תיקיות ותוכניות בין מחשביס ברשת, כך שכל 
משתמשי הרשת יוכלו להשתמש בהם. כמו כן למדת, כיצד לגבות קבציס חשוביס 
במחשב אחר. בפרק הבא תלמד כיצד לשתף ברשת משאב חשוב נוסף - המדפסות 
המחוברות למחשבים. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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11 
הדפסה דרך הרשת 


אחד מהיתרונות הגדוליס בתיבור מחשבים ברשת, הוא היכולת לשתף קבצים 
ותיקיות. יתרון אחר הוא היכולת לשתף מדפסות. כשאתה מאפשר שיתוף מדפסות, יש 
לכל משתמשי הרשת גישה אליהן. ייתכן שיהיה עליך ללכת לחדר אחר כדי לאסוף את 
העותקים המודפסים, אך הדפים יהיו שס מוכניס בשבילך. 


הנה כמה תרחישיס בהס יש יתרונות בשיתוף מדפסות : 
+ אין צורך ברכישת מדפסת עבור כל מחשב. 
+ תוכל להשתמש בתכונות מדפסת מסוימת, שמחוברת למחשב מרוחק. 


נניח ורכשת מדפסות עבור חלק מהמחשבים הביתיים שלך. אס המחשבים לא 
מחוברים ביניהס ברשת, עליך לבצע את אחת מהפעולות הבאות כדי להוציא הדפסה 
ממחשב חסר מדפסת : 


+ עליך לשמור את המסמכים שלך על תקליטון ולהעביר את התקליטון למחשב 
שמחובר למדפסת, או... 


+ עליך לנתק מדפסת שמחוברת למחשב אחר ולחבר אותה למחשב, שמכיל את 
המסמכיס להדפסה (וכן, להתקין במחשב זה את מנהלי ההתקן המתאימים 
למדפסת). 


אס מותקנת בביתך רשת ביתית, לא משנה אס המחשב הספציפי שמכיל את המסמכים 
מחובר למדפסת. אס המחשב מחובר, דרך רשת, למחשב אחר עס מדפסת, תוכל 
לשלוח את המסמכים למדפסת המרוחקת להדפסה. 


גס אס כל מחשב מחובר פיסית למדפסת, ייתכן שסוג המדפסות שונה. לדוגמה, אתה 
יכול לחבר מדפסת לייזר למחשב האישי שלך כדי להדפיס מסמכים עסקיים, ולעומת 
זאת לחבר מדפסות צבעוניות רגילות למחשב של ילדיך, להדפסת עבודות בית ושאר 
העבודות 'יהיצירתיות'י שלהס. אס המחשביס מחובריס ברשת, תוכל להגיע למדפסת 
הצבעונית של ילדיך בכל פעס שתודקק לה, והילדים יוכלו להדפיס דרך מדפסת 
הלייזר שלך. 


ראה גם: פרק 2, אשר דן בדרכים לשיתוף מדפסות ללא רשת. 


פרק 11: הדפסה דרך הרשת | 237 


יש מספר דרכים לקשר מדפסת לרשת. הדרך הזולה והקלה ביותר היא פשוט לחבר את 
המדפסת לחיבור המקבילי (813!61ק), או חיבור 058 של אחד ממחשבי הרשת. הדרך 
האחרת היא, לחבר את המדפסת ישירות לרשת. השיטה השנייה יקרה יותר, אך יש לה 
יתרונות רבים, עליהס תלמד בסעיף ייחיבור מדפסות ישירות לרשתיי בהמשך הפרק. 


שיתוף מדפסות 


כשאתה מדפיס למדפסת שמחוברת למחשב מרוחק, משימת ההדפסה שלך עוברת דרך 
הרשת, דרך המחשב המרוחק, ומגיעה למדפסת שמחוברת אליו. המחשב המרוחק ולא 
המחשב שלך, הוא ה שגורס למדפסת להדפיס בסופו של דבר. 


זהירות! 


שיתוף מדפסות בין מחשביס חוסך בצורה משמעותית בומן, אך אליה וקוצ בח: 
המחשב המרוחק וכן המדפסת, חייבים לפעול ולהיות במצב מקוון. כמו כן, יש לדאוג 
לכך שיהיו דפים במדפסת, אחרת ההדפסה לא תצא. 


לכן, לפני שאתה מדפיס למדפסת מרוחקת ברשת, ודא שהיא מוכנה לפעולה. אס אף 
אחד לא משתמש במחשב אליו מחוברת המדפסת, ייתכן שיהיה עליך ללכת עד למחשב 
המרוחק, להפעיל אותו ואת המדפסת ולהכין את המדפסת להדפסה. 


גסם אס המחשב והמדפסת פועלים ומוכנים, ייתכן שהם תפוסיס ומספקים שירותי 
הדפסה למישהו אחר. לאחר שהמדפסת תסיים את משימתה הנוכחית, היא תתחיל 
להדפיס את המסמך שלך וכן מסמכיס אחרים שממתיניס להדפסה, לפי סדר הגעתס 
למחשב המרוחק. בעיה אחרת עלולה להתרחש, אס האדס שמשתמש במחשב המרוחק 
מכבה את המחשב לפני שהמדפסת מתחילה להדפיס את המסמכים שלך. ללא ספק, יש 
כאן צורך במעט תיאום בין בני המשפחה. 


תוכל להציע נוהל שעל פיו כל מי שמעוניין להדפיס דרך מדפסת מרוחקת צריך לשלות 
הודעה לבעל המחשב המרוחק, כדי לוודא שהמדפסת פועלת ומוכנה להדפסה. תוכל גס 
לנסות להודיע על כך בצעקה מחדר לחדר (ייחיים, תדליק את המדפסת בבקשה!!!יי). 


ראה גם: בפרק 12 תלמד כיצד לשלוח הודעות לאנשים אחרים ברשת. 
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יצירת שיתוף מדפסות 


לפני שתוכל לשתף מדפסת שמחוברת למחשב שלך, עליך להתקין את השירות 
5 1160506 זסת פַחוזהח5 זס%חחוק 0חג 6וו=. רוב הסיכוייסם שהשירות כבר פועל 
לאחר שיצרת שיתוף קבצים. עס זאת, עליך לוודא שחלק שיתוף המדפסות של השירות 
מאופשר. 


ראה גם: למידע נוסף אודות התקנת השירות 66זסא0פ\ 0508שוי] זס= הַחהח5 זססחחק סחג סוו, 
פנה לסעיף "הפעלת שיתוף קבצים" בפרק 10. 


אם אתה משתמש באחת ממערכות ההפעלה הבאות: 95 פססחו/\ ס5סלסוו, 
8 פאוססחו\\ 050%ז6ו או חסטו0= תטוחסו!ווי! 5אוססחוצ\ 0פסזסוא, בצע את הפעולות 
הבאות כדי להתקין שיתוף מדפסות : 


1. הצבע על אפשרות הגדרות (פפַח(5600) מתוך תפריט התחל (0זג50). בחר באפשרות 
לוח בקרה (|2806 |סשחס6). 


2. לחץ לחיצה כפולה על סמל הרשת שבלוח הבקרה, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 
רשת (זסצ6א). 


3 לחצ על הלחצן שיתוף קבצים ומדפסות (פַחוזהח5 זסלחווק 6חה 6ון=), כדי לפתות את 
תיבת הדו-שיח שיתוף קבצים ומדפסות (פַחההח5 זססחוזק חב ס6וות). 


4. ודא שתיבת הסימון אני מעוניין באפשרות להרשות לאחרים להדפיס למדפסות 
שלי ((5)זס6)חחזס ץוח 60 +חוזכן ס+ 5ז6וזס אוסו|3 ס% 6|ס8 06 %0 )הפצו 1) מסומנת. 


5. לחצ אישור (08) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שיתוף קבצים ומדפסות. 


6. לח אישור (א06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח רשת (זסשס6א). כעת ייתכן 
שתידרש להכניס את תקליטור ההתקנה של פאוססחו/\ להעתקת קבצי השיתוף 
הנדרשים (על פי סוג ההתקנה שבמחשב). 


אס מותקנת במחשב שלך מערכת ההפעלה 2000 פשספחו/\, בצע את הפעולות הבאות 
לאפשור שיתוף מדפסות : 


1. בתפריט +558%, הצבע על אפשרות 56%%0085 ולחץ על האפשרות 
5 וח ה 60 ק0-!הּוכ הג אוסעעוסא. 


2 בתיבת הדו-שיח 660005 ח60 ק1-0הּ1 6חג אזסעטסא, לחצ לחיצה ימנית על 
חיבור הרשת שלך ומתפריט הקיצור בחר באפשרות ₪65ז6כסיזופ, כדי לפתוח את 
תיבת הדו-שיח 65 וסטסיופ של החיבור. 


3 סמן את האפשרות פאזסששסא +)ס5סזשו1! זס: פַחוזבּח5 וס%חווק חא 6וו- 
בכרטיסיה |613ח66, תחת הס660הח60 פוחד ץ8 560 6 0066660 5זחס הסקוה 60. 


4. לחצ אישור (08) וסגור את תיבת הדו-שיח 660005חח60 קט-|18 0חג אזסצססא. 
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התקנת מדפסת 


השלב הבא בהגדרת המדפסת, הוא לבדוק שהיא מותקנת במחשב שלך ופועלת כהלכה. 
אם אינך יכול להשתמש במדפסת שמחוברת ישירות למחשב שלך, אף אחד אחר לא 
יוכל להשתמש בה גס דרך הרשת. 


כדי לוודא שהמדפסת שלך מותקנת, לח על תפריט התחל 0ז0ז5), הצבע על הגדרות 
(05חו5600) ובחר באפשרות מדפסות (פזסשחוזק). אס אתה רואה את המדפסת שלך 
ברשימה, הרי שהמדפסת כבר מותקנת ואתה יכול לסגור את החלון. אס המדפסת שלך 
אינה מופיעה ברשימת המדפסות שבחלון מדפסות, יהיה עליך להוסיף כעת מדפסת 
חדשה. 


אס המדפסת שלך הגיעה יחד עס תקליטון או תקליטור התקנה, כנראה שיש לה מנהלי 
התקן מיוחדים, וכן תוכנית התקנה משלה. עיין בתיעוד שהגיע יחד עס המדפסת וכן 
התבונן בתקליטור של המדפסת (במידה והגיע אחד כזה) - לעיתיסם תמצא הוראות 
הפעלה מודפסות על התקליטור עצמו. 


פעמים רבות, הפעלת תוכנית ההתקנה של המדפסת כרוכה פשוט בהכנסת התקליטור 
לכונן, והמתנה לטעינה אוטומטית של תוכנית ההתקנה. אס לא קרה כלוס לאחר 
שהכנסת את התקליטור לכונן (ולאחר שהמתנת מספר שניות), ייתכן שעליך לפתוח את 
הסמל המחשב שלי (זססטקח 60 ץוא) וללחוץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור. אס גס 
פעולה זו לא תגרוס להפעלת תוכנית ההתקנה, כנראה שעליך להפעיל את התוכנית 
560 או |ו58ח1 שבתקליטור. לאחר שתוכנית ההתקנה מתחילה לפעול, עקוב אחר 
ההנחיות שמופיעות על המסך. 


עס ואת, במקרים רבים, אין צורך להפעיל תוכנית התקנה מיוחדת כדי להתקין את 
המדפסת. במקוס ואת, תוכל להתקין אותה תוך שימוש באשף הוספת מדפסת 
(0ז28ו)\ זסזחוזק 00) של פאוססחו/\ בצורה הבאה: 


1. הכנס את תקליטור ההתקנה של פושספחו/\ לכונן (ייתכן שאין צורך בשלב זה על פי 
תצורה התקנת פושססחו/\ במחשב, אך בכל מקרה הוא אינו מזיק). 


2 פתח את התפריט התחל (070ו5), הצבע על הגדרות (05ח56₪1) ולאחר מכן בחר 
מדפסות (פ5זס)חוזק). 


3 לח לחיצה כפולה על הסמל הוספת מדפסת (זסטחוזק 00ג), כדי להפעיל את אשף 
הוספת המדפסת (0ז28ו/\ זססחוזק 00ג). 


4. לחץ הבא (א6א). כעת אשף הוספת המדפסת יוליך אותך דרך שלבי התקנת 
המדפסת. 
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התקנת מדפסת 


אס אתה משתמש ב- %6/א9 פטוסחו/\, בצע את השלביס הבאיס להתקנת המדפסת, 
בעזרת אשף הוספת המדפסת: 


1 


כשהאשף ישאל אס ברצונך להתקין מדפסת מקומית מהסחחק |1068) או 
מדפסת רשת (וספחוזק אזסצס6א\), בחר באפשרות מדפסת מקומית (וסטחוזק |1068) 
ולחץ הבא (א6א). בהתקנה במחשב 2000 פושססחו/\ תתבקש בשלב זה לבחור את 
היציאה (זסס) אליה מחוברת המדפסת (ב- %6/א9 פ5אוססחוש\ שלב זה מגיע מאוחר 
יותר). בחר ביציאה המתאימה ולח הבא טאסא). כעת, תראה תיבת דו-שית 
שדומה לתיבה שבתרשיס 11.1. תיבה זו מכילה רשימת יצרני ודגמי מדפסות. 
אם דגם המדפסת שלך אינו מופיע ברשימה, פנה לסעיף הבא "טיפול במדפסות 
בעייתיות'י. 


ה 2ו/\ זסוחוז 300 
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תרשים 11.1: ב- %6/א9 פוססחו/+, בחר בדגס המדפסת שלך מתוך אשף הוספת המדפסת. 


2 


3 


4 


לח על שס היצרן של המדפסת ועל שס דגס המדפסת בצד השני. לחץ הבא. 


אס כבר קייס במחשב מנהל התקן עבור המדפסת שלך, תישאל אס אתה מעוניין 
להשאיר את מנהל ההתקן הקיים, או להחליף אותו. אס אינך בטוח שברצונך 
להחליף את מנהל ההתקן, השאר אותו. לחצ הבא. 


אס מותקן במחשב שלך 6/א9 פווסטחו/), תתבקש לבחור ביציאת החיבור של 
המדפסת. ברוב המקרים, המדפסת תתחבר ליצירה המקבילית הסטנדרטית 
(1זק)). אס יש במחשב יותר מיציאת מדפסת אחת, תיקראנה היציאות 1דק), 
2 וכן הלאה. אס המדפסת שלך מחוברת בחיבור 058 או בחיבור טורי, ייתכן 
שהיא מחוברת ליציאת 00%. בחר ביציאה אליה מחובר המדפסת, ולחץ הבא. 
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5. הקלד שס חדש עבור המדפסת (כגון, מדפסת הלייזר שלי), או השאר את שס 
ברירת המחדל. 


6. אס זו המדפסת הראשונה שמותקנת במחשב, היא תהפוך באופן אוטומטי 
למדפסת ברירת המחדל. אס כבר מותקנות מדפסות אחרות במחשב, תישאל אס 
ברצונך להפוך את המדפסת הנוכחית למדפסת ברירת המחדל עבור כל יישומי 
5\וסחו/)\. אס ברצונך להשאיר מדפסת אחרת כמדפסת ברירת המחדל, בחר לא 
(סא) (תוכל לשנות את החלטתך מאוחר יותר. לשס כך, פנה לסעיף ייבחירת 
מדפסת שונה ברשת'י שבהמשך הפרק). לח הבא. ב- 2000 פאוססחו/צ, האשף ישאל 
אותך אס ברצונך לשתף את המדפסת ברשת. הקלד שם עבור שיתוף המדפסת 
ולחצ הבא. 


7. ב- 2000 5אוס0חו/ש, תוכל כעת להקליד מיקוס והערה עבור המדפסת. נתוניס אלה 
יסייעו | למשתמשיס אחרים לדעת ‏ מהו מיקוס ויכולות המדפסת. 
כעת, האשף ישאל אס ברצונך להדפיס עמוד ניסיון. ודא שהמדפסת פועלת ושיש 
בה נייר, ולתחץ כן (%659) כדי להדפיס את הדף. אינך חייב להדפיס את עמוד 
הניסיון, אך זו דרך טובה לוודא שכל רכיבי המערכת פועלים כשורה, לפני שיהיה 
עליך להדפיס מסמך חשוב ולגלות תקלות. 


8 ב- %6]/א9 פשוס6חו/\ לת סייום (הפוחו=). ב- 2000 פשספחו/\ לחצ הבא ולאחר מכן 
לח על סיום. כעת, תטען פוספחוש\ את מנהלי ההתקן המתאימיס של המדפסת 
ותדפיס עמוד ניסיון. בשלב זה, תופיע תיבת דו-שיח שבה תישאל אס הדף הודפס 
בהצלחה. 


9. לתצ כן (פ6ץ) אם הדף הודפס ללא בעיות. אם הדף לא הודפס כראוי, לח לא (סאא) 
כדי להפעיל את פותר תקלות ההדפסה. קרא את תוכן תיבות הדו-שיח שיופיעו 
ובחר בתשובות שמתארות את הבעיה בצורה הטובה ביותר. 


טיפול במדפסות בעייתיות 


אס הפעלת את אשף הוספת המדפסת וגילית שהמדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, אל 
תאבד תקווה. לעיתיס קרובות, דגמיס חדשיס או ישניס מאוד של מדפסות אינס 
מופיעיס ברשימה. 


אס המדפסת שלך חדשה, הכנס את התקליטון או התקליטור שהגיעו יחד איתה לכונן 
המתאים, לפני הפעלת אשף הוספת המדפסת. כשתראה באשף את תיבת הדו-שית 
שמבקשת ממך לבחור את יצרן ודגם המדפסת, לחץ על הלחצן מתוך דיסק 
(₪156 48/6). ציין את מיקוס הדיסק (תקליטון או תקליטור) הנכון והמשך לבצע את 
ההתקנה על פי ההנחיות. ייתכן שיהיה עליך לציין תיקיית משנה בדיסק מנהל 
ההתקנים או לסייר בו, כדי לאתר את מנהלי ההתקן. 


אס המדפסת שלך מדגם ישן, ייתכן שהיא לא תופיע ברשימת האשף וכן שלא יהיה לך 
תקליטון או תקליטור התקנה. במקרה כזה, נסה לבחור ביצרן המדפסת ובדגם ישן 
אחר המופיע ברשימה. אס גס זה לא יעזור, נסה למצוא בספר ההפעלה של המדפסת 
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מידע לגבי אפשרות הדמיה (אמולציה = ח800|טח8) של מדפסת אחרת. לדוגמה, 
מדפסות רבות יכולות להשתמש במנהלי ההתקן של מדפסות קה. אס יש לך מדפסת 
לייור ישנה ללא תיעוד או תוכנה, נסה לבחור במדפסת פט| 26%ז856 ], 11 18561267 או 
1 856726% | מרשימת המדפסות של שו. 


אם גם כעת לא הצלחת להפעיל את המדפסת, נסה לדלות מידע באינטרנט. ייתכן 
שתוכל להוריד את מנהלי ההתקן של המדפסת מאתר האינטרנט של החברה, או אתר 
אחר. אם אין ליצרן אתר באינטרנט או שהוא אינו קייס יותר, חפש באתר האינטרנט 
של מיקרוסופט (850.ח080/56876!|ח/000/ 0500.60ז6ח. אוו /: קשח) מידע אודות מנהל 
התקן מתאים. תוכל לבצע גס חיפוש באינטרנט ולהשתמש בשם היצרן ודגם המדפסת 
שלך כמילות מפתח. 


כתובת יעילה לחיפוש דרייברים באינטרנט היא החס5.6ז6טהוסחואט. צוצוצש/ /:כסת. 


שיתוף מדפסות 


בסעיף זה, תראה כיצד לבצע את השיתוף ב- %6/א9 פושססחוצ\. 
למידע נוסף אודות שיתוף מדפסות בסביבת 2000 פשסצחו/\, פנה לסעיף 
'ישיתוף מדפסות בסביבת 2000 פצוסשחו/וי' בהמשך הפרק. 


1. פתח את תפריט התתל 0(ז508), הצבע על הגדרות (560005) ובחר מדפסות 
(5ז66חוזוק). 


2 לח לחיצה ימנית על המדפסת הרצויה בחלון מדפסות (פזסזחוזק). 
3 בחר באפשרות ש*תוף (פַחוז8ח5) מתפריט הקיצור. 


4. בכרטיסיה ש*תוף (פַחוזהח5) שבתיבת הדו-שיח מאפיינים (65זוסקסזק), לח שתף 
כ.. (5 0ַ6זהח5). 


5. הקלד שם זיהוי ברשת עבור המדפסת שלך, בתיבת הטקסט שם שיתוף 
(6חה\ 6זהח5). 


תוכל גס להקליד תיאור יהוי של המדפסת בתיבת הטקסט הערה טחסוחוחסס). 
כלול בתיאור את שס המדפסת (כגון, 06%ח1 זסוס6 חסח68 או 1856726% קה), כדי 
להקל על המשתמשים האחרים בבחירת המדפסת. 
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6. אס תרצה לאפשר שיתוף רק למשתמשים מורשים, הקלד סיסמת גישה. 
7. לחצ אישור (08). 


8 אס הקלדת סיסמה, הקלד אותה פעם נוספת לאישור, ולח אישול. 
כעת, סמל המדפסת יציין שמדובר במשאב משותף. 


5 
כ 


5% 
5 קה 
...וזמ ופפ 


הסימון שמופיע ליד סמל המדפסת בחלון מדפסות מציין שהמדפסת היא מדפסת 
ברירת המחדל בכל יישומי פאוססחו/\. כדי לבחור במדפסת אחרת כמדפסת ברירת 
מחדל, לחצ לחיצה ימנית על סמל המדפסת הרצויה ומתפריט הקיצור בחר 
באפשרות קבע כברירת מחדל 68/0 15( ז50). 


הפרדת עבודות הדפסה 


לאחר שמשתמשיס אחריס יתחילו לשלוח עבודות הדפסה, אל תתפלא אס המדפסת 
תתחיל לפלוט הדפסות לא צפויות. 5שססחו/\ תדפיס את המסמכים על פי סדר קבלתם. 
לכן, אס משתמש רשת אחר מתחיל לשלוח עבודת הדפסה לפניך, עליך להמתין עד 
לסיוס ההדפסה של אותו המשתמש, לפני שההדפסה שלך תצא. 


אם לא תיוהר, אתה עלול לערבב בין כמה מסמכים שונים המונחים במגש הפלט של 
המדפסת. סביר להניח, שאינך מעוניין להביא את שיעורי הבית של ילדיך לפגישת 
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הצוות בעבודה. כמו כן, לא תרצה שהמסמך שלך ייעלס יחד עס עבודת הדפסה של 
משתמש אחר. 


כדי למנוע בעיות אלו, יכולה פווסטחו\\ להדפיס באופן אוטומטי דף מפריד בין 
מסמכים. הדף יודפס בתחילת כל עבודה/מטלה ויציג את שס השולח. 


הנה סדר הפעולות להפעלת תכונת הדף המפריד: 


1. במחשב שהמדפסת מחוברת אליו, לחץ על התחל 0(ז5008), הצבע על הגדרות 
(05חו560) ובחר מדפסות (פזססחוזק). 


2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת המשותפת ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים 
(65זז6קסזק). | כעת, תופיע הכרטיסיה כללי ((8ז6ה06) של תיבת הדו-שית 
מאפיינים, כפי שמוצג בתרשים 11.2. 
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תרשים 11.2: תוכל להפעיל את תכונת העמוד המפריד בכרטיסיה כללי של תיבת הדו-שיח 
מאפיינים של המדפסת. 


3 בחר באפשרות מלא (|ו₪) או פשוט (6!סוחו5), מהרשימה הנפתחת עמוד מפריד 
(7806 ז56087800). שתי האפשרויות יגרמו להדפסת שס המשתמש, שס המסמך 
והתאריך והזמן הנוכתייס. האפשרות מלא תגרוס להדפסה גדולה יותר של 
הנתוניס. 


הערה 
אם תרצה לבטל את הדפסת עמודים מפרידים, בחר באפשרות ללא (פחסואא). 


4. לחצ אישור (08). 
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שיתוף מדפסות בסביבת 2000 פ5עוסשחו//ש 


עקרונות שיתוף המדפסות של ₪6/א9 פווסטחו/\ חלים גם על 2000 פוססחו/ו, למרות 
שישנס כמה הבדלים בתיבות הדו-שיח של אפשור השיתוף. 


לדוגמה, הכרטיסיה צַחוז03ת5 של 2000 פשסחו/\ מוצגת בתרשים ‏ 113. אס 
0 פשססחו/\ משתפת את המדפסת שלך עס מחשבים אחריס שמכילים גירסה אחרת 
של פאוססחו/צ, לחץ על הלחצן פזוסטוזס |3ח0ושו606 כדי לבחור ולהתקין את מנהלי 
ההתקן שבמערכות האחרות. 
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תרשים 11.3 : שיתוף מדפסות בסביבת 2000 פוסטחוצ\. 


לאחר שאפשרת שיתוף, עליך לקבוע הרשאות. בחר בכרטיסיה 56₪0, כדי להציג 
את האפשרויות שבתרשים 11.4. בדומה לשיתוף קבצים, תוכל לבחור את המשתמשים 
או את הקבוצות ולהקצות להסם הרשאות. ניתן לבחור בשלוש רמות הרשאות: 


>= %חוזק - הרשאה להדפיס מסמכים. 
= 5זסחוזק סְהְבּחהּ1! - הרשאה לשינוי מאפייני המדפסת. 


* 05ח6ותט06כ סִהָהח18! - הרשאה למחוק מטלות הדפסה וכן לטפל בתור ההדפסה. 
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תרשים 11.4: קביעת הרשאות לשיתוף מדפסת. 


התקנת דרייברים למדפסת משותפת 


כעת, המדפסת שהגדרת תהיה זמינה לכל המחשביס ברשת. עס זאת, עליך להתקין את 
המדפסת במחשביס האחריס כמדפסת מרוחקת, כדי לקבל גישה אליה. נוהל ההתקנה 
של מדפסת רשת דומה להתקנת מדפסת מקומית עם מספר שינויים קטנים. כמו כן, 
עליך לוודא שלכל מי שמעוניין לגשת למדפסת שלך, יש גישה גס לדרייבריס (מנהלי 
ההתקן) של המדפסת. 


בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין מדפסת רשת: 


1 


2 


3 


הכנס את תקליטור ההתקנה של פאוסטחו/\ לכונן (ייתכן שאין צורך בשלב זה, על 
פי תצורה התקנת פשוססחו/\ במחשב, אך בכל מקרה הוא אינו מזיק). 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל שכנים ברשת (סססחזספחף/6א אזסצס6א) ולאחר מכן 
לח לחיצה כפולה על המחשב שמחובר למדפסת המשותפת. השתמש באפשרות 
מיקומי הרשת שללי (86059|ק אזסצססו עוא), כדי לגשת למחשב הרשת בסביבת 
6 פשוססחו/\ ו- 2000 פאוססחו\צ\. 


לחצ לחיצה ימנית על סמל המדפסת המשותפת ובחר באפשרות התקן (||5₪ח1) 
מתפריט הקיצור, כדי להפעיל את אשף הוספת המדפסת (0זה2ו/\ זססחוזק 00). 
אס במחשב שלך מותקנות 6 פאוסבחו/\ או 2000 פאוססחו/\, בחר באפשרות 
התחבר (660חח60) מתפריט הקיצור (ל- 2000 פווספחו/\ יש שגרות חכמות להוספת 
מדפסות רשת, וסביר להניח שהיא תתקין את מנהלי ההתקן הנכוניס, ללא צורך 
בהתערבות נוספת מצדך). 
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אס במחשב שלך מותקנת 16/א9 5אוסשחו/\, תישאל אס ברצונך לאפשר הדפסה 
דרך הרשת מתוכניות 5-005!א ישנות, כגון 006766זס/\ או 88856. לרוב, תוכניות 
5 לא יכולות להשתמש במדפסות רשת, אלא במדפסות מקומיות בלבד. עס 
ואת, אם תגדיר יכולת הדפסה ברשת עבור תוכניות 15-005!, פשוסטחו\\ תלכוד את 
נתוני ההדפסה של תוכניות אלו ותשלח אותם למדפסת הרשת. 


אס אתה רוצה לאפשר הדפסה דרך הרשת מתוכניות 5-005!א, לח כן (65+). אם 
אינך משתמש בתוכניות 5-05 או שאתה רוצה להדפיס מתוכניות אלו רק 
במדפסת מקומית, בחר לא (סא). 


לחצ הבא 0אסא). 


אס תבחר בלכידת הדפסות 05ס-5ו, תתבקש לבחור ביציאה. לח על הלחצן 
לכידת יציאת מדפסת (זסק זססחוזק 6זנסק68), בחר ב- 1דם!, בחר כן (65+) ולחצ 
הבא. 


אס מחשב שלך מותקנת 95 פווססחו/צ, בחר ביצרן ובדגס המדפסת ולח הבא. 


הקלד שס עבור המדפסת (כגון, המדפסת הצבעונית שלי), או השאר את שס 
ברירת המחדל שמכיל לרוב את שס הדגס של המדפסת. 


אס זו המדפסת הראשונה שמותקנת במחשב, היא תהפוך באופן אוטומטי 
למדפסת ברירת המחדל. אס כבר מותקנות מדפסות אחרות במחשב, תישאל אס 
ברצונך להפוך את המדפסת הנוכתחית למדפסת ברירת המחדל בכל יישומי 
5וססחו\/\. אס ברצונך להשאיר מדפסת אחרת כמדפסת ברירת המחדל, בחר לא 
(סא). תוכל לשנות את החלטתך מאוחר יותר. לשס כך, פנה לסעיף ייבחירת 
מדפסת שונה ברשתיי שבהמשך הפרק. 


לחץ הבא. 


כשתישאל אס אתה רוצה להדפיס עמוד ניסיון, ודא שהמדפסת פועלת ויש בה 
נייר ולח כן (165). ב- ₪/א9 5ששססחו/\ לחצ סיים (הפוחו=). 


לח סיים. כעת תישאל אס ההדפסה הצליחה. 


לחץ כן אס הדף הודפס ללא בעיות. אס הדף לא הודפס בהצלחה, לחצ לא כדי 
להפעיל את פותר תקלות ההדפסה. עבור על פני תיבות הדו-שיח של פותר 
התקלות, ובחר בתשובות שמתארות את הבעיה בצורה הטובה ביותר. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


בחירת מדפסת שונה ברשת 


כשאתה קובע מדפסת מקומית או מדפסת רשת כמדפסת ברירת המחדל, כל המסמכים 
מופניס לאותה המדפסת אס לא בחרת במדפסת שונה. כדי לשנות את הגדרת מדפסת 
ברירת המחדל של פושססחו/\, פתח את תפריט התחל 0זחו5), הצבע על אפשרות הגדרות 
(05חו560) ופתח את החלון מדפסות (פזסשחוזק). לחצ לחיצה ימנית על המדפסת 
הרצויה, ובחר באפשרות קבע כברירת מחדל 0|ט06/8 45 56%) מתוך תפריט הקיצור. 


תוכל גם להדפיס מסמך מסויםס במדפסת שונה ממדפסת ברירת מחדל. הדרך לעשות 
את תלויה ביישוס הספציפי שעורך את המסמך. בתוכניות רבות, כגון 
0 60506ו1, הלחיצה על הלתצן הדפס טחווץ) בסרגל הכלים גורמת להדפסה 
באופן אוטומטי למדפסת ברירת המחדל. אם תרצה לבחור במדפסת אחרת, עליך 
לבחור אותה מתוך תיבת הדו-שיח הדפס. 


לדוגמה, נניח שמדפסת ברירת המחדל שלך היא מדפסת הלייזר, אך אתה מעוניין 
להדפיס מסמך צבעוני. לילדים שלך יש מדפסת צבעונית שהוגדרה כמדפסת רשת. הנה 
הדרך להדפסת מסמך במדפסת של הילדים: 

1. בחר באפשרות הדפס טחוזק) מתפריט קוב (6!₪) של היישוס. 

2 לח על הח שליד התיבה שם (פחחפּא), אשר מציגה את מדפסת ברירת המחדל, 

ובחר במדפסת של חדר הילדיס מהרשימה. 
3 לחצ אישור (08). 
4. עבור לחדר הילדיס והוצא את ההדפסה. 


שימוש בקיצורי מדפסות 


לרוב, אתה מפעיל יישוס ולאחר מכן מדפיס מסמך. אך, תוכל להשתמש גם בקיצורי 
דרך להדפסת מסמכים בכל הגרסאות של פטוסטחו\\. 
בחלון המחשב שלי (ססטקח600 שא) או סייר 5עשסטחו/ש (זסזסוקא= פוסטחוצו), תוכל 
ללחו לחיצה ימנית על סמל מסמך ולבחור באפשרות הדפס טחוזק) מתפריט הקיצור. 
00\5ח/\ תפתח את היישוס המתאים למסמך, תשלח את המסמך להדפסה ותסגור 
את היישום. 
תוכל גס לגרור מסמך אל סמל מדפסת, שהצבת בשולחן העבודה של פוספחו\\. בצע 
את הפעולות הבאות כדי להציב סמן מדפסת בשולחן העבודה (מתאיס לכל גרסאות 
5וס0ח1//) : 
1. פתח את התפריט התחל (50087), הצבע על הגדרות (05חו560) ובחר מדפסות 
(5זסץחוזק). 
2. בחלון מדפסות, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות צור קיצור 
דרך 600זסח5 6ז6768) מתפריט הקיצור. 
3 כעת, תקבל הודעה שאינך יכול להציב קיצור דרך בתיקיה מדפסות ותישאל אס 
ברצונך ליצור במקוס ואת קיצור דרך על שולחן העבודה. לת כן (65/). 
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חיבור מדפסות ישירות לרשת 


מדפסת שמחוברת למחשב ברשת תפעל רק כשהמחשב פועל, ולכן ייתכן שתרצה 
להשתמש בשיטה חילופית: חיבור המדפסת ישירות לרשת. התחיבור הישיר לרשת 
משחרר גם את יציאת המדפסת של המחשב, כך שתוכל לחבר אליו התקן אחר, כגון 
כונן קו2, סורק או התקן מקבילי אחר ללא בעיות. 


ברשת זוגות שזורים, משתמשים בכבל זוג שזור (זו3ק 8660ואו1) לחיבור מדפסת לרכזת 
(סטו). ברשת אתרנט דקה (זסא60א ז6חזסח)ם חוחש), משתמשיס בכבל קואקסיאלי 
לחיבור המדפסת לכרטיס הרשת (₪16 - 6870 7/866זח1 אזסשא60א), של התקן הרשת 
הקרוב ביותר. המדפסת לא תחובר ליציאת המדפסת של מחשב כלשהו, ולכן כל אחד 
יוכל לגשת אליה, כל זמן שהיא פועלת. 


החיסרון בחיבור ישיר של מדפסות לרשת הוא העלות. רוב המדפסות מתוכננות 
לעבודה דרך חיבורים מקבילים סטנדרטייס בלבד. עליך לרכוש מדפסת מיוחדת עס 
הכנה לרשת או שרת הדפסה (6ש7ז56 )חוזק - התקן שמכין את המדפסת לרשת), כדי 
לחבר את המדפסת בצורה צו. 


מדפסות מוכנות לפעולה ברשת מגיעות עם כרטיס רשת מובנה, הן יקרות יותר 
ממדפסות רגילות וקצת קשה יותר למצוא אותן. שרת ההדפסה מצויד בחיבור אתרנט 
מצד אחד ובחיבור מקבילי או טורי בצד השני. 


שרתי ההדפסה הזוליס יותר נקראיס שרתי כיס (567/675 6%א6%סק). גודלס של שרתיס 
אלה הוא כגודל חפיסת סיגריות, והס מתחברים ישירות ליציאה המקבילית של 
המדפסת. הכבל השזור שמגיע מרכזת הרשת או הכבל הקואקסיאלי שמגיע מהתקן 
רשת אחר מתחבר לקצה השני של השרת. 


סוג אחר של שרת הדפסה מתחבר למדפסת בעזרת כבל. לרוב, שרתים אלה יקריס 
יותר מאשר שרתי כיס, אך הס מכיליס תכונות נוספות. לדוגמה, חלק מהדגמיס 
מגיעיס עס יותר מיציאה מקבילית אחת ומאפשריס חיבור של כמה מדפסות לרשת, 
בעת ובעונה אחת. 


הערה 


בחלק מדגמי ז350126! של פו₪ז, ניתן לרכוש שרת הדפסה פנימי שמתחבר בתוך המדפסת, 
כמו כרטיס רשת במחשב. 


כשאתה בוחר בשרת הדפסה, ודא שהוא מתאים לסוג הכבל שברשותך (זוג שזור או 
קואקסיאלי). חלק משרתי ההדפסה, אך לא כולם, יכולים להתאים לשני סוגי 
הכבליס. 


שרת ההדפסה חייב לתמוך גם בפרוטוקול הרשת שאתה משתמש בו. שרתי הדפסה 
מסוימים תומכים רק ב- 55%/אק1, ואילו חלקס האחר תומכים ב- ק1/ק6ד או 
ב- ₪60801. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לסיכום, ברוב המדפסות יש יציאה מקבילית הנקראת %זסכ 660%00165. בחלק 
מהדגמיס, כגון 1100  ,18567265‏ יש >זסק פסוהסטח06-וחוא קטנה יותר. התיבור 
הסטנדרטי של שרתי הכיס לא יתאים לחיבור +וסק 65וחסז0ח66-וחווי]. אס אתה משתמש 
במדפסת עם חיבור כזה, עליך לרכוש מתאס עבור שרת ההדפסה. 


הערה 


להתקנת שרת הדפסה חיצוני, חבר את הכבל שהגיע עם המדפסת לחיבור המקבילי של 
השרת. חבר את כבל הרשת לחיבור הרשת של השרת. 


התקנת שרת כיס להדפסה 


בשוק קיימים דגמיס רביס של שרתי כיס להדפסה. כולם פועלים באותה הצורה, אך 
תהליך ההתקנה וההגדרה שלהס שונה. רוב השרתים נמכרים יחד עס תוכנה שמסייעת 
לחבר אותס לרשת, אך התהליך עצמו תלוי בסוג הפרוטוקול שנתמך על ידי השרת. 


לשרת <]/ק06ד יש להקצות כתובת <1. ברשת עמית-לעמית של פוספחו)/\ 
(8זס60\] ז%0-0606-0661 5אוססחו/\), יש להקצות לשרת כתובת 1 סטטית שלא שייכת 
למחשב אחר ברשת. משוס כך, ייתכן שיהיה עליך להקצות כתובות 12 סטטיות לכל 
מחשב ברשת, במקוס לאפשר ל- פאוססחו/\ להקצות אותן עבורך. בדוק את התיעוד 
שהגיע עס השרת שלך ובצע את ההנחיות, שלב אחר שלב, להקצאת כתובת קן]. 


רוב היצרניס מספקים תוכניות עור להקצאת הכתובת. לדוגמה, השרת 
06666 6%ח67ח6= א6!קסזסווא מגיע עס שתי תוכניות הגדרה לשרת ההדפסה - 
חטו55ק1 ו- 60|פ)\. התוכנית חָ558ק1 ניגשת לשרת ההדפסה דרך כתובת האתרנט 
שלו, ומקצה לו כתובת 12 על פי בחירתך (ראה תרשים 11.5). 
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תרשים 11.5: התוכנית ח1455\0 של שרת ההדפסה א6!מסזסוו מקצה כתובת 1 לשרת. 
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התוכנית 8!00\\ מבוססת 18/8, ולכן קבצי ההפעלה של 38/8 (סוחשסחט₪ 28/8) חייביס 
להיות מותקניס במחשב שלך לפני הפעלתה. התוכנה מחפשת שרת הדפסה של 
א6!מסזסווא ברשת, ומציגה את כתובת האתרנט שלו. 
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לאחר מכן, תוכל ללחו על הלחצן ח9ו55 בחלון 8!00)\, כדי לשייך כתובת ק] ורשת 
משנה לכתובת האתרנט. 
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לאחר שהקצית כתובת ק1 לשרת שלך, עליך להגדיר תקשורת בין פאוססחוצ\ למדפסת. 
ראשית, עליך לשייך את השרת ליציאת המדפסת. יציאת ברירת המחדל בה משתמשות 
רוב המדפסות נקראת 1זק! (המחבר המקבילי שכבל המדפסת מתחבר אליו). 
כשהגדרת את המדפסת שלך, כפי שלמדת בסעיף י'התקנת מדפסתיי שבתחילת הפרק, 
שייכת את המדפסת ליציאה המתאימה, כך ש- פשססחוצ\ תדע לאן לשלוח את נתוני 
ההדפסה (ליציאה 1211 אשר מעבירה את הנתוניס למדפסת). 


בחיבור שרת הדפסה לרשת, עליך ליצור יציאה המקושרת לכתובת ק1. כשאתה מקצה 
מדפסת ליציאה זו תשלת פוססחו/\ את הנתוניס להדפסה דרך הרשת לכתובת האתרנט 
של שרת ההדפסה. 


הדרך לשיוך יציאת המדפסת לשרת ההדפסה תלויה בשרת ההדפסה עצמו. לדוגמה, 
בשרתי א6!מסזסו מופיע השרת כהתקן בשכנים ברשת (סססחזספח0ו6א אזסצססא) או 
במחשב שלי (סזטקוח 60 ץא), עם ארבע יציאות המשויכות אליה. כשאתה מגדיר את 
המדפסת, אתה מסייר אל היציאה הרצויה באותו אופן בו אתה מסייר למחשב אחר 
ברשת, כפי שהוסבר בסעיף ייהתקנת דרייבריס למדפסת משותפת'י קודם לכן בפרק זה. 


יצרניס אחריס מבצעים את שיוכי היציאות בצורה שונה. לדוגמה, שרתי הכיס להדפסה 
של 5ח800ו6חטוח 60 5ואג לא מופיעיס בחלון שכנים ברשת או המחשב שלי. במקוס 
זאת, עליך להקצות לשרת יציאה בעזרת התוכנית 6סווקז6א, ולהשתמש בתוכנית 
וח5/5%6 סחוזק פוא כדי להוסיף את המדפסת ב- פאוספחו/ץ. 


א6|מסיסו ו- פוא אינס היצרניס היחידיס של שרתי הכיס להדפסה. טבלה 11-1, 
המופיעה בהמשך הפרק, מכילה רשימה של יצרני ודגמי שרתי הדפסה אחריסם. 
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הגדרת שרת הדפסה חיצוני 


שרתי הדפסה חיצוניים, שמהווים חלופה לשרתי כיס להדפסה, מתחברים למדפסת 
באמצעות כבל, במקוס להתחבר ישירות למחבר המדפסת עצמו. ההגדרה וההפעלה של 
השרתים החיצוניים והה להפעלה והגדרה של שרתי הכיס, אך השרתיס התיצונייס 
יקרים יותר. דגמיס רביס מגיעים גס עס שניים או יותר חיבוריס מקבילים, 
שמאפשריס לך למקס כמה מדפסות ברשת, כדי להדפיס מסמכים שוניס במדפסות 
שונות. 


לדוגמה, שרתי ההדפסה 36001766 של 46 פועלים עם כמעט כל מדפסת שמצוידת 
ביציאה מקבילית, והס אינס מוגבלים למדפסות 345 בלבד. קו השרתים כולל גס 
דגמיסם בעלי שלוש יציאות מקביליות וכן דגם עם חיבור למדפסת יחידה (א170), 
המתאים יותר לרשתות ביתיות. 


הגדרת שרת הדפסה 32 קלה. לאחר שחיברת את השרת אל המדפסת ואל רכות הרשת 
שלך, עליך ללחוץ על לחצן קטן שנמצא בגב השרת כדי להדפיס דף נתוני תצורה, כולל 
כתובת החומרה האלקטרונית שצרובה בהתקן. 


לאחר מכן, תוכל להתקין את התוכנה חח36%0 שמגיעה יחד עס השרת, ולהשתמש 
באשף המדפסת של 66:ו26%2 (0ז28ו/\ זססחוזק 66%זוכש26) כדי להגדיר את תצורת 
ההתקן. תרשיס 11.6 מציג את דף האשף שבו עליך לבחור פרוטוקול ולהקליד את 
כתובת החומרה של היחידה. 


|< | [ ב 


6זהוםזה\] עס ספו!וססק5 6פ עב פזפוחוז"] +זסק אופח 5ור!! זס) זפומוזק =זסעוופח 6 וטק 5 
.36 זס]חוזק =זסאווסה זס ,300655 [/ 0 1 ,8001658 


יק 





זסוחוזם 0% 5/אק | 7+ | 
וז 5616010 זסזמח | 
..8%ו.] זפ)חוזם. ...+05 ] זפ)חוזק' 6סווס 51ו| 8 החסז] זטזחוזק 5660 סד 
-. 

זפזחוזק ע!וסשק> ע!והגוחב 1 
:חב זס)חח אזסאווסו] 7+ 
דה |[ חן | ן/קסד 6 
ב 


| שא | אס 





תרשים 11.6: אשף המדפסות של 36601760 לו מבקש לבחור בפרוטוקול ולהקליד את כתובת 
החומרה של השרת. 


תוכנת חווח36%\0 מאתרת את המדפסת בעזרת הכתובת ומציגה תיבת דו-שיח לציון 
כתובת ק1, אס אתה משתמש בפרוטוקול 12/ק6ד. לאחר מספר שלבים נוספים, מפעילה 
חווח366\0 את אשף הוספת המדפסות של פווספחו/\, אשר מבקש ממך להקצות כתובת 
פס 
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3 סוחס 6356|] .]₪ 1 זס] הפזווםווחסס וסת פו ססויפם )ספזוסו6 פוחדד 
.06 6סווס 00ב ,0606 ]סוקופ זגוסע חואו ₪56 סל 3001655 ק|/קד 


זגוסע 01סב)חסס ,1356 ס) 655זטםב <=[/ 0 1 הסוחאי אוסה וס סה גוסע )1 
00517810 3. 6זסו1ת 


| שש 





לאחר שסיימת את הגדרות התצורה תוך שימוש בתוכנית חוח26\0, תוכל לשלות 
מסמכיס למדפסת מהמחשב שלך, ומשתמשי רשת אחריס יוכלו לבחור במדפסת 
כמדפסת הרשת שלהם, ולהדפיס מסמכים גם כשהמחשב שלך לא פועל. 


ישנס יצרניס רביס של שרתי הדפסה ולכן המבחר גדול. טבלה 11-1 מכילה רשימה של 
יצרני ודגמי שרתי הדפסה, וכן את כתובות אתרי האינטרנט של היצרנים. 


טבלה 11-1: יצרני ודגמי שרתי הדפסה 


5 טורח 60 ואג | דגס כיס, ודגמי יציאה אחת /רח60.פאה. צאו/ / כקת 
ושתי יציאות (חלקס עס 
יציאה מקבילית ויציאה 
טורית). 


ףס דשא | דגמי יציאה אחת ושתי /החסס. זה6%06ח. שחת / : כסר] 
יציאות, חלקס עס רכזת 
מובנית המכילה ארבע 
יציאות. 


א6|טוחם | כיס, ודגמי שתי יציאות 60 א6|רחס. עשת / : כסרן 
ושלוש יציאות. 


5 060ח₪0 | כיס, ודגמי יציאה אחת ושתי ]ה 5.00ח5%6/ו05 06 6066 עשתו / : כס ור 
יציאות (חלקס עס יציאה 
מקבילית ויציאה טורית). 


66-60 | דגמי יציאה אחת ושלוש /החסס. כח. ואו /: כקת 
יציאות, פנימיות וחיצוניות, 

ודגס אחד לשיתוף דרך קווי 

טלפון ביתיים. 


ו 


5 זא אסקז6א 16 | דגמי יציאה אחת ושלוש /החסס. [ססחו. שעת / : כת 
יציאות. 


אוחסזח3 | | שרתי כיס ושרתיס /החסס.אוחסיסחה|. שאו / :כקת 
חיצונייס, דגמיס עס עד שש 
יביאות (ארבע יציאות 
מקביליות ושתיים טוריות). 


5זסום 5ש%5חו1 | דגמי יציאה אחת ושלוש 55.60 חו!. עשתו / :ססות 
יציאות. 


א6!ססיסווא | דגס כיס ודגס עס ארבע /רחסס. א6!כןסחסורח. עשתו / : כסן 
יביאות (שתי יציאות 
מקביליות ושתיים טוריות). 
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תוכל לחסוך הרבה זמן וטרחה על ידי שימוש בשרתי הדפסה ברשת. תימנע מהצורך 
לקחת תקליטון למחשב אחר להדפסת מסמך, או להעביר מדפסת למחשב אחר. אס 
אתה עובד בסביבת פווססחו/!, אין צורך לרכוש תוכנה או חומרה נוספות, אלא אס 
אתה מעוניין לחבר את המדפסת שלך ישירות לרשת. 


עס זאת, שיתוף קבציס ומדפסות אינו היתרון היחיד בחיבור מחשביס ברשת. בפרק 
הבא תלמד, שאתה יכול להשתמש ברשת שלך ליצירת מערכת דואר אלקטרוני 
משפחתית, לשליחה וקבלה של הודעות בין בני המשפחה. 
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הודעות ודואר אלקטרוני 
ברשת 


עד עתה ראית מהם יתרונותיה של הרשת הביתית בשיתוף קבציס ומדפסות. הרשת 
הביתית טובה גס ליצירת קשר בין בני המשפחה. מדוע לצעוק מצד אחד של הבית 
לצידו השני או להשאיר פתקיס בכל הבית, כשאפשר לשדר הודעות ברשת! 


בפרק וה תלמד על שלוש דרכיס ליצירת קשר דרך הרשת, החל מהדרך הקלה ביותר 
וכלה בדרך המתוחכמת. תלמד כיצד לבצע את הפעולות הבאות: 


+ לשלוח ולקבל הודעות קצרות שיופיעו מיידית על גבי מסך המקבל. 


+ לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, בדיוק כמו הודעות שעוברות דרך 
האינטרנט. 


= להתקין את תוכנת 000% 11070506 ליצירת קשר דרך הרשת. 
הערה 


תוכל גם ליצור קשר דרך הרשת בעזרת התוכנה הַח606600) זספסזסוויו, המתוארת בפרק 
7. תוכל להשתמש בתוכנת 6060004 כמערכת אינטרקום, שתאפשר לך לדבר עם בני 
המשפחה האחרים וגם לראות אותם (במידה ומותקנות מצלמות וידאו במחשבים). 


שליחה וקבלה של הודעות מיידיות 


הדרך הקלה והפחות רישמית ליצירת קשר דרך הרשת, היא לשלוח ולקבל הודעות 
מיידיות. תוכל לשלוח הודעה לבן משפחה ספציפי או יילשדריי הודעה, לכל מי שנמצא 
ברשת. 


במערכות ההפעלה %16/א9 פאוסטחו/\, תוכל להשתמש בתוכנת סטססטקחו/\ כדי לשלות 
הודעות מיידיות (כגון, הודעה על כך שארוחת הערב מוכנה, או להודיע לילדים שיש 
להס טלפון). ההודעה שלך פשוט תופיע בחלון במסך המקבל. וזכור שתוכנת קטקססחו/\ 
לא שומרת את ההודעות לאחר סגירת החלון, או לאחר כיבוי המחשב. צריך גס לזכור 
שכדי לקרוא את ההודעה צריך להיות מול המחשב ... 
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הערה 


התוכנה קטססטחוו\ אינה כלולה במערכת ההפעלה 2000 פוסטחו\ו, אך תוכל למצוא 
באינטרנט תוכניות לשליחת הודעות מיידיות. אחת הדוגמאות לכך היא וו38 6 בכתובת 
וחסס. |והח60ח.אואו/ /:קססח. תוכנית זו תפעל אך ורק בסביבת המערכות 2000/דא פאוסטחו\\. 


הפעלת קטקסטחו/ש 


לרוב, תוכנת קטסססחוש\ מותקנת בזמן התקנת פשססחוצ\, אך היא אינה מופיעה 
ברשימת התוכניות שבתפריט התחל (5087). אס אתה מתכוון להשתמש בתוכנית על 
בסיס קבוע, תוכל להוסיף אותה לתפריט התתל, לשולחן העבודה או לסרגל המשימות 
(ז08א585) של 5אוססחו/ץ. 


בצע את הפעולות הבאות, כדי לאתר את תוכנת סטסססחו/\ ולהוסיף אותה כקיצור דרך 
בשולחן העבודה של פצוסטח!ו/\: 


1 


3 


4 


5 


פתח את תפריט התחל (50070), הצבע על חפש (0ח=) ובחר קבצים או תיקיות 
(5ז0!06ס= זז 1!65=). במערכת ההפעלה 6 פ\וספחו/\, פתח את תפריט התחל, הצבע 
על חפש (ה56876) ובחר עבור קבצים או תיקיות (5ז0!06= זס 65ו1= זסת). 


ודא שהתיבה חפש ב.. (ח1 600% מצביעה על כונן :6 (או כוננים קשיחים 
מקומלים [פזסטוזם 316 |1068] ב- ₪6 פשספחו/צ), כדי לחפש בכונן כולו. 


הקלד את השס סקטסססחושו בתיבת הטקסט בשם (ַפַחהּא) (או תיבת הטקסט 
חיפוש קבצים או תיקיות בשםש [0|]0678ת ז0 ₪65 זס ה76ז568] | בסביבת 
6 פאוססחו//). בחר בכונן שמכיל את פווססחו/\ מהרשימה הנפתחת חפש ב... 
(ח1 100%). לרוב, זהו כונן :6. לחץ על חפש כעת (טוסא 6חו=, או סא ה56876 
בסביבת 16 פושססחו))). 


כעת, 8אוס0חו/\ תחפש ותמצא את התוכנית קטקסקחוש\ בדיסק הקשית. אס 
התוכנית לא נמצאה, פנה לסעיף הבא, י''יהתקנת קטסססחוצ\'יי. 


00 פאספקמן 000000000 >חא| 
וסאי [) | 

שואי פאואם ב שו וקסטחוא\ [5] 

, ו סאוו בי 
+ 












קגוססקחוויי [5] 


רווווהה.פרווה .וו 4* 0 


לחץ לחיצה ימנית על השס מטקסספחוצ\ ברשימת הקבצים, ובחר באפשרות 
צור קיצור דרך 5016600 6ז0708) מתפריט הקיצור. 


כעת, תופיע הודעה שאומרת שאינך יכול להוסיף את קיצור הדרך למיקוס 
הנוכתחי, ותישאל אס ברצונך להוסיף אותו לשולחן העבודה. בחר כן (65/). 
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6. סגור את חלון החיפוש (חלון תוצאות החיפוש בסביבת 6 פאוסחו/)). כעת יש לך 
קיצור דרך לתוכנית בשולחן העבודה. 


0 





כ זו וספזסר 5 
קנוקסקחוש* 


אס אתה משתמש במערכות ההפעלה 98 פוססחו/\, 16 פשוספחו/\ או 95 פווספחוצ\ עס 
0 חזסזס!קא= 6%ח%67ח1 ומעלה, תוכל להוסיף את הקיצור לסרגל הכליס הפעלה מהירה 
(מ6חטה | 16%וס) שבשורת המשימות, כדי להגיע אליו מכל יישוס. לשס כך, גרור את 
סמל הקיצור אל סרגל הכליס הפעלה מהירה שנמצא לימין לחצן תפריט התחל. כעת, 
אס תרצה תוכל למחוק את קיצור הדרך משולחן העבודה, על ידי לחיצה ימנית עליו 
ובחירת אפשרות מחק (06!616) מתפריט הקיצור. 


הערה 


אם סרגל ההפעלה המהירה צר מדי ואינו מסוגל להכיל את כל הסמלים שבו, תוכל 
להחזיר אותם לתצוגה על ידי גרירת הקו האנכי שמימין לסמל האחרון עוד יותר ימינה. 


כדי לשלוח ולקבל הודעות, יש להפעיל את התוכנית קטסססחו/ו, ולכן יש להנחות את 
כל משתמשי הרשת להעתיק את קיצור הדרך של התוכנית לתיקיה הפעלה (סטש5097), 
שנמצאת לרוב בנתיב 97000ז5\5ח8זטססזק \טח6ו זז \5אוססחו//\:6. כשהקיצור נמצא 
בתיקיה זו, הוא ייטען באופן אוטומטי בכל הפעלה של פצוססחו/ש. 


התקנת קטקסשקחו/ש 


אם התוכנית קטקספחו\\ לא מותקנת כבר במחשב שלך, עליך להתקין אותה. הכנס את 
תקליטור ההתקנה של פאוססחו/\ לכונן (למקרה שתודקק לו) ובצע את הפעולות 
הבאות: 


1. פתח את תפריט התחל (7ה50), הצבע על הגדרות (05חו56₪) ובחר לוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


הערה 


אם אין ברשותך את תקליטור ההתקנה של פטוסוחושצ, ייתכן ותוכנית ההתקנה כבר נמצאת 
בדיסק הקשיח. 


2 לח לחיצה כפולה על הסמל הוספה\הסרה של תוכניות (פההזטסזק 00/6ח00/56) 
בלוח הבקרה. 


3 בחר בכרטיסיה התקנת פששסשחו/\ (ק5600 פאוססחוצ\), | בתיבת הדו-שית 
הוספה\הסרה של תוכניות. 


פרק 12: הודעות ודואר אלקטרוני ברשת 259 


4. בחר כלי מערכת (00|5ד וה5/5%6) מרשימת הרכיבים (בחר עזרים, 4666550165, אס 
אתה משתמש ב- 95 פסטחו/)), אך אל תסיר את הסימון שליד הסמל. 


5. לתא על פרטים (91!5ז6כ). 


6. גלול את רשימת הרכיבים שבתיבת הדו-שיח כלי מערכת (התיבה עזרים 
ב- 95 פשססחו/)), וסמן את התוכנית קטקסקחוצ\. 












קפ 
פוסווס קווסז 3 
8 1 
8 0 יו יי 
8 0 100 ססוזנוספפת בי 
= םא 0 קווקטלוחויל )> וש 








7. לח אישור (06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח כלי מערכת (או עזרים). 


8. לח אישור בשנית, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספה\הסרה של תוכניות. 


השימוש ב- קטקסשחו/ש 


כדי לשלוח או לקבל הודעות, יש להפעיל את התוכנית קטסססחו/\. אס קיצור התוכנית 
לא נמצא בתיקיה הפעלה (כטשז5₪) של המחשב (הפעלה באופן אוטומטי בכל הפעלה 
של פווססחו/\), עליך להפעיל את התוכנית ידנית על ידי לחיצה כפולה על הסמל שהצבת 
בשולחן העבודה, או בסרגל ההפעלה המהירה. 


לאחר שתפעיל את התוכנית סטוקססחו/), תראה את תיבת הדו-שיח שמוצגת בתרשיס 
1. אם אינך מעונייו לשלוח הודעה כעת, מזער את החלון. כעת, התוכנית תופיע 
בשורת המשימות בלבד. 


<1)|-| קטוקס"חו\- - 


קפ 116553065 


]40 5 


₪4 


0 :8553063 ]0 זספחגוה |הוסך | 0 :855306 ותפוגו ן 





תרשים 12.1: תיבת הדו-שיח של התוכנית קטקסקחו\ מאפשרת שליחה וקבלה של הודעות 
ברשת. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 












































הערה 


אל תסגור את חלון היישום! אם תסגור את החלון לא תוכל לקבל או לשלוח הודעות. 
בנוסף, זכור שלכל משתמש צריך להיות שם ייחודי ברשת, כדי שההודעות תגענה למקומן 
המיועד. 


הנה הדרך לשליחת הודעה: 
1. לחצ על הלחצן קטקספחו/\ בסרגל המשימות, כדי לפתוח את חלון התוכנית. 


2. לחצ על הלחצן שלח (0ח56) בסרגל הכליסם (הלחצן עליו מצוירת מעטפה), או בחר 
באפשרות שלח מהתפריט הודעות (16558065!!), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 
שלח הודעה (1655806] 5000). 


<]?. 6 +59 ו 
:6 
קטסזםזס שש 67 | זש!נוקוחסס זס ז56!! + 


| 8 | 


ו 





3 כדי לשלוח הודעה לכל משתמשי הרשת, בחר קבוצת עבודה (קטסזסאזס/ו). 
כדי לשלוח הודעה למשתמש מסוים ברשת, בחר משתמש או מחשב 
(זסז טק 60 ז0 ז056). 


4 אם תרצה לשלוח הודעה לכולם אך שס קבוצת העבודה לא מופיע באופן 
אוטומטי, הקלד את שס קבוצת העבודה בתיבת הטקסט שבאזור אל (סז) של 
תיבת הדו-שיח שלח הודעה. אם תרצה לשלוח הודעה למשתמש אחד, הקלד את 
שס המשתמש או את שס המחשב שלו. 


5. הקלד את ההודעה בתיבה הודעה (655806/) ולחצ אישור (א0). אורך ההודעה 
המקסימלי לשליחה לקבוצת עבודה הוא 127 תוויס, ובשליחת הודעה למשתמש 
יחיד האורך המקסימלי הוא 500 תוויס. הנה דוגמה להודעה: 
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הערה 


כדי להדביק מילים להודעה מהלוח (0זגּסטטקווס), לחץ לחיצה ימנית על תיבת הטקסט 
הודעה (655806!) ובחר באפשרות הדבק (9856?) מתפריט הקיצור. 


6. לאחר השליחה, תקבל הודעה על כך שהודעתך נשלחה בהצלחה. 
7. לח אישור (06). 


כשתקבל הודעה ממחשב אחר ברשת, תשמע צפצוף. אס חלון התוכנית קטקססחוש\ 
פתוח, ההודעה תופיע בחלון, כפי שמוצג בתרשים 12.2. 


|<1]|- קטקס"חו/ = 


146553065 60 
6 || > | + 


קוחב אתטאי פז חם!והםום 4 1ב חפז! 18655306 
ו וי 0 םס 
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4 





1 :5553068 ]0 זסםוחווח וס ן 1 :555306 ]הפזזוו) | 


תרשים 12.2: הודעה שמתקבלת, מוצגת בחלון סטקססחו/ו. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 














אס החלון ממוזער, לח על לחצן התוכנית בסרגל הכלים כדי להציג את ההודעה. דרך 
אגב, הסמל קטוקסטחוש\ שבסרגל המשימות מציין אס יש לך הודעות מיידיות שמתכות 
לקריאה. אס אין הודעות, הסמל נראה כך: 


| סטוססלוחו/אי- 1 


כשתקבל הודעות, הסמל יציין שיש לך הודעות ממתינות. אס קיבלת הודעה, הסמל 
ייראה כך: 


| קגוסס"חו/ 3 


אס תרצה שחלון קטסססחו/\ ייפתח באופן אוטומטי כשמגיעה הודעה חדשה, בחר 
מהתפריט הודעות (6558065/) באפשרות אפשרויות (פחסטקס) וסמן את תיבת הסימון 
פתח תיבת דו- שיח עם קבלת הודעה 0ק|₪666 1655806 חס פסופום קט ססט). תוכל גס 
לכבות את הצפצוף שמתלווה להודעה מתקבלת, וכן להשאיר את חלון קטסססחו/\ 
בקדמת המסך, מעל לחלונות תוכניות אחרות. 


אס יש יותר מהודעה אחת, לחצ על הלחצניס הבא 0א6) והקודם (5טסוש6זק) שבסרגל 
הכלים של קטקססחו/\ כדי לדפדף בין ההודעות. לח על הלחצן מחק (6!66כ) שבסרגל 
הכלים, כדי למחוק את ההודעה המוצגת. 


אס תסגור את חלון התוכנית, תקבל הודעת תוכורת על כך שלא תוכל לשלוח או לקבל 
הודעות נוספות. אס יש לך עדיין הודעות לא מחוקות, תיבת ההודעה תזכיר לך 
שהודעות אלו יימחקו אס תסגור את חלון התוכנית, מפני שהתוכנית אינה שומרת 
הודעות בין שיח לשיח. אס עדיין תחליט שברצונך לצאת מהתוכנית, לח אישור (06) 
כדי לסגור את חלון התוכנית. 


דואר אלקטרוני ביתי 


התוכנית סטקססחו/\ חופשית (למשתמשי 16!/א9 פווססחו/\), מהירה ונוחה, אך יש לה 
מגבלות. כמות התוויס בכל הודעה מוגבלת, וההודעה זמינה רק בזמן שחתלון 
קטקסטחו/\ פתוח. לאחר היציאה מהתוכנה, כל ההודעות שקיבלת נמחקות. היה עדיף 
יותר אילו יכולת לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני דרך הרשת הפנימית, בדיוק 
כפי שאתה עושה באינטרנט. החדשות הטובות הן שניתן לעשות זאת. 


כדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ברשת, עליך להתקין ולהגדיר שרת דואר 
לרשת. שרת הדואר מאפשר יצירת תאי דואר לאחסון הודעות, עד שהנמען מושך אותן. 


5 פאוססחו/\ ו- 98 5\וססחו/\ כוללות תוכנית שרת דואר בשס 
6 ון8) 670508ו1]. תוכל גס לאתר תוכניות שרתי דואר שיתופיות (שז6₪8ז503) 
להורדה מאתריס באינטרנט. בפרק זה, נבחן את התוכנית 05%0106ק ||8ו 160506 
וכן את התוכנית השיתופית גַקסק/. 
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הערה 


6 פוססחו/\ ו- 2000 פאוסטחוצ\ אינן כוללות את התוכנית 005606866 |ו8וז ס5סיסווא. במערכות 
הפעלה אלו, עליך להשתמש בתוכנית אחרת, כגון ;סס/, ליצירת מערכת דואר אלקטרוני 
במחשבי הרשת הביתית שלך. לפרטים אודות התקנה והגדרה של מערכת דואר 
אלקטרוני ברשת הביתית בסביבת 6 פשסטחושצ או 2000 פשססחו\\, פנה לסעיף "שימוש 
בתוכנת שרת דואר שיתופית", שבהמשך הפרק. 


שרתי דואר ולקוחות דואר אלקטרוני 


כדי להבין את צורת הפעולה של הדואר האלקטרוני, עליך להבין את התפקידיס 
השונים של שרת הדואר ברשת ושל תוכנית הדואר האלקטרוני, שמותקנת במחשב 
המשתמש (כגון, 655זסאם אססט0 אספסזסווא). 


שרת דואר, כמו שרת הדואר של ספק האינטרנט שלך, או שרת הדואר שאתה מתקין 
ברשת, מקבל הודעות דואר אלקטרוני נכנסות, משדר הודעות יוצאות ומארגן ומאחסן 
את ההודעות הנכנסות, על פי חלוקה לתיבות דואר. לדוגמה, שרת הדואר של ספק 
האינטרנט שלך מחויק תיבת דואר עבור כל משתמש ומאחסן את ההודעות 
שמתקבלות, עד שהמשתמש מושך אותן. בדומה לכך, תוכניות שירות דואר ברשת 
הביתית שלך מאפשרות יצירת תיבת דואר עבור כל משתמש, והן מטפלות בהעברת 
הודעות בין השולח לנמען. 


תוכנית דואר אלקטרוני, שנקראת לקוח דואר אלקטרוני טחסו|6 ווהּח-ם), היא תוכנה 
שהמשתמש מפעיל במחשב שלו במטרה לשלוח ולקבל הודעות. התוכנית גם מעבירה 
את ההודעות שאתה שולח לשרת הדואר ואוספת מהשרת הודעות ממתינות. 


רוב שרתי הדואר של ספקי האינטרנט משתמשים כיוסם בפרוטוקול <?0ק 
((70%060ק 0166 005%). כלומר, אתה יכול לתקשר עס שרתיס אלה, תוך שימוש בכל 
תוכנת דואר תואמת פרוטוקול <0ק. 655זקאם 00000%, | א>ססשטס, 8זססטם 
(- ז10558006] 6050806 לדוגמה, הן כולן תוכניות דואר אלקטרוני תואמות קסק. 
הקיצור 0% הנפו מתייחס לגירסה 3 של |06060זק 02866 5%סק. 


כשאתה מתקין את 20550166 |81] 11670506 להוספת יכולות דואר לרשת, מותקנת גס 
התוכנית 0ח1655801! פאוססחו/\. | התוכנית 8ַח|165580! פטוספחו)\ פועלת יחד עס 
6 +0506)6ז6ו1, וכן עס שירותי הדואר האלקטרוני שבאינטרנט. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הערה 


5 אססטטס - תוכנית הדואר שמגיעה עם זסזסוקאם )6חזסוח1 גירסה 4 ו- 5 וכן עם 
8 פאוסחו\\, פועלת עם שרתי דואר של האינטרנט, אך היא אינה תואמת 

ל- 205606066 |(8ו] 508%סי6ווז. אם ברצונך להשתמש ב- 655ז0א= אססטנוס להעברת דואר 
אלקטרוני ברשת, עליך להשתמש בשרת ;סק או בשרת דואר דומה. 


תוכל גס להשתמש ב- 000% כתוכנית הדואר האלקטרוני שלך, מכיון שהיא מסוגלת 
לעבוד ‏ הן עס שרתי הדואר של האנטרנט (בפרוטוקול <0ק) והן עס 
6 ון] 050%ז6ו1\. | לתוכנת 00000% יש תכונות שאינן קיימות בתוכנת 
00ו65580!! פאוססחו/צ, אך עליך לרכוש אותה בנפרד מכיון שהיא אינה נמצאת 
בתקליטור ההתקנה של פשספחו/\. אס ברצונך להשתמש בתוכנת אססשטס בדואר 
הרשת הפנימית, פנה לסעיף *'' אססטטסיי שבהמשך הפרק. 


6חהּח6אם 60501%וו 


מערכת ההפעלה 95 פאוססחו/\ כוללת תוכנה בשס 06ח8ח60א₪ 6ספסזסווא. | תוכנת 
6 מכילה לקות דואר אלקטרוני לשליחה וקבלה של דואר דרך 
6 וןפו] 0508י6ו] | ברשת, אך היא אינה תואמת לדואר האלקטטרוני 
שבאינטרנט. 


אס ברצונך להשתמש בתוכנת 5008006 לשליחה וקבלה של דואר דרך האינטרנט, 
עליך להתקין את שירותי הדואר של מיקרוסופט (567/1665 |ן3] 61חז6שח1 506סזסווו) 
ממערכת !טוק 506%סזסווא (שירותים אלה מגיעיס יחד עס זפזסז|וטאם 6%חזסזח1 גירסה 2 
ומעלה, או כחבילת שדרוג נפרדת). 


שס המוצר שונה במשך הזמן מ- 608006א₪ 50סזסו ל- 165580108 פאוססחוו, כדי 
להבדיל בינה ל- ]56706 ₪06080096 אספסזסוא,| שרת\לקות הדואר ברשת ומערכת 
ההודעות. 


חלופה אחרת, אשר מוסברת בסעיף יישימוש בתוכנת שרת דואר שיתופית'' בהמשך 
פרק וה, היא הגדרת שרת דואר ק0ק אחר (לא 05001606ק ||8ו₪ 0508ז16) ברשת שלך. 
לדוגמה, התוכנה השיתופית ;0פ/ מטפלת בדואר אלקטרוני הן באינטרנט והן ברשת 
הביתית, תוך שימוש בתוכנת דואר אלקטרוני רגילה, כגון 655זסא= אססוזטס. 


6 וובּו\ +)0ס5סיושווא 


בדומה לשרת דואר באינטרנט, שירות הדואר של הרשת שלך יכול לטפל בהודעות ללא 
הגבלת מספר תווים, וכן בהודעות עס קבציס מצורפיס (6ח6וח086). ההודעות 
שאתה שולת מאוחסנות בתיקיה פריטים שנשלחו (1065 +ח56) של יישוס הדואר 
האלקטרוני שלך ותוכל לחזור ולעייו בהן לאחר השליחה. ההודעות שנשלחות אליך 
מאוחסנות בתיבת דואר נכנס (אסטח1), עד שתחליט למחוק או להעביר אותן משס. 
תוכל להשיב להודעות ולקדס אותן למשתמשיס אחריס ברשת, על ידי לחיצה יחידה. 
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כדי לבצע את כל המשימות האלו, עליך להקים שירות דואר באחד ממחשבי הרשת. 
שירות הדואר מתפקד כתחנה מרכזית להעברת דואר מהשולחים לנמעניםס. אם תשלח 
הודעה למשתמש, שירות הדואר יאחסן את ההודעה עד שהמשתמש יוכל (וירצה) 
לקבלה. 


האדס שמתקין ומגדיר את שירות הדואר, מגדיר גם מי יוכל להשתמש בו. כל משתמש 
מקבל תיבת דואר בשירות לאחסון הודעות, וכן סיסמת גישה להודעות. יש להתקין 
את תוכנת 20500666 |%81] 1670506 בכל מחשב ברשת, כדי לאפשר את שירות הדואר. 


אס אתה יוצר הודעה ושולח אותה כששירות הדואר לא פעיל (המחשב שמפעיל את 
השירות כבוי או מנותק מהרשת), ההודעה שלך תישמר בתיבת דואר יוצא (אספסטס) 
במחשב שלך, עד שניתן יהיה לשלוח אותה. עליך להתקין את שירות הדואר במחשב 
אשר נשאר פועל רוב הזמן (ועדיף מחשב הנשאר פועל כל הזמן), כדי להבטיח שכל 
משתמשי הרשת יוכלו לפחות לשלוח את הודעותיהם בכל רגע נתון. 


התקנת תוכנה 
6 וובּו! +)ס5סיושווא 


השלב| הראשון ביצירת| מערכת הדואר ‏ שלך, הוא לוודא שתוכנת 
66 ווןפ] 050%ז6ווא (המגיעה יחד עם פשספחו/\), מותקנת בכל מחשב ברשת. 
להתקנת התוכנה, פתח את לוח הבקרה (|0806 |₪0ח60) של המחשב וחפש שני סמליס 
בשס דואר (ווה1], או אהת סחג וו3] במערכות מסוימות) ו- 05607066 |ו3 א ספסזסווו\. 


₪ =] ₪ 
שב ₪ 
|ו43 ])ס5סזסו] וו ] 
8 


אס אתה משתמש בגירסה המקורית של 95 פשססחו/), תוכנת 05%0106ק |ו8ו 16050 
מותקנת באופן אוטומטי יחד עס התוכנה סְפַחִ608אם. אס המחשב שלך הגיע עם אחד 
משדרוגי 95 פווססחו/\ (רובס לא הגיעו לארצנו הקטנטונת, אלא הופצו רק בארהייב), 
תוכנת 05%01166ק |ן18 %ספסזסוא מותקנת יחד עס התוכנה 8חו165580! פאוססחו/\. 
ליצירת מערכת דואר אלקטרונית ברשת הביתית בסביבת 86 פוספחו/\ 
ו- 2000 פווס6חו/ו, פנה לסעיף יישימוש בתוכנת שרת דואר שיתופיתיי בהמשך הפרק. 


אס אינך רואה את הסמל 005000666 |ו8 670508 בלוח הבקרה, התקן את תוכנת 
6 ח6א= או 165580100 פאוססחו/\ מהכרטיסיה התקנת פעשסשחו/\ (כ56%0 פוצססחו\\), 
שבסמל הוספה\הסרה של תוכניות (פוח8זפסזק 0/6וח00/₪6ה) בלוח הבקרה. אחת 
מהתוכניות אמורה להופיע ברשימת התכנות להתקנה. 


בהתקנת 98 פאוססחו/\ או 9855 פוספחוצ\ לא מותקנת תוכנת 0500106 |ו8א 050%ז6ו. 
עס זאת, אס התקנת את אחת מגרסאות 98 פאוספחו/\ כשדרוג למערכת 95 פאוססחו/ו, 
תשאיר 98 פווססחו/\ את ההתקנה הקיימת של 205501666 |ו₪8 50%סז6וו במחשב שלך. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


תיקון 2000 010166 ₪1160501% 


אס התקנת את 2000 06166 ולאחר מכן התקנת את 0050000166 |ן18 ספסזסווא, תוכנת 
(15])\) הה5%6ץ5 8הו165580!] פששססחו/\ אספסזסווא עלולה להחליף חלק מקבצי 2000 01666 
שבדיסק הקשית, ולהפוך את חבילת 2000 00666 ללא יציבה, או לא שמישה לחלוטין. 
אס אתה מתקין 5א/\ לאחר התקנת 2000 01666, עליך לתקן את התקנת 06166 על ידי 
ביצוע הפעולות הבאות : 


1. הכנס את תקליטור ההתקנה של 066666 לכונן. 


2. לחצ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלל (זסזטקוחסש ץוז). 


3. בחלון המחשב שלי, פתח את לוח הבקרה (|8068ק |סשחסס6). 
4. בלוח הבקרה, לח לחיצה כפולה על הסמל הוספה\הסרה של תוכניות. 


5. בחר ב- 2000 00666 1167050 מרשימת התוכנות המותקנות, ולחצ על הלחצן 
הוספה\ה סרה (6ע0הח00/86). 


6. לאחר שחלון התתחזוקה של 2000 07066 160508 ייפתת, להצ על הלחצן 
6 זו 0. 


7 מהחלון | 2000 | 01806 | 1|00050%] | ה[80ק50|/₪6הו₪0, | בחר | באפשרות 
ח0ו5%8|!30ח1 0166 עו ח1 פזסיחזם זוהק6א. 


8 לח סיים (הפוחו=) והמתן עד שהתהליך יושלם (ייתכן והפעולה תימשך מספר 
דקות). 


התיקוניס שמבוצעים ב- 0806 אינס פוגעיס בקבצי פואצו. 


בכל גירסה של 98 פווססחו/\, הפעל את התוכנה 5/\ (שנמצאת בתקליטור 
ההתקנה של פווספחו)\ בתיקיה 06|-60ח\655806ו\ פפחוצוס!ס\פוססט\ לגירסה העברית או 
60-68 \ 655806 \ 95 חוצוסוס\פ!סס?\ עבור הגירסה התומכת בעברית, 6ַס!טהַּחם), כדי 
להתקין את 2055001106 ₪81 ס5ססוו. 


לאחר הפעלת התוכנית, הפעל את המחשב מחדש, גם אס לא התבקשת לעשות זאת. 


יצירת שירות הדואר 


כעת, כשכל מחשב ברשת מכיל את 205001666 |ן8] 050%י6ו1, אתה יכול ליצור את 
שירות הדואר עצמו באחד מאותס המחשבים. בחר במחשב שפועל במשך רוב שעות 
היממה (רצוי לבחור במחשב שפועל כל הזמן), וצור ושתף תיקיה בכונן הקשיח של 
מחשב זה. בתיקיה זו תאחסן את קבצי שירות הדואר בצורה הבאה: 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלי (וסזטקו 60 עוא), שבשולחן העבודה של 
5וססחו/\. 


2. לח לחיצה כפולה על סמל הכונן :6. 
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לח לחיצה ימנית בחלון :6, בחר באפשרות חדש (שוסא\) ובחר בתיקיה (06!ס=). 
כעת, תיווצר התיקיה החדשה ושס ברירת המחדל שלה יואר. 


הקלד את השס 0606 במקוס שס ברירת המחדל של התיקיה, והקש זסטחם. 


לח לחיצה ימנית על התיקיה 006166 שיצרת זה עתה, ובחר באפשרות שיתוף 
(פַח1ז58) מתפריט הקיצור. 


בחר באפשרות שיתוף כ.. (85 508760) מתיבת הדו-שיח מאפיינים (65זסססזט). 
לח מלא (ווטם). 


לחץ אישור (06). 


כעת עליך ליצור את שירות הדואר עצמו, יחד עס תיבת הדואר שלך. 


1 


2 


3 


בלוח | הבקרה (6ח8ק |סשחס0ס), | לח | לחיצה | כפולה | על הסמל 
66 ו18] 1!670508]. 


בחלון | ה00 | 0500/066ק | קטסזסאזס/\ | 0050%, | בחר | באפשרות 
6 קסשנסזאזס/\ ש6\ ג 076816 ולחץ על הבא (אסא), כדי לראות את תיבת 
הדו-שיח שמוצגת בתרשים 12.3. 


הקלד את נתיב התיקיה שיצרת לאחסון שירות הדואר (6:\00860), ולח הבא 
טאסא). 


|| חוחזו0./ 66ו05%0/1?] קטסז זט שא\ !)ס5סז6וו 


חו 6סו]/0510?] קגוסזם זט /א\ סחס ע|חס 6פ בוווסוו5 שזטח ד 
אוסח פור]] שרי ע]וססק5 05356 .קגוסזםאזסצו זגוסץ. 
6 .63060ז0 6ם ב|גוסו5 שסו])ספסכ קגוסזםאזסצ 

8 6 חבס )03) הסוובסס! ב הו זגום 56 +5ווח שפו))סופסם 
.קטוסזאזס// זגוסץ חו 15615\ זפחוס עם 








:וסט 1 6סו)0ופס. 


]> 8 0086... | 





| |08ח [ ו | 6% > 





תרשים 12.3: הקלד את הנתיב בתיבת הדו-שיח חוח0 05:01166ק קטסזסאזס/\ 506סז6ו. 


4 


5 


התוכנית 05%01066ק |ו18] 67050% יוצרת תיקיה בשס 8000000/\ בתיקיה 
6 התיקיה החדשה מכילה קבציס ותת-תיקיות רבות. התוכנית תבקש 
ממך לאשר את המיקוס. 


לח הבא 0א6א). 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 





.6 


7 


8 


.9 


.10 


הקלד את שמך בתיבת הטקסט ‏ שם (סחהא), שבתיבת הדו-שית 
5 660% 5080 חורחס זטסץ זסשחם. 


שם זה הוא מעתה שם מנהל סניף הדואר הביתי. רצוי מאוד שתרשוס לעצמך את 
השס והסיסמה שבחרת, מפני שרק כך תוכל לנהל את סניף הדואר הביתי שלך. 
אס תשכח את שם המשתמש ו/או הסיסמה תצטרך להקים סניף דואר חדש, מפני 
שלא ניתן לגשת לחלק הניהולי של סניף הדואר ללא פרטיסם אלה. 


רשוס לעצמך את שס תיבת הדואר שמופיע בתיבת הטקסט תיבת דואר (אסטוופו!). 
בשלב מאוחר יותר תודקק לשם זה. 


הקש פעמייס על המקש 188 והקלד סיסמה משלך בתיבת הטקסט סיסמה 
(0זסא\355ק). 


לחץ אישור (08). 


לח אישור בתיבת הדו-שיח דואר (וו1!). 


הוספת משתמשים לשירות דואר 


כשהתקנת את 2056006166 |ן13] 50סז6ווא, נוצרה עבורך תיבת דואר. אם ברצונך לאפשר 
את השירות גס למשתמשים אחרים, עליך ליצור עבורס תיבות דואר אישיות בצורה 


הבאה: 

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל 05006666 |ו18] 670508 שבלוח הבקרה. 

2 בתיבת הדו-שיתח חןח20 0500/006ק | קטסזסאזס)\ | 0050%ו₪, | לח על 
6 קסטסזסאזס\\ סה 15א= חב ז0ל5והוחסה. לחצ הבא (אסא). 

3 לח הבא כדי לקבל את הנתיב שמצביע על שירות הדואר שלך. 

4. הקלד את שס תיבת הדואר שלך, בתור שס מנהל שירות הדואר. 

5. הקלד את הסיסמה שקבעת קודם לכן. 

6. לח הבא כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח זסחְהּחהּ1!] 005500106, שמכילה רשימה של 
כל המשתמשים הקיימים. 

7 לח על הוסף משתמש (056 00), כדי לקבל את תיבת הדו-שיח שמוצגת 


בתרשיס 12.4. 
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תרשים 12.4: תיבת הדו-שיח 0501 866 מאפשרת להוסיף משתמשים חדשים לשירות הדואר 
שלך. 


8 הקלד את שס המשתמש. 


9. הקלד את שס תיבת הדואר של המשתמש והחלף את סיסמת ברירת המחדל שלו 
בסיסמה משלך. 


0. לח אישור (08). 


1. תן למשתמש את נתיב ושס המשתמש שלו בשירות הדואר, את שס תיבת הדואר 
ואת הסיסמה. 


2. חזור על שלבים 7 עד 11 עבור כל משתמש נוסף. לאחר שסיימת להוסיף 
משתמשים, לח סגור (6|056). 


התקנת 4חו165530! 5שססחו/ש 


כל משתמש חייב להתקין תוכנית דואר אלקטרוני, כדי לשלוח ולקבל 
קבציס דרך שירות 05001606 ||8] 050%ז60ו1]. בשלב וה, לכל המשתמשיס 


אמור להיות סמל תיבת דואר נכנס (אסטח1) בשולחן העבודה שלהם. אספהון 


לחיצה כפולה על סמל זה, תפתתח את תוכנית הדואר האלקטרוני שנקראת 
165580100 5אוססחו/\\ או 96ח8ח₪66 (על פי גרסת פשספחו/\ שבשימוש), שתוכל להשתמש 
בה כדי לשלוח ולקבל נתוניס ברשת. תוכל להשתמש גסם ב- %ססשטס כדי לשלוח ולקבל 
דואר דרך הרשת. 165580109 5אוססחו)\ או 6פַח608א₪ נכללות בתקליטורי ההתקנה של 
5 פ\וס0חו/)\ ושל 98 פווספחו\\ ולכן נדון בהן לעומק. בהמשך הפרק, תלמד כיצד 
להגדיר את תצורת אססשטס לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ברשת. 


בפעם הראשונה שתפתח את הסמל תיבת דואר נכנס, עליך ליצור פרופיל. הפרופיל 
מכיל את רשימת שירותי הדואר ש- 0חו165580! פששסחו/\ יכולה להשתמש בהם. בצע 
את הפעולות הבאות ליצירת פרופיל: 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


1 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל תיבת דואר נכנס שבשולחן העבודה, כדי לקבל את 
תיבת הדו-שיח 0זה2ו/\ ק5660 אססח1 (ראה תרשיס 12.5). 


זה 2וש\ קטז56 אספח! 


6 5 ]הבא גוסע +08 [065)5וז56 הסוב הזסזחו 6ר) 5660 
.00ו465530 פאוסטחו/א\ הזו 


5 סוה חזם!חו בהואוסוום] הו 156 + 


ו ]ו50סזסו!% שן 





56 סוה ותזס!חו גוו חס ע]]הצוחה ו 7+ 





| | סב 





תרשים 12.5: בתיבת הדו-שיח 0ז28ו/\ 56600 אספח1, תוכל לבחור בשירותי הנתוניס שתרצה 
להשתמש בהס בתוכנת 9חו165580! פשוססח!/ש. 


2 


3 
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ודא שלחצן האפשרות 567/16066 חסטהוזסזח1 פחוצוסו|ס= פחד 056 נבחר, וכן 
שהאפשרות |ו8\ 160508 מסומנת. לחצ הבא טאס6א). כעת תתבקש לספק את 
הנתיב לתיקיית שירות הדואר. 


לחץ על ס*יר (₪56ש0ז8) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 0050066666 זס= 6פמוסזום. 


לחץ לחיצה כפולה על שכנים ברשת (סססחזספהח0ו6א אזסוססא) ואתר את 
תיקיית שירות הדואר שיצרת קודס לכן. השתמש בחלון שכנים ברשת 
(70000ו000ח6/0\ אזסצ60\!) אפילו אס הכונן המבוקש ממופה לאות כונן במחשב 
שלך. 

לח אישור (א0) כדי לחזור לחלון 0ז28ו/\ 56600 אסטח1, ולח הבא. האשף יציג 
רשימה של תיבות דואר שקיימות בשירות. 


לחי על תיבת הדואר שלך ולת על הבא. 


הקלד את סיסמת תיבת הדואר שלך בתיבה שתופיע, ולחצ הבא. כעת, האשף יציג 
את מיקוסם ברירת | המחדל | של ספר הכתובות | האישי שלך 
(2006 8007655 |8חספז6ס), בו תוכל לאחסן כתובות דואר אלקטרוני. 

לח\ הבא כדי לקבל את מיקוס ברירת המחדל. כעת, האשף יציג בפניך את מיקוס 
ברירת המחדל של התיקיה האישית (0066) |ּחס5ז6ק), המיועדת לאחסון 
ההודעות שלך. 

לחץ הבא כדי לקבל את מיקוס ברירת המחדל וכדי לראות את סיכוס הפרופיל 
שלך. 

לח סיום (הפוחות). 
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תיקון 9855 5עשסשחו/ש 
אס מערכת ההפעלה שבמחשב שלך היא 9855 פשספחוש\, ייתכן ותקבל את הודעת 
השגיאה הבאה כשתפעלל את 0חו165580! פאוססחוצ\: 

.1 32.1 ]אא 6|טססוח חו 13015 6הכ סו|הטחו ח3 68560 15032קחוו 


אס ההודעה אכן מופיעה, עליך לבצע כמה פעולות נוספות כדי להפעיל את 
8ו165530 פצוססחו/\ : 


1. הפעל מחדש את המחשב. 

2. אתר את הקוב\> ||80132.0 שבתיקיה הח5%6ץ5\פצוסטחו/\. 

3. שנה את שס הקוב\ לשס ₪ו|.132ק8ח. 

4. התקן מחדש את 8חו165580! פשספחו/\, מתקליטור ההתקנה של 9855 פוססחו/). 


5. הפעל מחדש את המחשב. 


הוספת וו3] 60504%ו1]! לפרופיל שלך 


אס אתה כבר משתמש ב- 8חו65580 פטוססחו/\ או ב- פפַחח6אם כתוכנת הדואר 
האלקטרוני שלך, תוכל להוסיף את |ו3\ לפרופיל שלך, לשליחה וקבלה של דואר 
ברשת: 


1. בלוח הבקרה (|6ח8ק |סח60), לחצ לחיצה כפולה על |ו3! (או א8= סח ווגוא בחלק 
מהמערכות). 


2. אם הפרופיל המבוקש לא מוצג, לח על הלחצן 70065 אוסח5 כדי להציג את 
תיבת הדו-שיח |ו8וז. בחר בפרופיל הרצוי ובחר מאפיינים (65וז6קסזס). 


3 לחצ על הוסף (400) בתיבת הדו-שיח מאפיינים, כדי להציג את רשימת השירותיס 
שניתן להתקין ב- חַחו65580!! פאוססחושו. 

4. בחר ב- |ו3א 1670506 מרשימת השירותים. 

5. לחצ אישור (08) כדי לפתוח את תיבת הדו-שלית |ו3 050ז6!. 


6. בכרטיסיה יצירת קשר (חסו66חח60) של תיבת הדו-שית |ו8א 0506ז6וו, הקלד את 
שס תיקיית שירות הדואר, או לחץ על לחצן עיון כדי לחפש את התיקיה (ראה 
תרשיס 12.6). השס מכיל את הנתיב אל המחשב ברשת. אם שירות הדואר נמצא 
במחשב שלך, הוא עשוי להופיע כ- 49000000/צ\01066ס\:6. אס השירות נמצא 
במחשב רשת אחר, הנתיב עשוי להיות כמו 800000קש\01106ק\6\ז6סטקו 6560ס\\. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


| <| [ו₪ 0]1ס+סזסוו 


| טחוזסז! ם !\-והום | 595 שזסותסר | הסו!הזווםו]חס] וטוט 
| 100 | חסטמזגום/חסם 1384  [‏ עופעפ | מספס | חסו!סטהחס- 


:6פו]]סס5ום וס כם הבש 8רם זטמחם 





| ספוסזם 


:5:30 זב לספחחס 4|וסח5 שס[/י507 815 (שסר 561866 
ותחפ זכ 1.0 565 !]הוה טפנו 7+ 
18 סוסה זה [הסכ 1 + 
בח זסאוסשןי כ[ ו-ם1 חב התשהסת 3 חופנ 6פסוחסם 7+ 
מו 7+ 


| קופות ו | חב 


תרשים 12.6: הקלד את נתיב שירות הדואר שלך בתיבת הדו-שיח |ו8 50%סזם!ו!. 





7. עבור לכרטיסיה חספַס1 והקלד את שם תיבת הדואר והסיסמה שלך. 


8 לח א0 פעמיים. 
הערה 


כדי להגדיר את חַחוּהַ6553!! פאוסטחו\\ לעבודה עם דואר אלקטרוני באינטרנט, עליך להוסיף 
לפרופיל את השירות |ו₪! ז6חזסוח1. לשם כך, פנה לסעיף "עבודה עם פרופילים" בהמשך 
הפרק. 


שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני 


לאחר שיצרת את הפרופיל, אם תפתח את הסמל תיבת דואר נכנס, יוצג בפניך חלון 
תוכנת 8ַח|165580! פשוספחו)\ המוצג בתרשיס 12.7. החלון מציג את תיבת הדואר 
הנכנס, אשר בה נמצאות ההודעות שקיבלת. לאחר יצירת התיבה, תופיע בה הודעת 
ברכה של מיקרוסופט. 
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תרשים 12.7: תיבת הדואר הנכנס של 8חו165580! 5אוסחו/\ מציגה את ההודעות הנכנסות. 


הערה 


תוכל להשתמש בפקודה פחוחטוסס, כדי לקבוע את צורת הצגת ההודעות. פקודה זו 
מאפשרת לך להוסיף או להסיר עמודות שונות שמכילות נתונים נוספים על הדואר, כגון 
זמן שליחה, שם הנמען, עדיפות ההודעה ואפשרויות אחרות. אם ברצונך לצפות בעמודות 
אלו, בחר באפשרות פחוחטוס6 מתפריט שופוצ של תיבת הדואר הנכנס. בחר באפשרויות 
הרצויות מתיבת הדו-שיח שתיפתח ולחץ על הלחצן 00. לאחר מכן, תוכל להשתמש 
בלחצנים 0( שוסו ו- חאוסס פטסויז, כדי לשנות את סדר הפריטים. 


יצירה ומיעון הודעה 


כדי ליצור הודעה, לח על הלחצן 1655806 צו6א בסרגל הכלים. כעת ייפתח חלון 
הודעה חדשה, כפי שמוצג בתרשיס 12.8. לחץ על התיבה סד כדי לצפות ברשימת תיבות 
של שירות הדואר. סמן כל נמען שאליו תרצה לשלוח את ההודעה מרשימת התיבות, 
ולחץ על הלחצן סז. לאחר שסיימת להוסיף את כל הנמעניס הרצויים, לחצ אישור 


(89ס). 


|<1ר) - | ה 
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תרשים 12.8: כשתלת על הלחצן 1655806 צוסא בסרגל הכלים, ייפתח חלון הודעה חדשה. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 




















לדוגמה, במקוס ללחו על הלחצן סד לבחירת שמות הנמעניס מספר הכתובות, תוכל 
להקליד ישירות את שס המשתמש של הנמען בתיבת הטקסט ס1. אך אס אתה מקליד 
שס, לח על הלחצן 8865 666% בסרגל הכלים לפני שתשלח את ההודעה, כדי לוודא 
שהשס שהקלדת שייך למשתמש עס תיבת דואר קיימת בשירות הדואר. אס אין 
למשתמש תיבה בשירות, תקבל על כך הודעה. 


לאחר מכן, הקלד את נושא ההודעה והקש סגּד כדי לעבור לאזור הראשי להקלדת 
ההודעה עצמה. 


צירוף קובץ 


אס ברצונך לשלוח קוב יחד עס ההודעה שלך, לח על הלחצן ₪86%, בחר בקובצ\ 
הרצוי ולחץ אישור (06). הקובצ יהפוך לקוב\ מצורף (ח6וחח086ה) שיועבר יחד עס 
ההודעה שלך. 


שימוש באפשרויות מיוחדות בהודעה 


אס תלחץ על הלחצן ]₪666 ₪680 לפני שליחת ההודעה, 05%01606ק ||8ו 160506 
ישלח לך הודעה אלקטרונית, כאשר המשתמש יפתח את ההודעה שלך לשס קריאתה 
(לא כאשר הוא יקבל אותה לתיבת הדואר הנכנס שלו). ההודעה האלקטרונית מאשרת, 
שהנמען פתח אותה, וכנראה גס קרא אותה. 


הערה 


בנוסף להודעת האישור, תוכל לדרוש גם אישור העברה (80600ז /פאו06) - זוהי הודעה 
אלקטרונית שנשלחת אליך מ- פַחו05539!! פשוססחושו, לאחר שהתוכנה העבירה את ההודעה 
שלך. כדי לקבל הודעה כזו, לחץ על הלחצן ₪666 ₪980 שבסרגל הכלים. 


שני לחצני 8066זזסקוח1 מאפשריס להקצות רמת עדיפות להודעה שלך. אס תלחצ על 
אחד מלחצניס אלה, תופיע ההודעה בתיבת הדואר הנכנס של הנמען יחד עס סמל 
שמציין את רמת העדיפות גבוהה או נמוכה. 


אס תלחצ על הלחצן מאפיינים (65!זז6קסזק) בסרגל הכלים, תקבל נתוניס על ההודעה 
שנבחרה. תוכל גס להשתמש באפשרויות העברה נוספות, כמו אלו שמוצגות בתרשיס 
9. מסך זה מאפשר לך גס להקצות להודעה שלך אחת מארבע רמות רגישות - רגיל 
(|הוחזס\!), אישי (|8חספזסק), פרטי (סזהּטוזק) או מסווג ((%8ח600806). לדוגמה, אס אתה 
מסווג הודעה כפרטית, הנמען לא יוכל לשנות אותה כשהוא משיב לך או כשהוא מעביר 
(0ז8אוזס?) אותה למישהו אחר. האפשרויות האחרות רק מציגות סמל מתאים ליד 
ההודעה בתיבת הדואר הנכנס. 
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תרשים 12.9: מאפייני ההודעה כולליס כמה אפשרויות העברה שימושיות. 


שליחת ההודעה 


כשההודעה שלך מוכנה, לח על הלחצן שלח (0ח56) שבסרגל הכלים, כדי להעביר את 
ההודעה לתיבת הדואר היוצא (אסטוטס). הודעה זו תישאר בתיבה זו באופן ומני, עד 
שהיא תישלח לשירות הדואר. אם תרצה לוודא שכל ההודעות שלך אכן יישלחו אל 
השירות וכן שההודעות אשר ממוענות אליך יגיעו ממנו, בחר באפשרות צוסא זסעוו6ם 
מתפריט כלים (100!5). פעולה זו תגרוס גס לשליחה של הדואר היוצא וגם לאיסוף 
דואר נכנס חדש. 


קריאת הודעות של משתמשים אחרים 


כשאתה מקבל הודעת דואר דרך שירות הדואר, הכותרת שלה תופיע בתיבת הדואר 
הנכנס שלך. הכותרת מציגה את שס השולח, נושא ותאריך וזמן הקבלה של ההודעה. 
כדי לקרוא את ההודעה, לח\ לחיצה כפולה על שורת הכותרת שלה. 


אס ההודעה מכילה קוב מצורף, תראה סמל סיכת נייר ליד הכותרת. פתח את 
ההודעה ולחץ על סמל הקוב המתאים בגוף ההודעה. תוכן הקוב יוצג מייד, או 
שתתבקש לשמור את הקוב המוצמד לדיסק הקשיח, תלוי בסוג הקוב. 


לאחר שקראת את ההודעה, תוכל לסגור אותה (ההודעה תישאר בתיבת הדואר הנכנס) 
או למחוק אותה. כותרות ההודעות שעדיין לא קראת מופיעות כשהן מודגשות (00!8). 
אס ברצונך להשיב להודעה, לח על הלחצן ז06ח56 סד שוכֶ₪6. לאחר שתלתצ על 
הלחצן, תראה חלון הודעה שממוען לשולח ומכיל את המלל המקורי שהשולח כתב. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











אס השולח שלח את ההודעה ליותר מאדס אחד, תוכל ללחו על הלחצן || סד ץוס6, 
כדי לשלוח את התגובה שלך לכל נמעני ההודעה המקורית. 


לחץ על הלחצן 6זפאוחס] כדי לקדס עותק של ההודעה למישהו אחר, מבלי להגיב 
לשולח המקורי. 


חלוקת הודעות לתיקיות 


בנוסף לתיבת הדואר הנכנס (אסטת1), קיימת גס תיבת הדואר היוצא (אסססטס), 
התיקיה פריטים שנשלתו (605א %ה56) וכן התיקיה פריטים שנמחקו 
(5וה1)6 26!6060). אס תרצה להציג את רשימת התיקיות המלאה בזמן שאחת 
מהתיקיות פתוחה, לח על הלחצן |16%8 6ח0ס קש. 


|<1ם)- | 0חו₪65530 5ס4חו/\ - 010615-] החס5וס ,4 
460 056קן0 1005 שושוע ‏ וםם ‏ 6 
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| 888%א8ספ₪ ] 8 | אאטפ] - | חס |₪3|0|!]| 


| [| 616166 |! 


אספוגום 2 
65 56 = 
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לחץ לחיצה כפולה על התיקיה שברצונך לפתוח. תוכל גס להציג את רשימת התיקיות 
על ידי לחיצה על הלחצן 115% ז06ו0ס= ₪3106/אוסח5 שבסרגל הכלים. לח על תיקיה 
ברשימת התיקיות, כדי להציג את תוכנה. 


התיקיה פריטים שנמחקו (1)6005 6!6060כ) מאחסנת את ההודעות שמחקת מהתיקיות 
האחרות, במקרה שתרצה לשנות את דעתך. תוכל לקבוע שההודעות יימחקו באופן 
מוחלט ביציאה מ- 165580100! פאוססחו/)\. אס ברצונך להשאיר את ההודעות שבתיקיה 
זו, בחר אפשוויות (פ5חססקס) מתפריט כלים (!100) ובטל את סימון האפשרות 
א הסכ(!\ ז06|ס=] 166705 2616060 6חד עשקחם. לאתחר שתעשה זאת, אס תרצה למחוק 
לגמרי את ההודעות, תוכל תמיד לפתוח את התיקיה פריטים שנמחקו ולמחוק את 
ההודעות שנמצאות שם. 
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)ססוסטס 


0% היא תוכנת דואר אלקטרוני המהווה חלק מחבילת 06866. אם אתה משתמש 
ב- 0686 ו- 000% מותקנת במחשב שלך, תוכל להשתמש בה למשלוח וקבלה של 
דואר ברשת, וכן באינטרנט. 


הערה 


תוכנת 655זקא= א>ססטטס, אשר מגיעה עם גירסה 4 ומעלה של זסזסוקא= שחזססח1, מיועדת 
לטיפול בדואר אלקטרוני מהאינטרנט. עם זאת, רק תוכנת >ססטטס (ולא 655זקאם אססטטס) 
יכולה להשתמש ב- 05001808 |ו8י] 508סוסווי לשליחה וקבלה של דואר ברשת. אם תרצה 
להשתמש בתוכנת 655זסאם >ססטוס לטיפול בדואר אינטרנט וכן בדואר רשת, עליך 
להשתמש בשרת דואר אחר (כגון מסק/) ולא ב- 00500166 |8!י] אספסזסוו. 


כדי להשתמש ב- אססשט0 לטיפול בדואר הרשת שלך, עליך להתקין את התוכנית 
6 ווןפוי] 0506%ז6וו, כפי שתואר קודם לכן בפרק זה. לאחר מכן, תוכל להתקין 
את 000%ט0 בתצורה שיתופית (פזסטזס6) או בקבוצת עבודה (קטסזפאזס/\), וליצור או 
לבחור פרופיל. הפרופיל מציין כיצד להתחבר לשרת הדואר שלך, לרשת או לאינטרנט. 


הערה 


פרק זה מתייחס ל- 2000 אססטְטס, למרות ש- 98 אססטטס מציעה את אותן תכונות בסיסיות 
ואפשרויות שירותי דואר. 


בחירת שירות דואר 


כשתפעיל את 6ססשט0 בפעם הראשונה, יעמדו בפניך שלוש אפשרויות, 
קטסז0אזס/\ זכ 8%זסכןזס6, ץוח ז6חזססח1 או |והחח-ם סא. 


+ קטסזשאזס/\ 0 6אּזסקזס60 - מאפשרת לשלות ולקבל דואר אלקטרוני, דרך 
הרשת וכן באינטרנט. 


+ ץ!ח0 %6786%ח1 - מאפשרת לטפל רק בדואר אלקטרוני שנשלח מהאינטרנט. אס 
תבחר באפשרות זו, לא תוכל להשתמש ב- 00000 לשליחה וקבלה של הודעות 
ברשת, אך תוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לבדוק פגישות, להקצות משימות 
ולבצע פעולות אחרות של התוכנה דרך האינטרנט. 


> |והּוח-5 סא - מאפשרת להשתמש בכלי המעקב והניהול של אססטטס, אך לא 
ביכולות התקשורת של התוכנה. לא תוכל להשתמש ב- >ססשטס לשליחה וקבלה 
של הודעות דואר אלקטרוני, דרך הרשת או דרך האינטרנט. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


אס כבר הגדרת לעצמך פרופיל קודס לכן, כגון פרופיל שכבר הוגדר עבור גירסה 
קודמת של אססט0, התוכנה תשתמש בפרופיל זה. אס עדיין לא יצרת לעצמך פרופיל, 
התוכנה תפעיל את אשף הגדרת תיבת הדואר (2870/\ 560 אספח1) אשר ינחה אותך 
במהלך יצירת הפרופיל. הגדר את התוכנה לשימוש ב- 205006066 |ו18] 50%סז6וא ברשת 
בעזרת האשף, על פי הוראות השימוש באשף שבסעיף ייהתקנת 8חו165580! פשוסבחו/\יי, 
אשר הופיע קודס לכן. אס כבר קייםס פרופיל עבורך, תוכל להוסיף את השירות 
[181] 11670508 לפרופיל הקיים כדי לגשת לשירות הדואר, כפי שמתואר בסעיף י'יהוספת 
שירות |ו3 1160506 לפרופיל שלךיי בהמשך הפרק. 


הערה 


אם כבר התקנת את 2000 א>ססטטס במצב עוח0 66חזסזח1 או |והוח-ם סא, תוכל לעבור למצב 
סטסזחָאזסש\ זכ סזה'וסקיוס6, מבלי שתצטרך להתקין את התוכנה מחדש. לשם כך, הפעל את 
%ססטס, מתפריט כלים (פ|ססד) בחר אפשרויות (פ5חסטקס) ובחר בכרטיסיה 56065 וופו. 
לחץ על הלחצן אססקט5 8 זט ה₪660 ובחר באפשרות קטסזפָאזס/\\ זס ו8זסטזס6 בתיבת 
הדו-שיח שתיפתח. להגדרה מחודשת של גרסאות >ססטטס קודמות, עליך להתקין את 
התוכנה מחדש. 


עבודה עם פרופילים 


לאחר שיצרת את הפרופיל, תוכל ליצור פרופיל נוסף, או להוסיף, לשנות ולמחוק את 
מאפייני השירותים שבפרופיל. אם אתה משתמש במחשב שלך ביותר ממיקום אחד, 
למשל, ייתכן ויהיה עליך להשתמש בפרופיל נפרד עבור כל מיקוס. תוכל גס ליצור 
פרופילים נפרדיס לשליחת פקסים מהמחשב שלך, דרך קו טלפון שמשמש גס לחיבור 
לשרת הדואר האלקטרוני באינטרנט. כשאתה מבצע שינויים, נהג משנה והירות. 
פרופיל שגוי עלול למנוע הפעלה של התוכנה, או חיבור לרשת או לספק האינטרנט 
שלך, או אפילו לאיבוד נתוניס ששמוריס בתוכנה. 


יצירת פרופיל 


תוכל ליצור, לשנות ולהסיר פרופיל בעזרת הסמל וא שבלוח הבקרה. לאחר התקנת 
א*ססטטס, תוכל להוסיף או להסיר שירותיס מהפרופיל, מהתוכנה עצמה. 
בצע את הפעולות הבאות ליצירת פרופיל חדש: 

1. לח לחיצה כפולה על הסמל דואר (וו38!]) שבלוח הבקרה (|8068ק |סשח60). 


2 אס כבר הוגדר פרופיל אחד או יותר, לחץ על הלחצן ₪706|65 שוסח5 בתיבת 
הדו-שיח מאפיינים (65ז6קסזק) של הפרופיל הפעיל. 


כעת תיפתח תיבת הדו-שיח דואר (וו8א). אס לא קיימיס פרופילים במערכת שלך, 
תיבת הדו-שיח דואר תיפתח באופן אוטומטי. 


3 לח על הלחצן הוסף (800) בתיבת הדו-שיח דואר, כדי ליצור פרופיל חדש 
באמצעות אשף ההגדרות של תיבת הדואר הנכנס (0ז28ו)\ ק56₪0 אססח1). 
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4. לאחר סיוס ביצוע כל שלבי האשף, לחץ סיים (חפוחו=) כדי לתזור לתיבת הדו-שיח 
דואר. 


5. בתיבת | הדו-שיח | דואר, | בחר בפרופיל | ברירת | המחדל בתיבה 
6 פוח ד 256 ,000% 50סזסו₪1 8חזה56 הסח/\. 


6. לת סגור (6|056). 


תוכל להשתמש באשף הגדרות תיבת הדואר הנכנס, כדי ליצור פרופילים עבור כל 
מיקוס שבו אתה משתמש ב- אססשטס: בבית, במשרד ובדרכים. 


הוספת שירות וובּ1 +)ס5סו6ווז 
לפרופיל שלך 
נניח והצטרפת לשירות מקוון חדש והתנתקת משירות מקוון אחר, שלא השביע את 


רצונך. כעת, הפרופיל שלך אינו מעודכן ולכן עליך לעדכן את נתוני השירות המקוון 
שלך. הנה הדרך לעשות זאת: 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל דואר (וו3\) בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשחסס), כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים (₪65זסקסזק). 


2 אס הפרופיל הרצוי לא מופיע ברשימה, לתצ על הלחצן 65!וסזק אוסח5 כדי להציג 
את תיבת הדו-שיח דואר (ו981), בחר בפרופיל הרצוי ולחצ על מאפיינים 
(65וזז6קסזק). כרטיסיית 5671665 של תיבת הדו-שיח מאפיינים תציג את רשימת 
כל השירותים המשויכים לפרופיל. 


3 בצע את הפעולות הבאות בכרטיסיה 5071665 של תיבת הדו-שיח מאפיינים: 


* לח על הוספה (400) כדי להתקין שירות חדש בפרופיל הנוכחי. הוסף את 
הנתוניס המתאימיס לתוך תיבות הטקסט שבתיבות ההגדרה. 


+ לח העתק (ץְ600) כדי להעתיק את השירות הנבחר לפרופיל אחר. 


= בחר בשירות ולחץ מאפיינים (₪65ז6ססזס), כדי לצפות או לשנות את הגדרות 
הפרופיל. 


= בחר בשירות ולח על הסר (0/6וח66), כדי להסיר את השירות מהפרופיל. 


לאחר שסיימת לשנות את הפרופיל, לח אישור (08). אס תרצה לבצע שינוייס 
בפרופיל אחר, לח על 0865זק ששסח5 וחזור על הפעולה. לאחר שסיימת, לתצ על הלחצן 
סגור (6!056) בתיבת הדו-שיח דואר. 


שימוש בפרופיל שונה 


אס יש לך יותר מפרופיל מוגדר אחד, תוכל לבחור בפרופיל הרצוי כשאתה מפעיל את 
אסססטטס. 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל דואר (וו3) בלוח הבקרה (|8068ק |סשחס6). 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


2. בחר ב- ₪706!65 שוסח5 ובחר בפרופיל שתרצה להפעיל כברירת מחדל בהפעלת 
אססטטס. השתמש ברשימה הנפתחת 6סזק פוחד 56. 


3 לחא סגור (6|056). 


כעת הגדרת ש- אססטס תשתמש תמיד בפרופיל מסוים, או שתוכל לבחור בעצמך 
את הפרופיל הרצוי בכל הפעלה של התוכנה. 


אס ברצונך להשתמש באותו הפרופיל בכל הפעלה, בצע את הפעולות הבאות : 


1. ב- 0000%, מהתפריט כלים (0|5ס1) בחר אפשרולות (פחסטקס) ובחר בכרטיסיה 
5 ופ (אס זו אינה הכרטיסיה הפעילה). 


2 סמן אפשרות ₪016 פוחד 056 55| ומהרשימה הנפתחת בחר בפרופיל הרצוי. 
3 לחצ אישור (08). 
תוכל גס לבחור פרופיל בתחילת כל שיח א>ססטס. לשס כך, בצע את הפעולות הבאות: 


1. ב- 0%סט0, מתפריט כלים בחר אפשרויות ועבור לכרטיסיה 5607/1665 | (אם זו 
אינה הכרטיסיה הפעילה). 


2 בחר באפשרות 0560 86 סך 6וסזק ג זסת %קחסזק. 
3 לחצ אישור. 


לאחר שהאפשרות 0560 86 סד 6!וסזק ג זסז )קוחסזק נבחרה, תתבקש לבחור בפרופיל 
הרצוי בכל הפעלה של אססשטס. 


הסרת פרופיל 


נניח שהמצב השתנה ואינך וקוק לכל הפרופילים שיצרת. לדוגמה, נניח שיצרת פרופיל 
אחד עבור הרשת הביתית שלך ופרופיל אחר עבור המשרד. ייתכן ואין לך יותר גישה 
לרשת המשרדית וברצונך להסיר את הפרופיל שלה מהמחשב. 


להסרת פרופיל מלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות: 
1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל דואר (וו8!]) שבלוח הבקרה (|806ק |סשח60). 
2 לח על הלחצן ₪086 צוסח5 שבתיבת הדו-שיח מאפיינים (65ז6קסזק). 
3 בחר בפרופיל שברצונך להסיר. 


4. לח על הלחצן הסר (₪600/68) והשב בחיוב, כשתישאל אס ברצונך להסיר את 
הפרופיל. 


5. לת על הלחצן סגור (6|056). 
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ספר הכתובות של אססו:ט0ס 


לתוכנת 00000% יש ספר כתובות משלה, אשר לא קשור לספר הכתובות של 
08חו165580!] 5שוס0חו/, 655זכא= אססטטס ותוכנות דואר אלקטרוני אחרות. 


למשתמשי רשת תהיה יותר מרשימת כתובות אחת בספר הכתובות. ברשת שיוויונית 
(6זס\60ח ז66ק-0-ז66ק) בה מותקן 0560666ק |8ו] 670508, יש לך את רשימת 
הכתובות של משתמשי הרשת השייכיס לשירות. בנוסף, יהיה לך ספר כתובות אישי 
עבור כתובות דואר אלקטרוני של אנשיס שאינס נמצאים ברשת, ואולי גס ספר 
כתובות לא מקוון, למקרה שתרצה לכתוב הודעות כשאינך מחובר לרשת. ייתכן ויהיה 
לך גס ספר כתובות של תוכנת אססשְטס0, אשר נוצר באופן אוטומטי מרשומות תיקיית 
65 שלך. כמו כן, תוכל גס ליצור רשימת כתובות נפרדת עבור כל שירות מקוון, 
שאתה משתמש בו לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני. 


כשאתה פותח את ספר הכתובות של אססט0 (8006 4007655 אססטטס), עליך לבחור 
ברשימת הכתובות שמכילה את שם הנמען הרצוי. 


פתיחת ספר הכתובות 


בחר באפשרות 800% 4001655 מהתפריט כלים (06ס1) (אם אתה יוצר הודעת דואר, 
לחץ על הלחצן סד בהודעה, כדי לראות את רשימת הכתובות). ספר הכתובות ייפתח 
ויציג את שמות רשימת הכתובות שמוגדרים כברירת מחדל (ראה תרשים 12.10). 


[<]1ם]- | 00% 2007655 :54 
כו 10088 אוסוע 08 6 


|?א |בף | | ]89| 


:6 הזסז] חב |] וס 5. 1.50 החסז] 56!60% זס שוחב 1] סע ד 


|- 688 ו ] | 


זסווה פוט .3 חבּ|ה 
זסווה וט 3זהסזב ם 
56 שחוב|ם 
.0 ע186/0108- +506006 )50סזסו! 9 





תרשים 12.10: בחר בשס מספר הכתובות של אסססטס. 


הערה 


תוכל לשנות את ברירת המחדל של רשימת הכתובות מתיבת הדו-שיח 665ו/507. לשם כך, 
בחר באפשרות שירותים (567/06) מהתפריט כלים (פ!ססד). עבור לכרטיסיה 00165500 
ובחר ברשימה הרצויה מהרשימה הנפתחת 55זו= 115% 00655 פוחד אוסח5. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 





אס רשימת השמות שבספר הכתובות לא מכילה את הנתוניס הדרושיס לך, בצע את 
הפעולות הבאות : 


1. לח על התץ שליד הרשימה הנפתחת 6 חס 365 אוסח5, כדי להציג את 
רשימות הכתובות הזמינות. 


2 בחר ברשימה שברצונך לפתות, כגון 115% 007655 05%000106ק, אשר מכילה את 
כתובות הרשת הביתית שלך. 


הוספת ספר כתובות אישי לפרופיל שלך 


לא ניתן להוסיף שמות לספר הכתובות 115% 007655( 05%066)66ק. השמות שברשימה זו 
נלקחו ישירות משמות תיבות הדואר של 005607666 |ן8ו! 050%זסו, שהגדרת כמנהל 
שירות הדואר. 


אס תרצה להשתמש בספר כתובות גם עבור האינטרנט, תוכל להוסיף רשימת כתובות 
אישית לספר הכתובות, ולהציב אותה בפרופיל שלך. לשס כך, בצע את הפעולות 
הבאות: 


1. מתפריט כלים (100|5), הפעל את %ססט0 ובחר באפשרות שירותים (065ועז56). 
2. לחצ על הוסף (400) בכרטיסיה שירותים (567/1665). 


3 בחר באפשרות ₪006 2007655 |החספזסק מתיבת דו-שיח 6|סזק סד 567106 00, 
ולח אישור (08). 

4 הקלד את שס ספר הכתובות האישי בתיבה שם (ַחבּא), שנמצאת בתיבת 
הדו-שיח 800% 2007655 |החספזסק. 


5. הקלד את הנתיב שמצביע על קובצ ספר הכתובות האישי בתיבת הטקסט ח6ּק, או 
לח על הלחצן עיון (56ש0ז8) כדי לאתר קוב קיים. ספרי הכתובות האישייס 
נמצאים בקבצים עס סיומת 8. 


6. לחץ אישור (06) בתיבת הדו-שיתח ₪006 2007655 |החספזסק, ולח שוב אישור 
בתיבת ההודעה שתופיע. 


7. לח אישור בתיבת הדו-שיח שירותים. לאחר מכן, צא מ- 000006 והפעל את 
היישוס מחדש. 


אס תרצה להוסיף ספר כתובות אישי לפרופיל אחר ולא לפרופיל הנוכחי, לחצ לחיצה 
כפולה על הסמל דואר וא) שבלוח הבקרה. לח על הלחצן 0!66זק אוסח5 
שבכרטיסיה שירותים (פ567/1065). בכרטיסיה כללי (|618ח66), לח על הפרופיל הרצוי 
בתיבת 6!וסזק, לח מאפיינים (665קסזק) ובצע שלבים 2 עד 7 בנוהל הקודם. 


בצע את הפעולות הבאות, להוספת שס וכתובת לספר הכתובות האישי שלך: 
1. בתפריט כלים (100|5) בחר באפשרות ₪006 007655. 


2 לח על ששחש צוסא בסרגל הכלים של 8006 007655, כדי לפתות את תיבת 
הדו-שיח שעְזטחם אוסא, שמוצגת בתרשיס 12.11. 
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תרשים 12.11: תוכל לבחור בסוג רשומה חדשה וכן ביעד שונה בתיבת הדו-שיח ץשחם צוסא. 


3 לח על הח שליד הרשימה הנפתחת 6חד ח1 ץזזחם פוחד סטם, ומהרשימה בחר 
ב- 800% 2007655 |8ח50זסק. 


4. בחר בסוג הכתובת שברצונך להקליד מהרשימה 6סץד עשחם, ולח אישור (06). 
תצוגת תיבת הדו-שיח שתראה, תלויה בסוג הרשומה שבחרת. ברוב סוגי 
הרשומות, תקליד נתוניס שיופיעו בספר הכתובות ובכתובת הדואר האלקטרוני. 
הדוגמה שבתרשים 12.12 מבוססת על בחירת סוג 007655( ז6ושס, מהרשימה 
6סץד צטחם. 
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תרשים 12.12: הקלד את נתוני הקשר בתיבת הדו-שיח 65ז6קסזק 2007655 זוסוסס. 


5. הקלד את השם שיופיע בספר הכתובות בתיבת הטקסט שוחה עְ8וספום. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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בתיבת הטקסט 007655 ווּח-5, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני, כגון 
וח חהוה. 


בתיבת הטקסט 6סץך |וח-5, הקלד את סיווג מערכת הדואר האלקטרוני של 
הנמען, כגון קדוז5 (|%060סזק ז5ח8זד |81א 6!סחו5, פרוטוקול הדואר האלקטרוני 
של האינטרנט). 


אס תרצה לשלוח דרישות משימה ופגישות למשתמשי א>ססשט0 אחרים, בחר 
בתיבת הסימון )הס 6% ד-ח6ו₪ אסס טכ 50%ססו1 ח1 +ה6וקו6 פוח ד סד 0ח56 5ץְבּעו|ם. 


הוסף את הנתוניס הרצוייס לך בתיבות הטקסט שבכרטיסיות האחרות. לדוגמה, 
הכרטיסיה 655ח1ו5ש8 מכילה תיבות טקסט להוספת כתובת דואר רגילה ומספר 
טלפון. הכרטיסיה 5ז6סחטא 6חסחם מכילה תיבות טקסט להוספת כמה מספרי 
טלפון, כולל מספר פקס. הקלד את מספר הפקס של אותו אדם, אס תרצה לשלות 
אליו פקסים. כשאתה מוסיף שס וכתובות, אתה נדרש למלא רק את תיבות 
הטקסט שבכרטיסיה 4007655 שוסא. תוכל להשאיר את הכרטיסיות האחרות 
ריקות ולמלא אותן מאוחר יותר, על ידי לחיצה כפולה על השס בתלון 
800% 4007655, או על ידי שימוש בלחצן מאפיינים (₪65ז6קסזק) בסרגל הכליס 
00% 007655. 


לחץ אישור (08). 
הערה 


אם אתה יוצר קשר עם משתמשי אססטטס אחרים באינטרנט, ודא שהאפשרות 

חס 6 ד-ח₪16 אססטס 0506יסו1] ח1 +ה6וק₪6 פוח ד סד 0ח56 5ץעְפצווה. במצב זה, תוכל 
לשלוח לאותו אדם פריטי >ססטטס, כגון דרישות לפגישה ומטלות, אשר יופיעו בצורה נכונה 
בתוכנת הנמען תחת התיקיות ז03ח63!6 א! 565ד. 


שליחת הודעה 


הדרך המהירה והקלה ביותר לשליחת הודעה, היא פשוט להקליד טקסט וללחוצ על 
הלחצן שלח (5600). 


לשס כך, בצע את הפעולות הבאות: 


1 


לחץ על הלחצן 655806!! |ו3א 6 בצד השמאלי של סרגל הכליס 5080870 כדי 
לפתוח חלון הודעה, כפי שמוצג בתרשיס 12.13. החלון עשוי להיראות שונה 
במקצת מה שבתרשים, על פי ההגדרות שקבעת בתוכנה. 
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תרשים 12.13: הקלד הודעת דואר אלקטרוני חדשה בחלון ההודעה החדשה. 


הערה 


תוכל ליצור הודעה חדשה מכל תיקיה ב- >ססטס. לחץ על הלחצן 655896 |ו₪8 וס מכל 
אחת מהתיקיות תיבת דואר נכנס (אסטו1), תיבת דואר יוצא (אסטוטס) או טיוטות 
(35זס). בתיקיות אחרות, לחץ על החץ הפונה כלפי מטה בלחצן חדש (ש6) שבסרגל 
הכלים 0ז09ח5:98 ובחר באפשרות 1655806 |8!. 


2 לח על הלחצן אל (סד) בחלון ההודעה החדשה כדי להציג את תיבת הדו-שיתח 
בחירת נמענים (65ו8\ +56!60), המוצגת בתרשיס 12.14. 
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תרשים 12.14: בחר בכתובות מתיבת הדו-שיח בחירת נמענים (65ח83\ 56|606). 





3 בחר בספר הכתובות הרצוי לך מתיבת הרשימה הנפתחת 6 חס 8165 אוסח5. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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בתיבת הטקסט 1155 וחסזם 56|660 ז0 סוחפּא] 6קץד, הקלד חלק מהשס או את השס 
המלא של הנמען, או בחר בשס מהרשימה שמתחת לתיבת הרשימה. 


כשתקליד את תחילת השס בתיבת הטקסט 1855 וחסזם 56|60% 0 סוחפּ\\ 6מץד, 
התוכנה תגלול את רשימת הכתובות ותדגיש את השס הראשון, שמתאיס 
לאותיות שהקלדת. תוכל להמשיך לגלול את הרשימה כדי לאתר את השס הדרוש. 
תוכל לבחור גס ברשימה תפוצה מספר הכתובות האישי או מהרשימה 8665זחס, 


ולשלוח את ההודעה לקבוצת נמעניס. לבחירה של יותר מנמען אחד, החזק את 
המקש |שס לחוץ ולח על כל אחד מהשמות הרצויים. 


לחץ על הלחצן סד כדי להקליד את הכתובות העיקריות, ולח על התיבה 66 כדי 
לשלוח עותקיסם לנמעניס אחריס. השס או שמות הנמעניס שבחרת יופיעו בתיבות 
שלימין כל לחצן. 


לאחר שבחרת בכל הכתובות, לחצ אישור (א0). 


לחץ על התיבה 516% שבחלון ההודעה והקלד תיאור קצר של נושא ההודעה 
שלך. 

לחץ על אזור ההודעה או הקש על המקש 18₪, כדי לעבור לאזור ההודעה עצמה. 
הקלד את ההודעה שלך. 


כשההודעה מוכנה, לחץ על הלחצן שלח (5600). 
הערה 


אם ההודעה לא שלמה והיא אינה מוכנה לשליחה, בחר באפשרות שמור (586) 
מהתפריט קובץ (6=). התוכנה תאחסן את ההודעה בתיקיה טיוטות (5גזם). אם תרצה 
להשלים את ההודעה, בחר בתיקיה טיוטות ולחץ לחיצה כפולה על ההודעה ברשימה, 
כדי לפתוח אותה. כשההודעה מוכנה לשליחה, לחץ על הלחצן שלח (0ח56). 


הפעולה שתתבצע לאחר שתלחצ על הלחצן שלח (0ח56), תלויה בהגדרות המערכת 
ובסוג הנמען. הודעות דואר אלקטרוני שאתה שולח לנמעניס ברשת הפנימית (אלה 
שיש להס תיבות דואר בשירות הדואר הפנימי של תוכנת 005601106 |ן8 50סזסוו) 
יישלחו מיידית. הודעות דואר אלקטרוני שממוענות לנמעני אינטרנט יאוחסנו בתיקיה 
תיבת דואר יוצא (אסטזטס), עד שתתחבר לאינטרנט. כדי לשלוח הודעות אלו, לחצ על 
הלחצן ₪6661/6 8006 0ח56 שבסרגל הכליס 0870ח508. התוכנה תשלח את כל ההודעות 
שממתינות בתיבת דואר יוצא ותבדוק אם יש הודעות ממתינות עבורך בשרת. 


כשאתה שולח הודעה, תוכנת ₪00%ט0 שומרת באופן אוטומטי עותק ממנה בתיקיה 
פריטים שנשלתו (106705 +ח56). אם תרצה לעבור על ההודעות ששלחת, עבור לתיקיה 
פריטים שנשלחו. 
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קריאת הודעה 


כשמגיעה הודעת דואר חדשה לתיבת הדואר הנכנס, תוכל לקרוא אותה, להגיב עליה 
ולעביר (0זהּאוזס)) אותה למשתמשים אחרים. תוכל לקרוא את ההודעה בחלון 
תצוגה מקדימה (שסוטסזק) או בחלון נפרד. החלון תצוגה מקדימה הוא אזור בפינה 
הימנית תחתונה של תיבת הדואר הנכנס, אשר מציג את תוכן ההודעה הנבחרת. אס 
אינך רואה את חלונית תצוגה מקדימה, בחר באפשרות ₪08 שוסוש6זש מהתפריט 
תצוגה (צוסו/). 


כדי לקרוא במהירות טקסט של דואר אלקטרוני מחלונית תצוגה מקדימה, בחר 
בהודעה מרשימת ההודעות שבתיקיית תיבת דואר נכנס (אסטח1). אס ההודעה ממשיכה 
מעבר לקצה התחתון של החלון, גלול את חלון ההודעה כלפי מטה כדי לקרוא את יתר 
הטקסט. תוכל גס לראות ישירות את שלוש השורות הראשונות של ההודעה ברשימת 
ההודעות, על ידי בחירה באפשרות שסוע6זססזט שבתפריט תצוגה (ששסו/). 


הערה 


החיסרון בהגדרת 6ח8ק שוסושסזק !- אשסטסוססטטוה טמון במספר וירוסים המשוטטים להם 
באינטרנט כיום. חלק מאותם וירוסים מופעלים מייד עם פתיחת הודעת הדואר 
האלקטרוני. לכן, אם חלונית תצוגה מקדימה (8ח8ק שוסושסזק) פעילה בלקוח הדואר 
האלקטרוני, או שמוגדרת ללקוח תצוגה מקדימה אוטומטית (שפוטסזקסטטום), יופעל הווירוס 
מייד עם סימון ההודעה להצגה בחלונית תצוגה מקדימה, או מייד עם הגעתו לתיבת 
הדואר הנכנס (מפני שאז כבר מתבצעת קריאה של תוכן ההודעה). 


אס תרצה לקרוא את ההודעה בחלון נפרד, לח לחיצה כפולה על שורת ההודעה 
שברשימה (בתיקיית תיבת דואר נכנס). אס תרצה להוסיף את שס השולח לספר 
הכתובות שלך, לח לחיצה ימנית על שמו בהודעה הפתוחה (גס אס השס מעומעס) 
ובחר באפשרות 60008668 סד 800. אס תרצה רק לצפות בכתובת הדואר האלקטרוני 
של השולח, בחר במאפ*לינים (65ז6קסזק) מתפריט הקיצור. 


לאחר שפתחת הודעה בחלון נפרד משלה, תוכל להשתמש בלחצנים פריט קודם 
(הח166 5סוט6זק) ופריט הבא (1660 ז%א6\) שבסרגל הכליס 0ז08ח500, כדי לעבור בין 
ההודעות (הלחצניס מכיליס סמלי חצ גדוליס שפוניס כלפי מעלה ומטה). ליד כל אחד 
מלחצניסם אלה תמצא חצ קטן שפונה כלפי מטה. תוכל ללחו על חצ זה כדי לראות 
רשימת פקודות, עבור מעבר מהיר יותר אל ההודעות הרצויות. לדוגמה, תוכל לעבור 
להודעה הבאה או להודעה הקודמת של אותו השולח, או להודעה הבאה או הקודמת 
שעדיין לא קראת. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שימוש בתוכנת שרת דואר שיתופית 


0% טס מהווה פתרון טוב לצרכי הדואר האלקטרוני, אך ייתכן ותרצה להשתמש 
בתוכנית 655זקא= אססטס או בתוכנית דואר אלקטרוני אחרת, כדי לשלוח ולקבל דואר 
אלקטרוני ברשת הפנימית ובאינטרנט. במקרה כזה, יהיה עליך להשתמש בשרת דואר 
אחר, ולא ב- 205001666 |ן3] 4 ספסזסו!]. 


התוכנית השיתופית :00ק/ (567/6 3ק0ק |הטשזוצ), היא דוגמה אחת לשרת 
דואר אחר. תוכל להוריד גרסת ניסיון של התוכנה מהכתובת: 
|החזח. א06חו/3קסקע/5ס6טסזק /אט. ס6. 0565. צוצואו/ /:קת. 


תוכנת 0פ/ מתקינה שרת דואר שמשגיח על דואר נכנס ויוצא. התוכנה אוספת דואר 
שמגיע מספק הדואר שלך, ומעבירה את הדואר הנכנס לתוכנית הדואר האלקטרוני 
שלך. התוכנה מגדירה גם שירות דואר משל עצמה, לאיסוף דואר ממשתמשי רשת 
מקומיים. תוכל להשתמש בתוכנת דואר אלקטרוני שמיועדת לאינטרנט, כגון 
5 אססטס, כדי לשלוח הודעות דואר לבני משפחה אחרים ברשת. הדואר 
האלקטרוני מאוחסן בתיבת דואר, עד שהנמען בודק את השרת ומושך ממנו את 
ההודעות. 


השרת ו0ק/ הוא תוכנה טובה עס הרבה תכונות שימושיות. ספר וה מכיל תיאור קצר 
של פעולת התוכנה. 


עליך להתקין ולהפעיל את התוכנה (קסקצ רק במחשב שיתפקד כשרת הדואר. 
כשתפעיל | את התוכנית בפעס הראשונה,| אשף התצורה | של :סק 
(0ז28ו/\ הסח8זוטוח60 קסק/) יבקש ממך להגדיר את סוג החיבור לשרת הדואר שלך 
באינטרנט. תוכל לבחור בין כמה ספקי שירות פופולריים, או לציין כיצד להתחבר, 
במידה והספק שלך אינו מופיע ברשימה (ראה תרשים 12.15). 
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תרשים 12.15: הגדרת ספק בתוכנת 07ק/. 


כשתפעיל את תוכנת נ0סק/ בפעס הראשונה, תתבקש להגדיר את עצמך כמנהל שירות 
הדואר, כדי ליצור ולטפל בתיבות דואר. 
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[<]? | זסז3ז)5וחוחו40/ חוב ו בקע 
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לאחר מכן, תוכל להתחבר כמנהל הרשת כשתפעיל את נקסק/. 


[<] טפט 4007655/ זסח)0 א 


| 06 10165) | פזספחזגו\! חס | פפסתופטום 
00| :חח עהוספום. 
0000000000 )| :300655 |ו8מ- = 
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יצירת תיבות הדואר נעשית על ידי הוספת משתמשים. הגדרות התצורה של גקסקש 
מתבצעות מתיבת הדו-שיח 5פַח560, המופיעה כשאתה מפעיל את התוכנה ומתחבר 
אליה (ראה תרשיס 12.16). 


[<]? | 5פחוזז5 בקםקל % 
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תרשים 12.16: הגדרות גַ0₪ק/. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לדוגמה, בכרטיסיה 0565 תוכל ליצור תיבות דואר של \בַפסק/, על ידי לחיצה על 
הלחצן ז056\ 806 והקלדת שס המשתמש והסיסמה (ראה תרשים 12.17). 


|<]? | ו 
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תרשים 12.17: הוספת משתמש בקסק/. 


הקלד את שס קבוצת המחשביס המקומית של משתמשי הרשת שלך בתיבת הדו-שיח 
565 סט /, שבכרטיסיה | |1063. שס קבוצת המחשביס המקומית הוא חלק 
מכתובת הדואר האלקטרוני שלך באינטרנט, אשר מופיע לאחר הסימן (6. לדוגמה, 
אם אתה ניגש לאינטרנט ומושך את הדואר שלך דרך %שחוזס\\ 8דה, שס קבוצת 
המחשבים המקומית שלך היא זסח.3. לאחר שהגדרת את תוכנית הדואר האלקטרוני 
שלך כך שתעבוד עם וסק/, תוכל לשלוח דואר למישהו באותה קבוצת המחשבים. 
לדוגמה, אס יצרת שירות דואר |0ק/ עבור משתמש בשס 886, תוכל להשתמש 
ב- 655זקא= 000% לשליחת דואר ל- 4086.06%ז28, דרך תוכנת 20 אל המשתמש 
ברשת. 


לאחר שהגדרת את תצורת :0 והוספת משתמשים, עליך לשנות את הגדרות תוכנית 
הדואר שלך לשליחה וקבלה של דואר מקומי דרך הרשת. כדוגמה לכך, הנה הפעולות 
שעליך לבצע בתוכנית 655זקא= אססטס ליצירת חשבון, עבור שירות הדואר גסק/. 


התוכנית 655ז0א אססטטס מאפשרת לך ליצור ולהשתמש ביותר מחשבון אחד, כך 
שתוכל להשתמש בה כדי לטפל בדואר של יותר מבן משפחה אחד, או כדי לטפל בדואר 
שיש לך בכמה ספקי שירות, או בשירותי דואר אלקטרוני מבוססי 6/ו. 


עס ואת, לפני שתתחיל בהגדרות, עליך לדעת מהי כתובת ה- ;1 (|70060ק 6%חזסשח1) של 
המחשב, שמכיל את התקנת תוכנת ג0פ/. כתובת 12 מזהה את מחשב השרת כלפי 
המחשביס האחרים שברשת. התוכנה 655ז0א= אססטטס משתמשת בכתובת ;1 צו, כדי 
לחבר שרת :0סק/ דרך הרשת. 
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אס מערכת ההפעלה שלך היא 6/א9 פשספחו)\, בצע את הפעולות הבאות כדי לדעת 
מהי כתובת ה- ץ] של השרת : 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


פתח את הסמל רשת (זסומ6א) בלוח הבקרה (|806ק |סשח0ס6) של המחשב, 
שמתפקד כשרת \סק/. 


בכרטיסיה הגדרות (חסטפזטוםחס6), לח על הגדרות ק1/פסד עס שסם כרטיס 
הרשת שלך. 


לחצ מאפיינים (65וזו6קסזק), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני פז/ פסד 
(65וזו6קסזק קז/ק6ד). 


ההגדרות יוצגו בתיבה כתובת 15 (4007655 ק1) שבכרטיסיה 15. רשוס לעצמך את 
הכתובת שמופיעה בתיבה. 


לח פעמיים ביטול (|066ח68). 


אס אתה משתמש ב- 2000 פווספחו/!\, בצע את הפעולות הבאות כדי לקבל את 
כתובת ה- ?1 של השרת : 


לחץ לחיצה כפולה על 8065|ק אזסשא עא שבשולחן העבודה של פאוסטחו/ו, 
במחשב שמתפקד כשרת ;קסק/. 


לחץ על 005 660חח60 קט-|18 סח אזסצססאז. 


לח לחיצה ימנית על הסמל חה6600חח60 ה68זה |1068 | ובחר במאפיינים 
(65ז6קסזק). 


לחא על (ק1/ק6ד) |05060ק 6%חזס%ח]. 
לח מאפיינים (165ז6קסזק). 
רשוס לעצמך את הכתובת שמופיעה בתיבה כתובת 15 (₪007655 ק1). 


לח פעמיים ביטול (|066ח68). 


לאחר שאתה יודע מהי כתובת ה- ק] של השרת, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר 
את 655זקא= אססטס לעבודה עס (סק/: 


1 
2 


3 


4 
.5 


הפעל את 655זקא= %ססשטס. 
בחר באפשרות חשבונות (5חט600ה) מהתפריט כלים (5|ססד). 


לחץ הוסף (00) ולאחר מכן לחץ דואר (ו881), כדי להפעיל את אשף החיבור 
לאינטרנט (2870/\ ח6600חהח60 66חז6זח1). 


הקלד את שמך ולח הבא טאסא). 


הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמורכבת משס המשתמש שלך תחת 
0 ומשס ברירת המחדל של קבוצת המחשבים, ולחץ הבא (א6א). כעת תוכל 
להקליד את שמות השרתים. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


6. הקלד את כתובת ה-<1 של שרת ה-|%2<0 בתיבות שרת דואר נכנל 
(ז6ע7ז56 |ו8 פהווהססה1) ושרת דואר יוצא (6עז50 ווה פחוספסטס), כפי שמוצג 
בתרשיס 12.18. 


|< | ו 
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5 [ק ד 11 זם | ,3 0ו₪] |ו3חז במותזססתן. 


4 


|חח-5 בהוספ)גוס זגוסע זס] 560 5 )03! 50 6 ו 56 = 517 חב 


5 [ 517] |ובחח פהוספוגום. 


14 


> 0% 8 





תרשים 12.18: כתובת ק] של שרת ;קסק/. 


7. לח הבא. הקלד את שס המשתמש והסיסמה שלך ב- ו0פ/, ולחצ בשנית הבא. 


8 לחצ סייוס (חפוחו=). כעת תופיע כתובת ה- ק1 של השרת כשס חשבון הדואר בתיבת 
הדו-שיח 26600015 ז6חזס6ח1. 


9. לחץ על כתובת ה- ק1 ולאחר מכן לחץ על מאפילינים (65ז6קסזק), כדי לפתוח את 
תיבת הדו-שיח שמוצגת בתרשיס 12.19. החלף את כתובת ה- ק1 שמופיעה בראש 
התיבה (כרטיסיית כללי [|619ח66]) בכתובת השרת. 
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תרשים 12.19: הגדרת חשבון דואר אלקטרוני. 
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0. עבור לכרטיסיה ח6600הח60. 
1. סמן את תיבת הסימון 8ַחו05 +ח 660 פוחד סד 66%חח60 פץבצו|ה. 


2. לחצ על התצ הפונה כלפי מטה שליד הרשימה הנפתחת (מתחת לתיבת הסימון), 
ובחר באפשרות אזסש60א 68זה !1068 מהרשימה. 


3. לח אישור (06). 


כעת, כשתרצה לשלות הודעת דואר אלקטרוני למשתמש רשת באמצעות 
5 אססטטס, לחצ על הלחצן |ו3! צוסא בסרגל הכליס כדי לפתוח חלון הודעה 
חדשה, ובחר בחשבון :סק/ שלך מהרשימה הנפתחת. 


ך וב 5'חב|] טייל בוב ] חס 
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כתוב את ההודעה שלך ולחץ שלח (0ח56). 


כעת, תוכל ללחו על הלתצן שלחת/קבל (0/866ה56) בסרגל הכלים של 

5 000% כדי לשלוח ולקבל דואר בכל חשבונותיך, או לבחור שליחה וקבלה של 

דואר רק מחשבון :90 ברשת, כל ואת מהרשימה הנפתחת של הלחצן שלח/קבל 
₪ 4 


(ע66 /5600). 
בו ב : 5800/0608 3 


+זו) ||4 60016 חב 0ח56 ₪ 
חן 





| סעופססת. 
| החפ 


[וו26/3] [ו43 5'חב|ם 
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התוכנה וק0ק/ אינה החלופה היחידה, לשליחה וקבלה של דואר אינטרנט ודואר רשת 
פנימית. לדוגמה, התוכנית ₪181!6806, שתוכל להוריד מאתרי תוכנה רביס באינטרנט, 
מקבלת דואר מספק האינטרנט שלך ומעבירה אותו לתיבת שירות הדואר 560106ס0. 
בתרשים 12.20, מוצגת התוכנה 610816806 עס הוראות העברת דואר האינטרנט של 
הח08\ לתיבת הדואר של 06666 6פסק. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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תרשים 12.20 : הגדרת תצורת 68%6!ן21. 


הדואר האלקטרוני ברשת הפנימית ובאינטרנט, הוא שיטה מצוינת ליצירת קשר. אס 
המחשביס בביתך מחובריס ביניהס ברשת, תוכל להשתמש ב- 050006ק או בשרת 
דואר אחר לשליחה וקבלה של הודעות וקבצים, ולשתף נתוניס עס כל בני המשפחה. 
שליחת דואר אלקטרוני דרך האינטרנט תאפשר לך ליצור קשר עס בני משפחה וחבריס 
מכל העולסם. גס אס יש בביתך רק קו טלפון אחד וכן חשבון אינטרנט אחד, בני 
המשפחה יוכלו לחלוק בהס בו-זמנית. בפרק הבא, תלמד כיצד לחלוק חשבונות 
אינטרנט ברשת הפנימית. 
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13 
אינטרנט דרך הרשת 


אס קיים בביתך יותר ממחשב אחד, רוב הסיכויים שיש בבית גם יותר ממודס אחד. 
עס ואת, אס ברשותך רק קו טלפון יחיד, רק בן משפחה אחד יכול להתחבר בו-זמנית. 
גם אם יש בביתך שני קווי טלפון, רוב ספקי האינטרנט אינס מאפשרים ליותר מאדם 
אחד להתחבר בו-וּמנית באמצעות אותו חשבון משתמש. אם תנסה לעשות זאת, תקבל 
הודעה מהספק שהחשבון כבר בשימוש. רוב ספקי האינטרנט מעדיפים שהמשתמש 
ייפתח מספר חשבונות לשם כך. 


לחיבור מחשבי הבית ברשת יש יתרון נוסף, בכך שכל בני המשפחה יוכלו לחלוק 
בו-זמנית בקו טלפון וחיבור אינטרנט יחידים. לדוגמה, תוכל לבדוק את מצב המניות 
שלך, בזמן שמישהו אחר מוריד תוכנה או פשוט גולש באינטרנט להנאתו. 


הערה 


כיום, כשקל כל כך לשתף מודם ברשת, ספקי אינטרנט רבים עדכנו את הסכם השירות 
שלהם וכיום הוא אינו מתיר שיתוף התקשרויות לאינטרנט בהתחברות אחת. אם תנאי 
החיבור של הספק שלך אינם מאפשרים זאת, לא תוכל לשתף את החיבור שלך (ויש להם 
דרכים לזהות זאת). 


שיתוף קו הטלפון שימושי במיוחד במקריס בהס מודס באחד מהמחשביס מהיר יותר 
מאשר באחרים (כגון, מודסם 56%505, חיבור ₪51 או חיבור כבלים). למעשה, כשאתה 
מתחבר דרך רשת, אינך וקוק אפילו למודס בכל אחד מהמחשבים. כל מחשבי הרשת 
יכוליס לחלוק במודס היחיד שמחובר באחד מהמחשביס. 


כשאתה מבצע שיתוף של מודס ברשת, רק משתמש אחד - המשתמש הראשון שתייג 
לספק האינטרנט - מחובר ממשית, והוא יכול להיות כל אחד ממשתמשי הרשת. 
משתמשיס אחריס שמעונייניס בגישה לאינטרנט פשוט מתחבריס לחיבור הקייס דרך 
הרשת. הס אינס צריכיס לבצע חיוג, מכיון שהמחשב הראשון כבר ביצע את החיבור. 
מבחינת ספק האינטרנט, רק אדס אחד מחובר. 
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אינטרנט 


התקשרות אינטרנט 
משותפת 





חלופות לשיתוף התחברות לאינטרנט 


תוכל לחלוק במודס ובחשבון אינטרנט בשתי דרכים - על ידי שימוש בתוכנה, או על 
ידי שימוש בחומרה. 


כשאתה משתף מודס בתוכנה, עליך להגדיר מחשב אחד ברשת כמארח טפסח). 
המחשביס האחריס ברשת, שנקראיס לקוחות (טחסו!6), יתחלקו בשימוש במחשב המארח. 
תוכנית שיתוף מודס מיוחדת, כגון פַחוז3ח5 חס66חחס-6 ז6חז6שח1 פטססחוצ\ או אחרת, 
תבצע את ההגדרות המתאימות ברשת לקבלת דרישות אינטרנט ממחשבי הלקוחות, 
והעברתן למודס המשותף במחשב המארח. מודם המחשב המארת מחייג ישירות 
לספק. מחשבי הלקוחות מוגדרים כך, שהס יתחברו לספק דרך הרשת ולא דרך חיבורי 
החיוג והמודמיס המקומייס שלהסם. 


אס המחשב כבר במצב מקוון, מחשב הלקוח יכול לעבור גם הוא למצב מקוון ללא 
חיוג. אס מחשב המארח מופעל אך אינו מקוון, מחשב הלקוח שולח דרישה לחיבור 
המארח לאינטרנט, כדי לאפשר ללקוח לגשת לאינטרנט דרך מודס המארת. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


ניתן לחלוק בכל אחד מסוגי המודמיס הבאים: 


= מודס סטנדרטי. 


*= מודס א150. 


+ מודם 1פ5. 


* מודס כבלים. 


טבלה 13.1 מכילה סיכוס של היתרונות והחסרונות של כל סוג שיתוף מודס. בחר בסוג 
החיבור המחהיר או האמין ביותר, על פי סוג המודס שקייס בביתך. 


טבלה 13.1: שיתוף בסוגי מודמים שונים - יתרונות וחסרונות 


סוג מודם | יתרונות חסרונות 


מודס 
סטנדרטי 


אס 


התחברות לקו טלפון סטנדרטי. סוג 
זה מגיע לרוב עס מחשב חדש והוא 
זול ברכישה נפרדת ובשדרוג. 


התחברות במהירות גבוהה, עד 
65. משתמש בחיבור משלו, 
כך שניתן להשתמש בקו הטלפון 
הרגיל בו-זמנית. 


התחברות במהירות גבוהה מאוד, 
כ- 1.51005. | משתמש בתיבור 
משלו, כך שניתן להשתמש בקו 
הטלפון הרגיל בו-זּמנית. מחובר 
לאינטרנט באופן קבוע. 


התחברות במהירות גבוהה מאוד, 
עד 10%005. | משתמש בשירות 
הכבלים של הטלוויויה ולא בקו 
הטלפון. מחובר לאינטרנט באופן 
קבוע. 


ההתחברות האיטית ביותר, קצב 
מקסימלי: 005א56. 


עלות גבוהה יותר מאשר מודס 
סטנדרטי. יש צורך בשירות טלפון 
מיוחד עם עלות נוספת מעבר 
לאחזקת קו רגיל. כמו כן, רוב ספקי 
האינטרנט דורשיס תשלוס גבוה 
יותר עבור שירות א150. 


עלות גבוהה יותר מאשר מודס 
סטנדרטי. יש צורך בשירות טלפון 
מיוחד עם עלות נוספת מעבר 
לאחזקת קו רגיל. שירות 051 לא 
קיים בכל מקום, וייתכן שספק 
האינטרנט אינו תומך בחיבור כזה. 


עלות גבוהה יותר מאשר מודס 
סטנדרטי. העלות כוללת תשלוס חד 
פעמי עבור התקנה, וכן חיובי ספק 
אינטרנט גבוהים :ותר מאשר 
עלויות ההתחברות הרגילות. חלק 
מהספקיס אינס מאפשרים חיבור 
דרך כבלים. 





החיסרון הגדול בשימוש בתוכנה שיתוף מודס, הוא שמחשב המארח חייב לפעול כדי 
שניתן יהיה להשתמש במודם שלו. אס המחשב כבוי, מחשב הלקוח יקבל הודעת 
שגיאה כשהוא ינסה להתחבר לאינטרנט דרך המארח ברשת. 
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עס זאת, יש דרכיס להתגבר על הבעיה. הפתרון המהיר ביותר הוא פשוט לעבור לחדר 
בו נמצא המודס המשותף ולהפעיל את המחשב. במקוס ואת, ניתן לרכוש חומרה 
מיוחדת. תוכל לרכוש מודם רשת (א4)), אשר מאפשר חיוג 56005 לכל משתמשי 
הרשת, או בנתב שחולק בחיבור 51ס, כבלים או א150. 


מודס 14% ונתב, מחובריס ישירות לרשת בצורה דומה לחיבור מדפסת לרשת, כפי 
שלמדת בפרק 11. כל ואמן שהמודס או הנתב וכן רכזת הרשת מופעלים, כל משתמש 
ברשת יכול לגשת דרכס לאינטרנט, בכל זמן נתון. 


החיסרון בסוג כזה של חיבורי מודס רשת ונתביס הוא העלות. שני הפתרונות המוצעיס 
יקרים יותר מאשר חיבורי מודם רגיליס, וקשה יותר להתקינס. 


הכנת המודם לשיתוף 


אס אתה מתכונן לרכוש תוכנה לשיתוף חיבור האינטרנט הביתי, ודא שמודס המחשב 
המארח פועל, וכן שאתה יכול להשתמש במחשב המארח לצורך התחברות לאינטרנט. 


יש לוודא גס שחיבורי הרשת בין המחשביסם פועליס כשורה. כל מחשב אמור יילראות 
את המחשביס האחריסם ברשת, דרך הסמל שכנים ברשת (סססחזסטח6/9\₪ אזסצס6א) או 
דרך הסמל מיקומי הרשת שלי (8605|ק אזסצסא ץוא), וכן ליצור איתס קשר. 


בדיקה ש- :1/ קסד מותקן במערכות 
6 / 9% 5שטססחוצ\ 


כמעט כל החיבוריס המשותפים לאינטרנט דורשים התקנת <1/ק0ז, בכל אחד 
מהמחשביס שמחובריס לרשת. יש להתקין ק1ז/ק6ד גס אס הוא יהיה פרוטוקול משני 
ברשת. 


כדי לדעת אילו מנהלי התקני ק12/ק6ד מותקניס במחשבי 95 פאוססחו\צ, 98 פשוספחו/\ 
ו- 6 5אוססחו/\, בצע את הפעולות הבאות : 


הערה 


למידע נוסף על בדיקת מנהלי התקני קז/ק6ד במחשבי 2000 פאוסטחו\\, פנה לסעיף "בדיקה 
ש- קז/קסד מותקן במערכות 2000 פוססחו\\" בהמשך הפרק. 


1. פתח את תפריט התחל (97ז5), הצבע על הגדרות (05חו560) ופתח את לוח הבקרה 
((6ח8ק |סץח60). 
2. לח לחיצה כפולה על הסמל רשת (אזסצ60) בלוח הבקרה. 


3 בכרטיסיה חסוְאזָח60 שבתיבת הדו-שיח רשת (זסש6א), חפש ברשימה שורה 
שמכילה את השס 160/15, יחד עם שס כרטיס הרשת שלך. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


7 | ?]<| 


[ (9ח00 8 [ 300800 [ ןוסוס 


!הוחו 6זב 5!השהסקוחסס >זסאווסם בהזואוסווס] שח 


03 !רומו <- |םפוסא צ 
[כ] הסח וב אד 31 חבס דשא <> | סוסא צ 
זסוק3. כ !ומוס <- קוקז 4 


| 0 0 זסהזסתו= 35% אז0 331 35 דסא <> קו/קסז 4 
, 









זז ]סו זס] ההוזבר5 זסוהוזק חב 5-6 





:הסטס | זט עזה הוח 


ך זו 4 050%זסו4! זט סום] 


| ...הזב 5 ]חוז חב שו 


הסוזקוז0 05 -ן 








אם אינך רואה שורה מתאימה, עליך להתקין <1/ק6ז. פנה לסעיף "התקנת 
פרוטוקוליסיי בפרק 8, כדי לקבל הנחיות להתקנת פרוטוקול רשת. הנה כמה הנחיות 
מהירות : 

1. לח הוספה (400) בתיבת הדו-שיח רשת (אזסצחסו). 


2 


3 


4 
.5 
.6 


7 


בחר פרוטוקול (|0%060זק) | מתיבת הדו-שיח בחר סוג רכיב רשת 
(6קץד %ח6חסקו 60 אזסע6\\ 56166), ולחץ הוספה (00). 


מהרשימת היצרניס בתיבת הדו-שיח בחר רכיב רשת |060זסזק אזסטס6\ ז56|66, 
בחר ב- 1670508 


בחר ק1/ק6ד מהרשימה 0606015זק אזוסצסס. 
לחץ אישור (06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח |0%060זק אזסע6\ 56|66%. 


לחץ אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח רשת. כעת, ייתכן ותידרש להכניס את 
תקליטור ההתקנה של פאוססחו/\ להעתקת הקבציס הדרושים. 


כשתישאל אס ברצונך לאתחל את המחשב, השב כן (65)). 


עליך להגדיר את הפרוטוקול על פי התוכנה הספציפית בה אתה משתמש לשיתוף 
חיבור האינטרנט, וכן אס אתה משתמש בפרוטוקול 12/קסד כפרוטוקול הרשת שלך. 
למידע נוסף, פנה לסעיף 'יהגדרת תצורת ק1/ק6דיי בפרק 8. 
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בדיקה ש- :1/ ק6ד מותקן במערכות 
0 פ8פששססחו//ש 


בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק אילו פרוטוקוליס מותקניס תחת 2000 פווספחו/\: 
1. פתח את תפריט +5081, הצבע על 561005 ולח על קט-|8ום 0חג >זסצססא. 


2. לחץ לחיצה ימנית על ח8000חח60 68ז\ |1068 ומתפריט הקיצור בחר 65זסססזס, 
כדי להציג את תיבת הדו-שיח 65וו6קסזק ח86600חח60 68זה |1068. ברשימה זו 
יופיעו כל פרוטוקולי ושירותי הרשת שמותקניס. 


אם ק1/ק6ד אינו מותקן, עליך להתקין אותו. תמצא הוראות מפורטות להתקנת 
פרוטוקול רשת בסעיף 'יהתקנת פרוטוקולים ב- 2000 פאוספחו\\יי בפרק 8. הנה הנתיות 
מהירות לביצוע ההתקנה: 


1. פתח את תפריט +501, הצבע על 561005 ולחצ על קט-|8ום תג >זסצססא. 


2. לח לחיצה ימנית על ח6600חח60 68זה |1063 ומתפריט הקיצור בחר 65ז6כסזס, 
כדי להציג את תיבת הדו-שיח 65וו6קסזק ח86600חח60 68זה |1068. ברשימה זו 
יופיעו כל פרוטוקולי ושירותי הרשת שמותקניס. 


3. לתצ ||9ז5ח1. 


4. בחר |706060ק מתיבת הדו-שיח 6קץד +ה6חסקוח60 אזסשח6א 56/6606 ולח 00, כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח |05060זק אז]סע60\ 56|606. 


5. בחר ק1/ק6ד מהרשימה 06060!5זק אזוסצסס. 
6. לחצ א0 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח |0%060ז₪ %זסצ60\] ז56160. 
7. לח 01056 כדי לצאת מתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק ה0ו660חח60 68זה |1068. 


8 אס תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לח 65ץ. 


שיתוף התקשרויות לאינטרנט 
(פְחוזהּח5 6600 ה 60 6%הו%5ה1) 


תוכניות רבות מאפשרות שיתוף מודס ותחיבור אינטרנט (על פי תנאי ההסכם 
עס ספק האינטרנט) דרך הרשת. תוכנית אחת כזו מובנת בגרסאות 9855/6 של 
5וס6ח/). אס אתה משתמש באחת ממערכות אלו, אין צורך להוריד תוכנת שיתוף 
מודס נוספת. תמצא גס תוכנות שיתוף מודם שונות ומגוונות ברוב תקליטורי ההתקנה 
וההפעלה הראשונית של הרשתות. כשאתה מתקין 2000 פשססחו/\, | השירות 
9 ה66000הח60 66ה%67ה1 מותקן באופן אוטומטי. למידע נוסף, פנה לסעיף 
יישיתוף התקשרויות באינטרנט ב- 2000 פאוספחו/\יי בהמשך הפרק. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


ניתן להשיג גס תוכניות שיתופיות (שְזהּווסזח5) לשיתוף מודם. תוכל להוריד תוכנות 
אלו מהאינטרנט ולנסות אותן במשך תקופה מוגדרת ללא תשלום. אס תחליט 
שהתוכנה מתאימה לך, תוכל לשלס עבורה ולהירשם, כדי לקבל סיסמה או מספר 
סידורי שיאפשר הפעלה של התוכנה מעבר לתקופת הניסיון (ובמקריס מסוימיס אף 
יחשוף מספר אפשרויות נוספות שאינן פעילות בגירסה השיתופית). 


התקנת 
4ָחוובּח5 הסוז66ח ה 60 6%ה'וס%ח1 


5 ה0 660 ההס6 6%הסלח1 היא תוכנה שקיימת ב- 9855 פשססחו/)\, 6 פאוססחוצ\ 
ו- 2000 פשוססחו/\. עס זאת, התוכנה אינה מותקנת באופן אוטומטי בואמן התקנה או 
שדרוג של 9855 פאוססחו/\ או 16 פאוססחו/), ולכן עליך להוסיף אותה כרכיב נוסף 
להתקנת 5שסח6ו/\ במחשב המארח המיועד. הנה הדרך לעשות זאת: 


1. ודא שתקליטור ההתקנה של 9855 פשוססחו/\ או 6 5אוססחוא\ נמצא בכונן. 


2. פתח את תפריט התחל (0זבו5), הצבע על הגדרות (05ח(560) ובחר בלוח הבקרה 
((6ח8ק |0סח60). 


3 לח לחיצה כפולה על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות (פוחה8זטסזק 00/6ח00/06) 
בלוח הבקרה. 


4. עבור לכרטיסיה התקנת 5שסשחוש (56000 פאוססחו/\) ובחר ב- 5|ססד ז6חזסזח1 (או 
ב- 680005וחטו 60 תחת 16 פאוססחו/\). אל תבטל את הסימון שליד האפשרות. 


[<]? | 8פטטז הז 0ז?] 0%6חו6 00/4 
| 08% 5/3 | 51 יחא [+פחוח//81)פח\ 


]| .אסם 060% 6 זבס!ם זס 56601 ,זמשהסקוחסס 3 ש/יסותטז זס 300 סך 
86 ||ואו זהפהוסקוחסס 6ח! ]0 ]בכ עוחס ,503080 ו אסם %ספת0 שחו 
.5+ סוס ,]חפ הסקוחס6 3 מו 60טט|סחו 5')ה רואו 566 0 ך .6ו|ה1פחו 





בי 
2 158 00% 3001655 1 שו 
18 35 סוחס על שו 
וא 317 פה 1 ק0ו065% א שו 
8 וד סד ב ] ₪ 
]== 208 +זססקו5 6בבגופחבווזוגו] 9 ם 
8 90.6 :חש הסקוחסס %8|!80פחו עם 1960 5306 
8 1% זוז 5806 
8[ 2.2 :015% חס 8/8306 50808 
הסוקוז50 םש 
0005ב אוסח חב פהסוזק 0 סג 51300370 65בטוסח! 
5 
...61865 סקחסס 2 )0 2 
| ...085% שה 


| וס | ₪ 
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5. לח על פרטים (608|5כ), כדי לקבל את רשימת הפריטים בקטגוריה 
5 1667066 או 5ה0ו68וחטחותס6, כפי שמוצג בתרשיס 13.1. 


| < | 5 ז6חז6)ח! 


גוס ]ו זו ז63ו0 10 אסווס זס ,אספ %ספח0 6 50601 ,]מסמסקוחסס 3 380 סד 
]ס בק עוחס ]03 5הב6וח אס 573060 ב .]הסהסקחס6 6]! זחבאי ז'חסם 

3 חן סשב!סחו 5')ה חאו 566 כ .בפו|בז5חו 6פ [וושו +השהסקוחסס שח 

.01815 סוס ,)חשהסקהחסס 


וס 
- 0 ₪ 77 
וז 5 הסוזסט הס !פהזסוה| .₪ 











8נ2 ו טסוו 5] שו 
08[ זז 5 פפ\ הספוק 9+ שו 
וו קוא חווטו 9/6 שו 
|[ 6408 ווח 356 6-8 6 שו 
8 90.5 60 181!80פחו עס 11560 5306 
וו זוז 5806 
8 458.0 :18% חס 30|6|/יה 5806 


הסוזקוז50 כ 
סו הס ]6הזטזה| 6ופחו5 3 57316 סז פזפזנוקוחס6 6וקןזוגוחח וטו 








תרשים 13.1 : בחר ב- פַחוזה3ח5 ה6600הח60 6%חזס+ח1 מרשימת הרכיביס שבתיבת הדו-שיתח 
5 66ח0ח1 (985 פאוססחו/\). 


6. סמן אפשרות 8חו81ח5 ה0ס660הח60 6%חזססח1 ברשימת הרכיבים. 
7. לח אישור (08), כדי לסגור את תיבת הדו-שיחת 00|5ד 06%ז06ח1 או 5ה0ו68וחט וו ס6. 


8 לחצ אישור בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תוכניות. פוספחוצ\ תתקין את 
התוכנה פַח5081 ח6600הח60 6%חז6+ח1 ותפעיל אשף שינחה אותך, שלב אחר שלב, 
בהמשך התהליך. 


האשף ישנה את כתובת ה-:1 של מחשב השרת ל-192.168.0.1 ויניח שמחשבי 
הלקוחות מקבליס הקצאת כתובת 1 דינמית, באמצעות פרוטוקול ק6חס 
((05060זק ה0ו80זטטו1ח0ס6 105% 6והההץכ), ולא כתובת ק1 סטטית שאתה מקצה. אס 
הגדרת את הרשת שלך כך שהמחשבים בה ישיגו לעצמס כתובות ק1/ק6ד באופן דינמי, 
הס יוכלו ליצור קשר לאחר שתתקין את התוכנה 5087109 ח6600חהח60 ז6חז6סח1. 


עס ואת, אם אתה משתמש בכתובות ק1/ק6ד סטטיות שהוספת בעצמך, ייתכן ושרת 
החיבור לאינטרנט לא יוכל ליצור קשר עס המחשביס האחריס ברשת. כשאתה מגדיר 
מחשבי לקוח, כפי שמתואר בסעיף ייהגדרת מחשבי לקוחיי בהמשך הפרק, הס יקבלו 
באופן אוטומטי כתובות 1 והרשת תחזור לפעולה. 


הערה 


אם אתה משתמש ב- 9855 פטוססחו\\ או 6! פצוססחו\\, ואתה מעוניין להשתמש בכתובות 
רשת סטטיות ובשירות פַחוז508 חס660החס6 66חזסזח1, פנה לסעיף "כתובות רשת סטטיות" 
בהמשך פרק זה. 
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החסושו0= 0ה5660 98 5עשטססחו/צ\ 


בהתקנת | 508008 ח6600חהח60 6%חז6זה1 | ב- 9855 פוססחו/), | יוצג בפניך האשף 
0 58 חה0וז66 הח 60 6%חז6פח1 שיתחיל את תהליך הגדרת שיתוף החיבור. 


1. קרא את המידע ולח הבא (א6א). 


2. ודא שבחרת במתאם הרצוי לחיבור. לחץ הבא בדף הבא. האשף יודיע לך שהוא 
ייצור תקליטון להגדרת מחשבי הלקוחות של השיתוף, דרך מחשב המארת. 


3 לחצ הבא. 


4. הכנס תקליטון מאותחל עס שטת פנוי של לפחות 0א200 לכונן התקליטונים, ולח 
אישור (06). 


5. כשתתבקש להוציא את התקליטון, עשה ואת ולתצ אישור. 
6. לתא סיום (חפוחו=). 


7 כשתתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחצ כן (65/). 


6 5ששססחו/\ 


התקנת | 50808 ה6600חח60 ז6חזסה1 | ב- ₪6 פאוספחו/\ | תפעיל | את האשף 
20 ו/\ סחואזסצססא סוחסה, המוצג בתרשיס 13.2. 


| -| זוא טחואזסאוז6 1 טחוסו] 


חסוז60החס:) זפחז6וה! 
הסוספהחסס ]503 שר 196 זס ע|וספזום ]טהזטוה| טר פפפססב חב0 זפ!גוקוחטס מ 
שווקס זסתוסחה. 


? זפ)וקהחססי פו) וס !פחזפלה | 6ח) 6פגו גוסץ סי 





ב סז 5סמהיכוזם ]3ו]! סח חזטר! הז חפ זס!וקתתכס זסוזוסחב. ספ מסו!סוסהותסס ₪ 17 
[0 5]] זהושיסזם ששוזס5 ]טהז=זח! עה סז 


:וש ה חואום!ום] 6 בהופגו 55| עחז סז מפווסטחום ס וספזום .₪ = 


[הסו!ספתחס=! 4]] זט !] ₪ -ובום 


חזטז| 6ח1 056 זסח 5ססם זפווםוחסס 5 ,סו 17 


> 0% | | 





תרשים 13.2: הגדרת המחשב שלך כמחשב המארח. 


1. לחץ הבא (א6\) בדף הראשון של האשף. 


2 מכיוו שתשתמש במחשב וגה כמארח השיתוף, בחר באפשרות התחבר ישירות 
לספק השיוות שלי תוך שימוש בתקן זה (סד ח6600חח0ס6 ז66זוס 
6 פחוששס!|ס- 6חד פַחופ\ 157 ץוא). 
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3 הצג את רשימת ההתקניס ובחר בחשבון החיוג לרשת של האינטרנט. 
4. לח הבא (אסא). 


5. כעת, תישאל אס ברצונך לחלוק את התיבור לאינטרנט עס מחשביס אחריס 
ברשת. לת כן (%65) ובחר בממשק הרשת שלך מתוך התיבה רשימה. 


6. לח הבא (אס)). 


7. כעת, תישאל אס אתה מעוניין ליצור תקליטון הגדרת רשת ביתית. עליך ליצור 
תקליטון כזה, רק אס ברצונך לשתף את החיבור עס מחשבי 95 פשסטחו/\ או 
8 פאוססחו\\. אס תרצה לחלוק את החיבור עס מחשביס כאלה, לתצ כן (65+), 
לחץ הבא 0א6א) והמשך לבצע את הפעולות הבאות. אם אינך מעוניין לעשות ואת, 
לחץ לא (סא) כדי לסייס את פעולת האשף. 


8. הכנס תקליטון מאותחל לכונן התקליטונים, ולחצ הבא (0א₪6). 
9. לח אישור (08) בתיבת ההודעה שתופיע. 


כעת פוססחו/\ תיצור את תקליטון ההתקנה עבור מחשביס אחרים ברשת. בסעיף 
ייהגדרת מחשבי לקוחיי שבהמשך הפרק, תלמד איך להשתמש בו. 


כוונון שיתוף התקשרויות לאינטרנט 
(0ָחוז53 ה0ו660ה ה 60 6%הוס%ה1) 


לאחר שהתקנת את שיתוף התקשרויות לאינטרנט (0ַח1ז8ח5 ח0 660 הח60 ז6חוססח1), 
תוכל לבצע את כוונוני ההגדרות הבאיס : 


= להפעיל ולהפסיק את שיתוף ההתקשרות. 
+ למקס במגש שורת המשימות (ע18ד וח506ץ5) סמל לשינוי שיתוף ההתקשרות. 


+ לבחור חיבור בו ישתמש המארח לגישה לאינטרנט, אס קיים יותר מחשבון 
אינטרנט אחד. 


= לבחור כרטיס רשת עבור הרשת, אם קיים יותר מכרטיס אחד. 
לשינוי כל אחת מהגדרות אלו, בצע את הפעולות הבאות : 


1. פתח את תפריט התחל (ז509), הצבע על הגדרות (95חו(560) ובחר לוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


2 לחץ לחיצה כפולה על הסמל אפשרויות אינטרנט (פחסטקס ז6חז6סח1) בלות 
הבקרה (ו6ח8ק |סזשח60). 


3 עבור לכרטיסיה התקשרוילות (660005חח0ס6) בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט 
(0665זק 6%ח%67ח1). 


4. בחר באפשרות שיתוף (פַחחַהַה5) | בחלק הגדרות רשת מקומית (אג 1) 
(56001005 (1.1) אזסצס6\ 68זה |1068) של תיבת הדו-שיח. 
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5. שנה את האפשרויות בתיבת הדו-שיח שיתוף התקשוי"ות לאינטרנט 
(9חוז 5 ה6600הח 60 6%חז6לח1), ולחץ אישור (א0). 


אס תבחר להציג את הסמל בשורת המשימות, תוכל ללחו לחיצה ימנית על הסמל כדי 
לקבל תפריט קיצור. 


ב 
פחסוזסם. 


בחוזב 5 הסוזסטתחס= +פהזטזה! 6| וס 


הסס] ז3פ5%ב ד סו 





לאחר מכן, תוכל לבחור באפשרות מצב (508005) כדי לראות כיצד המחשביס חולקיס 
בחיבור לאינטרנט, או לבחור אפשרויות (פחסטקס) לשינוי החיבור וכרטיס הרשת. אס 
תגלה ששיתוף החיבור שלך מאט משמעותית את הגלישה באינטרנט או את קצב 
הורדת הקבצים, תוכל לכבות את אפשרות שיתוף ההתקשרויות באינטרנט. לשס כך, 
תוכל| לבחור באפשרות| הפסק את שיתוף ההתקשרי"ות באינטרנט 
(0 58 ה0ס66 הח 60 6%חז%6ח1 880!6וכ). 


הגדרת מחשבי לקוח 


לאחר שהתקנת את שיתוף האינטרנט במחשב המארח, השלב הבא הוא להגדיר כל 
אחד ממחשבי הלקוח, כך שיתחבר לאינטרנט דרך הרשת, ולא על ידי חיוג במודס 
המקומי שלו. לפני כן, עליך להגדיר בכל מחשב לקוח הקצאה אוטומטית של כתובת <ק] 
עבור ק1/ק6ד. הנה הדרך לעשות זאת: 


1. פתח את תפריט התחל 0מו5), הצבע על הגדרות (05ח5600) ובחר לוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


2 לח לחיצה כפולה על הסמל רשת (6זסצ0פ) בלוח הבקרה. 


3 עבור לכרטיסיה תצורה (חסט8זטףו)חס6) של תיבת הדו-שיח רשת, ובחר בשורת 
קד של כרטיס הרשת שלך. 


4. לחצ על מאפיינים (65ו6מסזק). 


5. בכרטיסיה כתובת 15 (007055 ק1) של תיבת הדו-שיח מאפייני ש1/פ6ך 
(065ז6קסזק ק]/ק16) בחר באפשרות השג כתובת ‏ 15 באופן אוטומטי 
(ץו|8063 סגו 007655 ק1 חג הופססס). 


6. עבור לכרטיסיה תצורת 145 (חס0ַ8זטףח0ס6 5אז/), המוצגת בתרשים 13.3. 
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|<]? | ווזזטטטז קן/ ד 


|| 5סושפא | | | 6פסממטםה -- |[ חח 
| 4860655 | | סוחס 15 318 3 | הס)בזנום חס וו 


0! ששח גוס ]ו גוס טחו] סז זס)בזופומוחחטב אזסעשוטח זגוסע +סב!חס 
115/\ ז0] זפ]ווקוחסס זגוסע פזגוםו/חסס 


טסוו 50 5|/א\ סה 7+ 


:465000 15/\ הטבח 67| 








תרשים 13.3: הכרטיסיה תצורת 5א1/\ של תיבת הדו-שית ₪65זפססזק קז/ק6ך. 


7 


.9 


.10 
.1 
.12 


.3 


ודא שאפשרות השתמש ב- קסופ עבור תצורת 5זצ 
(חסטט!₪650 5א1/\ זס= ק6חוכ 056) מסומנת (יש לסמן את האפשרות הפוך את 
תצורת 185/\ ללא זמינה, הסט|₪650 5א/\ 580!6ום, לפני הבחירה באפשרות צו). 


עבור לכרטיסיה שער (ש8/ו0ז68). 


ודא שהרשימה שערים מותקנים (5ש8שו6ז08 558|!60ח1) ריקה. אס תראה רשומות 
כלשהן ברשימה זו, סמן כל אחת מהן ולחץ על הסר (6/סוח₪6). 


עבור לכרטיסיה תצורת 5א (הסט8 זט ח60 פאזס). 
ודא שהאפשרות הפוך את 5אפ ללא זמין (05 0158016) מסומנת. 
לחץ אישור (06). 


לחץ אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח רשת. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


הפעלת אשף שיתוף ההתקשרויות 
לאינטרנט 


כשהתקנת את שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט במחשב המארח, יצרת תקליטון שמכיל 
תוכנית הגדרת מחשבי לקוח. כעת, עליך להשתמש בתקליטון זה להגדרת כל אחד 
ממחשבי הלקוח, כדי לאפשר להס גישה לאינטרנט דרך הרשת. 


.5 
.6 


הערה 


אם מחשבי המארח והלקוח פועלים בסביבת 66 פווסטחו\\, אין צורך להשתמש בתקליטון. 
תוכל להפעיל את האשף אשף הרשת הביתית (0זה8ק\\ פַחואזסשס6\ סוחסוז), על ידי לחיצה 
כפולה על הסמל מיקומי הרשת שלי (פ8665|ק >זסצס6)\ עוז) שבשולחן העבודה של 

6 פאוסטחו\\. לאחר מכן, לחץ לחיצה כפולה על אשף הרשת הביתית 

(0ז28ו/\ הַהואזסצ60\! 6וחסוז). בחר באפשרות כן (%65) בתיבת הדו-שיח הראשונה המופיעה: 
התחברות למחשב אחר ברשת הביתית שלי אשר מספק גישה ישירה לספק שירותי 
האינטרנט שלי (6וטסזק ד אזס אסא 6וחסו] עו חכ טרס תוסחה סד 660 חס ה 
סק 507106 65ה07לח1 /וי! ס ד 800055 6זום). לחץ הבא (א6א) והמשך בהפעלת האשף. 


הפעל את מחשב המארח והתחבר דרכו לאינטרנט. 
הכנס את התקליטון לכונן התקליטוניס של מחשב הלקות. 
פתח את התפריט התחל (ז503) ובחר הפעלה (חגום). 


הקלד את הפקודה 6א4:\16050566.6 בתיבת הדו-שיח הפעל (אס השתמשת 
ב- 9855 פווסחו/\. ליצירת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט), או את הפקודה 
6 (אס השתמשת ב- 6 פווסטחו/\ ליצירת שיתוף ההתקשרויות). לחצ 
אישור (9ס). 


לחץ הבא (א6א) עד שדף האשף האחרון יופיע. לאחר מכן, לח סיים (חפוחות). 


חוור על התהליך בכל מחשב לקוח. 


לאחר שהגדרת את מחשבי הלקוח, תוכל לגשת לאינטרנט מכל אחד מהם, דרך מודס 
המחשב המארח. עס זאת, אס תנסה להתחבר לאינטרנט ממחשב לקוח ותקבל הודעת 
שגיאה, ייתכן ומחשב המארח כבוי. במקרה כזה, תוכל לשנות את הגדרות החיבור של 
הלקוח, כך שהוא יתחבר דרך המודס שלו עצמו ולא דרך מודם המארח. הדרך לעשות 
זאת תלויה בדפדפן שלך. הנה הדרך לעשות זאת ב- זסזס|קא= 6%חזססח] : 


1 


2 


לחץ לחיצה ימנית על הסמל זסזס|קאם 6%חזססח1 בשולחן העבודה של מחשב הלקוח, 
ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים (65וז6ססזק). אס לא קייסם סמל כזה, לתצ 
לחיצה כפולה על הסמל אפשרויות אינטרנט (פחסקס 66חז6זח1) שבלוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


עבור לכרטיסיה התקשרויות (660005החס6). 
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3 בחר באפשרות חייג תמיד להתקשרות ברירת המחדל שלי 
(ח660הח60 6|ט8ז6כ עו |8וכ 5עְאּאוןה). תוכל ללחוצ גס על הגדרות (ק56₪) ולבחור 
את חיבור החיוג שלך, באמצעות האשף 2870ו/\\ ח0 660חח00 6%חזססח1. 


האשף 0ז28ו/\ 56600 ח6600חח600 זספ\וסזם אינו יכול לשנות את ההגדרות של תוכניות 
אחרות, אשר מתחברות דרך הרשת. עליך לשנות ידנית גס את ההגדרות שלהן. ברוב 
תוכניות אלו תמצא תיבת דו-שיח או אפשרות תפריט, שתאפשר לך לציין את סוג 
החיבור. לדוגמה, הבה ונעשה זאת בתוכנית 655זכאם אססטטס של מיקרוסופט. 


לחץ על הסמל 655זקא= אססטטס בסרגל המשימות, או הפעל את התוכנית בצורה שנוחה 
לך. בצע את הפעולות הבאות : 


1. פתח את התפריט כלים (10085) ובחר באפשרות חשבונות (זחטסס0ג). 


2; בחר בחשבון שלך מתיבת הדו-שית 6%0ח%67ח1, 06חטסס6ה. לח\ מאפיינים 
(65וזסקסזק). 


3 עבור לכרטיסיה התקשרות (ה6600הה60) של תיבת הדו-שיח מאפיינים 
(671165ק0זק) של החשבון. בחר באפשרות התחבר תמיד לחשבון זה באמצעות 
(8חו05\ +ח 660 פוחד סד 666הח60 פץְבּצו|). 


4. לחץ על הח הפונה כלפי מטה, אשר נמצא ליד הרשימה הנפתחת. בחר באפשרות 
רשת תקשורת מקומית (אזסצ6א 68זה |063)). 


5. לחצ אישור (08). 


6. חזור על התהליך בכל אחד מהחשבונות הקיימיס. לאחר מכן, לח סגור (6|056) 
בתיבת הדו-שיח חשבונות אינטרנט (65חט660\ %ס6חזס6ח1). 


הערה 


בגרסאות קודמות של 655זסא= >ססטטס, לפני גירסה 5, יש לחצן אפשרויות בכרטיסיה 
התקשרות (ח6600חחסס). תוכל ללחוץ על לחצן זה כדי להתחבר דרך הרשת. 


כתובות רשת סטטיות 


כברירת מחדל, מוגדר שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט לעבודה עס כתובות 15 דינמיות. 
אס תרצה לציין כתובות ?1 משלך במחשבי הלקוח, עליך להקצות להס כתובות בטווח 
של ביו 192.168.0.2 לבין 192.168.0.253 עם מסכת רשת משנה (18560] 66חס50) 
0, כפי שמוסבר בסעיף ייהגדרת תצורת ק62/1דיי בפרק 8. 


ראשית, עליך לדעת מהי כתובת שרת ה- 5אפ של ספק האינטרנט שלך. אם אינך יודע 
מהי הכתובת, בצע את הפעולות הבאות : 


1. התחבר לאינטרנט במחשב המארח של שיתוף התקשרויות לאינטרנט. 
2. פתח את תפריט התחל (5037) ובחר הפעלה (חגום). 


3 הקלד את הפקודה 6'8טוחוצו ולחץ אישור (א08), כדי לראות את התיבה הבאה: 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


4 
.5 


.6 


כעת, 


[<1ה]- חסוזהּזטטווחס) ק! 


חסו)הוחזס]ח| 303161 וסחזסתום -ן 










[= ----- 80:08 6תפסו] 
= 00110.48-32.2600 = | 401055 זפוק88 א 
2 בוק 
2552552550 | | 685%|פתסט5 
19216801 עבטוה ג) וו/6/80 











| | ששחש | | 616356 


בחר באפשרות ז0%0ק403 376ח165, מהרשימה הנפתחת שבראש התיבה. 


לחץ מידע נוסף>> (<<60)ח1 6זסויא) ורשוס לעצמך את כתובת שרת ה- פאס 
שמופיעה. 


לחץ אישור והתנתק מהאינטרנט. 


תוכל להגדיר את מחשבי הלקות לתיבור לאינטרנט דרך מארתח שיתוף 


ההתקשרויות לאינטרנט. בצע את הפעולות הבאות בכל מחשב לקות: 


1 


2 
3 
4 
.5 
.6 


7 


.3 
.4 
.5 


פתח את לוח הבקרה 0806 |סשח60) ולח לחיצה כפולה על הסמל רשת 
(זסצ\6\). 


בחר בכרטיסיה זיהוי (ח0ו068ח106). 

רשוס לעצמך את השס שמופיע בתיבה שם המחשב (6וח8) זסזטקח ס6). 
עבור לכרטיסיה תצורה (חסח8זטףוחס6). 

לח לחיצה כפולה על שורת הגדרות ק1/ק6ד של כרטיס הרשת שלך. 


עבור לכרטיסיה כתובת 15 (00:655 ק1) ובחר באפשרות ציין כתובת 16 
(4007655 ק1 חג /5060). 


הקלד כתובת 15 בתחוס 192.168.0.2 עד 192.168.0.253. ודא שאינך מגדיר לשני 
מחשביס את אותה כתובת ;1 (ערוך לעצמך טבלה לפני תחילת הקצאת הכתובות 
ורשוס בה את שס המשתמש ואת כתובת ה- 1 שתקצה לו). 


הקלד את מסכת רשת המשנה (85%!] 006% 50) 255.255.255.0. 
עבור לכרטיסיה תצורת ₪5 (ה800זטף ח0ס6 פווס). 

לחץ הפוך את 85 לזמין (5כ 6וטהּחם). 

הקלד את שס המחשב שהעתקת בשלב 3 לתיבה מארח 1050). 


הקלד את כתובת ה- ₪65 של ספק האינטרנט שלך בתיבה סדר חיפוש בשרת פוופ 
(ז0706 56876 5אכ), ולחצ הוסף (00). 


עבור לכרטיסיה שער (ש8/ו6816). 
הקלד את הכתובת 192.168.0.1 בתיבה /8\ו69%6 שו6), ולחץ הוסף (00). 


לחץ פעמיים אישור (06) והשב כן (65+), כדי להפעיל את המחשב מחדש. 
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חסימת ק6חופ 


אם שיתוף התקשרויות לאינטרנט אינו פועל בהצלחה בסביבת 9855 פאוסטחו/ו, גס 
לאחר שהקצית כתובות סטטיות, עליך לחסום את אפשרות הקצאת 
הכתובות הדינמיות. בצע את הפעולות הבאות, אס מערכת ההפעלה היא 9855 פאוססחו\\: 


1. במחשב השרת של שיתוף התקשרויות לאינטרנט, הכנס את תקליטור ההתקנה 
של 9855 פשוססחו/\ לכונן. 


2. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלי (וססטקחסס שוז), לחצ לחיצה ימנית על 
סמל תקליטור ההתקנה ומתפריט הקיצור בחר באפשרות פתח (ח6ס0). 


3 עבור לתיקיה 50₪!\165ץעו \פ!וססד\. 


4. לת לחיצה ימנית על הקובצ זחו.01 ס6חס ומתפריט הקיצור בחר באפשרות התקן 
(|!5%8ח1). 


5. הפעל את המחשב מחדש. 


התחברות לאינטרנט 
באמצעות שיתוף התקשרויות לאינטרנט 


כשאתה מוכן להתחבר לאינטרנט, הפעל את הדפדפן שלך. אס אתה משתמש במחשב 
לקוח, המחשב יתחבר דרך הרשת ויפעיל את מודס המארח, אס המארח עדיין אינו 
מחובר. 


הערה 


אם תקבל הודעת שגיאה על כך שהדפדפן אינו מצליח למצוא את האתר כשאתה מתחבר 
לראשונה דרך השרת, הקלד את כתובת האתר שברצונך לגלוש אליו בתיבת הכתובת של 
הדפדפן, והקש זסזחם. 


אם אתה גולש במחשב המארח, אל תתנתק מהאינטרנט אלא אס אתה בטוח שאף 
אחד אינו מחובר דרך הרשת. 


כדי לבדוק אס מישהו אחר מחובר דרך הרשת, השתמש באפשרות פַחוזח5 כדי להציב 
את הסמל במגש המערכת (ע18ד וח506ץ5, חלק סרגל המשימות שקרוב לשעון). לאחר 
מכן, לח לחיצה ימנית על הסמל 508104 חהסו660 הח 60 6%חזססח1 במגש המערכת, 
ומתפריט הקיצור בחר באפשרות 508005. כעת, תופיע תיבה שמכילה דיווח על מספר 
המחשביס שמשתמשים בחיבור. המספר כולל גם את המחשב שלך, גס אס אתה לא 
מחובר לאינטרנט, לכן אל תתנתק אס המספר גדול מאחד. אס תתנתק, תנתק גםס את 
בני המשפחה האחריס שמחוברים. 


אס אף אחד אחר אינו מחובר לאינטרנט, תוכל להתנתק. אס אתה רגיל לראות הודעת 
אישור להתנתקות כשאתה סוגר את הדפדפן שלך, אל תופתע אס לא תראה יותר את 
הודעה זו. ההודעה מבוטלת כדי להימנע מניתוק, כשמישהו אחר משתמש במודם. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


שיתוף התקשרויות באינטרנט 
ב- 2000 5עשסשחו]\ 


538 ה6600החס) ז6חזס%חה1 מותקן באופן אוטומטי בהתקנת 2000 פצוסבחו/\. עס 
זאת, לפני שמשתמשיס אחרים יוכלו לגשת למודם ולחשבון האינטרנט עליך לאפשר 
את השיתוף. 


אס ברצונך להשתמש ב- פַחוז508 660 חח60 6%חסזח1, הרשת שלך לא יכולה להשתמש 
בכתובות ?1 סטטיות. 


כשאתה מאפשר את התוכנה 5087108 ח6600חח60 66חזס+ח1, המחשב שלך מקבל 
הקצאת כתובת. אס הגדרת הקצאת כתובות סטטית במחשביס אחרים, ייתכן והס לא 
יוכלו להתחבר למחשב שלך. עליך להתחבר כחבר קבוצת 5ז0ז58!וחוחח0סה, כדי לאפשר 
את 8ַחוז8ח5 ה0סו660 ה ח60 +6חזססח1 במחשב שלך. 


בצע את הפעולות הבאות, כדי לאפשר את 0חוז508 ח0 66 חח 60 זסחזסזח1 : 


1. פתח | את לותח הבקרה ((8ח8ק |סשח60) | ולחץ לחיצה כפולה | על 
605 קט-והוכ 0חג אזסצססא. 


2 לחץ לחיצה ימנית על חיבור החיוג שלך ובחר ₪65ז6קסזק מתפריט הקיצור. 


3 עבור | לכרטיסיה | פַחחִהַה5 | וסמן | את תיבת | הסימון | שליד 
חס חח 60 פוחד זס- פַחוז8ח5 הס660 הח600 6%חזססח1 6וסַהחם, כפי שמוצג בתרשיס 
4. 


|| . וטיו דאדת 
| חפ בחו:!זסואוזם 1 | ספ | פמסוופם | 391 


זגוסי חס 5זט!נוקחחסס זסו פואוס!ה. הַחוזב 5 הסוזספהחסכ) 1סהזס:! ₪ 
ור רהוסזר!! 850605 | הסוא 300655 1 אזטשזטהו |הסס\ ₪ 0 
סוטטס 


ב הזת -ן 
-8זםן וזפום עווזה]הושהזסחז ₪6 עב הסוב זסק >זפואווטת 1.008 


טסט 5 זם! טחוזבר 5 הפגוסטהחסם! זסהזסוה| פוסבתם ‏ | 


בוו/3ום ההוב ח6ם-חם -ן 


[הום| זגוסע חכ זטזגוקוחסס זטהזסחוב. הפרויי ,בובו ההברפם-חס ןר 
הטוספ סש 75 ,זו 850 |החזסזאם 0055ב 0 5]קותפזזה >זפושוטה 
.ןזב תטלוב ספובום פם וו 


בחו|13ם חב תט-וס שופב ה שן 








5671005... | 





תרשים 13.4: אפשור פַחוז8ח5 ה6600הח60 ז6חזס%ח1 בסביבת 2000 פאוספחו/\. 
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4. סמן את תיבת הסימון פַחו|אוכש 0ח8וחסכ-חס 6ופאחם, אס תרצה שמחשבי הרשת 
ישתמשו בחיבור ה לצרכי החיוג שלהס. 


לאחר מכן, עליך להגדיר את דפדפני האינטרנט במחשביס האחרים, לגישה לאינטרנט 
דרך הרשת. עשה זאת על ידי הגדרת ההתתברות, דרך מחשב השרת בדפדפני 
האינטרנט. 


פתרונות תוכנה אחרים לשיתוף 
חיבור אינטרנט 


פתרונות התוכנה האחרים שמיועדים לשיתוף חיבורי אינטרנט, דומיס מבחינה 
רעיונית ל- בַחוז8ח5 חסו660הח60 ז6חזסזח1 של פשססחו/), אך ההגדרה שלהם שונה. 
טבלה 13.2, מכילה רשימה של חלק מתוכניות שיתוף חיבור האינטרנט שתוכל להוריד 
מהאינטרנט. 


טבלה 13.2: תוכנות נוספות לשיתוף חיבור אינטרנט 


0-ה 


זה חפקקק ה 60. וס הוססס. אוצואו/ /: קת 


כל התוכנות האלו דורשות התקנה של 15/ק6ד ברשת, וכן שתתקין את התוכנה שיתוף 
האינטרנט שלהן במחשב המארח. ההבדל העיקרי בין התוכניות הוא הדרך שבה 
מחשבי הלקוח מוגדריס לגישה למודס המשותף. 





לדוגמה, בתוכנה 561/67 500 זזו\ה, יש להגדיר כל לקוח לגישה לאינטרנט דרך שרת 
ץאסזק (ז507/6 שאסזק). שרת ץאסזפ הוא מחשב שמטפל בשטף הנתוניס שעובר בין 
האינטרנט לבין מחשביס אחרים שחולקיס במודס. תוכל להגדיר ידנית גישת מחשב 
לקוח לשרת ה- שְאסזק בהגדרות הדפדפן (על ידי הגדרת כתובת ה- ק1 של מחשב השרת), 
אך התוכנה +%וו/\8 מגיעה עס אשף לקוח להגדרה באופן אוטומטי של כל יישומי 
האינטרנט. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


התוכנה עְ₪106\)8 פועלת בצורה דומה, פרט לכך שעליך להוסיף ידנית את כתובת ה- ק] 
של המארח כשרת ה- שאסזס. 


בתוכנה 6זַ8ּפַחו/\, עליך להתקין את התוכנה בכל מחשבי הרשת. תיבת הדו-שית 
הראשונית של תוכנית ההתקנה תשאל, אם אתה מתקין שרת 66ַ8חחו/\ 
(507/67 6ז8חחו/)) או לקוח 6ז8פַחו\ (ח6ו|0 סזהטחו//). אס תבחר בהתקנת לקות, 
התוכנה תגדיר את המחשב לגישה דרך מודס השרת. 


בתוכנה 526806, עליך להתקין את התוכנית רק במחשב המארת ולהגדיר את הדפדפן 
בכל מחשב לקות לגישה לאינטרנט, דרך הרשת. אס לדוגמה, אתה משתמש 
ב- זסזס|קא= 66706%ח1, תוכל להפעיל את 2876ו/\ ח6600חח60 6%חז6סח1 ולבחור באפשרות 
(א/1) אזסא6\] 68זה |1068 ה חסטסזח ד ז66הח60 1, כפי שמוצג בתרשיס 13.5. 


[<] 2 חסו!ס6החס-:) זסחזטוח! 


חסו!ססהחסס )סחזסוח! זטסע קט 0חוו50 


החשטסוח 3 3 6חו| הסרוק זגוסע 1056 חבס גוסע ,]הווסססב זסטושיסזם 6סושזס5 +סהזסזח! חב סיב גוסע 1 
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תרשים 13.5 : באשף החיבור לאינטרנט בחר באפשרות החיבור לאינטרנט דרך רשת מקומית. 


שיתוף חיבור אינטרנט בחומרה 


תוכל לרכוש גס חומרה מיוחדת לשיתוף מודם, כפתרון חילופי לתוכנה. 


חלק מהנתבים (פזס)טסז) מכילים רכזות (פ5פטח) ומודמיס פנימייס שמתחברים ישירות 
לקו הטלפון ולמחשבי הרשת, ואילו נתביס אחריס יש לחבר למודסם אנלוגי (505א56), 
אס15, 051 או מודס כבליס חיצוני. לחלק מהנתבים יש מודמים פנימייס ובנוסף לו גס 
חיבור למודמים חיצונייס. 


כשאתה משתמש בנתב (וסטטסז), עליך להגדיר את החומרה שלך, כך שהנתב יופעל בכל 
פעס שרכוזת (פטח) או מתג (ח0וש5) הרשת מופעלים. בצורה זו, המודס יהיה זמין לכל 
אחד ברשת בכל זמן נתון, בלי שהדבר יהיה תלוי בהפעלת מחשב מסויס ברשת. 
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בנוסף לכך, נתביס רביס מאפשריס יצירת ||8ו6ז8 (תוכנה המגינה על הרשת שלך מפני 
חדירת האקרים, בעברית נהוג לקרוא לה חומת אש או קיר אש, אך החלטנו להשאיר 
את המונח הרווח יותר) בין הרשת שלך לאינטרנט. הנתב יכול למנוע גישה של פורציס 
לא מורשים לרשת שלך, וניתן לשלוט באמצעותו על סוג הגישה המורשה של כל בן 
משפחה. לדוגמה, תוכל להגביל את בני המשפחה לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני 
בלבד (כמו שניתן לעשות בחלק מתוכנות שיתוף החיבוריס), בלי לאפשר להס לגלוש 
באינטרנט. בחלק מהדגמים תוכל גם לסנן תוכן פ6/\, כדי לשלוט בסוג האתריס שבני 
המשפחה יוכלו לגשת אליהם. דגמיס אלה טובים במיוחד אס תרצה להגביל גישה 
לאתרי משחקים, מכירות פומביות ואתריס אחרים, שילדים לא אמוריסם להגיע 
אליהס. 


אס אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות קו טלפון בחשבון חיוג, כדאי לך לבדוק 
אפשרות התקנת מודס א\ )!. מודם 148 (וח006/ 1%) הוא נתב המכיל בתוכו מודס 
65. ללדוגמה, מודס ה- 18 0766600066 של 3600 כולל גם רכזת עם ארבע 
יציאות, שמאפשר לו לתפקד בו-ומנית הן כמודס רשת והן כרכזת. לאחר חיבור 
ההתקן, תוכל להגדיר אותו על ידי הפעלת הדפדפן שלך והתחברות לאתר הגדרות 
60 \, שנמצא בתוך המודס. השתמש בנתוניס שבדף, להגדרת המודס לחיבור אל ספק 
האינטרנט שלך. 


סדרת סחח6008/\ של מודמי 14% מכילה מספר דגמים, במחירים שונים. לדגמיס 
מסוימיס יש מודמי 005א56, אחרים מגיעים עס מודמי 1508 ותכונות מותאמות 
למשתמשיס עסקיים. כשמדובר במשתמשים ביתיים, מכיל הדגם 2001 מודס 566005 
ורכזת בת ארבע יציאות. תוכל לחבר אותו למודס 56005 או א150 חיצוני נוסף. 


חברות אחרות אשר מייצרות מודמי א 1 הן 660083\\, הפסה ו- |סזחז. 


אס כבר יש ברשותך מודםס חיצוני, תוכל לרכוש התקן שנקרא שות מודם 
(507/67 וח006ח) שיהפוך את המודם שלך למודס א%ג1. בתצורה זו, השרת מתחבר 
לרשת והמודס מתחבר לשרת. לרוב, שרת מודם לא מגיע עס מודם פנימי, אך תוכל 
למצוא שרתים שיגיעו עם מודם כזה. 


חברות כגון 65וחסישזה, אוחסטחה ], ז068ז6\ ואחרות מייצרות מיגוון דגמיס. עס ואת, 
שרת מודם יקר יותר מאשר מודם א4%], וכן עליך לחבר אותו למודס חיצוני. 


שיתוף חיבור אינטרנט בפס רחב 


מודמי 051 וכבלים מאפשריס מהירות חיבור שמשנה את חוויית הגלישה באינטרנט. 
תוכל להוריד קבציס תוך כמה דקות ולצפות בקטעי וידאו מקווניס, כאילו שצפית 
בטלוויוּיה. אס אתה מחובר ברשת, תוכל לשתף את חיבור מודס הכבלים או 551 שלך 
עס שאר בני הבית. ישנן כמה דרכיס לעשות זאת. 


הדרך הקלה ביותר לשיתוף מודם מהיר, היא לחבר את המודם למחשב אחד 
ולהשתמש בתוכנה שיתוף חיבור, כפי שהוסבר קודס לכן בפרק זה. המחשב שמכיל את 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


המודס מתפקד כמארח ואילו המחשביס האחרים הס לקוחות. למחשב המארת 
צריכיס להיות שני חיבורי 6106776 : אחד עבור הרשת והשני עבור המודם. החיסרון 
בצורת חיבור זו, הוא בכך שהמחשב המארת (אשר מחובר אל המודם) חייב לפעול, כדי 
שכל משתמש אחר ברשת יוכל לגשת למודם. 


כחלופה לכך, תוכל לחבר את המודם ישירות לרשת. עס זאת, הדרך לעשות זאת תלויה 
במספר חשבונות ה- ?1 שרכשת מספק האינטרנט שלך. 


מודמי 51 וכבלים מתקשריס באינטרנט תוך שימוש בכתובת ק1. כשהספק מחבר את 
המודס למחשב שלך, הוא מקצה למחשב כתובת ;1 ייחודית. כתובת וו מזהה את 
המחשב שלך באינטרנט. הכתובת יכולה להיות סטטית (נקבעת בזמן ההתקנה) או 
דינמית (נקבעת מחדש בכל התחברות לאינטרנט), על פי הגדרות הספק. 


רוב ספקי שירות הכבלים ו- ₪51 יאפשרו חיבור של המודס ישירות לרכזת או מתג 
(ראה תרשים 13.6). עס זאת, עליך לשלס עבור כל כתובת ;1 ייחודית שאתה רוכש 
עבור כל מחשב. העלות הנוספת עבור כתובות ק1 שונה בין הספקים, אך היא אינה 
גבוהה במיוחד. 







אינטרנט 


רכזת או מתג 


לקוח ק] 


תרשים 13.6: חיבור מודס פס רחב לרכזת דורש הקצאת כמה כתובות ק1. 


אס תרצה לחבר את המודס שלך לרשת מבלי לשלס עבור כתובות ק1 נוספות, תודקק 
לנתב פס רחב (זססטסז 0ַח0098זם). והו התקן שמאפשר לכל משתמשי הרשת לגשת 
למודס כבלים או ₪51 אחד. הנתב מתחבר לרכות (טטח) או מתג (הוש5), אשר 
מחבריס את המודס לנתב (ראה תרשים 13.7). עליך לשלס עבור כתובת 12 אחת בלבד, 
כאילו שהמודס שלך מחובר ישירות למחשב. 
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אינטרנט 


רכזת או מתג 


תרשים 13.7: השימוש בנתב פס רחב מונע את הצורך בחיובים עבור כתובות ;]. 


נתביס משתמשים במערכת דבא (חהסט8|פח8ז ד 400655 אזסצאספאא). כשמחשב כלשהו 
מייצר דרישה להצגת אתר אינטרנט, הנתב מחליף את כתובת ה- ?1 של מחשב הרשת 
בכתובת ה- ק] אשר הוקצתה על ידי ספק האינטרנט, ומושך את האתר מהאינטרנט. 
מבחינת ספק השירות, כתובת ה- 19 של המחשב שיצר את הדרישה זהה תמיד, בלי 
קשר למחשב הספציפי ברשת שיצר אותה. 


בשוק קיימות מספר חברות שמייצרות נתביס עס תהליכי התקנה והגדרה שונים. 
עקרונית, עליך להגדיר את הנתב בארבעה שלבים: 


1. התקן את הנתב לתוך הרכות (סטח) או המתג (6זוש5) שלך. 
2. חבר את המודס לנתב. 


3 אס ספק השירות מקצה לך כתובת ;1 דינמית, עליך להגדיר הקצאת כתובות 
דינמית בנתב. אס הספק הקצה לך כתובת סטטית, עליך להגדיר את הנתב 
ולהוסיף לתוכו את הכתובת שקיבלת מהספק. 


4. עליך להשתמש בשירות 65ם שמגיע עם הנתב להקצאת כתובות 1 לכל 
המחשביס ברשת, או שתקצה לכל מחשב באופן ידני כתובות ?1 בטווח המתאיס. 


נבחן כמה נתבי פס רחב שפועלים עס מודמי 051 וכבלים, כדי להדגיס את התכונות 
השונות שגלומות בהס. לאחר התקנה והגדרה של כל אחד מנתביס אלה, כל משתמש 
רשת יוכל לחלוק בחיבור המהיר. 
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0 05006 ופאץ? 


את הנתב 310 65006זק 51אץ2 קל להגדיר, והוא מגיע עס שתי יציאות אתרנט. עליך 
לחבר יציאה אחת של הנתב לרכזת (פטח) או למתג (חוש5) שלך, ואת היציאה השנייה 
למודס הכבלים או 51כ. שס יציאת המודסם הוא א גש\ (6זסש60\ 68זה 6סוו). 


לאחר מכן, עליך להתקין את התוכנה 6אק (ז06חה 60 אזסעס\! 65006זק) ולהפעיל 
מחדש את המחשב. לאחר שהמחשב הופעל מחדש, הפעל את האשף 
0 560 6%חז6זח1 שנמצא בתפריט התחל (5037) של פטוססחוש\. 


כברירת מחדל, מוגדרת לנתב כתובת ה-<1 192.168.1.1 ומסכת רשת משנה 
(1856] 6%ח50) 255.255.255.0. אס המחשב שלך לא מוגדר להקצאת כתובות דינמית 
ורשת המשנה שלו שונה מזו של הנתב, יופיע החלון שמוצג בתרשיס 13.8. אס תרצה 
לשנות את הגדרות המחשב כך שהן יהיו תואמות להגדרות הנתב, צא מהתוכנית ושנה 
את ההגדרות מהסמל רשת (זסצס6\!) שבלוח הבקרה (|6ח8ק |סשחס6). לחילופין, תוכל 
לשנות את כתובת ה- ק1 ואת רשת המשנה של הנתב, כך שהם יתאימו להגדרות הרשת. 


[<1-) "₪ 6טחהּת: 


5 ]פופ סהח53 טר חן סים זפגוחח םו05זה פה זט 55זטטב =| בד 

]סגו 6 בחב, 92.168.0.4 7 פו הוסוחאו ,380655 | כו זוופע. . ב 

=זגוםו]הסכו חה0 נוסע 8זם]8ם = זגוסע. 5 6 ו ב אהו 
4 חואו 06ו651ז] שר זזו סה 


בה זוא +5וח וטע ,ןר ]סו 35% 301555 =]| סו סהההוס סד 
[פחבק [סזוחס אזטו!ס1] שר]! ספ 
גוסו זם] 06ו051ז>] טר ]ם 055/035%זםםב =[ שח שפחבס חב6 שת 
? חס שבחבחס סז הפוויו גופע סי 


םזח] | פסספטז 





החפר!! סוה ]סה ]ו | ,ו 7 





הר ו .192.18 הק 


0 255 255 > 255 139% ופחטגום 








תרשים 13.8: הגדרת כתובת ה- ק1 ברשת של הנתב 65006זס. 


כשהנתב שלך יכול ליצור קשר עס המחשב שלך, תוכל להגדיר אותו לעבודה עס ספק 
האינטרנט, תוך שימוש באפשרויות שמוצגות בתרשים 13.9. לדוגמה, תוכל לקבוע 
שהנתב יקבל הקצאה דינמית של כתובת 12 מהספק בכל התחברות לאינטרנט, או 
שתוכל להוסיף כתובת סטטית ומספר מסכת רשת משנה, שהספק הקצה במיוחד 
עבורך. 
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תרשים 13.9: הגדרת הנתב 65006זק. 


הנתב 9100 ב3ו2ק6%0א 


הנתב 9100 600088 מכיל רכזת אתרנט משלו בת 8 יציאות שמאפשרות תפקוד, הן 
כרכות והן כנתב. חבר את כבל האתרנט שמגיע מכל מחשב אל יציאות הנתב, וחבר את 
מודס הכבלים או 051 אל היציאה המיוחדת לו. אס אתה מעוניין להמשיך ולהשתמש 
ברכזת או נתב ישנים, חבר אותם ליציאת ה- אחווקט של הנתב (זו יציאת השירשור). 


הנתב כולל תוכנית התקנה והגדרה בשס 5865)97. תוכנית ההתקנה תנחה אותך 
דרך שלבי הגדרת כתובת אינטרנט וכתובות רשת ;1 דינמיות או סטטיות. לדוגמה, 
כשתפעיל את התוכנית, תישאל אס ברצונך לבצע התקנה קלה (ח0593|!800ח1 /585) 
שמשתמשת בהגדרות ברירת המחדל של הנתב, או בהתקנה מתקדמת 
(חסוז5%8|!3ח1 0/80660). אס תבחר בהתקנה המתקדמת תוכל להקצות לנתב כתובת <ק] 
משלך, כפי שמוצג בתרשים 13.10. 
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תרשים 13.10: הגדרת כתובת ק1 של הנתב 8ו00ז6\. 
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00 6ובּט6ח6זבּ/\ 


הנתב 50700 שַזהּטַסַח6ז8/\ כולל רכזת אתרנט משלו עס ארבע יציאות, בנוסף ליציאת 
אהג/\ לחיבור למודס כבליס או 51. הנתב לא מכיל יציאת >חווסט לחיבור לרכזת 
אחרת, אך תוכל להשתמש בכבל הצלבה (680!6 ז670550/6) לחיבור בין שתי יציאות 
רגילות, או בכבל חיבור בין הנתב לבין יביאת אחווסט ברכזת אחרת. 


הדבר הייחודי בנתב הוא העובדה שהוא אינו כולל תוכנה כלשהי. לפני התקנת הנתב 
ברשת שלך, עליך להתחבר לאתר הרישוס של 6ַזהטסח86/\ באינטרנט ולפעול על פי 
הנחיות הגדרת הרשת לשיתוף חיבור אינטרנט. אס תרצה לקבל מידע על הגדרת הנתב, 
פנה לכתובת ||5000/105₪/וחסס. חַזהטסְח6אהאו. 150פ//:קאח. עקרונית, ההגדרה קלה 
ופשוטה. 


השלב הראשון הוא לדעת אס ספק השירות שלך משתמש בהקצאה דינמית או סטטית 
של כתובות ק1. לשס כך, תוכל להשתמש בסמל רשת (זסש60א) שבלוח הבקוה 
((6ח8ק |%70ח0ס6), ולבדוק את מאפייני ה- ק]/ק6ד של כרטיס הרשת שמחבר את המודס 
למחשב. אס המאפיינים מציגים כתובת ק1 סטטית, רשוס לך את הכתובת ואת מיסוך 
רשת המשנה. 


השלב הבא הוא הגדרת המחשב ליצירת קשר עס הנתב. כברירת מחדל, הנתב מקבל 
את כתובת ה- ק1 שלו בצורה דינמית מספק האינטרנט, והוא מתפקד כמארח ק6הזפ 
להקצאת כתובות 12 למחשביס ברשת. לכן, עליך להגדיר השגה באופן אוטומטי של 
כתובת ק1 בכל מחשבי הרשת (עשה ואת דרך הסמל רשת בלוח הבקרה). 


לבסוף, אס הספק מקצה לך כתובת אינטרנט סטטית, עליך להוסיף את הכתובת לנתב. 
תוכל לעשות זאת, באמצעות הפעלת דפדפן האינטרנט שלך והקלדת כתובת הנתב 
1..,. כתובת זו תציג טופס הגדרה פנימי של הדפדפן. בטל את סימון 
התיבה ח0ח80זטףוח60 הו8ס00 סד ק0סהכ 058 והקלד את הכתובת ואת מיסוך רשת 
המשנה, שקיבלת מספק השירות. 


אבטחת מידע באינטרנט 


אחת הסיבות ליצירת רשת ביתית, היא הרצון לחלוק בתיקיות או בכונניס שלך עס בני 
משפחה אחרים. בפרק 10 למדת כיצד להפעיל שיתוף קבציס ולאפשר לבני המשפחה 
לגשת למשאבי המחשב שלך. 


עס זאת, כשאתה מתחבר לאינטרנט, המצב משתנה. כשאתה עובר למצב מקוון, אתה 
פותח את הדלת לפורצים (האקרים) ווירוסים שיכולים לפגוע במחשב שלך. הבעיה 
מחריפה בחיבור מהיר, מכיון שמודמי 051 וכבליסם מחובריס תמידית, ולפורצים יש 
סיכוי טוב יותר לדעת מהי כתובת ה- קז שלך. 


כשאתה עובד ברשת, הבעיה קשה אף יותר. הפורצ יכול להגיע לא רק למחשב האישי 
שלך, אלא גס למחשביס אחריסם שמחובריס ברשת. 
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הפסקת שיתוף קבצים באינטרנט 


לפני שתשתמש במחשב שלך כדי להתחבר לאינטרנט, עליך לחסוס את אפשרות שיתוף 
הקבציס בפרוטוקול <1/ק6ד שמיועד לשימוש באינטרנט. אס אתה משתמש 
ב- %6/א9 פשוססחו/\, בצע את הפעולות הבאות : 


1 


2 


3 


פתח את הסמל רשת (זסש6\) בלוח הבקרה (|806ק |סשחהס6). 


לחצ על השורה ז080%8/ קט-|פום + ק1/ק6ד בכרטיסיה תצורה (חסוזהזטףח60) של 
התיבה רשת (זסצ60\). 


לחץ על מאפיינים (₪65ז6קסזק) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני קז/ק6דך 
(65ז6קסזק ק/ק6ד). 


עבור לכרטיסיה פ5פחוחום. 
ודא שהאפשרות 668אזסא60\ 0פסזסווא פַחו05 פַחוהח5 זססחוזק 6חג ₪16 לא מסומנת. 


לח פעמייס אישור (08) והשב כן (65+) לשאלה, אס ברצונך להפעיל את המחשב 
מחדש. 


אס אתה משתמש ב- 2000 פוססחו/!, בצע את הפעולות הבאות כדי לחסוס את שיתוף 
הקבציס באינטרנט: 


1 


2 


3 
.4 
.5 


.6 


לח לחיצה כפולה על הסמל 3065|ק אזסצט6א עא בשולחן העבודה של פצוסחו//. 


לח על הטקסט המודגש בקו 5ח66000חח600 קט-|8וכש ה אזסצאססא, בצד השמאלי 
של החלון. 


לחץ לחיצה ימנית על הסמל שמייצג את חיבור הספק שלך, ובחר 65ז6ססזם. 
עבור לכרטיסיה פחו₪אזסעססא. 


ודא שתיבת הסימון 8אזסש60 167050 זס= סַחוזהּח5 זססחווק סחג 6 | אינה 
מסומנת. 


לח 06 והשב בחיוב לבקשת התוכנה להפעיל את המחשב מחדש. 


יצירת ||ב6/]3וו: 


רוב נתבי הפס הרחב מגיעים עם הגנת |ו8צו6זו% פנימית, וכן ספק שירות הכבלים או 
שלך עשוי להציע תכונות הגנה מסוימות. תכונת ||8ש6ז מונעת גישה של 
משתמשיסם לא מורשיס למחשב שלך מהאינטרנט. עס ואת, אס אתה משתמש בחשבון 
חיוג משותף רגיל, ייתכן ותעדיף להתקין תוכנה של אבטחה להגנה על הרשת. 


הדפדפן זסזס|קאם 60ח%67ח1 מכיל כמה תכונות הגנה פנימיות. תוכל להגיע להגדרות 
תכונות אלו, באמצעות פתיחת הסמל 5חהסטכ0 6%חזססה1 שבלוח הבקרה ומעבר 
לכרטיסיה ש1וזט56₪, שס תוכל לבדוק את האפשרויות שמוצגות בתרשיס 13.11. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


|<]? | ב 
[ 00006 | פוזםזססזק. [ 00005 | וס | 7 


.5011005 ע50080 ו ע]וסס5 0ז 206 )הפוס ספ\ ב וספוסם 





06 ₪5 0 ₪9 


ות | 5165 ופ 1 = חב תו סט 
5 


טוה 
ו וטע 51165 טע [31. הזב )חס חכ ה 0% 
205 זסהוס חן ססיבו ]'חס/ב ה 


206 וח זם] |ס/י] עותטוסט ם 
.6ח0ק 8ו! זם] |פ8] עוזו500 טר 501 כו זסטון5 שה סציסון 
הנוא - | - 
| חטוזסחוו] [|510 בחוב. התופאוסזם 58/6 - 


)חס 5866 ק]|בוהפלסק בחובה ס|חואוסם 6ז6/0פ פוקותסז + 7-1 
הבטוהוסם ופ ]סח [וואו 5|סזזרוסש %שעי סה הסתסופחונ\ - 
55 |שהחפוה | !טוח זס) טוב חקסזקק א * 





|| | וכז בו | 





|פופ. 1 הזסופגו. 





8 2 | 


תרשים 13.11: הגדרות האבטחה של זסזס|קאם ז6חז6זחז. 


הסמלים שבחלק העליון של התיבה מייצגיסם ארבעה אזורים (65ח20): 


= אינטרנט (60חזסשח1) - קביעת הגדרות אבטחה של כל האתריס שלא שייכיס 
לאזוריס אחרים. 


= אינטראנט מקומי (60ח8ח1 |068)) -- קביעת הגדרות אבטחה לדפי פ6/\ שנמצאים 
ברשת הפנימית שלך. 


+ אתרים אמינים (פ5/605 60ספטזד) - קביעת הגדרות אבטחה לאתרי ט6/\ שאתה 
בוטח בהס. 


= אתרים מוגבלים (5/005 8965016000) - קביעת הגדרות אבטחה לאתרי פ6/\ לא 
אמינים. 


מומלצ להשאיר את הגדרות אזור האינטרנט במצב בינוני (חחטו60ו), את אזור 
האתרים האמינים במצב נמוך (וס1) ואת אזור האתרים המוגבליס במצב גבוה (חפוח). 
בחר באזור וגרור את מחוון רמת האבטחה של האזור לרמת האבטחה הרצויה. אס 
תזיו את המחוון לקצה העליון שלו, רמת האבטחה תהיה גבוהה. רמה וו היא רמת 
האבטחה הגבוהה ביותר שהתוכנה מספקת, אך היא עלולה לגרוס לבעיות בהצגת 
אלמנטיס מסוימיס של אתרי ס6/\. 


אס ברצונך להוסיף אתר לא אמין לרשימת האתרים המוגבלים, בצע את הפעולות 
הבאות: 


1. לחץ על הסמל אתרים מוגבלים (51005 ₪65176060). 
2. לח על הלחצן אתרים (665ו5). 


3 הקלד את כתובת האתר בתיבה שתופיע, ולחץ הוסף (400). 
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אס אתה יודע שאתר מסויס הוא בטוח ואמין, תוכל להוסיף אותו לרשימת האתריס 
האמיניס בצורה הבאה: 


1. לחץ על הסמל אתרים אמינים (51005 60ספטזד). 
2 לח\ על אתרים (51065). 
3 הקלד את כתובת האתר האמין בתיבה שתופיע, ולח הוסף (₪00). 


תכונות האבטחה יעילות, אך הן לא יגנו עליך מפני כל הסכנות שבאינטרנט. לדוגמה, 
אתה עלול להיפגע מתוכניות מסוג סוסים טרוייאנים (505ז0 חפ[סזד), שיחדרו 
למחשב שלך כשאתה מחובר וישדרו ממנו נתוניס כלשהס לאתר של פורצ מסוים. לכן, 
מומלצ לשקול התקנה של תוכניות אבטחה. תוכל להוריד או לרכוש תוכניות כאלו, 
כגון ש8 56600 6%חזס%ח1 הסצזוסא ו- הזז6|3ח20. 


התוכנה ז20084|87 (6|305.60חס2.צטצוו//:קאח) היא תוכנה חופשית, שניתן להוריד 
אותה ולהפעיל אותה לשימוש אישי (לא עסקי, למשתמש העסקי יש את גרסת סזס של 
התוכנה). התוכנה מונעת מתוכניות סוסים טרויאנים מלשלוח נתונים, בכך שהיא 
מבקשת את אישורך בכל פעם שתוכנית מסוימת מנסה לגשת לאינטרנט. התוכנה 
מונעת גם מאתרי אינטרנט מלקבל נתונים אישיים שלך תוך שימוש בדרישות מערכת, 
וחיא יכולה למנוע גישה לאינטרנט אחרי פרק זמן מסויס בו לא היתה פעילות. 


הערה 


חלק מתוכניות אבטחת האינטרנט עלולות להפריע לחיבורי רשת רגילים. אם יש לך בעיה 
לגשת למחשב רשת לאחר שהתקנת תוכנית אבטחה, חסום את התוכנית כדי לבדוק אם 
היא גורמת לבעיה. אם אכן התוכנית גורמת לבעיה, עיין בתיעוד התוכנית כדי למצוא 
פתרון לכך. 


תוכל לחסוך הרבה כסף בעזרת שיתוף מודמים וחיבורי אינטרנט, גם אם אתה רוכש 
מודם 18 במקוס להשתמש רק בפתרון תוכנה. תוכל גם לחימנע מהצורך להמתין 
לפינוי קו הטלפון בביתך. בוומן שתחסוך, תוכל לשחק במשחקי מחשב מעניינים עם בני 
משפחה אחרים דרך הרשת. הפרק הבא עוסק במשחקים כאלה. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


14 
משחקים ברשת 


משחקי הרשת מעודדים יצירת קשר ותחרותיות, וניתן לשחרר באמצעותס מתחים - 
במיוחד במקריס בהס אתה הוא המנצח! אך גם אס לא ניצחת, חוויית המשחקיס 
ברשת נעימה. תוכל לחלוק בעולס וירטואלי יחד עס בני המשפחה ולהילתחם באויב 
משותף, או להילחס אחד בשני בקרב ידידותי. 


משחקי יחיד ומשחקי רשת 


משחקי המחשב שמתוכנניס לאדם אחד מהנים מאוד, אך המשחק בהם הוא נגד 
המחשב. המחשב מייצג את האויב שלך - בין אם הוא בדמות אויב גלאקטי, טייס קרב 
ממלחמת העולס השנייה או שחקן שחמט בצד השני של הלוח. 


המחשב יכול לבצע את המהלכיס הנכוניס ולשמור על ענייו במשחק, אך אין לו 
אישיות. כשאתה משחק נגד אדם אמיתי, אתה יכול לצפות את תנועות היריב על פי 
משחקיס קודמים, או על פי דרך המחשבה המוכרת שלו. יריבים אנושיים מוסיפים 
דרמה ותחרותיות למשחק. אתה יכול להביע את השמחה על הניצחון או לצפות באדס 
אחר השמח בניצחונו. דבר שמוסיף הרבה יותר עניין להתמודדות. 


משחקי מחשב רבים מאפשריס השתתפות של שני שחקנים ויותר, ומשוס כך יכוליס 
כמה בני משפחה להשתתף בו. למעשה, מספר המשתתפים האפשרי תלוי במספר 
המחשביס שברשת הביתית שלך. במשחקים עס דרישה ליותר שחקנים ממספר 
השחקנים האנושיים הזמינים, ניתן הרבה פעמיס ליצור מתחרים ממוחשבים, כך 
שעדיין תוכל להתאמן ולשפר את מיומנותך בזמן שבני המשפחה האחרים עסוקים. 


אם אינך מעוניין ביצירת תחרות, תוכל לשחק משחקיס שיאפשרו לך לשתף חוויות עס 
בני המשפחה האחרים. לדוגמה, תוכל לקחת את בני המשפחה לטיסה וירטואלית 
באתרים | מדומים | ובסוגי | מטוסים | שונים, | בעזרת | מדמה | הטיסה 
0 חזססה]ורחו5 %ח8ו|= 50ססוו]. 
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הכנה למשחקי רשת 


תוכל לשחק מאות משחקים ברשת. 95 פאוססחו/\, 98 5שוספחו/\ ו- 6 פאוססחו\ מגיעיס 
עס משחק בשם 6876. אס רכשת ערכת רשת, ייתכן והתקליטור הנלווה לערכה יכיל 
משחקים. בדוק את התיעוד שהגיע עס הערכה וחפש רשימה של משחקים, או הכנס 
את התקליטור לכונן וסייר בתיקיות שלו, כדי לגלות משחקיס. 


הערה 


0 פשוססחו/\ אינה כוללת משחקי רשת, אבל ₪ פשססחוצ\ כוללת גם משחקים אותם ניתן 
לשחק באינטרנט, גם מול שחקנים אמיתיים (לא רק מול מחשבים). 


השלב הראשון בהכנה למשחקי רשת, הוא בחירת המשחקים הרצויים לך ולבני 
המשפחה והתקנתם ברשת. אך לפני שתרכוש או תתקין משחקים כלשהם, ודא 
שהרשת שלך פעילה. 


עליך לוודא ששלושה פרוטוקוליס מותקניס ברשת, כדי להשתמש בה למשחקים: 
קן/קסץ, אק5/אק] ו- 801ו6א. ‏ ודא שכל המחשביס שברשת, מופיעים בחלון 
שכנים ברשת (סססחזספחטו6\\ אזסצסס\!) או מיקומי הרשת שללי (8665|ק א>זסצססא עוז), 
וכן שניתן להעביר ביניהס נתוניס. 


בחירת משחקי רשת 


כשאתה בוחר משחקים, ודא שהס מתאימיס לתחומי ההתעניינות של בני המשפחה, 
וכן שניתן להפעיל אותס מכל מחשב ברשת. 


חנויות מחשביס רבות מציעות תצוגה מקדימה של משחקים פופולרים, במחשביס 
מיוחדיס לכך. תוכל לשחק את המשחק בחנות, ולהחליט אם הוא מתאים לצרכיך לפני 
שתרכוש אותו. קח את הילדיס אתך לחנות ותן גס להס לבדוק את המשחק. תוכל 
לבקר גס באתרים מקווניס רבים, לקרוא על משחקים וכן להוריד גרסאות הדגמה, 
כגון הח6500%.60ח8ף.צוצואו/ /:קת. 


עליך לוודא גס שהמחשביסם והרשת מסוגלים להפעיל את המשחק הרצוי. לרוב, 
דרישות המינימוס של החומרה והתוכנה מפורטות על אריות המשחק. דרישות 
המינימום הן דרישות חובה להפעלת המשחק, אך קח בחשבון שבתנאיסם אלה 
הביצועיס עשוייסם שלא להיות משביעי רצון. הדרישות המומלצות על ידי היצרן הן אלו 
שיתנו תוצאה טובה. בחלק מהמקריס תמצא גסם דרישות חומרה על האריזה, כגון 
תכונות קול ותצוגה מתקדמות, אשר יעניקו איכות טובה של וידאו או קול. 
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הערה 


לרוב, משחקי הרשת דורשים יותר משאבים מאשר משחק יחיד. כדי לשחק ברשת, 
המחשבים שלך צריכים לעמוד בדרישות המהירות והזיכרון המומלצות, ולא רק בדרישות 
המינימום. 


הנה חלק מדרישות החומרה שעליך להתחשב בהן: 


סוג ומהירות מעבד - רוב משחקי הפעולה המתותכמיס דורשיםס לפחות מעבד 
פנטיוס או תואס, במהירות מינימלית מסוימת. לרוב, מחשבי פנטיוס 90902 
איטיים מדי לדרישות המשחקים החדשים. למעשה, המשתקיס החדשיס 
מתוכנניס להפעלה במחשבים מהירים, כך שייתכן ודרישות המינימוס או 
הדרישות המומלצות שיופיעו על האריזה יהיו של מעבד במהירות 300602 
ומעלה. 


כמות זיכרון 584 - חלק מהמשחקים, במיוחד אלה שמכילים הרבה גרפיקה, 
דורשים זיכרון גח בנפח 3218 ומעלה. 


שטח דיסק פנוי - תוכניות שמשתמשות בווידאו וקול, דורשות שטח אחסון גדול. 
משחק טיפוסי יכול לדרוש שטח דיסק של 40% ומעלה, גס כשאתה מפעיל את 
התוכנית מהתקליטור ולא מתקין אותה בדיסק הקשיח. 


כרטיס קול - אם ברצונך לשמוע את האפקטיס הקולייס שהופכים את משחקי 
המחשב לחוויה מרגשת, עליך לוודא שהמחשב מכיל כרטיס קול ורמקולים. רוב 
מערכות המחשב החדשות מגיעות עס כרטיסי קול. ייתכן ומחשבים ישניס לא 
יוכלו לייצר את הקולות של המשחק, אס לא תוסיף להסם כרטיס קול ורמקולים. 


דרישות תצוגה - חפש את דרישות הצבעיס והפרדת המסך הרצויות. משחקים 
רביס דורשים 256 צבעיס ומעלה, והפרדת מסך של לפחות 800 על 600 פיקסלים. 
במקריס מסוימיס, המשחק יפעל תחת הגדרות גרועות יותר, אך התצוגה לא 
תהיה ברורה. במקריס אחרים, לא תוכל להפעיל את המשחק או לשחק בו, עד 
שתכוון את התצוגה כך שתעמוד בדרישות המינימוס. במשחקים רבים מומלצ 
להשתמש במאיץ תלת מימד (30), אך לרוב זו אינה דרישת מינימוס. 


מוט היגוי (105₪66) - מומלצ להשתמש בגיויסטיק במשחקי הדמיית טיסה, 
משחקי קרב ומשחקי פעולה אחרים. תוכל לשחק גס בעזרת המקלדת או העכבר, 
אך התחושה לא תהיה כמו זו של גיויסטיק. 


אם חלק ממחשבי הבית לא עומדים בדרישות המינימוס או בדרישות המומלצות של 
המשחק, תוכל לשחק רק במחשבים שעומדיסם בדרישות אלו. תוכל להשתמש 
במחשביס החזקים יותר של הבית כדי לשחק ברשת, ואילו להשאיר את המחשביס 
החלשים יותר למשחקי יחיד. 


רוב משחקי הרשת דורשים שימוש במחשב יחיד כשרת שיתחיל ויארגן את המשחק, 
וכן ישתמש בתקליטור שלו בזמן ההפעלה (מחשבי הרשת האחרים לא צריכיס 
להשתמש בתקליטור בזמן המשחק). בחר במחשב המהיר ביותר ובעל שטח האחסון 
והזיכרון הגדוליס ביותר כמארח המשחק, לקבלת ביצועים מקסימליים. 
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התקנת משחקים בתצורת רשת 


ברוב המקרים, אינך צריך לעשות שוס דבר מיוחד כדי להתקין את המשחק בתצורת 
רשת. תהליך ההתקנה הרגיל מתקין, הן את גרסת היחיד והן את הגירסה מרובת 
המשתתפיס של המשחק. אם מוצגות בפניך אפשרויות להתקנת גרסת יחיד או גירסה 
מרובת משתתפים, בחר בגירסה מרובת המשתתפים. 


התקן את המשחק בנפרד בכל מחשב ברשת. אס המשחק מגיע על תקליטור או על 
תקליטון, הכנס את המדיה לכל מחשב בכונן המתאיס והפעל את תוכנית ההתקנה. 
אס הורדת את המשחק מהאינטרנט, העתק את הקוב לכל אחד מהמחשבים 
שמופיעיס בשכנים ברשת (0ססתזספה4ו8\ אזסטמספא\) או במיקומי הרשת שלי 
(8665!ק %זס60\ ץוא), והפעל את תוכנית ההתקנה בכל מחשב. 


רוב המשחקים מציגיס סדרת תיבות דו-שיח בומן ההתקנה, אשר יבקשו ממך לבחור 
בתצורת חומרה. ודא שאתה בוחר באפשרויות המתאימות למחשב עליו אתה מתקין 
את המשחק. 


אס תהליך ההתקנה לא ביקש ממך לבחור בין אפשרויות שונות, ייתכן ויהיה עליך 
לעשות ואת כשתפעיל את המשחק. לדוגמה, ייתכן ויהיה עליך לבחור מתפריט התקני 
קלט, ולהחליט אס ברצונך להשתמש בהתקנים כגון מקלדת, עכבר או מוט היגוי. לפני 
שתתחיל לשחק ברשת, ודא שהפעלת והגדרת את המשחק בכל אחד מהמחשביס. 


הפעלת משחקים ברשת 


לרוב, יהיה עליך להכניס את תקליטור המשחק לכונן המחשב המארח. לאחר 
שהמארת הפעיל את המשחק וקבע את האפשרויות השונות, מחשבי הרשת האחריס 
יכולים לחבור אליו. 


תהליך הפעלת המשחקים שונה בין משחק למשנהו. תהליך ההתקנה עשוי להיראות 
כסמל על שולחן העבודה, או שהוא יתווסף לרשימת התפריט התחל (5081). לחצ 
לחיצה כפולה על הסמל בשולחן העבודה או בחר בו מתפריט התחל, כדי להפעיל את 
המשחק. 


בחלק מהמשחקים הישנים, השורה שמופיעה בתפריט התחל ניגשת ישירות לתקליטור 
המשחק וניתן להשתמש בה רק במארח. כל שחקן צריך לאתר את תוכנית המשחק 
בתיקיה שלה כדי להפעילה. 


לאחר שהפעלת את המשחק, תתבקש לקבוע אם המחשב הנוכחי הוא המארח, או אס 
אתה מעוניין להצטרף למשחק קיים. שוב, התהליך שונה מאוד בין משחק למשנהו. 
תיבת הדו-שיח שמוצגת כאן, מהמשחק 8|806ז6קץ, מאפשרת לך לבחור את סוג 
הרשת, מארח למשחק חדש או להמתין עד שיופיע משחק פעיל ברשימה 68765 חססס, 
ולבחור משחק מרשימה זו. 
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אנו נבחן שתי דוגמאות של משחקי רשת, כדי להציג אפשרויות נפוצות במשחקי רשת. 


5 ב 


5 הוא משחק קלפיס עס ארבעה משתתפים שמגיע עס 95 פצוססחו/ץ, 98 פאוססחוש\ 
ו- %6] 5שססחו/). תוכל לבדוק אס המשחק מותקן במחשב שלך באמצעות פתיחת 
התפריט התחל (97ו5), הצבעה על תוכניות (פוחפזטָסזק), עזרים (666550!65) ובחירה 
במשחקים (65ו087). 


אס משחקי פוססחו/\ אינס מותקנים במחשב, בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין 
אותםס: 


1 


2 


3 


4 


5 


.6 


7 
8 
.9 


הכנס את תקליטור ההתקנה של פאוססחו/\ לכונן. 


פתח את התפריט התחל, הצבע על הגדרות (05הו568) ובחר לות הבקרה 
((6ח8ק |סץזחס6). 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות (פוחהזטסזק 00/6ח00/56) 
בלוח הבקרה. 


עבור לכרטיסיה התקנת 5שסשח1ז/\ (56000 פאוספחוצ\) של תיבת הדו-שית 
הוספה/הסרה של תוכניות. 


בחר באפשרות עזרים (1660655071659). היוהר לא לשנות את סימון התיבה בשורה 
זו. 


לחץ פרטים (6131!9כ), כדי לקבל את רשימת הפריטים שנמצאים תחת הקטגוריה 
עזרים. 


סמן את אפשרות משחקים (687065) ברשימת הרכיבים. 
לח אישור (08) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עזרים. 


לחץ אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תוכניות. 
כעת פווססחו/\ תתקין את המשחקים. 
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להפעלת 4687655, פתח את התפריט התחל 0(ז508), הצבע על תוכניות (פוחהזטסזס), 
עזרים (266655065) ובחר משחקים (08065). בחר ב- 6876 מהרשימה. כעת, תופיע 
תיבת הדו-שיח הבאה: 


|< | זז 15ז163] ])ס5טזסווא החד 


אזסוו31ו!] ]זב || ]]ס5זסו1] שר 60 סהזסס|ם ער 
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אס שמך לא מופיע בתיבת הטקסט ?ס6וחא8\! זטסץ 15 )הח/ץ, הקלד אותו בתיבה זו, ובחר 
אס ברצונך להתחבר למשחק פעיל או להיות מארח של משחק חדש. 


להתחלת משחק חדש בחר באפשרות ז688כ 86 סד שחגּ/\ 1, ולח אישור (אס). 
כעת יופיע החלון אזסאס6\ 168715 1167050)!, כפי שמוצג בתרשים 14.1. חלון זה יציג 
את שמך כמחלק הקלפים בתחתית המסך. כשמשתתפים אחרים יצטרפו למשחק, 
שמותיהס יתווספו לחלון. אס תרצה לשחק נגד שלושה מתחרים ממוחשבים, תוכל 
להקיש על המקש 2". 


ו 1108765 0504ז0וא סד 





עו סוס ו וסט 10 2 01655 = .וס סו ופוס זחאמ /\ | 


תרשים 14.1 : בפתיחת משחק חדש, החלון אזסצו60א 68765 67050%ו₪ 6חד מציג את שס 
המחלק. 


אס תרצה להצטרף למשחק פעיל ‏ של מישהו אחר, בחר באפשרות 
6 זסה)סחג סז 60%הה600 סד שהגּ/\1, ולת אישור (א06) כדי לפתות את תיבת 
הדו-שיח ז268|0 1068%6. כדי להצטרף למשחק, עליך להקליד את שס המחשב של 
מחלק הקלפים (המארח) וללחוצ אישור. החלון אזס60 68765 050%ז6!וא פחד יופיע 
ויציג אותך כאחד השחקנים. 


אס משתתף נוסף יצטרף למשחק, שס השחקן החדש יופיע בחלון 6885 של כל 
השחקנים האחרים. לאחר שכל שחקני הרשת הצטרפו, המארח מקיש 2 כדי להתחיל 
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את המשחק. אס ישנם פחות מארבעה שחקניס אנושייס, התוכנית תוסיף שחקניס 
משלה כדי להשלים לארבעה שחקנים סך הכל, כפי שמוצג בתרשים 14.2 (אם כבר 
ישנס ארבעה משתתפים במשחק, לא תוכל להצטרף אליו ותקבל הודעה שהמארח לא 


מוכן, או שהמשחק כבר החל). 
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תרשים 14.2: אפשר לשחק את המשחק 68768 בשילוב שחקניס אנושיים יחד עס שחקניס 
ממוחשבים. 


לשינוי שמות השחקנים הממוחשביס במשחק הבא, פתח את התפריט 68706, ובחר 
ב- 00005 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פחסטק0 ₪168755. 
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בתיבת הדו-שיח 5חסק0 681765, תוכל גס לשנות את מהירות ההנפשה במשחק. בחר 
באפשרות 6חט50 מתפריט 6306 כדי להפעיל או להפסיק את האפקטים הקוליים. בחר 
באפשרות 56016 כדי לראות את התוצאה הנוכתית. 
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0 חזססבּ!טוחו5 זחטוו- 


מדמה הטיסה ז800|טחו5 %ח19|= 50%ססוו הפך למשחק פופולרי וגם לכלי לימוד. אס 
אתה אוהב לטוס, או שאתה רוצה לדעת כיצד לעשות זאת, תוכל להתאמן בהקניית 
המיומנויות הנדרשות להטסת מטוס אמיתי במדמה הטיסה 2000 זסס8|טחו5 +חפוו=. 
התוכנה מדמה בדייקנות כה רבה טיסה אמיתית, ומשוס כך היא פופולרית בקרב 
תלמידי טייס יחד עם מדמי טיסה אחרים, אשר משלימים את זמן הטיסה בעולס 
האמיתי. התוכנית מציגה תרחישים מפורטים של מאות אתרים ברחבי העולם, והיא 
מעניקה חוויה נעימה גס את תרצה רק ליהנות מהנוף ולהשאיר את מלאכת ההטסה 
לאחרים. 


אם אתה מחובר ברשת, תוכל לטוס גםס עס בני משפחה אחרים, כשכל אחד מכם טס 
במטוס משלו. תוכלו לטוס ביחד לאתרים, או לתמרן יחדיו בשמייס וליד שדה 
התעופה. 


462 5אושו\ | 5תסק0 | בוזפש | בזסזום = פוחפום. 





לאחר שתפעיל את 2000 זסז8!טחו5 זַתִףָווח, בחר באפשרות זס6ע8!קטוטוא מהתפריט 
5 ולת +66חח60 כדי לראות את האפשרויות העומדות בפניך (ראה תרשים 14.3). 
הקלד את שס הקריאה שלך, ובחר בסוג חיבור הרשת מהאפשרויות הבאות : 


+ |568 (טורי). 
> הח06סוא (מודס). 
= קז/קך. 
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תרשים 14.3: לפני שתיכנס ל- ח0ו5655 2000 זסז8!טחו5 זתפווח, עליך לבחור פרוטוקול רשת. 





ברשת ביתית, בחר ב- אק1 או ב- ק1/ק6ד לפי הפרוטוקול שבשימוש ברשת שלך. לאחר 
מכן, בחר אס ברצונך לארת ח0ו5655, להצטרף למשחק פעיל או לחפש באינטרנט אחרי 
משחקים פעילים. 


אם תרצה להצטרף למשחק פעיל ברשת, פרוטוקול אק] יחפש באופןו אוטומטי 
אחריהם. אם אתה משתמש ב- ק1/ק6ד, תוכל להקליד את שס המחשב המארח או את 
כתובת ה- 1 שלו. לחילופין, תוכל להשאיר את השורה ריקה וללחוצ על הלחצן 
ח6, כדי לחפש משחקים פעילים ברשת. 


בחר במשחק הרצוי וצייו אס אתה רוצה להצטרף כצופה. לאחר מכן, לת חוסנ. 
הערה 


כצופה, תוכל לנעול את עצמך על תא טייס של מישהו אחר, ולראות את לוח המכשירים 
והנוף הנשקף מהתא. 


אס תבחר לארח משחק חדש, תיפתח תיבת הדו-שיח פחסטסס ₪05%, המוצגת בתרשיס 
4. בתיבה זו תוכל לקבוע את אפשרויות ה- חסו5055 הבאות : 

+ שם ה- ח0ו5655 והערות. 

+ סיסמה אופציונלית להצטרפות למשחק. 

*= מספר טייסים מקסימלי. 

+ מספר צופים מקסימלי. 

+ אס ברצונך לארת צופה. 


תוכל לראות גס את שמות משתתפי הרשת האחריס שמתארחים ב- חסו5055 שלך. 
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תרשים 14.4: תיבת הדו-שיח פחסטקס +05 מאפשרת לך לקבוע את אפשרויות ה- ח0ו5655. 





בנוסף לחלון 2000 זסז3|טוחו5 %ח9ו|= 50סזסווא, תראה חלון ציאט. השתמש בחלון זה 
כדי לשלוח הודעות למטוסיס אחרים. הקלד את ההודעה בתיבת הטקסט של החלון, 
והקש ז6זח= או לחץ 0ח56 כדי לשלוח אותה. 


תופעות לא צפויות ברשת 


משחקי הרשת מתרחשים בזמן אמת, ולכן ייתכן ובני המשפחה ירצו להתאמן לבד 
לפני שהס מצטרפיס למשחק מרובה משתמשים. עליהם ללמוד את הכללים ולשפר את 
שליטתם בתנועה ובמשחק. אין טעם והנאה במשחק קל מדי או במשחק שבו עליך 
להמתין, בומן שמשתמש מתחיל עוצר את המשחק כדי ללמוד את הכללים. 


המשחק ברשת דורש משאבי מערכת רבים, לכן אל תהיה מופתע אם הקול או תצוגת 
הווידאו יהפכו לאיטיים בומן המשחק. ייתכן והמשחק ניגש לנתונים נוספים 
שנמצאים על התקליטור, או שמשתמש אחר ברשת הפסיק את המשחק. דבר שמאט 
לעיתים את המשחק של משתמשים אחרים. למרות זאת, משחקי הרשת יכוליס להוות 
חוויה מהנה ומאתגרת וגם דרך טובה, ליצירת תחרותיות במשפחה. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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הרחבת הרשת 
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5 
מחשב נייד וחיבור לרשת 


בשלב מסוים, בוודאי תצא למסע עסקים או טיול. בפרק וה תגלה שתוכל ליצור קשר 
עס בני המשפחה ועם הרשת הביתית גם כשאתה בדרכים, ולנצל את כל היתרונות 
שהרשת יכולה להציע לך, כגון שיתוף קבציס והדפסת מסמכים. 


כיום, המטייליס הרביס שקשוריס למחשב שלהם יודעיס שקל ליצור קשר עס המחשב 
הביתי מכל מקוס בו יש קו טלפון. בפרק זה, תלמד כיצד להתקין ולהשתמש בתהליך 
בשס מחשוב מרוחק (פחטקו 60 0%6וח56), כדי לחייג לרשת הביתית שלך ולגשת 
למשאביה, בדיוק באותו אופן בו אתה מתחייג לספק האינטרנט שלך כדי לגשת 
לאינטרנט. 


תלמד גס כיצד להשתמש בתוכנה 60066000 1670506 המאפשרת לך לדבר, ואפילו 
לראות את בני המשפחה דרך הרשת הביתית, או ממיקוס מרוחק. כדי לעשות זאת, 
צריכים המחשבים להיות מצוידיס במצלמה (ניתן לרכוש מצלמות מחשב במחיריס 
זוליס מאוד) ומיקרופון. 


התוכנה 0ח60!600| מאפשרת לך, בנוסף לקיום פגישות מרוחקות, ‏ גס 
שיתוף מרוחק של שולחן העבודה (סַחוזה8ח5 0656000 0%6ח6). ווהי תכונה שימושית 
שמאפשרת לך לשלוט במחשב אחר ברשת, ולמעשה להפעיל אותו בעזרת המקלדת 
והמסך של המחשב שלך מכל מקוס בעולסם. תכונה וו מקלה על פתרון תקלות 
אפשריות במחשב ברשת, וניתן להשתמש בה גסם כדי להדריך אדס אחר בביצוע משימה 
מסוימת במחשב. 


הצטיידות לדרך 


נניח שאתה נמצא במלון רחוק מביתך ואתה עובר על אירועי היוסם. אתה רוצה לחייג 
למחשב הביתי שלך כדי לבדוק הודעות דואר אלקטרוני שבני המשפחה שלחו לך, 
לשלוח קוב הביתה, או אולי להדפיס קובצ באחת מהמדפסות הביתיות. סביר להניח, 
שהמודס בביתך כבר מחובר לקו הטלפון, לכן תוכל לעבור בקלות למצב מקוון. מצד 
שני, אם אתה נמצא רחוק מביתך, לא תמיד תמצא חיבור נוח וקל למחשב המקומי. גם 
אם יש מחבר טלפון סטנדרטי בחדרך בבית המלון או בחדר ישיבות, ייתכן והמחבר 
יהיה במיקוס לא נוח למחשב. 
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כדי להימנע ממצב כזה, עליך לצרף למחשב הנייד שלך כמה פריטיס חשובים : 
+ שני כבלי הארכה לטלפון, כל אחד באורך 2 מטר ומעלה. 
+ מצמד (6!קטסס) כבלי טלפון. 
* מפצל שקעי טלפון כפול או משולש. 


משקלס וגודלס של כבלי הטלפון, המפצל והמצמד זניח וניתן לאחסן אותס בתיק 
המחשב או במזוודה. פריטיס אלה עשויים להיות ההצלה היחידה שלך, כשתרצה 
להתחבר לרשת הביתית או לאינטרנט. תוכל לרכוש אותס בחנות חומרה או בחנות 
אלקטרוניקה. פריטיס אלה יאפשרו לך להגיע כמעט לכל מחבר טלפון, קרוב או רחוק. 


המצמד מאפשר להאריך את כבלי ההארכה על ידי חיבור שני כבליסם יחדיו. אס הקו 
כבר מחובר למכשיר טלפון אחד, תוכל להשתמש במפצל כדי לחבר את המכשיר ואת 
המודס שלך יחדיו. 


הערה 


תוכל להשתמש במפצל גם כמצמד על ידי חיבור שני כבלי ההארכה למתאם וחיבור אחד 
מהם לשקע הטלפון שבקיר. 


כיוס, רוב בתי המלון מתאימיםס את עצמס לאורחיס שמצוידיס במחשבים ניידים. עס 
זאת, לא תמיד תמצא שירות מחשוב מרוחק במקומות אלה. 


הבעיה הראשונה שאתה עלול להיתקל בה, במיוחד אס אתה נוסע לארץ אחרת, היא 
שלא תמצא שקע טלפון מודולרי מסוג 81-11 (השקע התקני בישראל) בחדרך. מחבר זה 
הוא השקע הסטנדרטי בצפון אמריקה. גם אם יש ברשותך כבלי הארכה, מצמדים 
ומפצליס, הס לא יעזרו לך במידה ולא תמצא מקוס לחבר אליו את המודס. 


הקושי השני עשוי להיות קו הטלפון עצמו. קווי הטלפון שבביתך הם קוויס אנלוגיס 
רגיליס. המודס שלך ממיר את נתוני המחשב הדיגיטלים לאותות אנלוגים, שניתן 
לשאת אותם על גבי קווי הטלפון. עם זאת, בתי מלון ומשרדים רביס משתמשים 
במערכות טלפוניה דיגיטלית מיוחדת. במערכת דיגיטלית, תקשורת הקול והפקסיס 
מועברת כנתוניס דיגיטליים, לכן המודס האנלוגי שלך לא יוכל לפעול בסביבה כזו. 
יתרה מכך, אס תחבר את המחשב הנייד שלך לרשת דיגיטלית, המתח שנמצא בקוויס 
הדיגיטליס עלול לגרוס נזק בלתי הפיך למודס של המחשב שלך. 


תוכל להתגבר על בעיות וקשייס אלה, אס תתכונן לכך מבעוד מועד. כשאתה מבצע 
הזמנה של בית מלון, ברר מהו סוג מערכת הטלפוניה שקיימת בו. גסם אס המערכת 
דיגיטלית, ייתכן ותוכל לדרוש חדר עס חיבור טלפון אנלוגי ומחבר 11-(₪, שמתאיס 
לחיבור המחשב הנייד. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


לחילופין, תוכל לרכוש מצמד אקוסטלי (ז6!קט0ס6 4600506). התקן זה מתחבר לשפופרת 
הטלפון מצד אחד ולמודם שלך מהצד השני. במקוס להתחבר ישירות למערכת 
הטלפוניה, אתה מחבר את המצמד האקוסטי לשפופרת. המצמד ישלח ויקבל את 
האותות מהשפופרת עצמה. תוכל להשתמש גס בהתקן שיאפשר לך לחבר את המודס 
למחבר שפופרת הטלפון. שני התקניס אלה מתגברים על רוב הבעיות, 
במקריס שאין לך גישה למערכת טלפון אנלוגית או למחבר. חברת זסוזז3\\ ₪086 
(ההסס.זסוזז סז צשאואו/ /:קאח) מוכרת התקנים כאלה (ראה תרשים 15.1). התקניס 
אלה מאפשרים חיבור קל ובטוח לקווי טלפון דיגיטלים, כשאתה בדרכים. 


סא הזזה 40105011 - 11 חוסס סז 0 0ז. ואו :קזוח 3 
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תרשים 15.1: ההתקנים של חברת זסוזזג3\\ ₪0860, מאפשרים חיבור מודם לקווי טלפון 
דיגיטליס כשאתה בדרכים. 


אס אתה נוסע לחוייל, תוכל לרכוש מתאמי מחבריס ולחבר בעזרתם בין המודס שלך 
למחבר הספציפי של ארצ היעד. כדי לרכוש את המתאס הנכון, עליך לדעת מהו סוג 
המחבר שאתה משתמש בו. 


תוכל לשקול גם רכישה של בודק קו (ז6506 6ח11) כדי להגיע להגנה מקסימלית. התקן 
זה בודק ומראה אס הקו אנלוגי או דיגיטלי. כמו כן, תוכל לרכוש גס מייצב זרם 
(ז0ס66ססוק 6פָז50) להגנה על המודם שלך מפני שינויי מתח לא צפויים. לדוגמה, חברת 
זסוזזה\\ ₪080 מציעה מוצר בשס 08| 58/81 הח06סו/. תוכל לחבר אותו לשקע הטלפון 
לפני שתחבר את המודסם. הנורית הירוקה שעל המוצר מציינת שהשקע בטוח לשימוש. 
נורית אדומה מציינת שהשימוש בקו וה עלול לפגוע במודס שלך. המוצר מכיל גס 
מייצב זרס. 
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חיוג אל ספק האינטרנט שלך 


כשאתה יוצא לדרכך, עליך להצטייד גם במספר הטלפון המקומי של ספק האינטרנט 
שלך ביעד. סביר להניח, שחיבור האינטרנט שלך מוגדר לחיוג למספר הספק שבאזור 
המגוריס שלך. תוכל להשתמש באותו המספר גס במקוס מרוחק, אך עליך לבצע כמה 
פעולות לפני כן: 


* עליך לכוונן את פווססחו/צ לחיוג הקידומת, לפני חיוג המספר עצמו. 


+ עליך לקחת הלוואה מהבנק כדי שתוכל לשלס את עלויות החיבור המרוחקות, 
במיוחד כשמדובר בחיובים של בתי מלון. 


הערה 


ספקי אינטרנט מסוימים דורשים התקנת תוכנת התקשרות מיוחדת. במקרה כזה, עליך 
לפעול על פי הנחיית התוכנה כדי לשנות את מספר הגישה של המודם. 


למולך הטוב, קיימיס ספקי אינטרנט שמציעיס חיבור דרך מספרי טלפון כמעט בכל 
העריס הגדולות, כך שתוכל לברר מהס מספרי הטלפון המקומיים של ספקים אלה 
לפני שתצא לדרכך. לשס כך, התקשר לקו התמיכה של הספק וברר מהו מספר הגישה 
המקומי, או התחבר לאתר הספק לפני שתצא לדרך וחפש את המספר באתר 
האינטרנט שלו. כשתגיע ליעדך, תוכל לשנות את מספר הטלפון שהמערכת מחייגת 
להתחברות. רשוס לעצמך את המספר המקורי כדי שתוכל לשחתזר אותו כשתחזור 
לביתך. 


טיפ 


אם אתה משתמש בתוכנת דואר אלקטרוני, כגון 655זקאם >ססטטס, עליך לשנות את 
ההתקשרות בה משתמשת התוכנה לחיוג אל הספק, כדי לשלוח ולקבל דואר. 


תוכל לשנות את מספר הטלפון שהמחשב מתייג על ידי ביצוע הפעולות הבאות : 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שללי (סוטקח 60 עא) שבשולחן העבודה. 
במערכת 6 פווסחו/, בחר באפשרות הגדרות (5601005) מתפריט התחל (5087), 
בחר בחיוג לרשת (סחואזסצס6\\ סט-|אום) ועבור לשלב מספר 3. 


2 לחץ לחיצה כפולה על הסמל חיוג לרשת (פחואזסצססא קט-|גום) בחלון המחשב 
שלי. במערכת 2000 פווספחו\\, לחצ לחיצה כפולה על לוח הבקרה (|806ק |סשח60) 
ולח לחיצה כפולה על הסמל 5ח0ו660חח60 כ-|₪18 0חג אזסצססאז. 


3 לחצ לחיצה ימנית על ההתקשרות הרגילה שלך, ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים 
(65ז6קסזק). כעת, תראה תיבת דו-שיח שדומה לזו שבתרשים 15.2. 
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תרשים 15.2: שנה את מספר החיוג כדי להתחבר ממקום מרוחק. 
4. עבור לכרטיסיה כללי (|3ז8ח66), החלף את אזור החיוג ומספר הטלפון הקיימים 
במספריס החדשים. 


5. אם יש צורך לחייג קוד יציאה לקו חיצוני (כגון, הספרה 9), הוסף את המספר 
והפרד בינו לבין מספר הטלפון עצמו באמצעות פסיק (,). הפסיק מורה למודם 
לעשות הפסקה קצרה בין הספרה 9 לבין המספר עצמו, כדי לקבל קו חיוג. 


6. לח אישור (08). 
הערה 


אל תשכח להחזיר את מספר הטלפון המקורי כשאתה חוזר לביתך. 


יצירת חיוג נוסף לרשת 


אם אתה נוסע לאותו המקוס בתדירות גבוהה (לדוגמה, לסניף של המשרד בעיר אחרת 
או במדינה אחרת), בוודאי תרצה להשתמש בשיטה נוחה יותר לחיוג לספק המקומי, 
מאשר שינוי והחזרת מספר התיוג בכל פעם. תוכל ליצור התקשרות חדשה, שתכיל את 
כל ההגדרות הנדרשות לחיוג אל ספק האינטרנט שלך ממקוס אחר. תוכל לבחור 
בהתקשרות החילופית כשאתה באתר המרוחק, ולחזור להתקשרות המקורית כשאתה 
בבית. 
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יצירת התקשרות חדשה בסביבת 16 /א9 פשוסשחו/ש 


ראשית, | עליך לבדוק | את ההגדרות | הקיימות,| כולל| כתובת | 5אכ 
(הח5%6ץ5 6וחהּ\ הוהוחסכ) ראשית ומשנית. אס אתה משתמש ב- 2000 פוססחו/\, פנה 
לסעיף יייצירת התקשרות בסביבת 2000 פוסחו/\יי אשר מופיע בהמשך הפרק. אס 
אתה משתמש ב- 116/א9 פושססחו/\ (95 פאוססחו/צ, 98 פאוססחו/\ או ₪6 פ5אוססחו/צ\), בצע 
את הפעולות הבאות : 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שללי (וסוטקוח 60 עא) בשולחן העבודה של 
5וססחו/. ב- 6 פששססחו/צ, בחר הגדרות (005ו(560) מתפריט התחל 50870), בחר 
ב- חַחואזס6 קט-ו1ם ועבור לשלב 3. 


2. לחץ לחיצה כפולה על הסמל פַחואזסצססא כ-וגּום בחלון המחשב שלי. 
3 לחץ לחיצה ימנית על התקשרות התיוג לספק שלך, ובחר מאפיינים (₪65ז6קסזק). 


4. עבור לכרטיסיה 65סץד ז8/ז56 (95 5שוסבחו/\ ו- 98 פוספחו/\) = או לכרטיסיה 
8חואזסעס\ (16 פשצססחו\\). 


5. רשוס לעצמך מהן ההגדרות הנוכחיות, כולל הגדרות ז6/ז56 0-|הּוכ 01 6פץד, 
וכן | את תיבות | הסימון| שמסומנות | בחלקים | 000005 060ה40/8 
ו- 0%060!5זק אזסש60\] ססאוסו|ה. 


6. לח על הלחצן 560095 ק1/ק6ד. 


7. בתיבת הדו-שלח 85ח1ו5600 ק1/ק6ד, רשוס לעצמך את המספרים שמופיעים בתיבות 
הטקסט 05 ץזפוחוזק ו- 285 ץז08ח5660 (אס קיימיס מספריס כאלה). רשוס גס 
מהן ההגדרות האחרות בתיבה זו (למרות שלרוב, אלו הן הגדרות ברירת המחדל 
של יצירת התקשרות חדשה). 


8. לחצ ביטול (|66ח68) כדי לחזור לחלון חיוג לרשת (סחואזסצס6א כסט-ופּוס), ולתצ 
פעם נוספת ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח של ההתקשרות. 


כעת תוכל ליצור התקשרות חדשה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות: 


1. לח לחיצה כפולה על הסמל יצירת התקשרות חדשה (חהס660הח60 צעצ6\ 66בוו) 
בחלון חיוג לרשת (בַהזסצס6א ק0-וום), כדי לפתות את תיבת הדו-שית 
יצירת התקשרות חדשה. 


2 הקלד את שס ההתקשרות, כגון משרד מרוחק. 


3 אס המחשב מכיל יותר ממודם אחד, לחץ על החץ הפונה כלפי מטה שליד 
הרשימה הנפתחת 06וש6כ // 56!6%, ובחר את המודס המתאים לחיוג לספק. 


4. לח הבא (אסא). 
5. הקלד את מספר הטלפון המקומי של הספק באתר המרוחק. 


6. לח\ הבא ולאחר מכן לחא סיים (הפוחות). 
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בומן שהחלון חיוג לרשת עדיין פתוח, עליך להגדיר את תצורת ההתקשרות ולציין 
פרוטוקוליס והגדרות שרת מתאימים, בצורה הבאה: 


1 


2 


3 


.6 
7 


לח לחיצה ימנית על ההתקשרות שיצרת, ובחר מאפיינים (65וזז6קסזק). 


בתיבת הדו-שיח של ההתקשרות, עבור לכרטיסיה 65קץד ז567/6 (95 פשוספחו/\ 
ו- 98 5אוס6חו//) או לכרטיסיה פח!ואזסעס6א (6] פאוססחוצו). 


קבע את האפשרויות שמופיעות בכרטיסיה, על פי ההגדרות שרשמת 
לעצמך קודם לכן. ודא שהגדרות ז6צז56 ק0-|גוכ +0 6קץד, 5חסק0 0/8660 
ן- 0706060 אזסע60\] ס6אוסו|ה מתאימות להגדרות אלו. 


לחץ על הלחצן 5601095 ק1/ק6ד. 


הקלד את מספרי 85כ ץזחוזק ו- 65 ץז08ח5600, שרשמת קודס לכן בתיבת 
הדו-שיח 561085 ק1/ק6ד. ודא שמספריס אלה תואמיס למספריס שבהתקשרות 
הראשית לספק שלך. 


לח אישור (06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 45ח56%0 ק1/ק6ד. 


לח אישור כדי לחזור לחלון פַחואזסצססאז קט-ופופ. 


כעת, כשתהיה באתר המרוחק ותרצה לחייג אל הספק שלך, תוכל לבחור בהתקשרות 
החדשה שיצרת. כשתרצה להתחבר לאינטרנט, תוכל לפתוח את החלון חיוג לרשת 
(סחואזס60א ס-|הום) וללחוצ לחיצה כפולה על ההתקשרות אל הספק שלך. בפעס 
הראשונה שתתחבר בעורת ההתקשרות החדשה, עליך להקליד את שס המשתמש 
והסיסמה שלך. סמן את התיבה שמור סיסמה (070צו855ק 6ש58), כך ש- פשספחו/\ 
תזכור את הסיסמה בפעם הבאה שתיצור קשר. כשתראה הודעה על כך שנוצר חיבור, 
תוכל להפעיל את דפדפן האינטרנט שלך. 


יצירת התקשרות בסביבת 2000 פ5צוסשחו/ש 


אס אתה משתמש ב- 2000 פשספחו//, בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור התקשרות 
חיוג נוספת אל ספק האינטרנט שלך: 


לח לחיצה כפולה על הסמל 8665!ק אזסס6 א שבשולחן העבודה של פאוססחו/\. 
לח\ על 5ה6600הח60 קש-|18 0חג אזסצססא. 


לח לחיצה ימנית על ההתקשרות אל הספק שלך, ובחר באפשרות צור עותק 
(ץק60 6ז0768). פעולה זו תיצור עותק חדש של סמל ההתקשרות. 


לחץ לחיצה ימנית על עותק סמל ההתקשרות ובחר מאפיינים (65ז6קסזט), כדי 
לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים. 


עבור לכרטיסיה |8ז8ח66 והקלד את מספר הטלפון המקומי של הספק באתר 
המרוחק, בתיבת הטקסט זפוט 6חסחק. אס יש צורך בהוספת אזור חיוג, סמן 
את התיבה ₪065 פחו|₪18 56 והקלד את אזור החיוג בתיבת הטקסט 6006 68זה. 


לחץ אישור (08). 
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כעת, כשתגיע לאתר המרוחק ותרצה ליצור קשר עס הספק שלך, תוכל לבחור 
בהתקשרות החדשה שיצרת זה עתה. כשתרצה להתחבר לאינטרנט, תוכל לפתוח את 
החלון 660005חח60 כ[-|3ום 0חג אזסצססא וללחוץ לחיצה כפולה על ההתחברות, כדי 
לחייג לספק שלך. בפעס הראשונה שתשתמש בהתקשרות החדשה, יהיה עליך להקליד 
את שס המשתמש ואת הסיסמה שלך. סמן את התיבה 6:ס\ו855ק 58/6 כדי 
ש- פשס6חו/\ תזכור את הסיסמה שהקלדת, בפעס הבאה שתתחבר. כשתראה הודעה 
על כך שאתה מחובר לספק, תוכל להפעיל את דפדפן ה- טפ/\ שלך. 


קביעת ברירת מחדל להתקשרות ב- זוסזס|כקאם +6ח'ו56ח1 גירסה 5 


אס אתה משתמש ב- 5 זסזס|קאם 6%חז66ח1, תוכל לשנות בקלות את התקשרות ברירת 
המחדל. 


1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל ז6זס|קא= 6%חז6סח1 בשולחן העבודה. 
2. מתפריט הקיצור בחר באפשרות מאפיינים (₪65זסקסזק). 


3. עבור לכרטיסיה 660085הח60 בתיבת הדו-שית פהסשססקס ז6חזססח1, סמן את 
ההתחברות שאתה רוצה להשתמש בה, ולחץ על הלתצן קבע כברירת מחדל 
60800 56%). 


4. לחץ אישור (06). 


כעת, בכל פעס שתפעיל את הדפדפן, הוא ישתמש בהתקשרות החדשה כדי להתחבר אל 
ספק האינטרנט. אס אתה משתמש בשיטה זו, יהיה עליך לשנות ידנית את ההתקשרות 
בחזרה להתקשרות המקורית, כשתחזור לביתך. 


התחברות אל הרשת הביתית 


אס אתה יכול לחבר את המודס שלך לקו טלפון, תוכל לחייג לרשת הביתית שלך 
ולהעביר קבציסם אליה וממנה, או להדפיס מסמכים. כדי לעשות ואת, עליך להכין את 
המחשב הביתי, כך שיקבל את ההתקשרות שלך מהמחשב הנייד. תוכל לעשות ואת 
באמצעות התקנת שרת תלוג (ז6\ז50 כ -והּוס). שרת חיוג הוא תכונה של פצוססחו/ו, 
שמאפשרת לו להשיב לצלצול טלפון כשאתה מתקשר אליו ממקוס מרוחק, כגון חדר 
בבית מלון. 


כשאתה מגדיר חיוג לרשת במחשביס שלך, תוכל לקבוע סיסמת גישה להגנה על 
המערכת, כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת לקבציס שלך. אין חובה לקבוע 
סיסמת גישה, אך מומלצ לעשות זאת. מומלץ גס לקבוע סיסמת הגבלה לתיקיות עס 
חומר רגיש. כדי לעשות ואת, פנה לסעיף יישיתוף וגישה למשאבי רשתיי בפרק 10. 
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התקנת שרת חיוג 


שרת התיוג 566 קע-וכ) | מגיע בתקליטור ההתקנה של 98 פוספחו)/\ 
ו- %6] 5שססחו/), אך הוא אינו מותקן כברירת מחדל. ניתן להתקין את השרת על ידי 
ביצוע כמה פעולות פשוטות. 


הערה 


אם אתה משתמש ב- 95 פווססחו/\, שרת החיוג נמצא בתוכנת ההרחבה !פטוק אספסיסוו\. 


הכנה להתקנת שרת חיוג 


הצעד הראשון בתהליך, הוא לוודא שכל שלושת פרוטוקולי הרשת מותקנים, וכן 
שהדיסק הקשיח שלך משותף. אס לא ביצעת פעולות אלו, בצע את ההנחיות שמופיעות 
בסעיף "'התקנת פרוטוקולים" בפרק 8, ובסעיף "שיתוף וגישה למשאבי רשת" 
בפרק 10. 


עליך להתקין ק1/ק6ד מכיון שהוא נדרש על ידי תוכנת שרת התיוג של פצוססחו/ו, 
להתחברות למחשב מרוחק. אס המחשב הביתי שלך משתמש ב- ק1/ק6ד, תוכל לתייג 
אל שרת התיוג ולגשת אל הקבציס שנמצאים בו, אך לא תוכל לגשת למחשביס אחריס 
ברשת. אס תרצה לחייג אל שרת התחיוג ולגשת לכל מחשבי הרשת הביתית, עליך 
להתקין 55%/אק1 או ₪6:8501 כפרוטוקולי רשת. במיליס אחרות, עליך להתקין את כל 
שלושת הפרוטוקולים - א%ק5/אקן, 05001ז6א ו- ק1/קסד - במחשב שרת התיוג, ואילו 
במחשבי הרשת האחרים עליך להתקין את אק5/אקן ו- 0501ז6\. 


עליך להגדיר גם את אפשרות ח0ףס] אזסצ60\ ץזהוחוזק כ- ח0ףס! פאוספחוצ), ולאפשר 
שיתוף קבציס דרך מתאם התיוג (לרוב זהו המודס). אס אתה משתמש במודס שלך רק 
כדי להתחבר לאינטרנט, סביר להניח ששיתוף הקבציס והמדפסות דרך המודסם יהיה 
חסום, כדי למנוע מפורצי אינטרנט מלגשת לקבציס שלך כשאתה מחובר לאינטרנט. 
עס זאת, אס תרצה לחייג אל הרשת הביתית ולגשת לקבציס שלך, עליך לאפשר שיתוף 
קבצים. 


הנה הדרך לאפשר שיתוף קבציס בכל גרסאות פטוס6חו/\: 


1. פתח את התפריט התחל (0ז508), הצבע על הגדרות (05חו560₪) ובחר לוח הבקרה 
((6ח8ק |07-0ח60). 


2 לח לחיצה כפולה על הסמל רשת (זסש\ז6א) בלוח הבקרה. 


3 בחר באפשרות חסףס! פאוססחו/\ מהרשימה הנפתחת חהסףפס)] אזסצס\ ץזהחוזק 
(ראה תרשים 15.3). 
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|<]? | זז 


[ (9ח00 8 [ 3500800 [ ןוסוס 


!]הוחו זב 5)השהסקוחסס >זסאווסם בהזואוסווס] שח 

זו 41010508 זס] סוה 5%) 

חססס.] עווחזב ] %!50סזסו! 51| 

3 כ !ו ₪ 

3 | זפ הזפהו = +35 ] 3101 ההג ד46 

ב 3 81-40 <> סוטול 6ופוה קוחסס-% פ/)שן - א 
א 















:הסטס | זט עה הוח 


ך וס 0501%זסו4! זט סום] 


5 זז ]]050זסו% זס] זחפוו) 
וסוס | שוחב = 01פסזסוו] 
הסוס | פציוסוו צ. 





הסוזקוז0 05 -ן 
וב 0] 960 5 זבח! זחפווס 06 5ו הסטכ! >זסאווסח עזההחוזק שח 
בוחה ,5זקוזס9 חוטס| עחב 655ססזס ,בזס55בק חב שבח זו זגוסע. 
.3565 קן00זה)5 0161 וחזס!וסק 








תרשים 15.3 : בחר באפשרות חסףס! פוססחו/\ מתוך הרשימה הנפתחת ח0ס8ףס | אזסצס6\ ץזההוזס. 


גלול את הרשימה רכיבי הרשת, עד שתגיע ל- ז0%0ק08ה מט-|פום ‏ <3-ק1/ק6ד. 
בחר באפשרות זו. 


לח\ מאפיינים (65וזז6קסזק). לח אישור (08) בתיבת ההודעה שתופיע. 
עבור לכרטיסיה פ5פַחוחום. 

סמן את תיבת הסימון 5אזסע60א 506סזסו1] זס= פַחהזבח5 זססחוזק סחג 6וו=. 
לח אישור. 

לח\ אישור פעס נוספת כדי לסגור את תיבת הדו-שיח רשת. 

כשתישאל אס ברצונך להפעיל מחדש את המחשב, השב כן (65/). 


התקנת שרת חיוג בסביבת 16 /א9 פפשססחו/ש 


בצע את הפעולות הבאות להתקנת שרת חיוג בסביבת %6/א9 פאוססחו/\: 


1 


פתח את התפריט התחל (70ז8ז5), הצבע על הגדרות (5ַחו560₪) ובחר בלוח הבקרה 
((6ח8ק |0-0ח60). 


אם אתה משתמש ב- 95 פווססחו/!, עליך להתקין קודם כל את התוספת 
ופט|ק 16705066 לפני שתוכל להתקין ולהגדיר שרת חיוג. אס אתה מפעיל את 
תוכנית ההתקנה מתקליטור ההתקנה של !פטוק אספססווא, שרת התיוג יותקן 
כחיבור נוסף בחלון חיוג לרשת (סח₪זסשס6א קט-ןום). | עדכון התוכנה 
6 566 80 66ח8ז0ס+זסק 1.3 (אס) פחואזסצטסס6א ק0-ופום | מכיל | גס 
הוא | את שרת התיוג. | תוכל | להוריד | את העדכון | מהכתובת 
5 595 חוצע/ ר 050.60 ז6ורח. שאו / : קסח. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











2 לח לחיצה כפולה על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות (פוחפזטסזק 00/56000/6) 
בלוח הבקרה. 


3 בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תוכניות, עבור לכרטיסיה התקנת פשסטחו/\ 
(ק56 5\וססחו//). 


4. בחר באפשרות תקשורת (680005חטווחס6) מרשימת הרכיבים (אל תסיר את 
הסימון מתיבת הסימון של השורה). 


5. לחצ פרטלם (5!ו619כ). 


6. סמן אפשרות זס/ז56 81-05ו₪ בתיבת הדו-שיח תקשורת (ראה תרשים 15.4). 


|| ווח טחוס 


גוסץ ]! זו ז63וס 0 אסווס זס ,אספ >ספת0 6 ]ספ|86 ,ותפהספחזסס 3 308 סך 
וזזב עוחס )33 הבשח אס 583060 3 ]הסתסקותס6 5 וחב +'חסם 

3 חו ה6סט|סחו 5')החו 566 0 ד .51816חו 6פ ||ואו זהסהסקוחסס שח 

.18008 010% ,]השתסקוחסס 


יי 





בחו>זסאוזם1! כ !\-ובום [עצ) שו 





8ננ 56 ₪ ובו [9ג) שו 

58 הסוסה חס-) 306 )ספזם כ !שו 

|| 0.848 |במווחז6 דו6קע\! 5% שו 

ו 06.2 :5 הסקחח60 518]!6חו עם 1560 5306 

וו וגוז 5306 

8 4 :15% חס 6|סב|ה/יה 5806 
חסוקוז650 כ 


5חסוזסשתותסס התו>זפצש)46] כ( -|3 החו36\ח זס! זססקגוף פפטוויסז 


| ובס 
| 308 


.סח .3051 35 הסגופ 665 4 7 החופגו 





תרשים 15.4: אס תיבת הסימון של הרכיב מכילה סימון, הרכיב (כגון, ז6/ז56 סט-וּוס) מותקן. 


7. לחץ אישור (06) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תקשורת. 
8 לח בשנית אישור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תוכניות. 


כעת ייתכן ותידרש להכניס את תקליטור ההתקנה של פאוסטחו/\. במחשביסם מסוימים, 
קבצי ההתקנה של פווססחו/\ הועתקו לדיסק הקשיח. תוכנית ההתקנה תתקין את שרת 
החיוג מקבצי ההתקנה של פווספחו/\. לאחר מכן, תוכל לעבור לשלב הבא. 
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הפעלת שרת חיוג 


כעת, לאחר שהתקנת את שרת התיוג, עליך להפעיל אותו. נוהל זה מורה למחשב 
להשיב לצלצול טלפון וליצור חיבור למחשב המרוחק. להפעלת שרת התיוג, בצע את 
הפעולות הבאות : 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלי (וססטקחסס שוז) בשולחן העבודה של 
5וס6חו/\ (אס אתה עובד בסביבת 6 5שסטחו/\, פתח את התפריט התחל 50987], 
הצבע על הגדרות [05ח56001], בחר בחיוג לרשת [פחואזסשססא קט-ואופ] ועבור לשלב 
3. 


2 לח לחיצה כפולה על הסמל חיוג לרשת. (סחואזסטס6א קט-והום) = בחלון 
המחשב שלי. 


3 בחר באפשרות 88שז56 קט-|3|₪ מתפריט 05ה6600הה60, כדי לפתוח את תיבת 
הדו-שיח ז6צז56 קט0-והום המוצגת בתרשים 15.5. 


[<]? | זסצז56 ם!!-והום 
| חשטס! (ו-07800 כו 











0 
6 8 
| ...6קע [ 51/81 





מ ספ 


| וס | 08 


תרשים 15.5: בתיבת הדו-שיח זסצז56 קט-ואום תוכל להורות למחשב לענות לשיחות נכנסות. 





אס ברשותך יותר ממודס אחד, תראה כרטיסיה נפרדת עבור כל מודס שמחובר 
למחשב. עבור לכרטיסיית המודס שאמור לענות לשיחה הנכנסת. 


4. בחר באפשרות 266655 ז681|6 שוסו|. 


5. אס תרצה לקבוע סיסמת גישה למערכת שלך כדי להגביר את האבטחה, לח על 
6 6פַחח6 כדי לפתוח את תיבת הדו-שלית 6זסצו355ק חחואוסצססו₪ סט-ופוס. 


8 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 








| < |? | זט 355 הַחואזס 151 ם!-ובּום 


00| :2355 הום. 
| | 35 ו 


395 כ יפרו החזורום 





6. אס לא קבעת עדיין סיסמה, השאר את תיבת הטקסט שזסשו855ק 0!0 ריקה. הקלד 
את הסיסמה שלך בתיבת הטקסט 0זסשו855 צו6\ והקלד אותה פעם נוספת 
בתיבת הטקסט 6זסצו855ק צוס\\ וזו חהס6. לתץ אישור (א0). 


7. לחצ החל (שומְטְ). כעת תראה סמל חדש ליד השעון שבשורת המשימות. סמל זה 
מצייו ששרת התיוג פועל. 


1255 ₪ מל 


התקנת תוכנת שרת חיוג בסביבת 
0 5פצסשחו/\ 


אס אתה משתמש ב- 2000 פצוסחו/)\, בצע את הפעולות הבאות כדי להורות למחשב 
שלך לענות לשיחות נכנסות : 


1. פתח| את לוח הבקרה ((6ח8ק |סשחסס), | ולתחצ | לחיצה | כפולה | על 
5 600 כ-|וכ סחג אזסצססא. 


2. לחץ לחיצה כפולה על יצירת התקשרות חדשה (חס660הח60 צוס\\ 6א18א), ולתצ 
הבא טאסא). 


3 לח 600800005 פַחהווחס6ח1 %ק666ה, ולחצ הבא כדי לראות את רשימת התקני 
המחשב המסוגלים לקבל שיחות נכנסות : 





[| 


חס [הוהזססח! ז] 065 
סוס חוזסס בחוחזסס חן קפסב 0 995וו זפ וקחזסס זצוסע 89%1005 פח) 6פססחס חס גוסער 


.005ו01פ סכ טהווחסטה! זס] 156 סז זחביאו גוס סוס 630 10 ואפח אסם טפס שח טפוס 5 


:908 הטוספ חמסם 






[0-0לוח!) זט ססזמזוח\ ., 
הזוחו 559 בו 
( ד )| 586 סוס ,רסו 








בי 





6% ₪ 
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4. סמל את תיבת הסימון של המודם, ולח הבא. 


5. בחר באפשרות 5ח6600חח600 ס6שפטוזק |הטשזו/\ שסו|ה 6% סכ, ולחצ הבא. כעת תראה 
את הרשימה 05675 שסו|4, שמציגה את כל המשתמשיס עס הרשאת גישה למחשב 
שלך. 





ו 


55 נסאוסוות. 
חס 15 10 901 חסס 08 5015וו ואו 50901 חס גוס" 


0 סוחס | אוס!]8 10 ]חפ וטע 56 60 0 ברו 16| 0] ואה אסם 060% שו וספו6פ 
3 3/!001 בח , וטס זספגו 0530100 3 35 סגו פזסוסב] זסר(וס +03 וס .זסווקחחסס פות 
0% הסט ם! 800 9815 


0 חס ס! הפאוס3 105075 





[זש 6 ח15] זפנויסופו! חפוה. 85 7-ז 
₪ 

[)חווס0סס3, פסוו ג 6חזס)חן) אוה טיוו מפטו 5 ב 
[\ווססס\ 5פפססזל! 15| הסחווב ]] אס 5 אי 5 











| פמק | | 866 | | .86 


0% 08 





6. סמן את המשתמשיס שאמוריס לקבל הרשאת גישה, ולחצ הבא (תוכל להשתמש 
בתיבת הדו-שיח גס כדי להוסיף, להסיר או לשנות את פרטי המשתמשים). 


7 כעת | תראה | רשימה | של רכיבי רשת, כגון | |0:060זק 6%חז6ח1, 
זט 16050 זס= הַחהההח5 זסזחוחק סחג 6 | ו- 65זסצ6\] 0508סו1 זס- זחסוו6. 
בחר ברכיביס שתרצה לעבוד איתס בשרת התיוג, ולחץ הבא. 


8 שס ההתקשרות יופיע כ- 660005חח60 8ַחווח60ח1. לחצ סיום (חהפוחו=). כעת, תוכל 
ללחוץ לחיצה ימנית על ההתקשרות ולבחור באפשרות מאפיינים (65וו6קסזם), 
כדי לכוונן את הגדרות השרת. 


הכנת מחשב נייד בסביבת 
6] / 9% פ5עוססחו/\ 


כעת, עליך לטפל במחשב הנייד שלך וליצור התקשרות, אשר תחייג אל הרשת הביתית 
שלך. אס אתה משתמש ב- 2000 פווספחו/ו, פנה לסעיף ייהכנת מחשב נייד בסביבת 
0 פצוססחו/\יי בהמשך הפרק. אס אתה משתמש ב- 6//א9 פוסטחו/), בצע את 
הפעולות הבאות : 


1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שללי (וסזטקוח 60 שא) בשולחן העבודה של 
5וס0חו/\. ב- 6 פאוססחו/)\, מתפריט התתל (07ז5) הצבע על הגדרות (95ח56%0), 
בחר בחיוג לרשת (סחואזסצאס6א סט-|הום) ועבור לשלב 3. 


2. לחצ לחיצה כפולה על הסמל פַחואזסצאססא כנ-וגּום בחלון המחשב שלי. 


3 לחץ לחיצה כפולה על הסמל יצירת התקשרות חדשה (ח0ס660הח600 6 6)הו!), 
כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת התקשרות חדשה (ראה תרשים 15.6). 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 



























| < | חסווס6החס:) 6 6אבּו 





:טחו!3ו זב גוסע זפ)גוקוחס6 6]! זס] סהחבּח 3 שקעד. 
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:ו 8 56001 
| 0 7000 סו א 
| ...6זווםו/חסם. 


תרשים 15.6: תיבת הדו-שיח יצירת התקשרות חדשה (ח6600הח60 עצוס\ 6א3ו). 


4. הקלד שם עבור ההתקשרות שלך (כגון, התקשרות מהדרך). 


5. אס המחשב מכיל יותר ממודם אחד, לח על הת הפונה כלפי מטה כדי לבחור 
מתוך הרשימה הנפתחת 2666 56!606. בחר את המודם הרצוי מתוך הרשימה. 


6. לח הבא (א6א\) כדי לראות את תיבת הדו-שיח שבתרשים 15.7. 





| < | חסוז66החס:) 86 6>הו1 
]08 סז )חב גוס זםזנוקוחס0 6ח! זס] זספחווח שהסחכ 6 ספעד 
וטקוד 6 

| 


:6 תפופפז זס עזוחטס) 


| [1] בסוזפוחה ]0 518165 בפוחט] 





> 0% 1 | 





תרשים 15.7: ציין את מספר הטלפון של המחשב שלך. 


7. הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון של המחשב הביתי שלך. 


8 לח הבא ולחצ סיום (חפוחו=). 
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השאר את התלון חיוג לרשת (סחואזסטס6א סט-והום) פתות. כעת, עליך להגדיר 
פרוטוקול מתאיס להתקשרות. הנה הדרך לעשות זאת: 


1 


2 


לחץ לחיצה ימנית על ההתקשרות שיצרת זה עתה, ומתפריט הקיצור בחר 
מאפיינים (₪65זסקסזק). 


עבור לכרטיסיה 1065 ז6\ז56 בתיבת הדו-שיח של ההתקשרות, כדי לראות את 
האפשרויות המוצגות בתרשים 15.8. 


|<]? | זטוזזה/ 030 


[ וו | חס 5 | 5 | 


:זז 5 18/0 וס ספעד 


]זסזה| -קקק 
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600 ה וטס ו זט 6 הַס| 3 הזסס6ם -] 


:)סז >זסעשזפח ספצוסווה -ן 
וטשפוסא שן 
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...5611085 !0 ד קן/ספז ₪ 











תרשים 15.8: הגדר את התקשרות התיוג שלך על ידי קביעת האפשרויות השונות. 


3 


ודא שאפשרות 5 סט-והוס ₪ סד נמצאת במצב 
8 פשססחו/\ ,זס/7ז56 ד 5אוססחו/\ ,6%חזס6חז :קקק. אס אתה משתמש ב- 95 פאוסבחוצ), 
ודא שהאפשרות נמצאת במצב 6%חז66ח1 , דא 5אוסחסטו/\ ,95 פאוססחו/\ :קקק. 


סמן את תיבת הסימון א=זס6\\ סד חס 1/08. 


בחר בכל שלושת הפרוטוקוליס שנמצאיס באזור 050605זק אזסצ6\ 60צוסו|ה של 
תיבת הדו-שיח: 001ש6%9\, 0!6 608 אק5/אקן ו- קז/ק6ד. 


לחץ אישור (06). 
הערה 


אין צורך להגדיר כתובת קז או לקבוע אפשרויות ?1/קסד אחרות. 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 











הכנת מחשב נייד בסביבת 
0 5פצשסשחו/צ\ 


אם המחשב שלך פועל בסביבת 2000 פשסחו/!, בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור 
התקשרות חיוג מרוחקת : 


1 


5 ₪09 


לח לחיצה כפולה על הסמל 36065|ק אזסצט6א עא בשולחן העבודה של פצוסחו/ו. 
לח\ על 5ה6600הח60 קטש-|18 0חג אזסצססא. 


לחץ לחיצה כפולה על הסמל יצירת התקשרות חדשה (ח6600הח00 צו6א 6\>הו), 
כדי להפעיל את האשף 2870ו/\ ח6600הח00 אזסטטוס\\. לחצ הבא (אסא). 


בחר באפשרות אזסע60א 6זהטוזק סד קט-ופום, ולחצ הבא. 

אס תתבקש לבחור בהתקן, בחר במודם הרצוי לתחיוג. 

הקלד את מספר הטלפון של הרשת הביתית שלך, ולחצ הבא. 
בחר באפשרות ו56ץ4! זסת שוחס, ולחצ הבא. 

הקלד את שס התקשרות התיוג, ולחץ סיום (ח8וחו=). 


בתיבת הדו-שיח 60חח60, לתצ ביטול (|69ח68) מכיון שעדיין אינך יכול לחייג 
לרשת. 


השאר את החלון 5ח6600חח600 כ[-|₪18 אזסצספא פתוח. כעת עליך להגדיר פרוטוקוליס 
מתאימים לחיבור, בצורה הבאה: 


1 
2 
3 


לחץ לחיצה ימנית על ההתקשרות שיצרת זה עתה ובחר במאפיינים (65\ז6קסזק). 
עבור לכרטיסיה פַחואזסצ60 בתיבת הדו-שיח מאפיינים. 


ודא שהאפשרות 8ח||63 חה 1 560060 ס0-|ום 0% 6קץד נמצאת במצב 
חח ,4/2000 ד\ז/95/98 פשוססחו/\ :קקק. 


בתיבה | 6600 חח60 פוחך ץ8 560( 6זה 60066660 %5חהס סקוו ס0ס, ודא שכל 
הפרוטוקולים הבאים קיימים: (ק1/ק6ד) |0%060זק +6706לח1, | |6060סזק 01 6% 
ך- (0%060זק 5004ח3 ד 80!6קח0ס6 1\6%5105/ אק5/אק1 אהו !ושוא אס כל פרוטוקוליס 
אלה קיימיסם, לחצ אישור (06). 


אס חסרים פרוטוקוליס, עליך להתקין אותס בצורה הבאה: 


1 
2 
3 


לחץ התקן (|5191ח1). 
בחר פרוטוקול (|ס6סטסזק) ולח הוסף (00). 


בחר בפרוטוקול שברצונך להתקין בתיבה |06060זק א%זסש60\ 56!665. לחצ אישור 
(וס). 


אם ברצונך להתקין פרוטוקול נוסף, חזור על שלבים 1-3. 


לאחר שהתקנת את כל הפרוטוקוליס הדרושים, לח סגור (6|056). 
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גישה מרוחקת למחשב הביתי 


כעת המחשב שלך יוכל לחייג ממקוס מרוחק. פתח את התלון פַחואזסצססוז קט-ווס 
ב- 16/א9 פוססחו/), או את החלון 5ח0ס660החס60 כ[!-|8ו 6חג אזסצס6\ ב- 2000 פאוספחוו, 
ולחץ לחיצה כפולה על הסמל ח6600חח600 ק[נ-|18כ 6זסוח6ח. כדי להתחבר, לח התחבר 
660 חח00). כעת פצוסחו/\ תחייג ותבצע את ההתקשרות אל המחשב הביתי שלך. אס 
קבעת סיסמת גישה, הקלד אותה כעת. 


אס ברצונך לגשת למחשב מסויס ברשת הביתית, עליך להקליד את שס המחשב בצורה 
הבאת: 


1. פתח את התפריט התחל (5037) ובחר באפשרות הפעלה (חטא). 


2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד שני לוכסנים (\\) ואחריהם את שס המחשב 
שאתה מחייג אליו. לחץ אישור (08). לדוגמה, אס שס המחשב הוא 8080, הקלד 
ההסא\\. 


[<]?/ חטה 


)| זס ,)תשהחווססם ,זסט|ס) , החבזטסזק 3 )0 סבה 6ה) ספע ד 
.גוס זס] ]ו תפס |וו 5וסבחו/\ וחב ,65006 





| 6פואוסזם. | 08 





לאחר שהקלדת את שס המחשב, תוכל לגשת אליו כאילו היית מחובר לרשת בביתך. 
המחשב שלך יציג חלון שמכיל את כל המשאביס המשותפים, במחשב המרוחק. 


אס תרצה לגשת לקוב\ מסוים, לח לחיצה כפולה על הכונן המשותף וסייר אל הקוב\, 
בדיוק כמו סיור אל קובצ מסויס מהחלון המחשב שלל (זסזטקוח0ס60 עוא) במחשב הביתי. 
תוכל להעתיק ולהעביר קבציסם על ידי גרירתם בין חלונות. לדוגמה, כדי להעתיק קוב 
מהמחשב הביתי למחשב הנייד, אתר את הקוב המבוקש ופשוט גרור אותו אל שולחן 
העבודה של המחשב הנייד. 


באותה הדרך, קל גס להדפיס מסמך במדפסת משותפת שמחוברת לרשת. אתר את 
המסמך בעזרת שימוש בחלונות המחשב שלי (מססטקחס0ש שו או סייר פשסשח:וע 
(זסזסוקא= פשוססחו//), במחשב הנייד שלך. לאחר מכן, גרור את המסמך אל סמל 
המדפסת המשותפת. המסמך ימתין לך כשתגיע הביתה. 


4 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


16 
הרשת הביתית בעתיד 


בפרקיס הקודמיס למדת, כיצד להתקין ולהגדיר רשת ביתית תוך שימוש בטכנולוגיות 
העדכניות ביותר שקיימות בשוק: רשתות אתרנט, רשתות טלפון וקווי חשמל ומערכות 
אלחוטיות. המחשבים והציוד משתנים כל הזמן, אך הטכנולוגיות והטכניקות 
המתוארות בספר זה יהיו טובות גם בעתיד. 


עס זאת, בפרק זה נבחן כמה טכניקות חילופיות וטכניקות מתפתחות, ונראה מה צפוי 
לנו בעתיד בתחוס הרשת הביתית. בפרק וּה, תלמד שבית מרושת לא חייב להיות 
מורכב רק מרשת אתרנט. 


שליטה על בית מרושת 


תאר לעצמך שתוכל לשלוט בכל מתקן, מנורה והתקן אבטחה בביתך מהמחשב שלך, 
או על ידי כך שתיכנס לבית ותגיד ייהדלק אורות, הפעל את הטלוויזיה בערו 6'י. לפני 
שתירדם, תפעיל מערכת אוטומטית שתוודא שהאורות והתנור כבוייס, שהמקרר תקין 
וכן שחיית המחמד שלך חזרה הביתה. תוכל להאכיל את הכלב, החתול או הדגים על 
ידי חיוג הביתה מהמשרד או מהאתר בו אתה נופש, וכן להפעיל את החימוס או 
המיזוג ממכשיר הטלפון הסלולרי בדרך הביתה. 


אס נראה לך שכל זה אינו אלא חלוס רחוק, טעות בידך. טכנולוגיית הבית האוטומטי 
המושלס כבר קיימת ומותקנת באלפי בתים. 


רוב האוטומציה הביתית מתבצעת כיום על ידי טכנולוגיית קווי חשמל בשס 10א. 
התקשורת בין ההתקניס מתבצעת דרך חיוט שכבר קייס בבית, בדומה לרשת קווי 
החשמל שמתוארת בפרק 5. כל שעליך לעשות הוא להכניס התקני 10א לשקעי החשמל 
שבקיר, ולשלוט במערכת מתחנת בקרה או דרך ממשק מחשב. 


הערה 


תוכל להשתמש בסוגי ממשקים אחרים פרט ל- 10א (כגון, 65865), אך קח בחשבון 
שמערכות 10א הן הנפוצות ביותר כיום. 
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בקר 60011 - התקן שמורכב לקיר או תוכנת שליטה במחשב האישי - יכול לשלוט 
בפעולה של עד 256 התקנים. בנוסף לכך, הטכנולוגיה סטנדרטית, כך שתוכל לשלוט 
בהתקניס של יצרניס שוניס באמצעות שימוש בחיווט ובקריס אחידים. 


במערכת 10א, תוכל להשתמש בשלושה סוגי יחידות: 


+ המשדר (6שוופחש) שולח אותות מהבקר להתקן 10א אחר. לדוגמה, מפסק 10א 
שולח אות להתקן 10א אשר מפעיל תאורה. 


+ מקלט (6שו600ז) (כגון, התקןו שמפעיל אור או טלוויוּיה) מקבל אותות מבקרי 
0. 


+ מקלט משדר (6עו66חפ9ש) מסוגל לשדר ולקלוט אותות. התקניס אלה הס לרוב 
בקריס שיכולים לשלוח אותות ליחידות, ולקבל בו-זמנית נתוני סטטוס מיחידות 
אחרות. 


כל אחד ממקלטי 10א יכול לקבל קוד מתוך 256 קודים קיימיס. הבקר משתמש בקוד 
כדי לשלוח אות למקלט ולהורות לו לחבר, או לנתק מפסק. תוכל להשתמש בעד 256 
התקניס נפרדים, ולשלוט על כל אחד מהס בנפרד. תוכל גם לקבוע קוד זהה בכמה 
התקנים, ולשלוט עליהס כקבוצה באמצעות שליחת אות בודד מהבקר. 


בעזרת מערכת 10א, תוכל לשלוט כמעט בכל התקן חשמלי. לדוגמה, 10א יכול להוות 
תשתית למערכת אבטחה שמשגיחה על הגישה לביתך ומגלה חדירה לא מורשה. 
מערכות אבטחה שמבוססות על 10א יכולות לכלול חישני כביש תת קרקעיים שיתריעו 
על כך שנכנס רכב לחניה, שליטה מרוחקת על דלתות ושעריס ומערכות התראה ופיקות 
וידאו. 


המערכת טובה במיוחד לשליטה בהתקני תאורה פנימיים וחיצוניים וכן לשליטה 
במתקנים, כגון מכונות קפה, מיקרוגל, תנוריס ומקררים. 10א יכול לשלוט גס 
באוטומציית מערכות הטלוויויה והשמע וכן בהתקני התקשורת, כגון טלפוניס 
ואינטרקוס. חברת הוס קונטרול בעיימ מוכרת התקני 10א, והיא נמצאת בכתובת 
|ו.60.)וס6וחסה.צצצע//:קשה. תרשיסם 16.1 מציג חלק מהתקני החברה שמיועדיס 
למערכת הבידור הביתית. 


לדוגמה, מוצר בשס 6זסה ושח סיס (שניתן להשיגו בכתובת 
|ו. 60.)וס6וחסח. אואואו/ /:קאח) מאפשר שידור סרטי ספ דיגיטליים מנגן ה- פטס של 
המחשב אל כל מכשיר טלוויויה בבית. כדי להשתמש במערכת, עליך לוודא שנגן 
ה- פס שבמחשב או כרטיס הווידאו, מכיליס מחבר ב8₪6. מוצר נוסף באתר, 
זו /\, יכול לשדר אותות וידאו (6₪/), מערכת לווין דיגיטלית (55כ) או כבליס, 
מכל חדר בבית. 


6 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 
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נגיד שבא לכם להתפנק במיטה 17 610 
ולראות סרט ב כנזום אבל ה סז מצלמת ודא / מחשב 4 
במחשב. בתוסיפתי משדר מקלטו , 2 
באמצעות 6שפמ/תמ ג קזזכן משדר שמטוריפה את העולם, מעכשיו גם 6 ל 
הוידאו הטוב בעולם אפשר לשדר בארצ 

את הסרט לחדר השינה ווה עד לא מיועדת' לשימוש חיצוני ופנימר אלחוטי, המאפשר שליטה במחשב 
הכל, וכוללת מיקרופון. מתאימה ובמערכות וידאו ושמע וום שליטה 
מתאים גם לשידור ממכשירי לשימוש כמצלמת' שמרכוף, מצלמת' על בקרי 10 לאוטומציה ביתית . 
וידאו, כבלים, לוין ומחשב 20 אינטרקוס, אבטחה ולשימושי מחשב מיועד לשימוש בבית ובמשרד, 
הערכה כוללת' משדר, מקלט, תוכנה / ועידות וידאו. איכות תמונה פתרון מעולה לחזדרי ישיבות 

ושלו 188761\0%6ו10\] המאפשר וסאונד מעולים! ומצגות חואף. 

שליטה על המחשב, העשכ או 

הוידאו מחדר מרוחק בו מת בצעת שם המוצר: 081 + 5680461 74850 ה 


ה 





בב מו ₪ 


תרשים 16.1: אתר ה- טפ\\ של חברת וו.60.)ופ6וחסה מציע מספר התקני 10א, שמתחבריס 
למערכת הבידור הביתית. 


הערה 


המכשיר 6זסחאוץחג 3פויז/ס/\ס (שנמצא באתר וו.60וטסוחסה) יכול לשדר אותות וידאו דרך 
קווי הטלפון הקיימים בביתך. 


תוכל להשתמש בטכנולוגיית 10א גם כדי לשלוט במערכות חימוס ומיזוג אוטומטיות. 
תוכל להתקין מערכות לפתיחה וסגירה של חלונות ותריסיס באופן אוטומטי, אשר 
יופעלו על ידי קול או על ידי הפעלת מפסק יחיד. 

בנוסף, התקני 10 יכוליסם לבצע את הפעולות הבאות: 


+ להתריע על כך שהתקבל דואר בתיבת הדואר, או על כך שמונחת חבילה במפתן 
דלתך. 

* להאכיל את חיות המחמד שלך (כלבים, חתולים או דגים). 

* להשקות את צמחי הבית. 

*= לבקר את פעולת ממטרות ההשקיה, על פי נתוני חוס וקור בשטח. 

+ להשגיח ולדווח על מזג אוויר נוכחי. 
אס תרצה להתחיל להשתמש במערכת 10א, תוכל לרכוש ערכת מתחילים לבקרה על 
התאורה מתוך לוח קטן בעלות לא גדולה. לאחר מכן, תוכל להוסיף התקנים אישייס 
בהדרגה, וליצור מערכת אוטומציה ביתית מושלמת. ההתקניס הנפוצים והוולים 
ביותר הס מפסקים, עמעמים ומודולי מנורות שמאפשרים הפעלה וכיבוי של מתקנים 


קטנים. שים לב שהמודולים מיועדים למתקני 2204 (מזגנים, מייבשי כביסה, מחממי 
מיס ומשאבות). 
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השליטה בתרמוסטטים באמצעות התקן בקרה (כגון, תרמוסטטים אשר נשלטיס 
באמצעות הטלפון או קופסאות בקרה לרמקולים, ממטרות והתקני חלונות) יקרה 
מעט יותר. לשליטה על הווילונות, תודקק לבקרה ממונעת אשר תפתח את הווילונות 
על פי פקודת 10א. 


ניתן להרכיב מערכות 10א על הקיר או כלוח בקרה שולחני לשליטה על התקני 
המערכת. עס זאת, כדי שתהיה לך בקרה טובה, תוכל להשתמש במחשב שלך לשליטה 
על המערכת מהרשת הממוחשבת. למעשה, כשאתה שולט באוטומציית הבית דרך 
המחשב, תוכל לתת פקודה להפעלת מכונת הקפה כשאתה מתעורר, ולהפעיל ולכבות 
תאורה על פי תזמון קבוע מראש, לשלוט בנגן פצס מכל מחשב בבית או לבדוק דואר. 
לשס כך, עליך להתקין תוכנת שליטה ולחבר למחשב בקר 10א מתאיס. אס מותקן 
בביתך בקר 10א ממוחשב, תוכל לשלוט על ההתקנים מכל מחשב ברשת הביתית. 


קיימות כמה תוכנות שליטה על התקני 10א ביתיים. לדוגמה, לוח בקרה זה שייך 
לתוכנת פאוספחו/\ זס+ 0ז8וס. 
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הסמלים בלוח הבקרה מציינים שמכונת הקפה הופעלה, התאורה הפינתית בסלון 
פועלת ושדלת החנייה פתוחה. הוספת יחידות 10א למערכת, מתבצעת על ידי תיבת 
הדו-שיח אח/ 10א חג 400 (ראה תרשים 16.2). 
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תרשים 16.2: בתיבת דו-שיח זו, תוכל להוסיף יחידות 10א חדשות. 


כדי לשלוט בהתקן מסוים, עליך להגדיר את קוד הבית וההתקן שלו. קודיס אלה הס 
קודי הזיהוי של ההתקן והס מציינים את סוג ההתקן ואת מיקומו בבית, כדי שניתן 
יהיה לשלוט בו בתוכנה. עליך ליצור גם שרטוט מסך של ביתך בעזרת סמליס 
שמייצגים כל התקן 10א, כדי שתוכל לראות ויזואלית את מיקוס כל אחד מההתקניס 
שבביתך. 
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הכנת הרשת לעתיד 


בפרקיס הקודמים למדת כיצד לפרוס כבלי רשת בביתך וליצור רשת אתרנט. אס אתה 
בונה בית חדש או משפ את ביתך הקיים, תוכל להכין אותו כבר עכשיו לעתיד. כבל 
אתרנט מתאים לרשת הביתית של היוס, אך בעתיד יהיו גס דבריס אחרים. 
בנוסף לרשת מחשב ביתית, תוכל להכין חיוט לסוגי רשתות הבאות: 

+ בידור ביתי. 

* טלפוניה ואינטרקוס. 

+ אבטחה. 

+ אוטומציה ביתית. 

*= בקרת אקלים. 
ראשית, צור מספר ייארון חיוטיי 60560 פַחוזוצ), במקוס שניתן לחבר אליהס את כל 
הכבליס. שטח זה יכול להיות בכל ארון סטנדרטי עס מספיק מקוס לחיוט ולטיפול 
בחיוט. עס ואת, אס אתה רוצה להכין את עצמך לעתיד, מומלצ להשתמש בחדר קטן 
(בגודל של שירותים קטנים) עם אוורור וחימום מתאימיס ומספיק שטח גישה לכל 
ארבעת צדדי ארון החיוט. ודא שארון החיוט מכיל מספיק שקעי חשמל וכן שכל שקעי 
החשמל, קווי הטלפון וכבלי הווידאו מוגנים מפני קפיצות מתח. 
תוכל למקס את הפריטים הבאיס בארון החיוט: 

* רכות אתרנט (טטה 66חזסתזם). 

+ לוח חלוקת וידאו למערכת הבידור הביתית. 

*= מערכת טלפוניה. 

+ לוח אבטחה. 

+ בקרי אוטומציה ביתית מרכזיים. 

+ בקר חימוס ומיוזוג לאזוריס שוניס בבית. 

* נתב פס רחב או מודס 14% לשיתוף חשבון אינטרנט. 


ראה גם: כיום, כשכל כך קל לחלוק במודם, ספקי אינטרנט רבים הוסיפו סעיפי הגבלה על 
שיתוף חיבורים לתנאי השירות שלהם. אם תנאי ההתקשרות עם ספק האינטרנט שלך לא 
מאפשרים זאת, לא תוכל לשתף את החשבון היחיד. 


כשאתה מתכנן מערכת חשמל לביתך, ודא שהתוכנית שלך כוללת הרבה שקעי חשמל. 
הקפד לסמן אילו שקעים מחוברים למפסקי קיר, מכיון שלא תרצה לחבר סוגי ציוד 
מסוימים לשקעים ממותגיס. אס תעשה זאת, הפעלה או כיבוי של תאורה יגרמו גס 
להפעלה או כיבוי של מחשב או רכות. 


אס אתה מתכוון להשתמש ב- 10א% לאוטומציה ביתית, ודא שהמתקין יפרוס קו אדמת 
ייחוס (|8טט6א) שיגיע אל כל קופסאות המפסקיס שבקיר. חלק מקבלני החשמל לא 
פורסים קוויס כאלה, אך הדבר נחוץ להתקני 10א מסוימים. ודא גס שהקופסאות 
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עצמן שקועות מספיק ומתאימות למפסקי 10א. לרוב, מפסקיס אלה עבים יותר מאשר 
מפסקיס סטנדרטיים. 


כעת, פרוס את הקוויס הבאיס בכל חדר שינה, בסלון ובחדריס האחרים : 


+ שני כבלי וידאו קואקסיאלים. תוכל לחבר אות טלוויזיה לקו אחד ולחבר 
מצלמות וידאו לקו השני, מכשירי וידאו או נגני פצס. תוכל לצפות בסרט וידאו 
או פיפ מכל חדר בבית, או לבנות לעצמך מערכת וידאו במעגל סגור. 


+ שלושה כבלי סז בקטגוריה 5 לא מסוככים ועס זוגות שזורים. כבליס אלה 
מיועדים לרשת הביתית הבסיסית והם מאפשריס יכולת הרחבה מקסימלית כך 
שתוכל להוסיף מדפסות, מודמים, ציוד רשת אחר וכן אינטרקום. 


* כבל טלפון עבור מערכת הטלפוניה הביתית (מתאים לשני קוויסם). 
= כבל תרמוסטט למערכות חימום ומיזוג של אזוריס שוניס. 
+ כבל סיב אופטי להרחבה עתידית. 


תייג את קצוות כל הכבליס האלה, וחבר אותס לשקעי קיר כדי שתוכל לזהות אותס 
בעתיד. תכנן את סידור הכבלים בכל חדר מראש, על פי תוכנית סידור שולחנות 
המחשב, יחידות הבידור ורהיטיס אחריס. לדוגמה, תוכל להחליט שברצונך למקס 
רמקוליס בתקרה או על גבי הקירות. עליך לתכנן את מיקומי הרמקולים כדי שתוכל 
לפרוס את כבלי אות השמע שלהס בצורה טובה. לרוב, התרמוסטטיס ממוקמים רחוק 
מחלונות וממקורות זליגה אחרים. הקפד לתכנן את מיקומס כראוי (תוכל להיעזר 
בקבלן החימוס שלך). 


טכנולוגיית ח8!06000% אלחוטית 


בפרק 5 בחנו דרכיס לחבר את הרשת הביתית ללא הוספת כבלים, כגון חיבור אלחוטי, 
חיבור דרך קווי טלפון וחיבור דרך קווי החשמל. כיוס, נעשיס מאמצים רבים לשיפור 
טכנולוגיות אלו. בעתיד, טכנולוגיות האלתוט והטלפוניה יוכלו להגיע לביצועי 
המהירות והתלות של רשת האתרנט. על פי הנתוניס שבפרק 5, רשתות אלחוטיות 
ורשתות טלפוניה מסוימות פועלות במהירות 10005 (מהירות שמתאימה לקצה 
הנמוך של רשתות האתרנט). מחירי רשתות אלו יורדיס והס מתקרבים למחירי ערכות 
התחלה של רשתות האתרנט. בנוסף לכך, פותחו תקניס שהופכיס חלופות אתרנט אלו 
לאוניברסליות ותואמות יותר אחת לשנייה. 


בקדמת צמיחה זו נמצאות טכנולוגיות הפס הרחב האלחוטיות. כיוס, ישנו תקן בשס 
וז00ז6טו8 שמטרתו לאפשר תקשורת קולית ונתוניסם בומן אמת בין טלפוניס 
סלולריים, מחשבים והתקניס אחרים. טכנולוגיית 810600000 בנויה בתוך שבב שיותקן 
בהתקנים ויאפשר תקשורת בתוכנה רק בין התקנים מורשים. 


טכנולוגיית ח00%ז6ט|8 פועלת בשתי רמות. הרמה הנמוכה מבצעת תקשורת באזור קטן, 
כגון בתוך חדר, ואילו הרמה הנמוכה מבצעת תקשורת במרחקים גדוליס יותר (ברחבי 
הבית כולו, למשל). רשת 600%0טו8, אשר נקראת ז6חססוס, מורכבת מהתקן ראשי אחד 
ששולט ברשת ובעד שבעה לקוחות או התקני 6ש5|8. תוכל להרתיב את טווח ומספר 
ההתקניס של הרשת על ידי שילוב מספר פו6חססו0. 
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רשתות הבידור הביתיות הן מקור מרכזי לאותות וידאו ושמע. לדוגמה, תוכל לתכנן 
תצוגת טלוויזיה עס מסך שטוח, אשר תורכב על הקיר ותכיל רמקוליס חבוייס בכל 
חדר. תוכל לעבור לסוג המוסיקה התביב עליך או לתוכנית הטלוויזיה שברצונך 
לראות, או לצפות בסרט וידאו או פס תוך שימוש בשלט אוניברסלי. לוח הפצת וידאו 
יתפקד כמרכוזיה לאותות הווידאו שמגיעיס מספק הכבלים שלך וכן ממצלמות ונגני 
הווידאו הביתייס. כיוס, רוב הטכנולוגיה שעושה זאת כבר קיימת. לדוגמה, התקניס 
מסוימיס מאפשרים שידור אותות טלוויויה בכבליס, או העברת פלט וידאו ממכשיר 
כלשהו (וידאו, נגן םס או אפילו התקן במחשב) לכל מכשיר טלוויויה בבית. 


הכנת חיוט לאינטרנט מהיר 


ברוב הבתים, עדייןו מתחברים לאינטרנט דרך מודס וקו טלפון סטנדרטי אל ספק 
אינטרנט (155). קווי הטלפון הסטנדרטיים כבר מורכביס בביתך, ולכן הם מהוויס 
אפשרות חיבור קלה וזולה ביותר. אך כשאתה מתכנן את הבית המרושת שלך, עליך 
לשקול שימוש גס באפשרויות אחרות. 


במקרה הטוב, כשקווי הטלפון שלך באיכות טובה, המהירות המקסימלית של מודס 
סטנדרטי היא 505א56, אך לרוב החיבור איטי יותר. אם אתה מבלה זמן רב בגלישה 
והורדת תוכנה, מהירות זו אינה נסבלת וייתכן ותסכיס לשלס יותר עבור חיבור מהיר 
יותר. התשלוס החודשי לספק האינטרנט יגדל, אך חווית הגלישה תהיה מהנה הרבה 
יותר ותוכל לחלוק חיבור מהיר אחד בין כל בני המשפחה. 


תוכל להשתמש באחת מהטכנולוגיות המהירות הבאות: 

- א 

+ גישה באמצעות לווין. 

.56 + 

+ מודם כבלים. 
מודמי הכבלים הס המהיריס ביותר מהרשימה, אך עדיין לא ניתן להתקין אותס בכל 
מקום (בדומה ל- 51כ). חיבור 150% נפוץ הרבה יותר, וחיבורי הלווין קיימים בכל 


מקוס אך הס איטייס יותר מהכבליס ומ- 51כ, ועלות התקנתם גבוהה יותר. טבלה 
1 משווה את שיטות הגישה לאינטרנט. 
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טבלה 16.1: השוואה בין שיטות גישה לאינטרנט 


התקן 


מודס 
אנלוגי 
פב 


ב 


מודס 
כבלים 


32 


מרכיבי עלות 
ראשונית 


כיוס כבר כלול 
ברוב המחשבים 
החדשים. 
במידת הצורך, 
התקנה במחשב 
כרוכה בעלות 
נוספת. 


כרטיס מתאם 
אספ] ורכישת 
קו 155% 
מחברת 
הטלפוניס 


רכישת קו 4051 
מחברת 
הטלפוניס, 
הכוללת גס 
רכישה והתקנה 
של כרטיס רשת 
במחשב. 


החכרת מודם 
כבליס וכרטיס 
רשת אתרנט 
מחברת הכבלים 
האזורית. 


מרכיבי 
עלות 
חודשית 


חיובי ספק 
אינטרנט, 
ובנוסף עלויות 
שיחת הטלפון 
אל הספק, 
אשר משולמות 
לחברת 
הטלפוניס. 


אחזקת שני 
קווי טלפון, 
ובנוסף עלויות 
שיחת הטלפון 
אל הספק, 
אשר משולמות 
לחברת 
הטלפוניס. 


תשלוס חודשי 
לחברת 
הטלפוניס, 
תשלוס חודשי 
לספק שירותי 
האינטרנט. 


בדרך כלל 
תשלוס שהוא 
מעבר לתשלוס 
עבור הצפייה 
בכבלים. 


מהירות 
הורדה 


5 ומטה 


85 ועד 
1105 


65 ועד 
5 


85 ועד 
25 


חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


יתרונות 


הפתרון הזול 
ביותר, הזמין 
ביותר והנבחר 
ביותר בקרב 
ספקי 
האינטרנט. 


הפתרון הזמין 
ביותר אחרי 
המודס 
האנלוגי. 


מחובר 
תמידית 
לאינטרנט. 


מהיר מאוד, 
מחובר 
תמידית 
לאינטרנט. 


חסרונות 


דורש קו 
טלפון. פתרון 
החיבור האיטי 
ביותר. 


ספקים 
מסוימים אינס 
מאפשרים 
התחברות 
ברוחב פס של 
65. 


יקר ואינו ומין 
בכל מקום. 
עליך להתגורר 
קרוב למרכות 
הטלפונים. 


נכון לכתיבת 
שורות אלה - 
עדיין בשלבי 
המתנה 
לרישיון. לא 
ברור אס יחיה 
זמין בכל 
מקוס. 
הביצועיס 
יכולים לרדת, 
תלוי במספר 
המשתמשים. 





אס 


הניסיוןו הראשון לאספקת חיבור אינטרנט מהיר יותר היה שירות בשס 
אזסא6\ |פזוסו 5671665 106078660 (150). משתמשי א150 עובדיס על שלושה 
תדרים נפרדיס שנקראיס ערוצים (פפַחח008), בקו טלפון מיוחד. ערו אחד (ערוץ פ) 
פועל כחיבור איטי במהירות 005א16, בעוד ששני הערוציס הנותריס (ערוצי 8) 
מתחבריס כל אחד במהירות של עד 005א64. כשמחברים את שני הערוציס יחדיו, 
השירות יכול להגיע למהירות מקסימלית של 005א128. 


שירות 150 זמין כמעט בכל בארצ. עליך לרכוש גם כרטיס מתאס (מודס) מיוחד. 
עלות אחזקת קו 150 היא כשל שני קוויס רגילים (ואתה גס מקבל שני מספרי טלפון). 
בנוסף לכך, ספקי אינטרנט מסוימיס אינס מאפשריס ללקוחותיהס להתחבר במהירות 
גבוהה מאשר 005א64 (ואני מקווה שיקראו ויבינו). 


אס הרשת שלך לא משתפת חיבור אינטרנט, עליך לרכוש מודס 150% נפרד עבור כל 
מחשב שאמור להתחבר לאינטרנט, ולהתקין שקע א150 מיוחד עבור כל מחשב כזה,. 
דבר שמייקר מאוד את החיבור. ברוב המקריס, תוספת המהירות של חיבור א150 לא 
מצדיקה את העלות הנוספת, במיוחד כשכבר קיימות חלופות מהירות בהרבה. 


1 


הוא חיבור מהיר נוסף לאינטרנט. בחיבור זה, תוכל להוריד נתוניס מהאינטרנט 
במהירות של עד 8005 (אך לרוב רוחב הפס הנרכש מחברת הטלפונים הוא פסטו1). 
קווי ה- 4051 פועלים בצורה אסימטרית, כלומר מהירות ההורדה (ספסוחאוסם, 
המהירות בה ''יורדיםיי הנתוניס אל המחשב שלך) גבוהה בהרבה ממהירות ההעלאה 
(1080\, המהירות בה יוצאיס הנתוניס מהמחשב שלך). לרוב, מהירות ההעלאה של 
קו 4051 מוגבלת למהירות של ערו 150 יחיד (005א64). 


מודמי 4051 מחובריס לאינטרנט באופן קבוע. אין צורך לחייג כדי ליצור חיבור. אתה 
נמצא במצב מקוון כל זמן שהמחשב שלך פועל וזמין לשליחה וקבלה של דואר 
אלקטרוני, או לגלישה. מודמיס אלה פועלים גס ברוחב פס קבוע, כלומר מהירות 
החיבור לא תשתנה, בלי קשר למספר המשתמשים שמחוברים לאינטרנט דרך קווי 
ה- 051 שלהם. עס זאת, שירות 4051 ומין רק בחלק מהאזורים, וכן עליך לגור 
בטווח של כמה קילומטריס ממרכות חברת הטלפונים. 


אס תרצה להתחבר לשירות 51סג, עליך להזמין התקנה של קו מיוחד, מחבר טלפון 
מיוחד, מודם 51 וכרטיס אתרנט לחיבור אל המודס. ספקי השירות המאפשריס 
שירות 51, גוביס לרוב דמי שימוש חודשיים עבור החיבור. בנוסף לעלות זו, עליך 
להוסיף גס את עלות אחזקת הקו עצמו והתשלוס לחברת הטלפוניס. 


כדי לחבר את כל המחשבים בבית בחיבור 4051 עליך להתקין קו 051 ומודס עבור כל 
מחשב שאמור להתחבר לאינטרנט, דבר המייקר מאוד את ההוצאות. לחילופין, תוכל 
לרכוש ערכת 051 אחת ולשתף אותה ברשת בין כל מחשבי בני הבית. 
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מודמי כבלים 


אס קיים שירות טלוויזיה בכבליס באזור המגוריס שלך, בקרוב תוכל לגשת לאינטרנט 
דרך שירות הכבלים. החיבור לאינטרנט מתבצע דרך הכבל הקואקסיאלי הנושא את 
אות הטלוויזיה לביתך, והוא מגיע למהירויות של בין 50055 עד 201005 (המהירות 
האפקטיבית הנפוצה היא 005א1). הכבל הקואקסיאלי מתחבר למודס כבלים מיוחד 
שמתחבר בעצמו לכרטיס אתרנט במחשב. המחשב מחובר באופן קבוע לאינטרט דרך 
מודס הכבלים, ולכן אין צורך לתייג אל ספק האינטרנט. שלא כמו א150 ו- 1פ5סג, 
תוכל לקבל שירות מודס כבליס ללא קשר למרחק בין ביתך למתקני חברת הטלפוניס 
(אבל תצטרך להמתין עד לקבלת אישור משרד התקשורת לחברות הכבלים, וזה כבר 
סיפור אחר). 


לגבי ההתקנה, חברות הכבלים בוודאי תספקנה את כל הדרוש לך לשס ההתחברות. 
אס תודקק לכרטיס רשת כזה, וכן למודס כבלים, תוכל לרכוש את החומרה, או לחכור 
אותה מחברת הכבלים. החיוביסם החודשיים עבור גישה לאינטרנט באמצעות תשתית 
הכבלים עדיין לא ידועיס (נכון לכתיבת שורות אלה). תוכל לשתף את חיבור האינטרנט 
ברשת (אס תנאי ההסכס עס ספק האינטרנט יאפשרו זאת), או לרכוש כתובות ;1 
נוספות כדי לאפשר ליותר ממשתמש אחד להתחבר בו-ומנית. כמות כתובת ה- <ק] 
שתוכל לרכוש, תלויה בספק הכבלים וייתכן ותידרש לשלס עבור כך תשלוס נוסף. 


מהירות החיבור לאינטרנט תלויה במספר המנויים האחרים המקוונים באזורך בכל 
זמן נתון, מפני שכל משתמשי השכונה (וקרוב לוודאי שגם משתמשי השכונות השכנות) 
חולקיס ברוחב פס משותף. למרות זאת, מודמי כבלים מהוויס פתרון טוב לחיבור 
אינטרנט מהיר. 


האינטרנט היומיומי 


בני משפחה רביס מגליס שהשימוש העיקרי שלהס במחשב הביתי הוא בגישה 
לאינטרנט. למעשה, מחקר שנערך לא מזמן מראה שמתוך 45 מיליון בתי האב בארצות 
הברית שאינס משתמשיס במחשב, 11 מיליון מעונייניס בגישה לאינטרנט בצורה 
כלשהי. היצרניס מפתחים התקני אינטרנט מיוחדים - התקנים זולים לגישה 
לאינטרנט ולדואר אלקטרוני ללא מחשב - כדי להפחית את העלות והמורכבות 
שבגישה של אותס האנשים לאינטרנט. 


חברת מיקרוסופט פועלת, בשיתוף עם יצרני חומרה, להגשמת חזון האינטרנט 
היומיומי (פס\\ שְהְּעְזס/ם). כלומר, להגיע לכך שהגישה לאינטרנט ולדואר האלקטרוני 
יחיו זמיניס לכל בני המשפחה בכל זמן נתון, מכל מקוס ובעלות נמוכה. מיקרוסופט 
מתמקדת במוצר חסוחהקו 60 ט6\\ המבוסס על שירות א%פ!ו!. חסוההקוח 60 ס6/, 
שמקושר לאינטרנט באמצעות שירות האינטרנט א65א, הוא התקן אינטרנט זול ופשוט. 
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ה- חסוחקוחס ט6/\ מציע גישה לאינטרנט ולדואר אלקטרוני ללא צורך בהתעסקות 
בהגדרות, ספקי אינטרנט, מערכות הפעלה או נושאי חומרה ותוכנה אחריס. התקנת 
חסוח8קו 60 ס6/\ קלה והיא מסתכמת בחיבור ההתקן לחשמל, לקו טלפון, למודס +55 
או כבליס בפס רחב, או לרשת הביתית. 


המחיר הנמוך של חסוח8קוח60 ס6\\ יביא לכך שמשפחות יוכלו למקס כמה מכשיריס 
כאלה ברחבי הבית - במטבת, בסלון ובכל חדרי השינה. תוכל לקחת מכשיר 
הסוח 60 60/\ נישא למסעות עסקיס כדי לשמור על קשר עס המשפחה, ולהשתמש 
בהתקני חסוח8קוח60 ט6/\ אלחוטייס להתחברות מכל מקוס. 


מתקני התכנסות: התקני העתיד 


ההמשך הטבעי להתקני האינטרנט ול- חסוח8קו 60 ט6/!, הוא התקן שיספק את כל 
צרכי התקשורת האישיים. יצרניס מפתחיס התקנים שאמוריס לעשות זאת. התקניס 
אלה נקראים מתקני התכנסות (665ח8ו|ק40 66ח6706/ח60) והסם משלבים מקלט 
טלוויזיה, טלפון ואינטרנט. כיוס קיימיס מוצרים, כגון \דספ\\ וטלפוניס סלולרייס 
שמשלבים גישה לאינטרנט. 


עם ואת, כיוס קיימים לפחות שישה התקניס שקשוריס בתקשורת ובבידור: 
* טלפון. 
+ מחשב. 
* טלוויויה, וידאו ו- פצס. 
+ רדיו. 
+ מערכת סטריאו. 
* מערכת אזעקה. 


בעתיד, כל התקניס אלה יתכנסו להתקן בידור ותקשורת יחיד שנקרא על ידי 
המומחים בשם 66וע16!606. התקן זה יחבר אותך לאינטרנט, הוא ישמש כווידאופון 
(מכשיר טלפון עם מצלמת וידאו), תא קולי, מקרן סרטים, מכשיר לקבלת נתוניס 
ומכשיר להשמעת מוסיקה, והוא יותקן בכל חדר בבית. המכשיר ישולב בתוך כל מתקן 
עיקרי בבית, כולל בקרה ביתית ומערכת אבטחה, וכן למכשיריס כגון המקרר ומכונת 
הקפה שלך. 


לדוגמה, קוראי ברקוד יוכלו לדעת אס הוצאת בקבוק אחרון של מוצר מסויס 
מהמקרר ולבצע הזמנה באופן אוטומטי של המוצר מהחנות הקרובה. תוכל לראות 
סרטים, לגלוש באינטרנט ולשותח עס חברים ובני משפחה כשאתה רואה אותם, כל 
זאת תוך שימוש במסך יחיד. 
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ה- 16606166 מתאיס לתזון יוייר מיקרוסופט, ביל גייטס, המדבר על עתיד בו ייהגבול 
בין מה שנחשב טלוויויה לבין מה שנחשב מחשב אישי יבוטליי וכן ייבעתיד, האנשיס 
יחיו בסגנון חייס של טפ/ציי. אם החלוס הזה יתגשם, תוכל לספק את צרכי הבידור 
והתקשורת שלך דרך מכשיר אחד. לא תודקק יותר לטלוויויה כדי לצפות בתוכניות 
בידור ובסרטים, בווידאו כדי לצפות בסרטי וידאו, ולמחשב כדי להפעיל תוכניות 
(כגון, שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט). התקן אחד יבצע את כל 
הפעולות האלו. 


השגת נתוניס בצורה מקוונת ותקשורת באמצעות דואר אלקטרוני יהפכו לנורמת 
חיים, על פי ייסגנון חיים של 60/\'י. ה- 61606006 יהפוך להתקן ביתי חיוני, בדומה 
לטלפון. 


כרטיסי האשראי והחיוב יוחלפו כנראה בכרטיסיס חכמים שמתחייבים את חשבון 
הבנק שלך באופן אוטומטי בגין רכישות, ויתאימו לצרכיס האישיים שלך. כשתגיע 
הביתה, תעביר את הכרטיס התכם שלך דרך קורא ה- 16/6066 כדי לקבל את 
הודעות הדואר האלקטרוני שלך והודעות אחרות, לעדכן את חשבונות הבנק ואת תיק 
ההשקעות, לקבל את החדשות העדכניות ביותר על פי תחומי ההתעניינות שלך ולקבוע 
את טמפרטורת החדר כרצונך. תוכל לראות באינטרנט דוגמאות לשירותי השקעות 
וחדשות אישיים. לדוגמה, האתר חס6.חס2חה ממליצ על ספרים חדשים על פי 
העדפות תחומי ההתעניינות שלך ורכישות קודמות שביצעת באתר. 


טכנולוגיית הכרטיסיס התכמים תגיע גםס לתחומים אחריס בחייך. למעשה, חלק 
מהטכנולוגיה כבר קיים. שירות פאוססחו/\ ז0ס1 6810 +58 מציע ממשק כרטיס חכס 
בסביבת פשסטחו/\. לדוגמה, תוכל להשתמש בו כדי להיכנס למחשב כלשהו או לרשת 
מחשביס. 


טכנולוגיה זו תצא לאור, תלוי בהתפתחות החומרה והחיוט הביתי. בעתיד, בוני בתים 
יתקינו כבלי אתרנט, כבליס קואקסיאלים וכבלים אופטייס בכל הבתיס החדשים. 
הרשת הביתית שאתה מתקין כעת, היא רק ההתחלה והיא תיתן לך נקודת פתיחה 
טובה בתכנון הבית המרושת השלם של היוס. 
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נספח 
התקליטור המצורף 


בתקליטור המצורף לספר זה תוכל למצוא מספר דברים: 


קטלוג 1אז₪ - קטלוג ספרי המחשבים האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. 
הקטלוג מאפשר קריאת פרקים לדוגמה, תוכן עניינים, מגה-אינדקס ועוד. 


לשס קריאת הפרקים לדוגמה יש להתקין את תוכנת 80680067 008%ז0 80006 אשר 
מצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות 
א.5 זסזס|קאם 6%חז6לח1 ומעלה, המצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. 
התקנת שתי התוכנות קלה וניתנת לביצוע באמצעות קישור ישירות מהקטלוג. 


מספר תוכנות עזר שימושיות. 


תוכניות שירות המוזכרות בספר. 
הערה: 


אם מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן שתראה רק 8 תווים 
ראשונים של שם הקובץ (במקרה ובמקור הוא ארוך יותר). 


הסיבה: כונני תקליטורים במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 05 
ו-3.11 פשוססחו\\ ויכול לעבוד גם עם א9 פאוססחו/\, למעט היכולת לזהות קבצים עם 
שמות ארוכים. 


הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אם קיים), או לקנות כונן תקליטורים חדש 
ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. 


אם אינך בטוח כיצד להתקין את התוכניות שבתקליטור 


פנה לאיש מקצוע. 


קרא את קובץ פ6א0ס שבתקליטור 
כדי לקבל עוד מידע לגבי התקליטור 


התיקיה הרלוונטית לספר זה היא 80065\59312 
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הקבצים הקשורים לספר זה 


בתיקיה 5\59312א00%ט\:א (החלף את האות א באות הכונן המתאימה) תמצא 
תוכניות שירות המוזכרות בספר. 


סח50 זו\ה > 

ץ3 ו > 

חסווס= 6וחסר] 089%6 6%חזס%ח] ‏ > 
%חוסקטוט ‏ > 

זהַהפקקק > 

הח * 

* 6 

החז3|ה6חס2 * 


בתיקיות אחרות בתיקיה 80068 נמצאים קבציס הרלוונטייס לספרים אחריס של 
ההוצאה. 
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₪307 +003ו6 - התקנה 


יש להתקין תוכנה זו כדי לקרוא ולהדפיס את הפרקים לדוגמה, אליהם ניתן לגשת 
באמצעות קטלוג 1אזו₪ (שהתקנתו תוסבר בהמשך). התוכנה גס מאפשרת חיפוש 
בעברית ובאנגלית במסמך המוצג. בנוסף, בעזרת תוכנה זו תוכל לקרוא את המסמכיס 
שההוצאה מפרסמת באתר האינטרנט. התוכנה פועלת במערכות הפעלה 95 פ/שסטחועע 
ומעלה. 


1. לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 


2. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה: 
41100.66 ו \ \ הפ 60 60026 \ 6'והע5010\:< (החלף את האות א באות 
המייצגת את כונן התקליטוריס שלך), ולח על אישור. 


3 אשף ההתקנה מתקין את הרכיבים הנדרשים. עליך ללחו על +%א6א, 40062% 
ו-%+א6א פעם נוספת, כדי לבצע את ההתקנה. 


4. בסיוס ההתקנה עשויה להופיע על המסך תיבת דו-שיח התנגשות בין גירסאות 
ומייד אחר כך להיעלםס. במקומה תופיע על המסך תיבת הודעה של תוכנית 
ההתקנה. לח אישור ובתיבת הדו-שיח התנגשות בין גירסאות ששבה להופיע 
לח כן, כדי לשמור את גרסת הקובצ שלך. 


קטלוג וו דוז] 


הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על קטלוג |אזח העושה שימוש בטכנולוגיות אינטרנט 
מתקדמות, כדי להביא לך את המידע על ספרי המחשביס המקצועיים שלנו בלתיצת 
לחצן העכבר. 


התקנת הקטלוג אינה מעתיקה קבצים לכונן הדיסק הקשיח המקומי, אלא רק מציבה 
סמל קיצור דרך אל הקטלוג על שולחן העבודה שלך. להפעלת הקטלוג חייב התקליטור 
להימצא בכונן. 


הקטלוג מומלא לצפייה באמצעות וסזס!קאם 6706%+ח1 +)ס5סזסווז. 


בעזרת קטלוג |אדח תוכל: 
1. לעיין במידע אודות ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לחיצה כפולה.... וזהו!). 
2 לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג והיישוס בו אתה עובד. 
3. לעיין במידע אודות כל ספר וספר. 
4. לצפות ואף להדפיס פרק לדוגמה. 
5. לצפות ואף להדפיס מגה-אינדקס של הספר. 
6. לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. 
7. לעייו בקטלוג בקצב אישי שלך. 
8 לנווט את דרכך בקטלוג ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. 


נספח: התקליטור המצורף | 369 


הקטלוג ניתן לצפייה באמצעות וסיוס!|כןאם 6%ח'ו%6ח1 


1. הכנס את התקליטור לכונן. 
2. לח על התחל ובחר הפעלה. 


3 בעזרת לחצן עיון סמן את הקוב 6א6.ק5680 אשר בתיקיה הראשית של 
התקליטור המצורף. 


4. לח פתח. 


5. לחצ אישור. 


קטלוג ומחירון מעודכנים של ספרי ההוצאה נמצאים 





באתר האינטרנט עוצעצ !ו.סס. !רחב -001ו! 


1. ודא שתקליטור הוד-עמי נמצא בכונן התקליטוריס. ב 

4 

2 הפעל את הסמל עס הכיתוב קטלוג ספרי מחשבים בהוצאת הוד-עמי 7 
שעל שולחן העבודה. בהוצאת 
הוד-עמי 


מה עוד בתקליטור? 


הוצאת הוד-עמי מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה, ואינה מתיימרת לגבות 
תשלוס עבור התוכניות המצורפות, ו/או לתמוך בהסם. 


אזהרה: השימוש בתוכן תקליטור זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 
המוצרים המותקנים בתקליטור זה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותם, 
בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לכל אחד מהמוצרים. הוצאת הוד-עמי אינה 
אחראית, בכל צורה שהיא, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. 


בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה 
בנפרד), כפי שמצוין בקבצי העגרה של התוכנה המדוברת. 


הקבציס הס גרסאות שיתופיות (סזבּ\\סְזבח5) וחופשיות (6ז66\)9ז=). גירסה שיתופית 
(6\\/816ְהה5) מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה 
לעבודה אותה אתה מבצע. אס התוכנה נמצאה מתאימה לצרכיך, עליך לשלס 
למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשוס בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד) כדי 
לקבל רישיון מלא לשימוש בה. רכישת רישיון לשימוש בתוכנה יפתח בפניך מיגוון 
אפשרויות שייתכן ולא עמדו לרשותך בהפעלת הגירסה השיתופית. 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 


.5 


5 זסיוס!ןא= 6%ו'ו%6ח1 +501ס6וןא 


תוכנית ההתקנה מזהה את גרסת מערכת ההפעלה ומתקינה את גרסת הדפדפן 
הדרושה. 


ניתן להתקנה בכל מחשב בו מותקנת מערכת הפעלה 95 פאוסטחו\\, 98 5אוססחו\\, 
6 פשססחו/), 2000 פצוססחו\ בממשק משתמש עברי או אנגלי. 


1 


2 


. 


3 
4 
.5 
6 
7 


הכנס את התקליטור לכונן. 

לח על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 

לחצ על לחצן עיון. 

בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 6\1555ז50/%3 ובקוב\ בשס 56602.6%8. 
לח על לחצן פתח. 

לחצ על לחצן אישור. 


פעל לפי ההוראות על המסך. 


אזהרה: לפני ביצוע שדרוג מ- 95 פווסטחו/\ ל- 98 פוסנחוש\ בעברית (אשר בה 
התפריטים בעברית ולחצן התחל מימין שורת המשימות) יש להסיר כל התקנה קיימת 
של 5 זסזסוקא= +6חזסטח1. לאחר ביצוע השדרוג, ניתן לבצע התקנה מחדש של הגירסה 
המתאימה. 
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תיקיה ראשית 50/0/36 
(הרשימה חלקית ועשויה להשתנות) 


בדרך כלל לחיצה כפולה על שס הקוב המפורט ברשימה מפעילה את תוכנית 
ההתקנה. 


שם תוכנה תיאור קוב הפעלה | מבצע | 
070 0006 | תוכנה לצפייה בקבצי )0ם, כולל 6 4=ויחה | התקנה 
תמיכה בעברית 
0 | תוכנה לתקשורת אישית 86 | התקנה 
באינטרנט 
ברשת 


תוכנה המאפשרת גלישה בעברית 6 | התקנה 


ור 
5 זטשוסק | תוכניות שירות עבור 6 סשסקא9/ש\ | פריסה 
5 פשססחו\ 
5 זסשסק | תוכניות שירות עבור 6 וסק=1 | פריסה 
זסוסוקא= 6%חזססחך 
קוחה חו\\ | תוכנה להשמעת קבצי 3קו! 6טפטוהה הו | התקנה 
(מוסיקה) 
סו?חוש\ | תוכנית לפריסה/דחיסה של 6 טוחו/\ | התקנה 
קבציס 
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אינדקס 


א 


אבטחת מידע, ‏ 321-324 
קיר מגן, ‏ 322-324 
אינטרנט 
אבטחת מידע, 321-324 
קיר מגן, ‏ 322-324 
חיבור ברשת, 297-324 
ספק שירות, ‏ 23-24 
פס רחב, 26-27, 316-318 
שיתוף חשבון, 23-25 
שיתוף מודם, 297-315 
הכנה, 300-302 
הפעלה, 309-315 
התקנת תוכנה (לקוח), 307-308 
התקנת תוכנה (מארח), 302-307 
חומרה, 315-324 
חסרונות, 299 
יתרונות, 299 
אינפרא-אדום, 58, 67-68 
אלחוטית, רשת, 97-100 
בחירת מערכת, ‏ 99 
בעד/נגד, 98 


ב 


בחירת מדפסת שונה, 249 


ג 

גיבוי 
מסמכים, ‏ 32, 229-234 
תוכנה, ‏ 231-234 

גישה לרשת, 170-174 
0 פשוססחו/\, | 172 
א9 5\וס6חו\\, ‏ 200-201 


אינדקס 


3 


201-203 ,172  ,\/וחססואפ‎ 6 

170-171  ,יללכ‎ 

סייר 5\וססחו/\, | 203-204 

סיסמה, 205-206 

פקודת הפעלה, 204-205 

פקודת חפש, 204-205 

פתרון בעיות, 173-174 
גשר, 143 


ד 


דואר ברשת, 35-36, 77, 263-295 
הוספת משתמש, 269-270 
התקנת תוכנה, 270-272 
לקוח, 264-267 
ספר כתובות, 282-284 
פרופיל, ‏ 272-273, 279-281 
צירוף קוב\, 275 
קבלה, 276-277 
קריאת דואר, 276 288 
שליחה, 273-276, 285-287 
שרת, 264-270, -289 
תיקיות, 277 

דיסקטיס ראה שיתוף קבציס 

דרייבריס ראה מנהל התקן 


ה 


הגנה, מסמכים, ‏ 32-33 
הגדרת פאוס0חו/\ לעבודה ברשת, 155-170 
בחירת שירותי רשת, 162-163 
הוספת לקות, 156-158 
התקנת פרוטוקולים, 158-161 
זיהוי מחשב ברשת, 164-164 
תצורת ק1/ק10, 165-170 
הדפסה, 237-255 
שיתוף, 238-249 
0 פשטס0חו)\, | 246-248 
בחירת מדפסת שונה, 249 
הפרדת עבודות, 244-245 
התקנת דרייבריס למדפסת רשת, 247-248 
התקנת מדפסת מקומית, 240-242 
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שרת חיצוני, ‏ 253-255 

שרת כיס, ‏ 251-252 
הודעות ברשת, 35-36, 77, 257-262 
הוספת לקוח (מחשב ברשת), 156-158 
הוספת משתמש לשרת דואר, 269-270 
הכנס-הפעל, 81 
העברת קבצים אל/מ מחשב מרוחק, 220-221 
העתקה קבצים אל/מ מחשב מרוחק, 216-220 
הפעלת תוכנה מרחוק, 226-227 
הפרדת עבודות הדפסה, 244-245 
הרחבת רשת, 140-142 
התנגשויות חומרה, 154-155, 174 
התקנה 

דרייברים, 145-155 

כרטיס רשת, 111-128 

מנהלי התקן, ‏ 145-174 
התקנת דרייבריס למדפסת רשת, 247-248 
התקנת מדפסת מקומית, 240-242 
התקנת תוכנת דואר, 270-272 


ז 


זוג שוור, כבל, 86-88, 131 
זיחוי מחשב ברשת, 164-164 


ח 


חומרה, התנגשויות, 154-155, 174 
חיבור, 

ללא רשת, 39-70, 112-113 

מחשב ₪86, 38 

מחשב נישא, 119, 337-354 

רשת, 78-80 

רשתות מסוגיס שוניסם, 109 
חיבור ישיר, 47-62 

0 פאוססחו/\, | 57 

התקנת תוכנה, 48-49 

יצירת קשר, 52-56 

כבל, 47-48, 105-108 

שימוש, 56-57 

תוכנה, 61-62 
חיבור מדפסת ישירות לרשת, 29-30, 250-251 


אינדקס 


5 


חיבור פס רחב, ‏ 26-27 

חיוג 
הכנה להתקנת שרת, 345-346 
הפעלת שרת, 348-349 
התקנת שרת, 346-348 

0 פאוס0חו/צ, | 349-350 

חיוג מחו"ל, 340-344 

חינוך, 38 

חיפוש, קבצים, 31 

חריץ הרחבה, 117-119 

חשמל, רשת, 101-105 
בעד/נגד, 101 102 


יישוס 
העברת קבציס אל/מ מחשב מרוחק, 220-221 
העתקה קבציס אל/מ מחשב מרוחק, 216-220 
מחיקת קבציס במחשב מרוחק, ‏ 221-222 
פתיחה של קבציס במחשב מרוחק, 211-221 
שמירת קבציס במחשב מרוחק, 213 


כ 


כבל 
אבורים, 139 
הכנה, ‏ 133-134 
זוג שזור לא מסוכך, 86, 116 
זוג שזור מסוכך, 131,86 
טיפים, 137-138 
ישיר, 105-108 
מוצלב, 116, 132 
מחבר ₪1-45, 111,86 
סיב אופטי, 89-90 
פריסה, 129-144 
קואקסיאלי, 88, 116, 135-137 
כבליס ראה מודס כבליס 
כונן 
סו ,2‏ 34 
גיבוי, ‏ 230 
מיפוי, 208-210 
צורב, 34 
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שיתוף, ‏ 33-34, 196-198 
כרטיס ממשק רשת (16א), ‏ 71 
כרטיס רשת 1₪א), ‏ 71 
התקנה, 111-128 
כתובת ל ,1‏ 27, 165-170 


ל 


לקוח, דואר, 264-267 


מ 


מגבר, ‏ 143 
מדפסת 
הוספה, 42 
התקנה מקומית, 240-242 
התקנת דרייבריס למדפסת רשת, 247-248 
חיבור ישיר לרשת, 29-30, 250-251 
מיתוג, 39-46 
שיתוף, 28-30, 63-66 
מודם, 23-25 
משותף, 25 
כבלים, 25 
+ 25 
פס רחב, ‏ 26-27 
שיתוף, 297-315 
הכנה, 300-302 
הפעלה, 309-315 
התקנת תוכנה (לקוח), 307-308 
התקנת תוכנה (מארח), 302-307 
חומרה, 315-324 
חסרונות, 299 
יתרונות, 299 
מועדפים, תיקיה, 207 
מחיקת קבציס במחשב מרוחק, ‏ 221-222 
מחשב  ,)186‏ 37 
מחשב נייד, ‏ 337-354 
הכנה לתקשורת, 350-352 
0 פצשססחו/\, ‏ 353 
התחברות לרשת הביתית, 344-354 
גישה למחשב ביתי, 354 
הכנה להתקנת שרת חיוג, 345-346 


אינדקס | 377 


הפעלת שרת חיוג, ‏ 348-349 
התקנת שרת חיוג, ‏ 346-348 
0 פאוסס0חו/\, ‏ 349-350 
חיבור לרשת, 119 
חיוג מחו'"ל, 340-344 
ציוד, 337-339 
מיפוי כונן רשת, 208-210 
מיתוג מדפסת, 39-46 
מיתוג, תיבה, 143 
מנהל התקן (ופטוזט, דרייבר), 81 
התקנה, 145-155 
טעינה אוטומטית, 148-149 
ידנית, ‏ 149-152 
מסמכים 
גיבוי, ‏ 32-33 
גרסאות, 31 
הגנה, ‏ 32 
מסריס ברשת, 35-36, 77 
מערכת הפעלה לרשת, 81 
משחקיס ברשת, 37, 325-334 
הכנה, 326 
הפעלה, 328-334 
התקנה, 328 
משתמש, פרופיל 
הוספה, 178-181 
התחברות כמשתמש אחר, 182 
מחיקת פרופיל, 186-188 
סיסמה, 184-186 
שינוי הגדרות, 181 
מתאס רשת (16א), 71 
מתגים, ‏ 87 


נ 


316-321  ,בתנ‎ 


0 


סיב אופטי, כבל, 89-90 

סיסמה 
גישה למשאב ברשת, 205-206 
פרופיל, 184-186 
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ספר כתובות, 282-284 


ע 


עבודת הדפסה, הפרדה, 244-245 


פ 


פתיחה של קבציס במחשב מרוחק, 211-221 
פרוטוקול תקשורת, 50-52 

התקנה, 158-161 

קד 165-170 
פרופיל משתמש, 175-192 

מה זה!, 175-176 

הפעלת פרופילים, 176-178 

הוספת משתמשים, 178-181 

שינוי הגדרות, 181 

התחברות כמשתמש אחר, 182 

מחיקה, 186-188 

סיסמה, 184-186 

0 פוססחו\\, | 189-192 
פרופיל, דואר, ‏ 272-273, 279-281 
פס רחב, 26-27 

26-27  ,₪051 מודס‎ 

מודס כבלים, 26-27 
פריסת כבלי תקשורת, 129-144 

בתוך אותו חדר, 129 

בין חדריס, 129 

בין חדריס סמוכים, 129-130 

בין חדריס שאינס סמוכים, 130 


צ 


צורב, 34 
צירוף קובץ לדואר, 275 


ק 
קבוצה, משחקים, 37 
קבלת דואר, 276-277 
קריאת דואר, 276, 288 
קבצים ותיקיות 

חיפוש, 31 


אינדקס 


9 


שיתוף, 30-33, 193-194 
עבודה עס, 211-221 
קו טלפון, ‏ 23-25 
קו טלפון, רשת, 92-96 
בעד/נגד, ‏ 92-94 
בחירת מערכת, 94 
קו טלפון ראה גס מודס 
קו מנוי דיגיטלי ראה מודס 4051 
קישור אלחוטי ראה אינפרא-אדוס 
קואקסיאלי, כבל, 88, 135-137 
קובץ, צירוף לדואר, 275 


ר 


315-316 ,119-120 ,87  ,תוכר‎ 

132-133  ,םוקימ‎ 

הרחבת רשת, 140-142 

143  ,תיביספ‎ 

143  ,תיביטקא‎ 

143  ,גותימ‎ 

143  ,המכח‎ 

רשת 

גישה, 170-174, 199-206 
כללי, ‏ 170-171 
6 5אוססחו\\, | 172, 201-203 
0 פצוססחו/\, ‏ 172 
פתרון בעיות, ‏ 173-174 
אפ פושססחו/\, ‏ 200-201 
סייר 5\שססחו/\, ‏ 203-204 
פקודת הפעלה, 204-205 
פקודת חפש, 204-205 
סיסמה, 205-206 

מיפוי כונן רשת, 208-210 

הרחבה, 140-142 

סקירה, 23-38 

71-82  ,ןונכת‎ 

חיבוריס, סוגים, 78-80 

הקדמה, 71-78 

שרת/לקוח, 72, 75-78, 79 

79 ,73-75  ,תינויוויש‎ 

השוואה, 73 

אחראי, 75 


0 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


סוגי חיבורים, 78-80 
תוכנות, ‏ 81 
כרטיס, התקנה, 111-128 
רשת ז6חזסשם, ‏ 85-90 
סוגי כבלים, 86-90 
מחברי  ,₪1-45‏ 86 
רשת אלחוטית, 97-100 
בעד/נגד, 98 
בחירת מערכת, 99 
רשת חשמל, 101-105 
בעד/נגד, 101 102 
רשת קו טלפון, 92-96 
בעד/נגד, ‏ 92-94 
בחירת מערכת, 94 


ש 


שרת חיוג 
הכנה להתקנה, 345-346 
התקנה, 346-348 
0 פצוסחו/\, | 349-350 
הפעלה, 348-349 
שמירת קבציס במחשב מרוחק, ‏ 213, 230 
שמירה ראה גס גיבוי 
שיתוף 
הדפסה, 238-249 
0 פצוססחו)\, | 246-248 
התקנת מדפסת מקומית, 240-242 
הפרדת עבודות, 244-245 
התקנת דרייבריס למדפסת רשת, 247-248 
בחירת מדפסת שונה, 249 
שרת כיס, ‏ 251-252 
שרת חיצוני, ‏ 253-255 
חשבון אינטרנט 
סקירה, 23-25 
חסרונות, 24 
קו טלפון ומודם, 23-27 
מדפסות, 28-30, 63-66 
מודס, 297-315 
הכנה, 300-302 
הפעלה, 309-315 
התקנת תוכנה (לקוח), 307-308 
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התקנת תוכנה (מארח), 302-307 
חומרה, 315-324 
חסרונות, 299 
יתרונות, 299 
קבציס ותיקיות, 30-33, 193-194, 198-199 
0 פאוססחו\\, | 222-226 
יישוס 
פתיחה של קבציס במחשב מרוחק, 211-221 
שמירת קבציס במחשב מרוחק, ‏ 213 
העתקה קבציס אל/מ מחשב מרוחק, 216-220 
העברת קבציס אל/מ מחשב מרוחק, 220-221 
מחיקת קבציס במחשב מרוחק, ‏ 221-222 
כונן 
תקליטורים, 33-34 
נייד, ‏ 33-34 
גישה ברשת, 199-206 
9% 5\וססחו/\, ‏ 200-201 
6 פוססחו/\, | 201-203 
סייר פווססחו/\, ‏ 203-204 
פקודת הפעלה, 204-205 
פקודת חפש, 204-205 
סיסמה, 205-206 
שרת/לקוח, ‏ 72, 75-78, 79 
שיויונית, רשת, 73-75, 79 
שירותי רשת, 162-163 
שכניס ברשת, 170-174, 211-221 
שרת כיס להדפסה, ‏ 251-252 
שרת הדפסה חיצוני, ‏ 253-255 
שרת דואר, 264-270, -289 
שליחת דואר, 273-276, 285-287 
שרת דואר, 264-270, -289 


ת 


תוכניות 
שיתוף 
הפעלה מרחוק, 226-227 
קובצ נתונים, ‏ 227-229 
תזכורות ברשת, 35-36 
תיבת מיתוג 
אוטומטית, 43-45 
מאגר, 45 


2 חיבור מחשבים בבית ובמשרד 


מקלדת, מסך ועכבר, 69-70 
מדפסת, 39-46 
תכנון, רשת, ‏ 71-82 
תקליטור, שיתוף, 33-34 
תוכנות 
רשת, 81 
גיבוי, ‏ 231-234 
תיבת מיתוג, ‏ 143 
תצורת ק1/ק10, 165-170 
תיקיות 
דואר, 277 
שיתוף, 198-199 
גישה, 199-206 
א9 פשוססחו/)\, ‏ 200-201 
6 פוססחו/\, ‏ 201-203 
סייר פושססחו/\, ‏ 203-204 
פקודת הפעלה, 204-205 
פקודת חפש, 204-205 
סיסמה, 205-206 
תיקיה, מועדפים, 207 
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